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TMFT 36 Souprava montaznich narazecich nastroju TMFT 36 Souprava montaznich narazecich nastroju

Pouziti 4 Tabulka pro volbu TMFT 36
Souprava montaznich narazecich nastrojd TMFT 36 je
urcena pro rychlou, presnou a bezpenou montaz lozi- Pouzdro | Krouzky Rady loZisek SKF
sek s prdmérem diry od 10 do 55 mm (0.39 - 2.2%) s
vnéjsim primérem od 26 do 120 mm (1.0 - 4.77). Tyto I i m m th =_—
nastroje lze vyuzit rovnéz k montazi pouzder, tésnéni, | Em | | | | T
femenic atd. ' } '
Jednorada | Dvourada
. ., | Kulickova | Naklapéci kulif“;kova' kuli_c":kova’ S I «
Pop|5 Pouzdro d,D Klullfkove loziska kulitkova loZiska | loziska s Soudv(_eckova Valgt_:kova K’uzevll_ko- CARB®
o RV , o ozisko RN o s koso- koso- loziska loZiska | va loziska
Souprava montaznich narazecich nastrojd TMFT 36, (utésnéna) | loziska | “gpio | ghiym
— ktera obsahuje 36 narazecich krouzkd, 3 montazni stykem | stykem i
N trubky a Uderové kladivo a je ulozena v prepravni kuf- .
riku. Narazeci krouzky jsou vyrobeny z polyamidu odol-
ného proti tderdm. Montazni trubky jsou zhotoveny z 10/26 | 629 63000 129
4 \ polyamidu zesileného skelnymi vlakny, ktery je odolny 16100 / 5
\ proti velkym raz(im, je vysoce tvrdy, pevny a lehky. 6000 [
| Uderové kladivo je opatfeno nylonovymi dderovymi 10/30 | 6200 | 62200 | 1200 | 7200 | 3200 |
plocharr]i a naplnéng oclelolv)'/mi broky, kEeré zvV)f§uji , 16100 2200
energii ideru. Navarena nasada je opatrena prijemnym 10735 | 6300 62300

gumovym drzadlem, které usnadnuje pevné uchopeni a
soucasné tlumi narazy a vibrace.

12/ 28 6001 63001

16101
12/32 | 6201 62201 1201 7201 3201
Kazdy narazeci krouzek je jasné oznacen a opatren 16101 2201
lesklymi ddlky oznacujicimi velikosti krouzkd: Tri dalky 12/37 | 6301 62301 1301 301

oznacuji velikost C, dva ddlky velikost B a jeden ddlek

) L, » AN [ 2301
velikost A. INarazea krvc?uzlek,, zajlsvtsny v .r.n?ntve}znlm‘ 15732 | 16002 63002
pouzdru zapadkou, prispiva k vyssi stabilite pri mani-
pulaci s nastrojem a vydrzi vy3si sily (napr. pri pouziti 6002
lisu). Konstrukce krouzku umoznuje pouzivat montazni lis 15735 | 6202 62202 1202 7202 3202 202
misto montazniho pouzdra a Gderového kladiva. Vsechny 2202
krouzky jsou uloZeny v kolmé poloze v prepravnim kuffi- 15/42 | 6302 62302 1302 | 7302 | 3302 30302
ku, ¢imz je usnadnéna manipulace. 2302
Zakonceni montazniho pouzdra je opatreno malou Gde- 17/35 | 16003 | 63003
rovou plochou pro &innéji prenos sily. Zak¥ivené zakon- 6003
¢eni pouzdra svede ranu mimo ruku montéra v pripadé 17/40 | 98203 | 62203 1203 7203 3203 203 30203
nespravného tderu a tim omezuje nebezpedi zranéni. 6203 2203 2203

17/47 | 6303 62303 1303 7303 3303 303 30303

Vlybérova tabulka pro volbu krouzku se nachazi na vnitrni
strané vika kufriku. Soucasti dodavky je rovnéz obrazkovy 2303 32303
navod k obsluze.
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TMFT 36 Souprava montaznich narazecich nastroju

TMFT 36 Souprava montaznich narazecich nastroju

40 / 68 16008 63008 1008 32008
6008 32008/38
40/ 80 6208 62208 1208 7208 3208 22208 208 30208 C 2208
2208 BS2-2208 | 2208 32208
33208
32307/37
40 /90 6308 62308 1308 7308 3308 21308 308 30308
6406 2308 22308 2308 31308
32308
45/ 75 16009 63009 1009 32009
6009
45/ 85 6209 62209 1209 7209 3209 22209 209 30209 C 2209
2209 BS2-2209 | 2209 32209
33209
358 X
45/100 | 6309 62309 1309 7309 3309 21309 309 30309
6407 2309 22309 2309 31309
32309
50/ 80 16010 63010 1010 32010 C 4010
6010 33010
JLM 104948
50/ 90 6210 62210 1210 7210 3210 22210 210 30210 C 2210
2210 BS2-2210 | 2210 32210
33210
JM 205149
50/110 | 6310 62310 1310 7310 3310 21310 310 30310
6408 2310 22310 2310 31310
32310
55/90 16011 1011 32011
6011 33011
55/100 | 6211 62211 1211 7211 3211 22211 211 30211 C 2211
2211 BS2-2211 | 2211 32211
33211
55/120 | 6311 62311 1311 7311 3311 21311 311 30311
6409 2311 22311 2311 31311
32311

Tabulka pro volbu TMFT 36
Pouzdro | Krouzky Rady loZisek SKF
Jednorada | Dvourada
.| Kulickovd | Naklapéci ku'@kOVé kuli_ékové N TR e
Pouzdro d,D Klullfkove lo¥iska Kulitkova |02|ska_ I02|ska1_ s Soudfckova Valevc_:kova K}Jzevll_ko- CARB®
ozisko (utdsnénd) | lotiska S ko§o [<os,o loZiska loZiska | va loziska
uhlym uhlym
stykem stykem
20/ 42 16004 63004 32004
98204
6004
20/ 47 6204 62204 1204 7204 3204 204 30204
2204 2204
20/ 52 6304 62304 1304 7304 3304 22205/20 304 30304
2304 2304 32304
25/ 47 16005 63005 1005 32005
6005
62/22
25/52 | 98205 62205 1205 7205 3205 22205 205 30205 | C 2205
6205 2205 2205 32205
63/22 33205
25/62 6305 62305 1305 7305 3305 21305 305 30305
6403 2305 2305 31305
32305
30/55 16006 63006 1006 32006 | C 6006
B 6006
62/28
30/62 | 98206 62206 1206 7206 3206 22206 206 30206 | C 2206
6206 2206 BS2-2206 2206 32206
63/28 33206
30/72 6306 62306 1306 7306 3306 21306 306 30306
6404 2306 2306 31306
32306
35/62 16007 63007 1007 32007
6007
35/72 6207 62207 1207 7207 3207 22207 207 30207 | C 2207
2207 BS2-2207 2207 32207
33207
35/80 6307 62307 1307 7307 3307 21307 307 30307
6405 2307 2307 31307
32307
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TMFT 36 Souprava montaznich narazecich nastroju TMFT 36 Souprava montaznich narazecich nastroju

Tabulka pro volbu TMFT 36 (pokracovani) Tabulka pro volbu TMFT 36 (pokracovani)
Pouzdro Krouzky Rady loZisek SKF Pouzdro Krouzky Rady loZisek SKF
| e | .
| oA | | oA
| |
Pouzdro D d Dvourada Valeckova Kulickova Naklapéci Kulickova Snimaci Dvouradé Naklapéci Kulitkova
kulickova | loZiska NCF loZiska kulickova lozZiska kladky vackové ... | Valeckova | Kulickova kulickova o .
v S v .y Dvourada < o u loziska se , , Dvouradé
loziska NJG NN(C)F s plnici loZiska s se Ctyr- kladky N loziska loziska loziska s vy Snimaci \ A
. e , Pouzdro D d kulickova S v Ctyrbo- vackové
drazkou rozsirenym bodovym .. NCF NJG s plnici rozsirenym , kladky
s loziska "y . dovym kladky
vnitrnim stykem NN(C)F drazkou vnitrnim
. v stykem
o krouzkem krouzkem J—
10/ 26 20/ 42 3004
8 \ 5004 / 9
10/ 30 4200 361200 305800 20/ 47 4204 11204
10/ 35 20/ 52 4304 QJ 304 361204 305804
12/ 28
25/ 47 3005
12/32 4201 361201 305801 5005
12 /37 4301 25/ 52 4205 11205 QJ 205
15/ 32
A 25/ 62 4305 2305 305 QJ 305 361205 305805
15/ 35 4202 QJ 202 361202 305802 B
15/ 42 4302 30/55 3006
5006
17/ 35
30/ 62 4206 206 11206 QJ 206
17 /40 4203 QJ 203
17/ 47 4303 QJ 303 361203 305803 30/72 4306 2306 306 QJ 306 361206 305806
35/62 3007
5007
35/72 4207 207 11207 QJ 207
35/80 4307 2307 307 QJ 307 361207 305807
J
\\ /
\\ //
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TMFT 36 Souprava montaznich narazecich nastroju

TMFT 36 Souprava montaznich narazecich nastroju

40/ 68 3008 Oznaceni pro objednavani a nahradni dily
5008
40/ 80 4208 208 11208 QJ 208 Oznaceni Nazev
TMFT 36 Souprava montaznich naraZecich nastrojd
TMFT 36-H Uderové kladivo
TMFT 36-A Montazni trubka A
40/ 90 4308 2308 308 QJ 308 TMFT 36-A10/26 Narazeci krouzek pro loZiska s d/D = 10/26 mm
TMFT 36-A10/30 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 10/30 mm
TMFT 36-A10/35 NarazZeci krouzek pro loZiska s d/D = 10/35 mm
45/ 75 3009 TMFT 36-A12/28 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 12/28 mm
— 5009 TMFT 36-A12/32 Narazeci krouzek pro lozZiska s d/D = 12/32 mm e
N 45/ 85 4209 209 11209 TMFT 36-A12/37 Narazeci krouzek pro loZiska s d/D = 12/37 mm -
\ TMFT 36-A15/32 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 15/32 mm /
\ TMFT 36-A15/35 Narazeci krouzek pro loZiska s d/D = 15/35 mm /
10 \\\ TMFT 36-A15/42 Narézeci krouzek pro loZiska s d/D = 15/42 mm ‘,f/ 11
\‘ 45/ 100 4309 2309 309 Q3 309 TMFT 36-A17/35 NaraZeci krouzek pro loZiska s d/D = 17/35 mm s
TMFT 36-A17/40 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 17/40 mm
TMFT 36-A17/47 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 17/47 mm
C 50/ 80 3010 TMFT 36-B Montézni trubka B
5010 TMFT 36-B20/42 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 20/42 mm
TMFT 36-B20/47 NarazZeci krouzek pro loZiska s d/D = 20/47 mm
50/ 90 4210 210 11210 QJ 210 TMFT 36-B20/52 NaraZeci krouzek pro loZiska s d/D = 20/52 mm
TMFT 36-B25/47 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 25/47 mm
TMFT 36-B25/52 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 25/52 mm
TMFT 36-B25/62 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 25/62 mm
50/ 110 4310 310 TMFT 36-B30/55 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 30/55 mm
TMFT 36-B30/62 NarazZeci krouzek pro loZiska s d/D = 30/62 mm
TMFT 36-B30/72 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 30/72 mm
55/90 3011 TMFT 36-B35/62 NaraZeci krouzek pro loZiska s d/D = 35/62 mm
5011 TMFT 36-B35/72 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 35/72 mm
55/ 100 4211 211 QJ 211 TMFT 36-B35/80 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 35/80 mm
TMFT 36-C Montézni trubka C
TMFT 36-C40/68 NarazZeci krouzek pro loZiska s d/D = 40/68 mm
55/ 120 4311 2311 311 QJ 311 TMFT 36-C40/80 NarazZeci krouzek pro loZiska s d/D = 40/80 mm
TMFT 36-C40/90 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 40/90 mm
Technické Gdaje TMFT 36-C45/10 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 45/100 mm
Oznadeni TMFT 36 TMFT 36-C45/75 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 45/75 mm
Nazev Souprava montéznich narazecich nastroj TMFT 36-C45/85 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 45/85 mm
Narazeci krouzky Pramér diry 10 - 55 mm TMFT 36-C50/80 NarazZeci krouzek pro loZiska s d/D = 50/80 mm
Vn&j&i pramér 26 - 120 mm TMFT 36-C50/90 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 50/90 mm
Narazeci trubky Pramér diry 18, 32 a 52 mm TMFT 36-C50/11 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 50/110 mm
Uderové kladivo TMFT 36-H, hmotnost 1 kg TMFT 36-C55/90 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 55/90 mm
Rozméry kufFiku 525 x 420 x 130 mm TMFT 36-C55/10 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 55/110 mm
Pocet krouzkii 36 TMFT 36-C55/12 Narazeci krouzek pro loziska s d/D = 55/120 mm
\ Pocet pouzder 3
\\ Hmotnost soupravy véetné prepravniho kufiiku 4 kg /

gl



Hakove klice rady HN Hakove klice rady HN

Pouziti Technické Gdaje - palcové
Hakové klice byly navrzeny pro bezpetné a snadné do- DIN 1810 d - prdmér | L- pracovni délka | n - tloudtka | hmotnost
tahovani a uvolnovani pojistnych matic, pouzivanych pro mm in in in Ib
zajisténi a serizeni lozisek. Hakoveé klice se pouzivaji takeé k HN 0 Hakovy kli¢, velikost 0 0.6 -0.8 3.9 0.12 0.05
montazi malych, IBZ'SEkI na ijZGIOVy Ccep nebo,uplnau pouz- HN 1 Hakovy ki&, velikost 1 @20 - @22 0.8-0.9 3.9 0.12 0.06
dro ak dsmontam malych /lomsgk z€ stavhovauch pogzder, HN 2-3 | Hakovy Kli¢, velikost 2-3 | @25 - @28 1.0-1.1 4.7 0.16 0.11
v obou pripadech s pomoci matice. HN rada obsahuje 15 —
réiznych velikosti kli€& podle normy DIN 1810, které jsou HN 4 Hakovy kli¢, velikost 4 @30 - @32 1.2-1.3 4.7 0.16 0.11
vhodné pro pojistovani a uvolfiovani SKF KM matic stejné HN5-6 | Hakovy KIic, velikost 5-6 15-1.8 5.9 0.20 0.21
jako dalSich KM matic vyrobenych dle normy DIN 981. Dale HN 7 Hakovy kli¢, velikost 7 @52 - @55 2.0-2.2 7.1 0.24 0.37
jsou vhodné pro matice vyrobené dle normy DIN 1804 jako HN 8-9 | Hakovy kli¢, velikost 8-9 23-26 |83 0.28 0.60
T N, AN, KMK, KMFE a KMT matice. HN 10-11 | Hakovy KIi&, velikost 10-11 | @68 - @75 2.7-3 8.3 0.28 0.60 —
Pobis HN 12-13 | Hakovy Kli¢, velikost 12-13 | @80 - @90 3.1-3.5 9.4 0.31 0.93
, P S e . o , . L. P —— HN 14 Hakovy kli¢, velikost 14 3.6 9.4 0.31 0.91
\ Hakove klice jsou vyrobeny ze specialni tvrzené oceli. Rukojeti ————— ,
12 ~o v . N , ’_ HN 15 Hakovy klig, velikost 15 @95 - @100 | 3.7-3.9 9.4 0.31 0.89 13
klict rady HN jsou opatreny plastovym povrchem. Otvor v ru- R _
“ kojeti hakového klice umoznuje snadné skladovani. Oznaceni h HN 16 Hakovy KIic, velikost 16 4.1 24 0.31 091 |
klice, ktere obsahuje i jeho velikost je vyryto na rukojeti a ma HN 17 Hakovy kli¢, velikost 17 @110 - @115 | 4.3-4.5 11.0 0.39 1.66
stribrnou barvu. HN 18-20 | Hakovy Kli¢, velikost 18-20 | @120 - @130 | 4.7 - 5.1 11.0 0.39 1.66
HN 21-22 | Hakovy Kli¢, velikost 21-22 | @135 - @145 | 5.3-5.7 12.6 0.47 2.67
Technické Gdaje - metrické
DIN 1810 d - primér | L- pracovni délka | n - tloudtka | hmotnost
mm mm mm mm g
HN 0 Hakovy kli¢, velikost 0 16 - 20 100 3 24 Vhodné pro SKF matice Fad
HN 1 Hakovy kli¢, velikost 1 @20 - @22 20 - 22 100 3 25 KM N AN KMK KMFE KMT DIN 1804 (M)
HN 2-3 | Hakovy Kli¢, velikost 2-3 | @25 - @28 25 - 28 120 4 48 e NPT 5 5 5 P —
HN 4 Hakovy KIi¢, velikost 4 230 - 032 30-32 120 4 48 axovy It velikos XEi 72, TIOX
HN5-6 | Hakovy Kli¢, velikost 5-6 38 - 45 150 5 9% HN 1 Hakovy Klic, velikost 1 1 1 1 M8x1
HN 7 Hakovy Kli¢, velikost 7 @52 - @55 52 - 55 180 6 170 HN 2-3 Hakovy klic, velikost 2-3 2,3 2,3 2,3 0 M10x1, M12x1,5
HN 8-9 Hakovy Klic, velikost 8-9 58 - 65 210 7 270 HN 4 Hakovy Kli¢, velikost 4 4 4 4 4 1,2 M14x1,5, M16x1,5
HN 10-11 | Hakovy Kli¢, velikost 10-11 | @68 -@75 68 - 75 210 7 270 L
ovy e, Ve HN5-6 | Hakovy KIi¢, velikost 5-6 | 5,6 |5,6 56 |56 |34 5 |M22XL5 M2ax1,5,
HN 12-13 | Hakovy kli¢, velikost 12-13 | @80 - @90 80 - 90 240 8 420 M26x1,5
HN 14 Hakovy kli¢, velikost 14 92 240 8 415 HN 7 Hakovy Kli¢, velikost 7 7 7 7 7 6,7 M32x1,5, M35x1,5
HN 15 Ha’kOVy kll’é, velikost 15 @95 - @100 95 -100 240 8 405 HN 8-9 HékOVy kll’é, velikost 8-9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8 ngiilgl M40X1151
HN 16 Hakovy kli¢, velikost 16 105 240 8 412 :
HN17 | Hakovy KIG, velikost 17 | @110 - @115 | 110-115 | 280 10 753 HN 10-11 | Hakovy Ki¢, velikost 10-11 | 10, 11 | 10, 11 10,11 [10,11 |9, 10 | paoXt o Ma8xL>,
HN 18-20 | Hakovy kIi¢, velikost 18-20 | @120 - @130 | 120 - 130 | 280 10 752 N 1213 | Hkovs K. veliost 1213 | 12, 13 | 12. 13 12 13 |12 13 | 11 1o | M52XL5, M55xL5
- ako C, vellKos - , , , , , 2 12
HN 21-22 | Hakovy KIi¢, velikost 21-22 | @135 - @145 | 135- 145 | 320 12 1210 vy Kie, vell M58x1,5, M60x1,5
HN 14 Hakovy Kli¢, velikost 14 14 14 14 14
HN 15 Hakovy Klig, velikost 15 15 15 15 15 13, 14 | M62x1,5, M75x1,5,
M80x2
HN 16 Hakovy kli¢, velikost 16 16 16 16 16 15
HN 17 Hakovy KIi&, velikost 17 17 17 17 17 16 M72x1,5, M75x1,5,
M80x2
] 17,
@ l HN 18-20 | Hakovy kIig, velikost 18-20 | 18/ 1%/ 18,19, 118,19, | 18,19, | 15" | Mg5x2, MOOX2
. 20 20 20 20 19
- HN 21-22 | Hakovy kli¢, velikost 21-22 | 21, 22 21,22 21,22 |20, 22 | M95x2, M100x2
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Prestavitelne hakove klice rady HNA

Masivni montazni klice TMFN
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Prestavitelne montazni hakove klice rady HNA

Pouziti

Prestavitelné montazni hakove klice jsou navrzeny pro
snadné dotahovani a uvolnovani pojistnych matic, pouzi-
vanych pro sefizovani a pojisténi lozisek. Lze je také pouzit
pro nasunuti malych loZisek na kuzelovy ¢ep nebo upinaci
pouzdro a pro demontaz z pouzdra stahovaciho, vzdy s po-
moci matice. Rada HNA obsahuje ¢tyri rizné velikosti klic
pro 24 velikosti matic. Prestavitelné montazni hakové klice
jsou urceny pro uvoliovani a dotahovani SKF KM matic a
ostatnich KM matic odpovidajicich normé DIN 981. Dale jsou
vhodné pro matice typu N, AN, KMK, KMFE a KMT.

Popis

Prestavitelné montazni hakové klice jsou vyrobeny ze special-

ni tvrzeneé oceli.

Otvor v rukojeti umoznuje snadné skladovani. Laserem vy-
palené oznaceni na kli¢i koresponduje s velikostmi matic pro

e

N

N

h

Pouziti

Masivni montazni klice se pouzivaji k montazi vétsich lozisek

na kuzelovou dosedaci plochu nebo upinaci pouzdro a k demon-
tazi vétsich lozisek ze stahovaciho pouzdra, v obou pripadech s
pomoci matice. Vyrabi se z tvarné litiny s kulickovym grafitem a
maji specialni idernou plochu, ktera umoznuje optimalni prenos
energie razu na matici. Klice maji lehkou rukojet, ktera je k hlavé
klice upevnéna pruzné nebo otocné. Nizka hmotnost usnadnuje
manipulaci. Masivni montazni klice jsou vhodné pro nékolik veli-
kosti matic.

e

Provedeni TMFN 23-30 a TMFN 30-40

Provedeni TMFN 40-52 aZ TMFN 600-750

/15

které je kli¢ urcen. Technické Gdaje
R s Oznadeni Vhodné Vhodné pro matice fady
pro upinaci pouzdra
H23,H31,| H30 KM HM.T | HML.T | HM30 | HM 31 | AN., N...
Technické Gdaje H 32 H 39 N..
. : Primér | Pracovni | Tloustka | Hmotnost , - Velikosti
Oznaceni Popis d | dékal| n t Vhodne pro SKF matice fad TMFN 23-30 24-30 26-32 | 23-30 ; ; : : 24-30 | 026-032
irle;tayuielgge . . . . P AN MK | KMEE | kMT TMFN 30-40 30-40 34-40 | 30-40 - 41-42 - - 30-40 | 034-040
axove Klice TMFN 40-52 40-48 44-52 | 40-52 | 41-50 41-54 44-52 - 40-44 | 044-052
HNA1-4 | velikost1-4 | 20-35 | 120 8 50 1-4 1-4 1-4 4 0-2 TMFN 52-64 52-64 56-68 - 50-64 | 54-68 56-68 60-64 - 056-068
HNAS-8 | velikost5-8 | 35-60 | 150 1 100 5-8 5-8 5-8 | 5-8 | 3-7 TMFN 64-80 64-80 68-88 - 64-80 | 68-90 68-88 64-80 - 068-088
HNA9-13 | velikost 9-13 | 60-90 | 210 13 280 | 9-13 9-13 9-13 | 9-13 | 8-12 TMFN 80-500 80-500 88-530 - 80-100 | 88-108 | 88-530 | 80-500 - 088-530
HNA 14-24 szg’zt 90 - 155 240 15 460 14-241| 24 14-24114-20|14-24 |13-24 TMFN 500-600 500-600 530-630 - 100-120 | 106-126 | 530-630 | 500-600 - 530-630
TMFN 600-750 | 600-750 | 670-800 - - - 670-800 | 600-750 | - 670-800
Oznaceni Rozméry Hmotnost
d f
mm in mm in mm in kg Ib
TMFN 23-30 | 150-195 | 5.9-7.7 |11,5|0.45| 200 | 7.9 | 1,1 | 2.4
TMFN 30-40 | 195-250 | 7.7-9.8 | 13,5|0.53| 200 | 79 | 1,5 | 3.3
_, % TMFN 40-52 | 250-320 | 9.8-12.6 | 17 | 0.67 | 340 | 13.4 | 3,2 | 7.0
| TMFN 52-64 | 320-400 | 12.6-15.7 | 19 | 0.75| 325 | 12.8 | 4,1 | 9.0
/{7 Y\ B HNA
i
'l‘-.’[;/ H TMFN 64-80 | 400-520 | 15.7-20.5 | 23 | 0.91 | 310 | 12.2 | 4,3 | 9.5
! | [} -
A — TMFN 80-500 | 520-630 | 20.5-24.8 | 28 | 1.10 | 370 | 14.6 | 6,9 | 15.2
L ¢
-";::H‘___...-::\ A L TMFN 500-600 | 630-750 | 24.8-29.5 | 36 | 1.42 | 350 | 13.8 | 8,5 | 18.7
B M T - ’,1
Bt TMFN 600-750 | 750-950 | 29.5-37.4 | 40 | 1.57 | 600 | 23.6 | 11,0 | 24.2
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Montazni klice TMHN 7 na koncove matice Montazni klice TMHN 7 na koncove matice

Pouziti 4

Souprava TMHN 7 je urcena k montazi naklapécich kulicko-
vych lozisek na upinaci pouzdra. Sada sedmi rzné velkych
Klich z tvarné litiny s kulickovym grafitem se dodava s ruko-
jeti pro rychlou a presnou montaz. Na kazdém klici je jasné
vyznacen spravny utahovaci Uhel, ktery zaruci spravnou
velikost axialniho posunuti a zachovani doporucené radialni
vile po zajisténi matice pouzdra. S ohledem na bezpecné
uchyceni kli¢ do matice zabira ve Ctyrech polohach.

Matice bude presné vystredéna a bude jistit lozisko pri
vyrovnavani pripadné nesouososti.

Navod k pouziti

Spravna montaz naklapéciho loziska na upinaci pouzdro:

1. Utdhnéte matici ru¢né tak, aby mezi kuzelovymi plochami do$lo ke styku kov na kov. NepouZivejte rukojet.

16 Technické Gdaje 2. Oznacte hridel v bodé, ktery odpovidéa zacatku oranzové pllkruhové znacky na nastroji. 17
\ Oznaden| TMHN 7 3. Utdhnéte matici pomoci rukojeti tak, aby znacka na hfideli odpovidala konci oranzové pllkruhové znacky na /
| Rozméry 345 x 255 x 85 mm (13.6 x 10.0 x 3.3 in) nastroji. Zajistéte matici. |
Hmotnost 2.2kg (4.7 1b) Dbejte na to, aby se upinaci pouzdro béhem utahovani na hideli neotacelo.

Tabulka pro vybér vhodného klice

Kli¢ Typ loziska

HNM 5 1205 EK 2205 EK 1305 EK

HNM 6 1206 EK 2206 EK 1306 EK 2306 K
HNM 7 1207 EK 2207 EK 1307 EK 2307 EK
HNM 8 1208 EK 2208 EK 1308 EK 2308 EK
HNM 9 1209 EK 2209 EK 1309 EK 2309 EK
HNM 10 1210 EK 2210 EK 1310 EK 2310 K
HNM 11 1211 EK 2211 EK 1311 EK 2311 K

Nahradni dily

HNM 5 Velikost klice 5
HNM 6 Velikost klice 6
HNM 7 Velikost klice 7
HNM 8 Velikost klice 8
HNM 9 Velikost klice 9
HNM 10 Velikost klice 10
HNM 11 Velikost klice 11
HNMH Rukojet
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Standardni celistove stahovaky TMMP

Standardni celistove stahovaky TMMP

=] <Y o

Pouziti Oznaceni Vyska Celisti Délka Celisti Sitka Celisti Ses;ilg\rlznné
Stahovaky rady TMMP byly vyvinuty pro bézné po-
uZiti. Rada TMMP je tvorena péti stahovaky s maxi- @) © (AF)
malni jmenovitou Sitkou rozevreni od 65 mm (2.6 in)
u nejmensiho stahovaku (TMMP 2x65) do 300 mm mm | inch | mm | inch | mm | inch mm
(11.8 in) u nejvétsiho stahovaku (TMMP 3x300). Jsou TMMP 2X65 0.31 7 0.28 10 | 039 -
vhodné pro demontaz malych az stredné velkych TMMP 2X170 035 | 12 | 047 21 | 0.83 19
lozisek a jinych dild. TMMP 3X185 035 | 12 | 0.47 21 | 0.83 19
TMMP 3X230 035 | 13 | 051 | 24 | 0.94 21
Popis TMMP3X300 | 11 | 0.43 | 14 | 055 | 27 | 1.06 24
- Stahovaky TMMP jsou vyrobeny z kalené ocele vysoké I
kvality a jsou povrchové upraveny cernicim olejem. Vyznacuji se snadnou obsluhou, nebot Sirku
rozevreni Celisti [ze snadno nastavit povolenim nebo utazenim kuzelu. Silné pruziny zajistuji rozevreni
Celisti, které zlistavaji v nastavené poloze. Dva nejmensi stahovaky (TMMP 2x65 a TMMP 2 x 170)
18 \ maji d\v/é ramena, zatimco tézsi stahovany maji tri ramena. Vyhodnou trojramenného stahovaku je L‘L / 19
\ snadngjsi vystredeéni a lepsi rozlozeni vyssich demontaznich sil. - “/
]
Technické adaje :.,{e
v Morv ’ I, s P . ’ ’ . s ’ .".' 2 1 ‘:'JI III|
centen| ot | e ooent | Uennd o wenanisane | Mo T momon 7N
mm inch mm inch kN Ibf Nm Ibf ft kg Ib \ I’-.I | il G |
I J Y oh 1 |
o 2 | 1565 |06-26 60 | 24 6 | 1340 | 10 7 04 | 09 /% \\ W _IJ'I
(8 < = =
;)'\("1'\’% 2 | 25170 | 1.0-6.7 | 135 5.3 18 | 4.030 | 40 30 1,9 4.2
TMMP 2X65 TMMP 2X170 TMMP 3X185 / TMMP 3X230 / TMMP 3X300
e 3 |40-185 | 1.6-7.3 | 135 | 53 24 | 538 | 55 40 2,5 5.5
o 3 |40-230 | 1.6:9.1 | 210 | 83 34 | 7610 | 90 65 55 | 12.1
o 3| 45-300 240 | 9.4 50 | 11.200| 160 | 115 | 9,0 | 19.8 Nahradni dily
Oznaceni Nazev
TMMP...-6 Vieteno se stfedicim hrotem (TMMP 2x65 nema tento hrot)
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Celistové stahovaky s otoénymi rameny TMMR F Celistové stahovaky s otoénymi rameny TMMR F

Sestihranna
matice
pFicniku
(AF)
mm in mm in mm in mm Mm
TMMR 40F 0.16 | 6 |[0.24| 13 |0.52 13 14

4
TMMR 60F 4 0.16 6 0.24 | 13 | 0.52 13 14
7
7

Pouziti

Celistové stahovaky SKF se dvéma ototnymi rameny
jsou urceny k demontazi mechanickych soucasti uchy-
cenim bud za vnéjSi obvod nebo skrz diru. Maximalni
vnéjsi stahovaci prdmer se u této rady stahovakd
pohybuje od 40 do 350 mm.

Vyska Délka Sirka Sestihranna
Oznaceni Celisti Celisti Celisti matice
(a) (b) (c) vietene (AF)

TMMR 80F 0.28 | 14 |0.56| 19 |0.75 17 22
TMMR 120F 0.28| 14 |0.56| 19 |0.75 17 22

Popis

Kazdy stahovak TMMR F se sklada z pricniku, dvou

rozpinacich ramen a mechanického vretena. Pri¢nik
. drzi ramena v pozadované poloze a spojuje je s vrete-

nem. Jakmile za¢ne pUsobit demontazni sila, ramena

jsou automaticky zajisténa, aby se od sebe nemohla

vzdalit. Pri¢nik se dodava s Sestihrannou maticl, ktera

20 \ stahovaku béhem demontaze brani v otaceni. Staho-

\ vak je z bezpectnostnich dlvod( opatren ,pojistnym
zUzenim®”. Toto z(zeni je nejslabsi ¢ast stahovaku a
ohne se drive, nez muze dojit k jakémukoliv poskozeni.

TMMR 160F 0.36| 18 | 0.71| 22 |0.87 22 30
TMMR 200F 9 |036| 18 |0.71| 22 |0.87 22 30
TMMR 250F | 10 | 0.40| 22 |0.87| 28 |1.11 24 32
TMMR 350F | 10 | 0.40| 22 |0.87| 28 |1.11 24 32

o]

J Nahradni dily
Oznaceni Popis
TMMR ...F-3 Vreteno

Poznamka
Chrante se pred poranénim prislusnym ochrannym
odévem.

Technické udaje

Maximalni
kroutici moment

M

Maximalni
stahovaci sila (F)

Sitka uchyceni Sitka uchyceni | U¢inna délka

(vnéjsi) (vniténi) (d) ramene (L) Hmotnost

Oznaceni

mm in mm in mm in Nm Ibf ft kN Ibf kg Ib

TMMR 40F 59-67 | 2.3-2.6 | 23-48 | 09-1.9 | 65 | 2.6 20 15 15 3.400 | 0,34 0.75
TMMR 60F 62-87 | 2.4-3.4 | 23-68 | 0.9-2.7 | 80 | 3.2 20 15 15 3.400 | 0,38 0.84
TMMR 80F 93-97 | 3.7-3.8 | 41-83 | 1.6-3.3 | 94 | 3.7 60 45 30 6.750 1,00 2.21
TMMR 120F | 93-138 | 3.7-5.4 | 41-124 | 1.6-4.9 | 120 | 4.7 60 45 30 6.750 1,17 2.58

TMMR 160F | 114-162 | 4.5-6.4 | 68-164 | 2.7-6.5 | 130 | 5.1 105 80 40 9.000 2,34 5.16
TMMR 200F | 114-204 | 4.5-8.0 | 67-204 | 2.6-8.0 | 155 | 6.1 105 80 40 9.000 2,61 5.75
TMMR 250F | 132-252 | 5.2-9.9 | 74-254 | 2.9-10 | 178 | 7.0 140 105 50 11.250 | 4,40 9.70
TMMR 350F | 135-352 | 5.3-13.9 | 74-354 | 2.9-13.9 | 233 | 9.2 140 105 50 11.250 | 5,19 11.44

TMMR 8 | Kompletni souprava 8 stahovakd na pultovém stojanu
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Tézke celistove stahovaky TMMP 6, TMMP 10, TMMP 15 pro tézky provoz Tézke celistove stahovaky TMMP 6, TMMP 10, TMMP 15 pro tézky provoz

Pouziti
Stahovaky TMMP 6, TMMP 10 a TMMP 15 jsou vhodné k

Oznaceni soucasti

demontazi strednich az velkych lozisek a dalSich strojnich C. | Oznaéeni Popis TMMP 6 TMMP 10 TMMP 15
soucasti. Unikatni pantograficky systém serizovani Sirky 1 | TMMP...-1 | Délka ramena 120 mm* 207 mm* 260 mm
uchyceni vyrovnava nesouosost béhem demontaze, a snizu- 2 | TMMP..-2 | Délka ramena 220 mm 350 mm 340 mm*

je tak nebezpedi poskozeni hridele nebo loziska. Maximalni 3 | TMMP..-3 | Délka ramena 370 mm 460 mm 435 mm
stahovaci sila se pohybuje od Sesti tun u TMMP 6 do 15 tun 4 | TMMP.-4 | Délka ramena 470 mm 210 mm 685 mm

u TMMP 15. Diky rovnomérnému rozlozeni stahovacich sil se 5 | TMMP..-5 | Vieteno se stredicim hrotem

tyto StahOVéky obzvlaste d0p0rUEuji v kombinaci s metodou 6 | TMMP...-1K | Uchyt, stfedova ¢ast, Uplna sada kolikd, $roubl a spojovacich ramen ke kazdému rameni

tlakového oleje SKF.

* Standardni rameno. Dalsi ramena jsou k dispozici jako volitelné pFislusenstvi.

Popis

VSechny tri stahovaky se vyrabéji z cernéné jakostni oceli a

jsou opatreny tremi rameny. Nevyzaduji se zadné prednasta-
22 \ veni Sirky uchyceni. Stahovak se pri vytlaceni stredni ¢asti,
| ktera drzi ramena, Uplné rozevre a pri zatlaceni zpét se zavre
a uchyti lozZisko. Diky tomuto prvku jsou stahovaky TMMP 6,
TMMP 10 a TMMP 15 praktické a prace s nimi rychla.

SR

1234

Technické Gdaje
y ‘o , U¢inna délka | Maximalni sta- Maximalni
Oznaceni r';ﬁ:a Sirka Fs;ycem ramen hovaci sila kroutici moment Hmotnost
(L) (F) )
- mm in mm in kN Ibf Nm Ibf ft kg Ib
TMMP 6 3 50-127 2.0-5.0 120 4.7 60 13.500 175 130 4,0 8.8
TMMP 10 3 100-223 3.9-8.7 207 8.2 100 | 22.500 340 250 8,5 19.0
TMMP 15 3 140-326 | 5.5-12.8 340 13.4 150 | 33.700 700 515 21,5 47.4
opnateni | Vyika Celisti Délka elisti Sitka Celisti Sestihranna
znaceni (@) (b) © matice
vietena (AF)
mm in mm in mm in mm
TMMP 6 15 0.59 19 0.75 8 0.31 22
TMMP 10 20 0.78 26 1.02 10 0.39 21
TMMP 15 30 1.18 37 1.46 12 0.47 28
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Tézke hydraulicke celistove stahovaky rady TMHP Tézke hydraulicke celistove stahovaky rady TMHP

Pouziti Oznadeni soudasti
Maximalni demontazni sila 15 az 50 tun (33,700 -
112,000 Ibf) predurcuje tyto mimoradné vykonné samo- ¢ Oznadeni Popis TMHP 15 TMHP 30 TMHP 50
stredici stahovaky k demontazi velkych lozisek a dalSich 1 TMHP...-1 Délka ramena 264 mm 170 mm 140 mm
strojnich soucasti. Diky rovnomérnému rozlozeni stahovaci 2 TMHP...-2 Délka ramena 344 mm 350 mm 320 mm
sily snizuji stahovaky THMP potrebnou demontazni silu na 3 TMHP..-3 Délka ramena 439 mm 600 mm 570 mm
minimum a vyrazné omezuji nebezpeci poskozeni hridele 4 TMHP.. -4 Délka ramena 689 mm - -
nebo loZiska. 5 TMHP...-5 Vreteno se stredicim hrotem

TMHP...-11 Opravarska sada k hydraulickému valci
Popis

- Stahovaky TMHP 15/30/50 predstavuji vykonngjsi verzi
stahovakd TMMP 6/10/15 pro tézky provoz. VSechny se s
ohledem na usnadnéni demontaze dodavaji s hydraulickym
valcem. Vyuzitelné rozpéti téchto stahovakl je 195 az 506

2/ \ mm (7.7 - 19.9 in) a k dispozici jsou tfi réizné délky ramen.

Rozpéti neni treba predem nastavovat. Stahovak se pri
vytlaCeni stredni ¢asti, ktera drzi ramena, Uplné rozevre

a pri zatlaCeni zpét se zavre a uchyti lozisko. Diky tomuto
prvku jsou stahovaky THMP praktické a prace s nimi rychla.
Stahovaky TMHP se standardné dodavaji s hydraulickym
Cerpadlem SKF TMJL 100 (viz samostatny text), ale md-
Zete si je objednat i bez cerpadla (staci pridat za oznaceni
pismeno X). Pouzivat by se mél olej s viskozitou 300 mm2/s
(1.400 SUS) pri provozni teploté, montazni kapalina SKF
LHMF 300 (dodava se s cerpadlem). K usnadnéni manipu-
lace s témito tézkymi stahovaky je soucasti dodavky zdviha-
ci rukojet a oto¢ny Sroub s okem.

Poznamka
Maximalni provozni tlak stahovaku je 80 MPa (11,600 psi).

Technické Gdaje
Oznaceni rzomé:; Si¥ka uchyceni (D) O¢inna d(zlLk)a ramena denh:c?:i?iél:? isila Hmotnost
mm In mm in kN Ibf kg Ib
TMHP 15/260 3 195-386 | 7.7-15.2 264 10.4 150 33,700 34 75
TMHP 30/170 3 290 - 500 | 11.4-19.7 170 6.7 300 67,400 45 99
TMHP 30/350 3 290 - 500 | 11.4-19.7 350 13.7 300 67,400 47 104
TMHP 30/600 3 290 - 500 | 11.4-19.7 600 23.6 300 67,400 56 123
TMHP 50/140 3 310 - 506 | 12.2-19.9 140 5.5 500 11,.000 47 104
TMHP 50/320 3 310 - 506 | 12.2-19.9 320 12.6 500 11,.000 54 119
TMHP 50/570 3 310 -506 | 12.2-19.9 570 22.4 500 11,.000 56 123
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Souprava hydraulickeho stahovaku TMHP 10E

Souprava hydraulickeho stahovaku TMHP 10E

Pouziti

Demontaz lozisek a jinych strojnich dild s vnéjsim
pramérem az do 280 mm. Maximalni demontazni

sila 100 kN.

Popis

Souprava stahovakd obsahuje hydraulické vrete-
no a tri sady ramen. Samouzamykatelny systém
ramen umoznuje to, ze ¢im vétsi sila plsobina  \_

Sada ramen 2 (3 x TMHP 10E-11)

Efektivni délka ramen 170 mm

Sitka uchyceni 80-250 mm

Rozmeéry Uchytu Celisti a=6mm
b=12mm
c=25mm

Sada ramen 3 (3 x TMHP 10E-12)

stahovanou soucast, tim vice se Celisti k soucas-
ti primykaji. Drzak stahovacich Celisti ma 4 Uchyty, coz
umoznuje pouziti stahovaku jako tfiramenného nebo

dvouramenného.

Hydraulické vreteno TMHS 100 vyvine maximalni demon-
tazni silu do 100 kN pri zdvihu pistu az 80 mm. Potrebna
sila je generovana zabudovanym hydraulickym Cerpadlem.
Dva nastavce a stredici hrot umoznuji snadné a rychlé
prizplsobeni stahovaku délce hridele. Bezpecnostni ventil
chrani vreteno proti pretizeni pri prekroceni maximalni
povolené demontazni sily 100 kN

Efektivni délka ramen 200 mm

Sitka uchyceni 110-280 mm

Rozméry Uchytu Celisti a=6mm -
b =12 mm
c=25mm

@y
e

Technické Udaje

\._ti:
4

Oznaceni TMHP 10E
Popis Souprava vykonného hydraulického éelistového stahovaku
Obsah 1 x drzak stahovacich ramen

3 x rameno, 150 mm

3 x rameno, 200 mm

3 x rameno, 250 mm

1 x hydraulické vieteno TMHS 100

3 x nastavny dil hydraulického vietene; 50, 100, 150 mm

1 x stfedici hrot hydraulického vietene

Maximalni zdvih

80 mm

Navod k pouziti

Hmotnost soupravy

14,5 kg

Zasunout pist hydraulického vietene stahovaku TMHS 100 uvolnénim ventilu.

Zivotnost hydraulického vélce

Minimalné 5000 cykId p¥i 100 kN

Vlybrat stahovaci ¢elisti vhodné pro prislusnou aplikaci. PFipojit celisti pomoci $roubl a matic do drzaku celisti.

Zavit hydraulického vietene

UN 1 1/2" x 16 tpi

Vybrat nejvhodnéjsi délku nastavce, pfipojit stredici hrot.

Nasroubovat hydraulické vieteno tak daleko az se opre o Cep.

Nastaveni bezpec¢nostniho ventilu | 105 kN
Rozméry prenosného kuftiku 578 x 410 x 70 mm
Jmenovitd demontdazni sila 100 kN

Uzavfit bezpeénostni ventil a vloZit rukojet do Uchytu vietene.

QR WINI=

Zacit pumpovat. V pfipad€, ze neni zdvih pistu dostatecny opakovat kroky 1, 3, 4, 5 a 6 dokud neni dil
demontovan.

Sada ramen 1 (3 x TMHP 10E-10)

Efektivni délka ramen 120 mm

Sitka uchyceni 75-170 mm

Rozméry Uchytu Celisti a=6mm
b =15mm
c=25mm
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Souprava hydraulickeho stahovaku TMHP 10E Souprava hydraulickeho stahovaku TMHC 110E

Popis dild. Pouziti
TMHC 110E je kombinovana souprava obsahujici jak Celis-

Oznaceni Popis

TMHS 100 Hydraulické vieteno stahovaku, 100 kN tovy stahovak, tak stahovak se zadnim uchycenim. Celistovy
TMHS 8T Sada prodluzovacich nastavcl pro hydraulické vieteno, stiedici hrot. stahovak mlze demontovat strojni dil s vnéjsSim primérem
TMHP 10E-5 Drzak celisti, stfedova matice, &rouby a matice pro uchyceni &elisti az 160 mm. Stahovak se zadnim uchycenim umoznuje
TMHP 10E-10 150 mm rameno zachytit soucast i tam, kde to s Celistovym stahovakem neni
TMHP 10E-11 200 mm rameno moZné a to az do prdmeéru hridele 200 mm. Maximalni
TMHP 10E-12 250 o rameno demontazni sila je stejna pro oba stahovaky tj. 100 kN.

Popis

Souprava obsahuje vykonné hydraulické vreteno s drzakem a
dvéma sadami Celisti. Samouzamykatelny systém umoznuje
to, ze ¢im vétsi demontazni sila plsobi na stahovanou sou-
¢ast, tim vice se Celisti k této soucasti primykaji. Drzak ramen
ma Ctyri pripojovaci mista pro Celisti a umoznuje sestavit
stahovak se tremi nebo dvéma stahovacimi celistmi.

28 \

THHP 10F-10

Diky klinovému tvaru lze vlozit zadni uchyceni mezi strojni dil
a hridel i tam, kde nelze vlozit stahovaci Celisti. DalSi vyhodou /g
je primé plsobeni demontazni sily na vnitrni krouzek loziska,
coz zabrani prenosu sil pres valivé elementy a obézné drahy
a minimalizuje tak riziko poskozeni loZiska. Vyrazné take
klesne potrebna demontazni sila.

THHS 100 THHS §T THHP 108-5

Pro oba stahovaky se pouziva hydraulické vreteno s maxi-
malni demontazni silou 100 kN a zdvihem 80 mm. Potreb- \
na sila je generovana zabudovanym hydraulickym cerpadlem.
Dva nastavce a stredici hrot umoznuji snadné a rychlé pri-

zplsobeni stahovaku délce hridele. Bezpecnostni ventil chrani vieteno proti pretizeni pri prekroceni

maximalni povolené demontazni sily 100 kN.

Technické Gdaje

Oznaceni TMHC 110E

Popis Souprava hydraulického stahovaku
VsSeobecné Udaje

Obsah 1 x sestava drzaku Celisti

3 x ramena, 100 mm

3 x ramena, 150 mm

1 x souprava zadniho uchyceni

1 x pFicnik

2 x spojovaci tyce

2 X nastavné tyCe, 125 mm

1 x hydraulické vieteno TMHS 100

2 x nastavec hydraulického vietene; 50, 100 mm

1 x stfedici hrot hydraulického vietene

Maximalni zdvih 80 mm
Jmenovita demontazni sila 100 kN
Hmotnost 13,5 kg

Zivotnost hydraulického vélce

Minimum 5000 cykld do 100 kN

Zavit hydraulického vietene

UN 1 5" x 16 tpi

Nastaveni bezpecnostniho ventilu

105 kN

Rozmeéry prenosného kuffiku

580 x 410 x 70 mm

=] <Y o
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Souprava hydraulickeho stahovaku TMHC 110E Souprava hydraulickeho stahovaku TMHC 110E

Celistovy stahovak:
Efektivni délka ramen, sada 1 (TMHP 10E-9) 70 mm

Sitka uchyceni, sada 1 50-110 mm

Rozméry Uchytu Celisti a=5mm ﬂ @'\
b=15mm
c=25mm f fl J\%

Efektivni délka ramen, sada 2 (TMHP 10E-10) | 120 mm (4.7 in)

i
Sitka uchyceni, sada 2 75-170 mm (3.0-6.7 in)
. Rozméry Uchytu Celisti a=6mm(0.2in) a ‘;\ .
b = 15 mm (0.6 in) =

c=25mm (1in)

30 \ <t i / 31
Stahovak se zadnim uchycenim: b s
| [
Maximalni dosah 255 mm
Rozsah primérd hrideli 20 - 100 mm
Navod k pouziti
Popis dila 1a. | Vybrat stahovaci elisti vhodné pro pFislusnou aplikaci. PFipojit Eelisti pomoci $roubl a matic do drzaku &elisti.
Oznaten Popis 1b. | Umistit zadni uchyceni za lozisko a dotahnout Srouby tak, aby zachytilo za vnitfni krouzek loZiska.
— - — - — Zasunout pist hydraulického vietene stahovaku TMHS 100 uvolnénim ventilu.
TMHP 10E-5 Drzak Celisti, stredova matice, Srouby a matice pro uchyceni Celisti 3 : . . d
. | Pripojit spravné spojovaci a je-li to potreba, také prodluZovaci tyce.
TMHP 10E-9 100 mm rameno
4, | Vybrat nejvhodnéjsi délku nastavce, pripojit stfedici hrot a nasroubovat hydraulické vieteno tak daleko
TMHP 10E-10 | 150 mm rameno a%’ e Svhodne) Pripoj Y
pre o Cep.
TMBS 100E-1 PFiCnik 5. | Uzaviit bezpednostni ventil a vloZit rukojet do Uchytu vietene.
TMBS 100E-2 | Spojovaci tyCe, matice, podlozky (sada) 6. | Zacit pumpovat. V pFipad&, Ze neni zdvih pistu dostateény opakovat kroky 1, 3, 4, 5 a 6 dokud neni dil de-
TMBS 100E-3 2 x ProdluZovaci ty¢ 125 mm montovan.
TMBS 100E-5 Zadni uchyceni (kompletni tj. se Srouby a maticemi (100 mm )
TMHS 100 Hydraulické vieteno stahovaku, 100 kN
TMHS 8T Sada prodluZovacich nastavcl pro hydraulické vFeteno, stfedici hrot

TMEBS 300E-1

5.

ThEP BOE-5 THEIP LOE-8 THEF LOE 18 THHS 100 THHS BT
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Masivni stahovaky se zadnim uchycenim TMBS 50E, TMBS 100E, TMBS 150E

Masivni stahovaky se zadnim uchycenim TMBS 50E, TMBS 100E, TMBS 150E

Pouziti

Masivni stahovaky se zadnim uchycenim umoznuji zachytit lozisko zezadu
tam, kde uz z ddvodu mista nejde pouzit stahovak Celistovy. Zadni uchyceni
umoznuje také pdsobit demontazni silou primo na vnitrni krouzek loziska,
¢imz se vyrazné snizi nebezpeci poskozeni loziska prenosem sil pres vali-

va télesa a obézné drahy. Vyrazné také klesne pozadovana sila nutna pro

demontaz loziska.

Tento typ stahovaku je dodavan ve trech velikostech a to pro prumeéry hri-

deli maximalné do 50, 100 a 150 mm.

Popis

Radu stahovakd TMBS E tvofi souprava mechanického stahovaku TMBS
50E a souprava hydraulického stahovaku TMBS 100E a TMBS 150E.
Souprava TMBS 50E vytvari demontazni silu pomoci mechanického vretene

na rozdil od TMBS 100E a TMBS 150E kde je pouzito vreteno hydraulické. Maximalni dosah TMBS
50E je 110 mm. S nastavnymi tyCemi je dosah TMBS 100E a TMBS 150E 825 mm. TMBS 100E a
TMBS 150 E jsou dodavany jako soupravy véetné zadniho uchyceni, hydraulického vretene, pricniku,
strediciho hrotu a nastavnych tyci.

Technické Gdaje

uchyceni

Oznaceni TMBS 50E TMBS 100E TMBS 150E
Pobis Mechanicky stahovak Hydraulicky stahovak se zadnim | Hydraulicky stahovak

P se zadnim uchycenim uchycenim se zadnim uchycenim
Obsah 1 x sada zadniho 1 x sada zadniho uchyceni 1 x sada zadniho uchyceni

1 x mechanické vieteno

2 x spojovaci tyce

2 x spojovaci tyce

1 x stfedici hrot

2 x prodluzovaci tyCe, 125 mm

2 x prodluzovaci tyCe, 125 mm

2 x spojovaci tyCe

4 x prodluzovaci tyce, 285 mm

4 x prodluzovaci ty¢e, 285 mm

1 x pFi¢nik 1 x pFinik
1 x hydraulické vieteno 1 x hydraulické vieteno
TMHS 10E TMHS 100

2 x nastavec pro hydraulické
vieteno; 50, 100 mm

2 x nastavec pro hydraulické
vieteno; 50, 100 mm

1 x stredici hrot

1 x stredici hrot

Maximalni zdvih - 80 mm 80 mm
Demontazni sila 30 kN 100 kN 100 kN

Maximalni dosah 110 mm 825 mm 825 mm

Primér hfidele 7 - 50 mm 20 - 100 mm 35 - 150 mm
Maximalni moment (T) 70 Nm - -

Sestihran vietene (AF) 19 mm (0.8 in) - -

ﬁzct)éazst hydraulického Minimum 5000 cykl& do 100 kN (I;/IénlnggTNSOOO cyklu
Zavit hydraulického vretene | - UN 1 1/2" x 16 tpi UN 1 1/2" x 16 tpi
Nastaveni pojistného ventilu

hydraulickgth) vietene ) 105 kN 105 kN

Hmotnost 1,8 kg 13,5 kg 17 kg

Rozméry prenosného
kuffiku

295 x 190 x 55 mm

580 x 410 x 70 mm

580 x 410 x 70 mm

TMBS 50E

TMBS 100E

TMBS 150E

b= A

L
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Navod k pouziti TMBS 50E

1. | Sestavit zadni uchyceni za soucasti kterd ma byt demontovana.

2. | Je-li to nezbytné, stahnout oba dily dohromady tak, aby doslo k oddaleni dilu od osazeni hridele (zesikmenou
stranou k soucasti). Pro nejlepsi vysledky mél byt stahovak umistén za vnitfni krouZek loZiska (t.j. plochou
stranou smérem k lozisku).

Pripojit spojovaci tyce, pri¢nik a vieteno. Sestavu umistit do stfedu soucasti.

4. | Otacenim vietene zahajit demontaz.

I
VA

Navod k pouziti TMBS 100E, TMBS 150E

1. | Zasunout pist hydraulického vietene stahovaku TMHS 100 uvolnénim ventilu.

2. | Umistit zadni uchyceni za loZisko a dotahnot Srouby tak, aby se zachytilo za vnitfni krouzek loZiska.

3. | Pfipojit spravné spojovaci a je li to potreba, také prodluzovaci tyce.

4. | Vybrat nejvhodnéjsi délku nastavce, pfipojit stiedici hrot a nasroubovat hydraulické vieteno tak daleko az se

opre o Cep.

Uzavfit bezpeénostni ventil a vioZit rukojet do Gchytu vietene.

6. | Zacit pumpovat. V pfipadé, Ze neni zdvih pistu dostatecny opakovat kroky 1, 3, 4, 5 a 6 dokud neni dil demon-
tovan.
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Masivni stahovaky se zadnim uchycenim TMBS 50E, TMBS 100E, TMBS 150E

Trojdilna zadni uchyceni rady TMMS

Popis dilGi pro TMBS 50E Pouziti N
Mechanicky stahovak se zadnim uchycenim TMBS 50E Trojdilna zadni uchyceni rady TMMS jsou urcena specialné

PFienik TMBS 50E-1 k pouziti v kombinaci s trojramennymi stahovaky. Trojdil-

Vfeteno TMBS 50E-2 na zadni uchyceni rady TMMS usnadnuji a zjednodusuji

Spojovaci tyée, podlozky (4 ks), &rouby a matice (2 ks) | TMBS 50E-1K demontaz lozisek, zvlasté soudeckovych lozisek a lozisek

.

CARB®, ktera by méla byt znovu pouzita. Také zjednodusuji
demontaz jinych soucasti nez lozisek, napr. remenic nebo
setrvacnikd, zvlasté tam, kde neni mozné uchopit soucast
po vnéjsim obvodu.

Popis

Trojdilna zadni uchyceni rady TMMS umoznuji zachytit za

TMBS S0E-1 TMBS S0E-1K TMBS 50E-2 o v o IR .
vnitrni krouzek loziska. Toto umisténi brani prenosu taznych
sil pres vnéjsi krouzek a valiva télesa, a snizuje tak na mini-
34 mum riziko poskozeni loziska. / 35
. . . g7 ’ ’ v v e .7 v /
Popis dil& pro TMBS 100E / TMBS 150E Trojdilna z,adnl uchycsry rady TMMS se vyzr]acujl SEJE'CI,alnI ‘c
Hydraulicky stahovak se zadnim uchycenim TMBS 100E TMBS 150E konStrLikaS VyStUDHJICIm prgﬂ/lem nva DIOCheNStIaT)e- ley
VFeteno stahovaky. 100 kN TMHS 100 TMHS 100 tomu tesne dosedajl za vnitrni krouzek a snizuji silu potreb-
Sada prodluzovacich ty¢i pro hydraulické vieteno, stiedici hrot | TMHS 8T TMHS 8T no,u [( dgmorjtaZI'vNaVIC,Stabovan' 2a Vl’lli(rr.ll Ifrouzekvpo— ,
prienik TMBS 100E-1 TMBS 150E-1 maha predejit poskozeni loziska a umoznuje jeho opetovné
ouziti.
Spojovaci tyCe, matice, podlozky (sada) TMBS 100E-2 TMBS 100E-2 P
Prodluzovaci ty¢e 125 mm TMBS 100E-3 TMBS 100E-3
Prodiuzovaci tyce 285 mm TMBS 100E-4 TMBS 100E-4 Trojdilna konstrukce stahovacich desek umoznuje rovno-
Zadni uchyceni (kompletni) TMBS 100E-5 TMBS 150E-5 mérné rozlozeni taznych sil a snizuje nebezpeci naklopeni
loziska béhem demontaze, zvlasté pak u soudeckovych
lozisek a lozisek CARB®. Trojdilné provedeni také dovoluje

pouziti libovolného triramenného stahovaku.

Vlyrobky rady TMMS nejsou stahovaky, ale trojdilna zadni

uchyceni. Nedodavaji se proto s pricniky ani stahovacimi tycemi. Mély by se pouzivat v kombinaci

s trojramennymi stahovaky nebo pricniky a tyCemi. Rada TMMS obsahuje 5 riznych velikosti trojdil-
nych zadnich uchyceni pro hridele o prdméru 50 az 380 mm (2 az 15 in).

Bezpecnost

e Pred opétovnou montazi je vzdy nutno dikladné zkontrolovat, zda demontované lozisko neni
opotrebené nebo zda nebylo v pribéhu demontaze poskozeno.

¢ S ohledem na maximalni bezpecnost doporucujeme stahovak prikryt ochrannou prikryvkou,
napr. rady SKF TMMX.
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Trojdilna zadni uchyceni rady TMMS Trojdilna zadni uchyceni rady TMMS

Technické Udaje TMMS 50 TMMS 100 TMMS 160 TMMS 260 TMMS 380
Oznadeni TMMS 50 TMMS 100 TMMS 160 TMMS 260 TMMS 380 Maximalni kN 80 200 300 450 600
i h - demontazni —
irka uchyceni sila (F max) | britska tuna 8 20 30 45 60
d min mm 12 26 50 90 140 Hmotnost kg 0,5 2,6 5,9 18,4 50,3
in 0.5 1.0 2.0 3.6 5.5 b 11 57 13 41 110
d max mm 50 100 160 260 380
in 2.0 3.9 6.3 10.2 15.0
M mm - M16 x2 M16 x2 M22 x2.5 M32 x2.5

Vybér stahovaku
Nasledujici tabulka ukazuje stahovaky SKF, které lze kombinovat s deskami nové rady TMMS.

Vybér stahovaku
36 \ TMMS 50 TMMS 100 TMMS 160 TMMS 260 TMMS 380 / 37
\ c"

TMMP 3x185 X o] - - -
TMMP 3x230 X o] - - -
TMMP 3x300 o] X o] - -
TMMP 6 X - - - -
A mm 20 36 45 70 81 TMMP 10 _ x _ _ _
in 0.8 1.4 1.8 2.8 3.2 TMMP 15 _ x < N B

B mm - 34 52 81 97
in - 1.4 2.1 3.2 3.8 e ” ” S - -

C mm 32 60 82 110 138
in 1.3 2.4 3.3 4.3 5.4 ——— ” - - - -
. ‘ TMMA 5 X o - - -
S fa TMMA 8 0 x X - -
A TMHP 15 - - o] (o] -
_ TMHP 30 - - - X 0
ff TMHP 30 - - - o] X
‘B x = doporuéeno 0 = mozné - = nelze kombinovat
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Stahovaky TMMA: Mechanicke stahovaky EasyPull

Pouziti

Mechanické stahovaky rady TMMA jsou nabizeny ve trech
velikostech a mohou vyvinout demontazni silu 60, 80 a 120
kN (6.7, 9.0 a 13.5 US ton). Stahovaky jsou urceny pro de-
montaZ mechanickych dild. Celisti je tfeba upevnit na obvod
demontovanych dild. Sitka Gchytu Celisti je od 36 mm az do
250 mm v zavislosti na typu.

Stahovak TMMA 80 mize byt rovnéz pouzivan spolu s hyd-
raulickym vretenem TMHS 75 a stahovak TMMA 120 s hyd-
raulickym vretenem TMHS 100, ¢imz lze dosahnout maximal-
ni stahovaci sily s minimalni fyzickou namahou.

Popis

Mechanické stahovaky rady TMMA jsou vybaveny jedine¢nym
rozviracim mechanismem, ktery si spolecnost SKF nechala
patentovat. Ramena lze rozevrit jednoduchym stlaenim dvou
ergonomicky tvarovanych cervenych uchytd, které jsou pre-
depjaty pruzinami. Vlozte ramena za demontovany dil. Jakmile
uvolnite Uchyty predepjaté pruzinami, ramena automaticky
sevrou demontovany dil. Tim je zajisténo, ze stahovak se
neuvolni pri pasobicim zatizeni. Stahovaky jsou samosvorne,
a dily jsou tedy sevreny tim pevnéji, ¢im je vétsi demontazni
sila. Ramena a vreteno jsou vyrobeny z vysoce kvalitni chrom-
vanadiové slitiny s cernénym povrchem.

Tyto stahovaky jsou vybaveny vretenem s vyménnym kon-

N

/

covym nastavcem, ktery ma hrot pro automatické vystredéni. Vreteno a horni ¢ast stahovaku jsou
opatreny Sestihranem, ktery zabranuje protaceni stahovaku pri demontazi. Vysoce odolny zavit vre-
tena je navrzen pro vysoka zatizeni a lepSi prenos krouticiho momentu. Vretena jsou navic vybavena

zarazkou, ktera zabranuje sklouznuti klice z vretena.

Soucasti dodavky je i tuba s plastickym mazivem LGEV 2 pro mazani vretena.

Technické udaje

Sirka rozevreni (upevnéni za vnejsi Ucinna délka ra- Maxirpvalpl ) Celkova hmotnost
Zakladni povrch) mena demontazni sila
stahovak Dmin Dmin | Dmax Dmax ) Fmax Fmax

(mm) | (n) | (mm) | q@n)y | SM™ LGN Ny | tonusy | K9 Ib
TMMA 60 36 1.4 150 5.9 150 5.9 60 6.7 4,0 8.8
TMMA 80 52 2.0 200 7.8 200 7.8 80 9.0 5,7 12.6
TMMA 120 75 3.0 250 9.8 250 9.8 120 13.5 10,6 23.4

Mﬁ

Stahovaky TMMA: Mechanicke stahovaky EasyPull

Rozméry celisti

Stahovak Vyska cCelisti Délka celisti Sitka &elisti
a (mm) a (in) b (mm) b (in) ¢ (mm) c (in)

TMMA 60 7,5 0,30 15 0,6 20 0,8
TMMA 80 9,8 0,39 18 0,7 28 1,1
TMMA 120 13,8 0,54 24 0,9 40 1,6
Zdroje sily

Stahovak Sestihran Mechanické vieteno Koncovy nastavec Adaptér —

Sestihran na & o o . . MoZnost vyuZiti
stahovéku nebo nSae\s/tF;htr:;u Max. moment Prumer I;g:\o/:é)geho na hydraulického
adaptéru vietena
AF (mm) AF (mm) | T (Nm) | T (Ibf ft) N (mm) N (in) / 39

TMMA 60 27 17 105 75 24 0,9 Ne /

TMMA 80 30 22 175 125 26 1,0 Ano

TMMA 120 32 24 265 195 28 1,1 ano

T
; :0 AF %/ oaF &3
= eN

Nahradni dily

Stahovak Rameno Vieteno s koncovym nastavcem (a adaptérem) Otviraci mechanismus

TMMA 60 TMMA 60-1 TMMA 60-2 TMMA 60-3

TMMA 80 TMMA 80-1 TMMA 80-2 TMMA 75H/80-3

TMMA 120 | TMMA 120-1 TMMA 120-2 TMMA 100H/12-3

P
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Stahovaky TMMA: Mechanicke stahovaky EasyPull

PFisluSenstvi*

Stahovak Bezpecnost Hydrva}uhc’ka Ostatni

zafizeni
Ochranna plachetka Rukavice Hyc!raullcke PIastlckg mazivo Trojdilné zadni uchyceni
pro stahovak vreteno pro vreteno

TMMA 60 TMMX 210 TMBA G11W LGEV 2/0.035 TMMS 50
TMMA 80 TMMX 280 TMBA G11W | TMHS 75 LGEV 2/0.035 TMMS 50 / TMMS 100
TMMA 120 | TMMX 350 TMBA G11W | TMHS 100 | LGEV 2/0.035 | JMMS 50 /TMMS 100/

TMMS 160

Navod k pouziti

Otacenim vietena proti sméru pohybu hodinovych ruéek vireteno uvolnite.

RozevFete ramena stisknutim &ervenych kotou&l k sobé.

Uchytte stahovak za loZisko, které chcete demontovat.

Vystredte vieteno na hrideli.

vk iwinN e

Demontazni silu vyvolate dvéma klici. Jednim kli¢em uchopite vieteno a druhym mizete otacet stahovakem.
Timto zplsobem lze zamezit poskozeni loZiska.

—ja?‘
¥

8,5, )
Er ONL

by |
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Stahovaky rady TMMA: Hydraulicke stahovaky EasyPull

Pouziti

Hydraulické stahovaky rady TMMA jsou nabizeny
ve dvou velikostech, které vyvijeji stahovaci silu
75 nebo 100 kN (8,4 nebo 12,5 US ton). Jsou
urceny pro demontaz mechanickych dild. Celisti
je treba upevnit na obvod demontovanych dildi.
Tento zplsob upevnéni se nazyva vnéjsi tah. Sir-
ka uchopeni ¢ini 52 mm (2.0%) az 250 mm (9.8")
v zavislosti na typu.

Popis

Hydraulické stahovaky rady TMMA jsou vybave-
ny jedineCnym rozviracim mechanismem, ktery
si spolecnost SKF nechala patentovat. Rame-
na lze rozevrit jednoduchym stlacenim dvou
ergonomicky tvarovanych cervenych kotoucd, které jsou predepjaty pruzinami. Upevnéte ramena

za demontovany dil. Jakmile uvolnite kotouce predepjaté pruzinami, ramena automaticky seviou
demontovany dil. Tim je zajiSténo, ze se stahovak neuvolni pri plsobicim zatizeni. Stahovaky jsou
samosvorné, a tedy dily jsou sevreny tim pevnéji, cim je vétsi demontazni sila. Hydraulické vreteno a
ramena jsou vyrobena z vysoce kvalitni chromvanadioveé slitiny s cernénym povrchem.

Stahovaky TMMA 75H a TMMA 100H jsou standardné vybaveny hydraulickymi vreteny TMHS 75
resp. TMHS 100. Obé vretena, ktera se skladaji z valce a cerpadla spojeného do jediné jednotky,
umoznuji vyvinout potrebnou silu. Tento vyrobek je urceny k ,okamzitému pouziti®, a tedy ho neni
nutné nejprve smontovat. S vynalozenim malého fyzického Usili [ze dosahnout maximalni sily 75 kN
(8.4 ton US) a 100 kN (11.2 ton US). Timto spojenim stahovaku a hydrauliky vznikl jeden z nejrych-
lejsich stahovakd, ktery zaruci Uplnou demontaz.

Tato hydraulicka zarizeni maji vhodny zdvih 75 mm (3.0 in) a 80 mm (3.1 in), ktery zajiStuje dokon-
¢eni demontaze v pribéhu jedné operace.
Vestavény pojistny ventil prispiva k dosazeni maximalni tazné dily bez Uniku jediné kapky oleje.

Prodluzovaci nastavec vretena usnadnuje prizpdsobeni délky vretena. Stahovak TMMA 75H je do-
davan se dvéma prodluzovacimi nastavci a stahovak TMMA 100H se tremi nastavci. Tyto stahovaky
jsou dale vybaveny vretenem s vyménnym koncovym nastavcem, ktery je opatren hrotem s pruzina-
mi, zabranujicim poskozeni hridele.
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Stahovaky rady TMMA: Hydraulicke stahovaky EasyPull Stahovaky rady TMMA: Hydraulicke stahovaky EasyPull

Technické Udaje Prislusenstvi
VSeobecné ldaje Bezpecnost Hydraulika Ostatni
Stahovak Sirka rozevreni Ucinna délka ramena | Maximalni stahovaci sila | Celkova hmotnost Stahovak Ochranrr:a plllfchta Rukavice Hydraulické vieteno Trojdilné zadni uchyceni
b | b .| D D . Fmax pro stahova
oy | @ng | mmy | ny | Bmm) | LGn) | Fmax(kN) o gsy | ke Ib TMHS 75 (souast dodavky
TMMA 75H TMMX 280 TMBA G11W zafizeni) TMMS 50 / TMMS 100
TMMA 75H 52 2 200 7.8 200 7.8 75 8.4 7,2 15.9
TMMA 100H | 75 3 | 250 | 9.8 250 9.8 100 11.2 132 | 29.0 TMMA 100H | TMMX 350 TMBA G11W w';'asr_éggi)(soucaﬁ dodav- | 1yms 50 / TMMS 100 / TMMS 160
Nexerg s M /. ﬁ
I'..L "r' I."" ."n__‘. L
| K i
42 \ / 43
\ Rozméry celisti [
| |
Stahovédk | Vyska elisti Délka &elisti Sitka &elisti
a (mm) |a(in) | b (mm) | b (in c (mm c (in
(mm) | a(n) | b (mm) | b (in) (mm) i) Navod k pouziti
TMMA 75H | 9,8 0.39 |18 0.7 28 11 1. | Otevienim ventilu zatdhnéte pist vietena.
TMMA 100H | 13,8 0.54 | 24 0.9 40 1.6 2. | Zadroubujte vieteno do stahovaku a nasadte spravny prodluZovaci nastavec (nastavce) a koncovy nastavec.
3. | Rozeviete ramena stisknutim ervenych kotouct k sobé.
Vyvijeni sily 4. | Uchytte stahovak za loZisko, které chcete demontovat.
Hydraulické vieteno Koncovy néstavec 5. | Vystfedte vieteno na hrideli.
Stahovak Oznadeni Zdvih pistu Zavit télesa Primér koncového nastavce 6. | Zavfete ventil a zasurite paku a rukojet do hydraulického vietena. Paku Ize také pouZit pro podrzeni vietena a
pro otdceni stahovaku. Timto zplsobem se zabrani podkozeni loZiska, které Ize znovu pouZit.
. N N 1 v
Smax (mm) Smax (in) (mm) (in) 7. | Cerpanim oleje zacnete stahovat loZisko nebo jiny dil.
TMMA 75H TMHS 75 75 3.0 UN 1,25"x12 35 1.4
"y y Sy
TMMA 100H | TMHS 100 80 3.1 UN 1,5°x16 |30 1.2 A 2 ) (5] €3 6 s
i= -
J 2
eh - J;L
A || JE
W
Nahradni dily '
Stahovak Rameno Otviraci mechanismus Sada hydraulickych nastavcl /]J—}_' .ﬁ.
TMMA 75H TMMA 75H-1 TMMA 75H/80-3 TMHS 5T L __.
\ ; y,
TMMA 100H TMMA 100H-1 TMMA 100H/12-3 TMHS 8T
{ﬁ;f”i}
-
P
L
o
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TMMA Sada hydraulickych stahovaku EasyPull

TMMA Sada hydraulickych stahovaku EasyPull

A

\

Pouziti

Hydraulicka sada SKF EasyPull TMMA 100H/
SET je urcena pro bezpecnou a snadnou de-
montaz lozisek, jako napr. soudeckovych lozi-
sek nebo lozisek CARB® i jinych dild véetné
remenic a setrvacnikl. Stahovak TMMA
100H, ktery je soucasti sady, umoznuje do-
sahnout stahovaci sily 200 kN. Je urcen pro
demontaz mechanickych dild. Celisti je treba
upevnit za obvod demontovanych dild. Tento
zpUsob upevnéni se nazyva vngjsi tah. Sirka
uchopeni ¢ini 250 mm (9.8").

Popis

Sada TMMA 100H/SET byla vyvinuta a je vyrabéna vyhradné pro SKF. Sada, ktera se sklada z
hydraulického stahovaku TMMA 100H, trojdilného zadniho uchyceni TMMS 160 a ochranneé plachty
TMMS 350, je ulozena v odolném kovovém kufriku.

TMMA 100H

Stahovak TMMA 100H se vyznacuje jedinecnym otviracim systémem, patentovanym SKF. Ramena
lze rozevrit jednoduchym stlacenim dvou ergonomicky tvarovanych Cervenych kotoucd, které jsou
predepjaty pruzinami. Upevnéte ramena za demontovany dil. Jakmile uvolnite kotouce predepjaté
pruzinami, ramena automaticky sevrou demontovany dil. Tim je zajisténo, ze stahovak se neuvolni
pri plsobicim zatizeni. Stahovaky jsou samosvorné, a tedy dily jsou sevreny tim pevnéji, ¢im je vétsi
demontazni sila. Ramena a hydraulické vreteno jsou vyrobeny z vysoce kvalitni chromvanadiové
slitiny s ¢ernénym povrchem.

Stahovak TMMA 100H je standardné vybaven hydraulickym vretenem TMHS 100. Vreteno, které se
sklada z valce a Cerpadla, umoznuje vyvinout potrebnou silu. Tento vyrobek je urceny k ,,okamzitému
pouziti“, a tedy neni nutné ho nejprve sestavit. S vynalozenim malé fyzické namahy lze dosahnout
maximalni sily 200 kN. Spojenim stahovaku a hydraulického vretena vzniklo zarizeni, které zarucuje
rychlou a Uplnou demontaz.

TMMA 100H ma zdvih 80 mm, coz dostacuje pro dokonceni demontaze v pribéhu jedné operace.
Vestavény pojistny ventil prispiva k dosazeni maximalni tazné dily bez Uniku jediné kapky oleje.

Stahovak TMMA 100H je dodavan se tremi prodluzovacimi nastavci, které umoznuji snadno prizpu-
sobit délku vretena hrideli. Tento stahovak je dale vybaven vyménnym koncovym nastavcem, ktery je
opatren hrotem s pruzinami, zabranujicim poskozeni hridele.

Trojdilne zadni uchyceni
Trojdilné zadni uchyceni TMMS 160 se pouziva ve spojeni se stahovaky se tremi rameny.

TMMS 160 se vyznacuje specialné navrzenym vycnivajicim profilem na ploché strang, ktery se upev-
ni za vnitrni krouzek a tim snizuje potrebnou demontazni dilu. Dale zabranuje poskozeni lozZiska pri
demontazi, a tedy lozZisko |ze pouzit znovu. Tri ¢asti TMMS 160 rovnomeérné rozlozi tahoveé sily a tim
snizuji nebezpedi naklopeni loziska pri demontazi, predevsim v pripadé soudeckového loziska nebo
loziska CARB®.

Ochranna plachta

Ochranna plachta TMMX 350 je vyrobena z pevné prihledné plastové folie, ktera umoznuje uzivateli

~____

sledovat prdbéh demontaze a navic zvysuje bezpecCnost prace. V pribéhu demontaze se stahovak a
loZisko obali plachtou TMMX 350 a tim se snizi nebezpedi zranéni v pripadé poskozeni dilu.

Kuftik

Sada TMMA 100E/SET je dodavana v odolném kovovém kuffiku se specialnim Gloznym prostorem
pro vsechny dily.

Technické Udaje

VSeobecné udaje

Uginna délka ra- MaximalIni stahovaci

, Ikova hmotn
mena sila Celkova otnost

Stahovak Si¥ka rozevreni

Dmin Dmin | Dmax | Dmax Fmax Fmax (ton

(mm) | (n) | (mm) | (n) | B(Mm) | L(in) (kN) us)

kg Ib

TMMA 100H 75 3 250 9.8 250 . 100 11.2 31,6 70.0

Rozméry Celisti

Stahovak vyska Celisti Délka Celisti Sitka Celisti

a(mm) |a(in) |b(mm) |b(in) | c(mm) |c(in)
TMMA 100H | 13,8 0.54 24 0.9 40 1.6

Zdroj demontazni sily

Hydraulické vieteno Koncovy nastavec
Oznaceni Zdvih pistu Zavit télesa Primér koncového néstavce
Smax (mm) Smax (in) N (mm) N (in)
TMHS 100 80 3.1 UN 1,5"x16 30 1.2
o %

L] <t o
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TMMA Sada hydraulickych stahovaku EasyPull TMMA Sada hydraulickych stahovaku EasyPull

Trojdilné zadni uchyceni Nahradni dily
Oznaceni Sitka rozevieni Hmotnost Rameno Otviraci mechanismus Sada hydraulickych néstavcd
dmin (mm) dmin (in) dmax (mm) dmax (in) kg Ib TMMA 100H-1 TMMA 100H/12-3 TMHS 8T
TMMS 160 50 2.0 160 6.3 5,9 13.0
.@‘ e - "
(/{0 oy QO >
-~ O (@] -
i Il g
dﬂmi‘" dﬁnu:
46 \ / 47
| [
Ochranna plachta pro stahovak PFislusenstvi
Oznadeni | Max. primér Délka Sitka Hmotnost Bezpetnost Hydraulika Ostatni
(mm) (in) (mm) (in) (mm) (in) kg Ib Ochranné plachta pro stahovak Rukavice Hydraulické vieteno Trojdilné zadni uchyceni
TMMX 350 350 13.8 1200 47 580 19 0.6 14 TMMX 350 (soudast dodavky zafizeni) | TMBA G11W | TMHS 100 (souast dodévky | TMMS 160 (sou&ast dodavky
L zarizeni) zarizeni)
w
KufFik
Vyska Délka Sitka Hmotnost
H (mm) | H(in) | L(mm) | H(in) | W (mm) | W (in) | kg Ib
270 11 680 27 320 13 12,0 26.5
|
J
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TMMD 100 Souprava stahovaku pro jednorada kulickova loZiska TMMD 100 Souprava stahovaku pro jednorada kulickova loZiska

Pouziti 4 ) Technické Gdaje
Souprava TMMD 100 je urcena predevsim pro de-
montaz jednoradych kulickovych lozisek, jejichz oba L H E
krouzky jsou ulozeny s presahem. Stahovak lze po- mm | palce| mm | palce  mm | palce
uzit pro demontaz jednoradych kulickovych lozisek TMMD 100-A1 | 135 | 53 | 16 | 0.6 | 79 | 3.1 1gmm
ze slepych dér nebo z hridele. Stahovak TMMD 100 TMMD 100-A1 | 135 | 53 | 16 | 0.6 | 79 | 3.1 O""/ F
umoznuje demontovat kromé otevrenych loZisek i TMMD 100-A3 | 137 | 54 | 23 | 09 | 77 | 3.0
utésm:ené loiis/ka po odsltzarlwélni tésnéni. V gévisloiti TMMD 100-A4 | 162 | 64 | 26 | 10 | 52 | 2.0 EEE% 15
na pozadovar)ev devmonte:\znl.sﬂe lze stahovak vyuzit TMMD 100-A5 | 167 | 6.6 | 552 | 2.0 | 49 | 1.9 :
i pro demontaz loziskovych jednotek VY. TMMD 100-A6 | 170 | 67 | 5100 | 539 | 29 | 1.9 - iy l
o Popis £ | -
Souprava stahovaku TMMD 100 pro jednorada & :l, ' : —ﬂi
kulickova loZiska se sklada ze Sesti sad ramen g el
48 \ rdznych velikosti, dvou zavitovych vreten a jedné il | _ / 49
\ rukojeti, vie je dodavano v prepravnim kuffiku. TMMD 10051 (] “F-TMMD 10052 f
| Kazda sada obsahuje tfi ramena, ktera jsou pro N |
snadngjsi identifikaci opatrena znackami vyrobeny-
mi laserem. Také barevné oznaceni pruzin kazdého
ramena je urceno pro snadnou a rychlou identifi-
kaci. Soucasti dodavky je rovnéz obrazkovy navod
k obsluze s tabulkou pro volbu ramen podle loziska. Tabulka pro volbu ramen a vietena
Rada jedno-
Ei?i%ckgvych VFeteno TMMD 100-S1 VFeteno TMMD 100-S2
lozisek
oo 1o 1o0aa | mMmD 100A4 TMMD 100A5 TMMD 100A6
Stahovak TMMD je urcen pro demontaz lozisek nasledujicich Fad a velikosti: 60.. 6000 | 6004 | 6007 6011 6014 | 6016 | 6018
6001 | 6005 | 6008 6012 6015 | 6017 | 6019
Oznaceni lozisek Primeér hridele 6002 | 6006 | 6009 6013 6020
mm palce 6003 6010
6000 - 6020 10-100 0.4-3.9 62.. 6200 | 6201 | 6204 |6206 6207 | 6209 | 6210 6212 | 6214 | 6218
6200 - 6218 10-90 0.4-3.5 6202 | 6205 6208 6211 6213 | 6215
6300 - 6313 10-65 0.4-2.6 6203 6216
6403 - 6410 17-50 0.7-2.0 6217
62/22, 62/28, 63/22, 63/28 22,28, 22, 28 0.9,1.1,0.9, 1.1 63.. 6300 |6301 |6303 6305 | 6306 | 6307 | 6308 6309 | 6311 | 6313
16002, 16003, 16011 15,17, 55 0.6,0.7, 2.2 6302 | 6304 6310 | 6312
16100, 16101 10, 12 0.4,0.5 62/.63/. 62/22 63/22 | 63/28
62/28
64.. 6403 6404 | 6406 | 6407 | 6408 | 6410
6405 6409
160.. 16002 16011
16003
161.. 16100
16101 /
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TMMD 100 Souprava stahovaku pro jednorada kulickova loZiska TMMD 100 Souprava stahovaku pro jednorada kulickova loZiska

Pouzivani vymezovacich podlozek ramene stahovaku Udaje pro objednavani a seznam nahradnich dilé
TMMD 100-A4 | TMMD 100-A5 | TMMD 100-A6 Oznaéeni Nézev
5 ; ..'__" 3 ﬂ ¥ ﬁ T T : } i .. - TMMD 100 Souprava stahovaku pro kulickova loZiska
! TMMD 100-A1 Rameno stahovaku
\ E/ "~ !_ ,1‘\ E/\ LN / \ @;"\\H g! g:“ TMMD 100-A2 Rameno stahovaku
— TMMD 100-A3 Rameno stahovaku
6011 6014 6016 6018
TMMD 100-A4 Rameno stahovaku
6012 6015 6017 6019
TMMD 100-A5 Rameno stahovaku
6013 6020 -
TMMD 100-A6 Rameno stahovaku
6206 6207 6209 6210 6212 6214 6218 - -
TMMD 100-S1 Vreteno, matice a rukojet
6208 6211 6213 6215 -
- TMMD 100-S2 Vieteno, matice a rukojet P
—~— 6216 _—
6217 f = " somm -
..............::?:'::‘ - 6 : =
6303 6305 6306 6307 6308 6309 6311 6313 ‘:a R D S — s oy S
50 6304 6310 6312 155 P AR f § S etn E 51
63/22 63/28 L \ =
| 62/28 [ 37mom =] - |
6403 6404 6406 6407 6408 6410 L S | rEm =
MO 100-R2 D e . -
=4 [}
6405 6409 e | S Qi -— i VE
' 231 mm .1 ) >
41 mm = —
(18N} 2 ’3_0“,.‘,5:’ Z
10 T0-43 % ™D 100-AB D o
2 s
_ __ 193 mm (78in) g e L E
Navod k pouziti L s >
1. | Zvolte ramena a vreteno podle tabulky. f s
” p ; " -~ L e 185 mm 7.3
2. | Otocte vymezovaci podlozky ramen A4 az A6 do neutralni polohy. = B ! - o
3. | Vlozte jednu celist do loZiska.
4. | Otocte odpovidajici vymezovaci podlozku ramen A4 az A6 podle tabulky. e
5. | Zasunte ramena pod pruzny pojistny krouzek na matici vietena. | [
- " — - ” = - | 275 mm (108 n)
6. | Opakujte kroky uvedené v bodech 3 az 5 pro zbyvajici dvé ramena. Zkontrolujte, zda vSechna tfi ramena jsou
rovnomérné rozmisténa po obvodu loZiska. 258 AVIECS
7. | Zasufte rukojet do matice vietena. -
8. | Uchopte rukojet. Otacenim klice (velikost AF 19 nebo 24) vyvolate demontazni silu, kterd plsobi na vieteno.

=] <Y o gk



Soupravy vnitrnich stahovaku loZisek rady TMIP

Soupravy vnitrnich stahovaku loZisek rady TMIP

Pouziti

Dvé soupravy stahovakd umoznuji demontovat Technické Gdaje klestin

loZiska z téles po demontazi hridele. Velikost klestiny | Amax Lmax H G AF

Jedna souprava je urcena pro loziska s primérem mm in mm in mm in mm in mm

diry 7 az 28 mm (TMIP 7-28) a druha pro loZiska TMIP E7-9 6 0,24 38 1,5 >8 >0,3 88 3,5 15

s primérem diry 30 a7 60 mm (TMIP 30-60). TMIP E10-12 6 0,24 41 1,6 >17 >0,7 88 3,5 15
TMIP E15-17 6,5 0,26 49 1,9 >22 >0,9 118 4,6 15

Popis TMIP E20-28 10 0,4 60 2,4 >24 >0,95 | 127 5,0 15
TMIP E30-40 11,5 0,45 97 3,8 >35 >1,4 143 5,6 19

Pro demontaz lozisek jSOLl urEeny jedineEné kles- TMIP E45-60 15 0,6 102 4,0 >64 >2,5 152 6,0 19

tiny, které lze zasunout do diry loziska a spolehlivé

upevnit za jeho vnitrni krouzek. Mala souprava TMIP 7-28 TMIP 30-60 B
- obsahuje ¢tyri klestiny, které pokryvaji fadu roz- -4 _—
mérd, zatimco velkou soupravu tvori jen dvé klestiny. Stahovaci sila je vyvozena kluznym kladivem, ' »r/ )
které je ergonomicky tvarované a umoznuje U¢inné vyvinout potrebnou silu. AN |
Ry s
52 N [ ™ - 53
vy o
Volba dle lozZiska
Stahovak Velikost Lozisko
—~p =i =l o O K = B4
mm DGBB SABB ACBB DDGBB
TMIP E7-9 dmin 7 607 618/7 127
) k ) dmax 9 629 619/9 129
TMIP E10-12 dmin 10 6000 16000 1200 3200 4200
Obsah soupravy dmax 12 6301 161001 2301 5201 4301
TMIP 7-28 TMIP 30-60 TMIP E15-17 dmin 15 6002 16002 1202 3202 4202
Kluzné kladivo Kluzné kladivo dmax 17 6403 16003 2303 3303 4303
Klestina 7 - 9 mm (0,28 - 0,35 in) Klestina 30 - 40 mm (1,2 - 1,6 in) TMIP E20-28 dmin 20 6004 16004 62/22 1204 3204 4204
Klestina 10 - 12 mm (0,39 - 0,47 in) Klestina 45 - 60 mm (1,8 - 2,4 in) dmax 28 6405 16005 63/28 2305 3305 4305
Klestina 15 - 17 mm (0,59 - 0,67 in) Karta IFU TMIP E30-40 dmin 30 6006 16006 1206 3206 4206
Klestina 20 - 28 mm (0,79 - 1,1 in) Prenosny kuffik dmax 40 6408 16008 2308 5408 4308
Karta IFU TMIP E45-60 dmin 45 6009 16009 1209 3209 4209
Prenosny kuftik dmax 60 6412 16012 1412 5412 4312
Technické Gdaje
Oznaceni TMIP 7-28 TMIP 30-60 Navod k pouZiti
Popis Vnitfni stahovak Vnitfni stahovak 1. Zvolte odpovidajici kleitinu podle tabulky pro volbu dle loZiska.
Celkova délka kluzného kladiva 417 mm (16,4 in) 557 mm (21,9 in) 2. PFipevnéte klestinu ke kluznému kladivu. U soupravy TMIP 30-60 upevnéte drzadlo k ty¢i.
Hmotnost kladiva 1,0 kg (2,2 Ib) 2,0 kg (4,4 Ib) 3. Stahnéte Cerveny svérny krouzek na klestiné dozadu, ¢imz seviete ramena.
Hmotnost (cela souprava) 3,3kg (7,3 1b) 54 kg (11,9 Ib) 4. Zasurite sevienou klestinu do loZiska/ulozen.
Velikost kuffiku (% x h x v) 395 x 300 x 105 mm 395 x 300 x 105 mm 5. Uvolnéte svérny krouzek, &m? rozeviete ramena. Zkontrolujte, zda jsou ramena spravné upevnéna.
(15,5x 11,8 x4,1in) (15,5x 11,8 x 4,1 in) T - " - - ~ < o ; <
- — 6. Presunte prudce kladivo zpét, aby silou narazilo na stavéci krouzek. Opakujte Udery, dokud neuvolnite lozisko.
Nahradni dily TMIP E1 a TMIP E2 TMIP E3 a TMIP E4
TMIP E1 Souprava klestin 7-9 mm a 10-12 mm a kluzné kladivo vel. 1
TMIP E2 Souprava kletin 15-17 mm a 20-28 mm a kluzné kladivo vel. 1 "B ;
TMIP E3 Klestina 30-40 mm == e @y .
TMIP E4 Klestina 45-60 mm A l . ’
Prislusenstvi @#“* = . :
\ TMMX 210 Ochr_a'nn’a plachtalklestln. :ﬁ - ﬁ
\ TMBA G11W Specialni pracovni rukavice L Ji
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Zarizeni rady TMMH pro manipulaci s lozisky Zarizeni rady TMMH pro manipulaci s lozisky

Pouziti Technické adaje

Sortiment mechanického naradi SKF se rozrostl o novy

nastroj fady TMMH. Pom(cka, navrzena za (celem dalSiho Oznaéeni | TMMH 300/500 | TMMH 500/700

zvySeni efektivity a bezpeCnosti prace, umoznuje bezpecnou,

snadnou a rychlou manipulaci se stredné velkymi a velkymi Popis Nastroj pro manipulaci s loZisky Nastroj pro manipulaci s loZisky

loZisky. Nastroj pro mgrli.pulaci §.loiisky vyrébivyv)'{hradr:é . Hmotnost 5.4 kg (12 Ib) 5.4 kg (12 Ib)

SKF. Lze ho pouzit s vétsinou lozisek SKF o vnéjsim prume- Vnéjsi prmér loziska D 300 - 500 mm (12 - 20 in) 500 - 700 mm (20 - 28 in)

ru od 300 do 700 mm (od 12 do 28 in), jejichz hmotnost Max. nosnost 500 kg (1100 Ib) 500 kg (1100 Ib)

zpravidla lezi v mezich maximalni nosnosti nastroje. 2 T o . o o ,
, ) ) , Udrsba Domazani pasu kazdych 6 mésicu Domazani pasu kazdych 6 mésicu (plastic-

Nastroj SKF predstavuje bezpecny, odborny a zdokonaleny (plastickym mazivem LGMT 2) kym mazivem LGMT 2)

postup manipulace s lozZisky. Proto je naprostou nezbytnos-
~ ti v dilnach, kde se pracuje se stredné velkymi a velkymi ~
lozisky.

Zarizeni SKF pro manipulaci s lozisky se dodava ve dvou velikostech:

Priklady lozisek SKF, pro néz lze nastroj TMMH pouzit

54 \ e pro loZiska s vnéjsim prdmérem D: 300 — 500 mm (12 - 20 in). T Zafizeni pro maniouiac s loZisky / 55
e pro loziska s vnéjsim primérem D: 500 — 700 mm (20 - 28 in). = ——
Maximalni nosnost obou velikosti je 500 kg (1100 lb). loZiska CARB® Soudeckova loZiska | TMMH 300/500 TMMH 500/700
6040-60880 | CARB® D = 300-500mm 22234-22256 X
Popis 61848-61880 22328-22348 X
Nastroj SKF pro manipulaci s lozisky tvori ocelovy pas se dvéma drzadly a dvéma antirotacnimi pod- 61944-61972 23040-23064 X
lozkami. Nasazuje se na vnéjsi krouzek, dokud je lozisko jesté v horizontalni poloze. Otacenim drzadel 6234-6256 23136-23160 X
se pas kolem loZiska pevné utahne. Antirotaéni podloZky fixuji vnitini krouZek a valiva télesa a brani 6328-6348 23234-23256 X
jim v otaceni. LoZisko takto spojené s nastrojem lze rucné nebo jerabem zdvihnout a natodit do svislé 23864-23868 X
polohy bezpecné, snadno a rychle. 23944-23972 X
Oproti nebezpe¢nym smyckam a popruhm, které ohrozuji obsluhu i loZisko, je pri manipulaci pomo- 24040-24064 X
ci zarizeni fady TMMH zarucena bezpecnost. Nastroj byl schvalen némeckym zkuSebnim institutem 24136-24160 X
TOV. 6068-608/560 | CARB® D = 500-700mm 22256-22272 X
Jednoduchost, rychlost a efektivitu prace zvySuje také skutecnost, ze montér/pracovnik obsluhy mize 61880-618/560 22348-22356 X
diky nastroji s loZiskem manipulovat sam. Dalsi vyhodou je, Ze nastroj mlZe byt vystaven teplotam 61976-619/500 23068-23096 X
do 160 °C (320 °F) a lze ho tedy pouZit v kombinaci s indukénim ohrivacem. Navic je pomdicka 6256-6268 23160-23184 X
vhodna k manipulaci s lozisky rtznych druh(, znacek i velikosti. 6348-6356 23256-23276 X
Nastroj SKF nabizi zdokonaleny postup manipulace s lozisky, protoZe pomaha predchazet poskozeni, 23896-238/500 X
k némuz maze dojit, pokud lozisko vypadne z popruhu. Profesionalni presun loziska z podlahy na 23976-239/500 X
hridel pomoci pouze jednoho nastroje je unikatni novinka. 24068-24096 X
24160-24184 X

Bezpecnost

Vzhledem k tomu, ze nespravné pouziti této pomdcky predstavuje bezpecnostni riziko, je nutné du-
sledné dodrzovat vsechny pokyny a navod k (drzbé uvedené v Navodu k pouziti (MP 5130).




Elektricka ohrivaci plotna 729659 C Indukcni ohrivaci pristroj TMBH 1

Pouziti 4 N\ Pouziti

Elektricka ohrivaci plotna SKF 729659 C slouzi k ohrivani Ohrivaci pristroj SKF TMBH 1 je urcen k ohrevu lozisek
lozisek a dalSich strojnich soucasti pred montazi. Je vhod- s pramérem diry do 80 az 100 mm (3 - 4 palcd) a odpo-
na pro soucasti s dirou az do cca. 200 mm (4 palcd) nebo vidajici maximalni hmotnosti 4 - 5 kg (9 - 11 Ib). Ohrivaci

o hmotnosti do 3 - 4 kg ( 6,6 — 8,8 |b). Ohrivaci plotna pristroj lze pouzit také k ohrevu jakékoliv jiné strojni soucas-
dosahuje maximalni teploty 200 °C (390 °F) a je vybavena ti, ktera je vyrobena z kovu a vytvari uzavreny obvod, napr.
krytem, ktery brani Uniku tepla a soucasné chrani lozisko ozubena kola, remenice, pouzdra a stahovaci krouzky. Toto
pred necistotami. zarizeni vyuziva patentovany zplsob ohrevu na bazi vyso-
kofrekvencni indukce. Novy ohriva¢ odpovida pozadavkim

v O
- W

Popis na ma>firT)élni ﬂvﬁlinnf)st_ a jev svkuFeEnlé vaenosny. Stanc_lardlné
— Elektricka ohrivaci plotna 729659 C se sklada z vlastni - / izbde?s;\/?bz; :glsvt?,?l:n)l l;li?;egr:(l),usmmacem teploty, silovym o
N ohrivaci plotny ulozené v kovovém télese s odnimatelnym Y ’ 7
\ vikem. Teplotu lze regulovat pomoci termostatu. ZvySenou bezpecnost ohrivaci plotny SKF zajistuje .. /
\ ochrana proti prehrati, ktera automaticky vypne napajeni v pripadé selhani termostatu. Princip funkce /
56 Indukcni ohrivac Ize prirovnat k transformatoru. Vyuziva 57
“ Technické udaje totiz principu primarni civky s velkym poctem zavitd
Oznaden 529659 C a sekundéirni civky/s néko!ika mélllo zévité/ na spolleEIném jév—
729659 C/110 V d,ru: E’omelr vstupnlhq a voyst/uplnlho. n/apetl vc;dpol/ldavrl)orperu
Napeti zavituy, zatlmcg engrglle zlus/tava sjejn.a. V pripade ohrlvacev
79659 C 530 v, 50/60 2 S}<F TMBIT|‘ 1 Je primarni cnv/'ka pripojena 'k vysokofrekve/nc—
729659 C/110 V 115V, 50/60 Hz nimu napajecimu z;lrop. L02|§k9 funguje Jakvg zkratgvana
- ! sekundarni civka o jednom zavitu, kterou pri vysoke prou-
Vykon 1000w dové intenzité protéka nizké stridavé napéti, &imz se vyviji
Rozsah teplot 50 - 200 °C (120 - 390 °F) velké mnozstvi tepla. Ohrivaci pristroj i klesté si zachovavaji
Presnost teploty vy$si nez 10 °C (50 °F) teplotu okolniho prostFedi.
Rozméry plotny 380 x 178 mm (15 x 7 in) Vzhledem k fyzickym rozmérdm se vnitini krouzek loZiska
Vyska krytu 50 mm (2 in) bude zahFivat rychleji nez vnéjsi krouZek, ¢imz se zmensi
Vnéjsi rozméry 400 x 240 x 130 mm (16 x 10 x 5 in) radialni vdle. Pokud teplota nepresahne doporucenou hod- (S j
Délka pfipojovaciho kabelu | 2 m (6,6 ft) notu 110 °C (230 °F), nepredstavuje tato skutecnost pro
Hmotnost 4,7 kg (10 Ib) lozisko nebezpeci poskozeni. Bezpecné |ze ohrivat jak loZiska s naplni plastického maziva,
tak i utésnéna loziska.
Nahradni dil
729659 C-1 ‘ ohfivaci plotna Demagnetizace
Pouzity vysokofrekvencni proud vytvari v lozisku nizkou hustotu magnetického toku. Z toho vyplyva,
Obsahuje: mnozstvi Ze nedochazi k jeho zmagnetovani, a neni tudiZ tfeba provadét demagnetizaci.
Topny clanek 1x
Izolace X - _ Bezpetnostni prvky
Termostat 1x (vCetné obou otocnych knofliku) . o ., Y, . ,
Ochrana proti prehfati x Tento ohrivac ma nasledujici bezpecnostni prvky:
PHtlacna deska 1x * Vstup proudu je ji/§tén pojistkouna 5A 5
~akladni deska Ix . Onjgzgnl vystupnlho‘prvoucvll:l na ohrivaci kleste 1,2 A pri 400V
Sestihranné koliky ax e \nitrni oc/hranil‘ proti pl’e|’lll’atl L . S
Schémata zapojent Ix 115V, 1x 230 V . \Z/V;egpe)l:it?ér;orteyzgnluoée ohrivaci pristroj automaticky vypne, pokud neregistruje kazdych 15 sekund
e Zkrat zavitd ani kabelu klesti pro uzivatele nepredstavuje riziko.
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Indukcni ohrivaci pristroj TMBH 1

Technické Udaje

Oznaceni TMBH 1

Vykon

Napéti 100 - 240V, 50 - 60 Hz
Vykon (maximalni) 350 Watt

Cosinus ® > 0,95

Rozméry dill

Dira 20 - 100 mm (0.8 - 4in)
Sitka < 50 mm (2 in)

Hmotnost pfiblizné do 5 kg (11 Ib)
Regulace

Nastaveni ¢asu 0 - 60 minut

Nastaveni teploty 0 - 200 °C (32 - 392 °F)
Presnost regulace teploty + 3 °C (6 °F)

Maximalni teplota

200 °C (392 °F)

Rozméry

Ovladaci jednotka

150 x 330 x 105 mm (6 x 13 x 4 in)

Ohfivaci klesté

114 x 114 mm (4.5 x 4.5 in)

Pracovni prostor ohfivacich klesti

52 x 52 mm (2.0 x 2.0 in)

Kompletni zafizeni v pfepravni brasné

370 x 240 x 130 mm (15 x 9 x 5in)

Délka kabelu k ohfivacim klestim

75 cm (30 in)

Délka silového kabelu 2 m (80 in)

Délka kabelu snimace teploty 100 cm (40 in)

Hmotnost kompletniho pfistroje 4,5 kg (10 Ib)

Nahradni dily

Oznaceni Popis

TMBH 1-1 Ovladaci jednotka (kompletni)

TMBH 1-1A Deska s plosnymi spoji, logicky obvod

TMBH 1-1B Deska s plosnymi spoji, silovy obvod

TMBH 1-1D Kryt télesa (vcetné foliové klavesnice)

TMBH 1-1E Foliova klavesnice

TMBH 1-1F Sitovy konektor (Euro-zasuvka)

TMBH 1-1G Hlavni vypinac

TMBH 1-2 Ohfivaci klesté (vcetné kabelu a zastrcky)

TMBH 1-2A Sada konektort k ohfivacim kle&tim (zasuvka a zastr¢ka)
TMBH 1-3 Teplotni sonda (vcéetné kabelu a zastréky)

TMBH 1-3A Sada konektort k teplotni sondé (zasuvka a zastrcka)
TMBH 1-5 Ohfivaci podlozka/stojan pro lozZisko

MP524 Navod k pouziti

Indukcni ohtivaci pristroj TIH 030m

Pouziti

Maly indukéni ohrivaci pristroj SKF TIH 030m je
vhodny pro ohrev lozisek s maximalni hmotnosti
do 40 kg a pro ostatni strojni dily do hmotnosti
20 kg.

Popis

TIH 030m je prenosny indukcéni ohrivaci pristroj
schopny ohrat loZisko o hmotnosti 28 kg pouze
za 20 minut (m20). Indukéni civka je umisténa
mimo téleso ohrivace, stejné jako u ostatnich
pristrojd nové rady. To umoznuje umistit vetsi
loZisko primo okolo této civky. Vysledkem je
vyrazné zkraceni doby ohrevu, mensi spotreba
elektrické energie a nizsi naklady na ohrev ve \_ -
srovnani s obdobnymi pristroji. Tento pristroj je
vybaven teplotnim rezimem nastavenym

na teplotu 110 °C. Dale je vybaven ¢asovym rezimem, vhodnym pro ohrev jinych strojnich dild.
Displej s LED diodami a ridici jednotkou je zabudovan do odnimatelného panelu.

Celkova hmotnost pristroje TIH 030m je 20,9 kg vcetné tri jader, ktera jsou s pristrojem standardné
dodavana. Dvé ramena zasunuta v zakladné pristroje slouzi jako opéra vétsich loZisek béhem ohrevu.
V téchto ramenech mohou byt ulozena pridavna jadra, ¢imz se snizi riziko jejich poSkozeni nebo ztra-
ty. Mensi jadra slouzi pro ohrev mensich lozisek pri mensim vykonu pristroje. Vykon je nastavitelny
na 50 - 100%. TIH 030m se dodava ve dvou provedenich podle napéti:

230V/50-60Hz a 100-110V/50-60Hz.

m20 koncept

Koncept ,m20" predstavuje hmotnost nejvétsiho soudeckového loziska rady 231, které mdze pristroj
ohrat z 20 na 110 °C do 20 minut. To urcuje vykon pristroje na misto jeho prikonu.

Bezpecnost

Pri provozu pristroje vznika magnetické pole a proto by s nim neméli pracovat a nebo se kolem néj
ve vzdalenosti kratsi nez 5 m pohybovat osoby s kardiostimulatorem. Pristroj by se nemél pouzivat
v prostredi s nebezpecim vybuchu.
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Indukcni ohrivaci pristroj TIH 030m

Indukcni ohtivaci pristroj TIH 030m

Funkce

Vypinac
Pristroj je opatren vypinacem, ktery by mél byt vypnut, jestlize se pristroj nepouziva. Navic ma vypi-
nac proudovou ochranu proti pretizeni.

Odnimatelny panel

Pro snadnéjsi ovladani a snizeni rizika kontaktu s horkym loZiskem béhem ohrevu, je TIH 030m
dodavan s odnimatelnym ridicim panelem, ktery mlze byt umistén mimo pristroj.

Zapnuto/Vypnuto
Stisknutim tlacitka START/STOP se zapne nebo vypne ohrivaci cyklus s automatickou demagnetizaci.

Volba urovné vykonu

Jak v asovém tak v teplotnim rezimu je mozné zvolit 50% vykon pro pomalejsi ohrev malych lozisek
nebo strojnich dild citlivych na ohrev.

Teplotni rezim

TIH 030m je vybaven teplotnim rezimem, ktery je prednastaven na teplotu 110 °C, aby nedoslo
k prehrati loziska.

Casovy rezim

Pouzitim ¢asového rezimu je sledovana doba ohrevu. Zbyvajici doba ohrevu je béhem ohrevu
zobrazena na displeji.

Rezim teploméru

Indukéni ohrivaci pristroj TIH 030m ma specialni funkci teplomér, ktera umoznuje mérit teplotu
béhem ohrevu v ¢asovém rezimu, nebo kdyz pristroj neni v provozu.

Demagnetizace

Strojni dily jsou vzdy automaticky demagnetizovany pri kazdém ukonceni ohrivaciho cyklu. Tato
zakladni funkce je potlacena pouze v pripadé vypnuti pristroje hlavnim vypinacem, nebo vytazenim
kabelu ze zasuvky. Pri pouziti pristroje pouze pro demagnetizaci spustte pristroj pouze na nejkratsi
moznou dobu ohrevu.

Bezpecnostni charakteristika
Indukcni ohrivaci pristroj je vybaven témito bezpecnostnimi prvky:

Hlavni vypinac s proudovou ochranou.

Automatické rizeni proudu.

Automaticka ochrana proti prehrati.

Ridici funkce snimaci sondy sleduje narst teploty alespon o 1 °C za kazdych 15 sekund.
Teplotni rezim — prednastaven na 110 °C, zabranuje prehrati loZiska.

Chybova hlaseni

V pripadé poruchy pristroje se na displeji objevi kod, ktery informuje o typu zavady a v manualu

je popis jejiho odstranéni.

Udrzba

Pro prodlouzeni Zivotnosti zarizeni:

Chrante sloupky a jadra proti korozi. Dokonaly kontakt mezi sloupky a odnimatelnym jadrem je velmi

dllezity pro bezporuchovy chod zarizeni.
Chrante pristroj pred vodou a vlhkosti.

Technické Gdaje

Oznaceni TIH 030M/230V
TIH O30M/110V
Popis Maly indukéni ohfivaci pristroj
Barva Svétle Seda
Maximalni prikon 2,0 kVA

Napéti, V/Hz

230V/50-60Hz nebo 100-110V/50-60Hz

Ohfivany strojni dil:

- Maximalni hmotnost

40 kg (88 Ib)

- Primér diry

20 - 300 mm (0.8 - 11.8 in)

Teplotni rezim:

- Rozsah 0 - 250 °C (32 - 482 °F)
- Magneticka teplotni sonda Ano, K-typ

- Presnost (elektronicka) +2°C

Casovy rezim:

- Rozsah 0 - 60 minut

- Pfesnost + 0,01 sekundy
Maximalni teplota (pfiblizné) 400 °C

Funkce teploméru Ano

Nastaveni velikosti vykonu

2-kroky; 50% nebo 100%

Demagnetizace dle normy SKF (automaticka)

Ano (<2 A/cm

Moznost ohfivat utésnéna loZiska Ano
Moznost ohfivat loziska s mazivem na celou Ano
dobu Zivotnosti

Chybova hlaseni Ano
Ochrana proti prehfati Ano

Ridici panel

Ridici jednotka a LED displej zabudovén do odnimatelného panelu

Prostor mezi opérami (S x v)

100 x 135 mm

Primér civky 95 mm
Rozméry (S x h x v 450 x 195 x 210 mm
Celkova hmotnost vcetné jader 20,9 kg
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Indukcni ohrivaci pristroj TIH 030m

Indukcni ohrivaci pristroj TIH 100m

Standardni jadra

45 x 45 x 215 mm (1.7 x 1.7 x 8.4 in), pro ohfev lozisek s dirou 65 mm a vétSich

28 x 28 x 215 mm pro ohrev lozisek s dirou 40 mm a vétSich

14 x 14 x 215 mm (0.5 x 0.5 x 8.4 in), pro ohrev lozisek s dirou 20 mm a vétsich

Prifez jadra

45 x 45 mm

Ramena pro podepreni loziska

Ano, vysuvna

Prostor na ulozZeni jader

Ano, uvnitf pristroje

Material skfiné pristroje

Ocel a polyamid zpevnény skelnymi viakny

Zaruka 3 roky
Otoc¢né rameno Ne
Ventilator Ne
Nahradni dily

Oznaceni Popis

TIH 030-P230V

Napajeci deska 230V - 220-240 V, 50-60 Hz

TIH 030-P110V

Napajeci deska 110V - 100-120 V, 50-60 Hz

TIH CP Ridici deska

TIH RC Odnimatelny panel

TIH CB10A Jisti¢ 10A pro TIH 030M/230V

TIH CB20A Jisti¢ 20A pro TIH 030M/110V

TIH P2A Teplotni sonda, K-typ vCetné kabelu a zastrcky
TIH 030-Y7 Standardni jadro (nahradni dil) 45 x 45 x 215 mm
TIH 030-Y4 Standardni jadro (ndhradni dil) 28 x 28 x 215 mm
TIH 030-Y2 Standardni jadro (nahradni dil) 14 x 14 x 215 mm
TIH 030-Y6 Volitelné jadro 40 x 40 x 215 mm

TIH 030-Y3 Volitelné jadro 20 x 20 x 215 mm

TIH 030-YS Sada podpér (2ks) 45 x 45 x 100 mm

Pouziti

Stredné velky indukéni ohrivaci pristroj
SKF TIH 100m je urcen pro ohrev lozZisek
s maximalni hmotnosti 120 kg a masivnich
dild s hmotnosti az 60 kg.

Popis

Novy ohrivaci pristroj TIH 200m ohreje
lozisko o hmotnosti 97 kg za pouhych
20 min. (m20). Induk¢ni civka se nachazi
vneé skriné ohrivaciho pristroje jako

u zarizeni TIH 030m, TIH 210m a TIH 240. \_ J
Tato koncepce usnadnuje umisténi loziska

na civku. Takové reseni spolu se zdokonalenou vykonovou elektronikou umoznilo podstatné zkratit
dobu ohrevu, snizit spotrebu energie, jakoz i naklady na ohrev, coz dokazuje porovnani s podobnymi
pristroji. Ohrivaci pristroj je vybaven regulaci teploty, ktera je nastavena na 110 °C, a snimacem
teploty. Dale je vybaven casovou regulaci pro ohrev jinych dild nez lozisek. LED displej a ovladaci
panel jsou zabudovany do dalkového ovladace. TIH 100m je standardné dodavan se tremi jadry.
VEétsi jadro je opatreno ,otocnym ramenem®, které usnadnuje manipulaci s loziskem, protoze pracovnik
nemusi zdvihat jadro pri nasouvani loziska. Dvé podpéry lze vyklopit z pristroje a podeprit jimi lozisko
pri ohrevu, a tedy je mozné ohrivat i loziska vétsiho prdméru. Jadra mohou byt ulozena uvnitr podpér,
¢imz se snizuje riziko jejich poskozeni nebo ztraty. Malé jadro je urc¢eno pro ohrev mensich lozZisek
nizsim vykonem, ktery lze nastavit na dvé hodnoty (50-100 %). MoZnost volby dvou Grovni vykonu

je idealni pro loziska citliva na teplo, jako napr. loziska s vnitrni vdli C1 a C2. Pristroj TIH 100m

s jadrem o prirezu 56 x 56 mm (2.2 x 2.2“) je nabizen ve dvou provedenich pro napéti
230V/50-60Hz (TIH 100M/230V) a 400-460V/50-60Hz (TIH 100M/MV).

Koncepce m20

.m20" vyjadruje hmotnost v kg nejtézsiho soudeckového loziska rady 231, které lze ohrat
z 20 na 110 °C (z 68 na 230 °F) za 20 minut. Tato hodnota definuje vykon ohrivaciho
pristroje misto prikonu.

Bezpecnost

e \/zhledem k tomu, Ze pristroj generuje elektromagnetické pole, osoby s kardiostimulatorem
by se mély priblizovat k pristroji za provozu na vzdalenost nejvyse 5 m (16ft).

e Zarizeni nesmi byt pouzivano v prostredich
s nebezpedim vybuchu.

Funkce

Panel dalkoveho ovladani

Pristroj TIH 100m je dodavan s panelem
dalkového ovladani. Panel, ktery je odnimatelny usnadnuje obsluhu a snizuje riziko kontaktu
s horkym loZiskem za provozu.
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Indukcni ohrivaci pristroj TIH 100m Indukcni ohrivaci pristroj TIH 100m

Demagnetizace

Ohrivany dil je vzdy automaticky demagnetizovan na konci ohrivaciho cyklu. Tato velmi ddlezita
funkce neni provedena pouze v pripadg, ze pristroj je vypnut jisticem nebo vytazenim vidlice
ze zasuvky. Pokud ma byt ohrivaci pristroj pouzivan pouze pro demagnetizaci, zvolte nejkratsi
¢as ohrevu, napr. 10 nebo 20 s.

Pouziti

Stredné velky indukéni ohrivaci pristroj
SKF TIH 100m je urcen pro ohrev lozisek
s maximalni hmotnosti 120 kg a masivnich
dild s hmotnosti az 60 kg.

Udrzba
Trvale vysokého vykonu a zZivotnosti lze dosahnout jen v pripadé, ze podpéry a jadra budou

chranény proti korozi, poskozeni a deformaci. Pro dosazeni optimalniho vykonu pristroje
je treba zajistit dokonaly kontakt mezi jadrem a podpérou a chranit pristroj proti vodé

Popis

Novy ohrivaci pristroj TIH 200m ohreje
lozisko o hmotnosti 97 kg za pouhych
20 min. (m20). Induk¢ni civka se nachazi

S vneé skriné ohrivaciho pristroje jako a vlhkosti. —
RN u zarizeni TIH 030m, TIH 210m a TIH 240. \ J 7
\ Tato koncepce usnadnuje umisténi loziska /
\ na civku. Takové reseni spolu se zdokonalenou vykonovou elektronikou umoznilo podstatné zkratit /
64 dobu ohrevu, snizit spotrebu energie, jakoz i naklady na ohrev, coz dokazuje porovnani s podobnymi 65

pristroji. Ohrivaci pristroj je vybaven regulaci teploty, ktera je nastavena na 110 °C, a snimacem
teploty. Dale je vybaven casovou regulaci pro ohrev jinych dil( nez lozisek. LED displej a ovladaci
panel jsou zabudovany do dalkového ovladace. TIH 100m je standardné dodavan se tremi jadry.
Vétsi jadro je opatreno ,otocnym ramenem®, které usnadnuje manipulaci s loziskem, protoze pracovnik
nemusi zdvihat jadro pri nasouvani loziska. Dvé podpéry lze vyklopit z pristroje a podeprit jimi lozisko
pri ohrevu, a tedy je mozné ohrivat i loziska vétsiho prdméru. Jadra mohou byt ulozena uvnitr podpér,
¢imz se snizuje riziko jejich poskozeni nebo ztraty. Malé jadro je urcéeno pro ohrev mensich lozZisek
nizsim vykonem, ktery lze nastavit na dvé hodnoty (50-100 %). MoZnost volby dvou Grovni vykonu

je idealni pro loziska citliva na teplo, jako napr. loziska s vnitrni vali C1 a C2. Pristroj TIH 100m

s jadrem o prirezu 56 x 56 mm (2.2 x 2.2") je nabizen ve dvou provedenich pro napéti
230V/50-60Hz (TIH 100M/230V) a 400-460V/50-60Hz (TIH 1200M/MV).

Koncepce m20

vvv/

z 20 na 110 °C (z 68 na 230 °F) za 20 minut. Tato hodnota definuje vykon ohrivaciho

pristroje misto prikonu. Nahradni dily
Oznaceni Popis
v TIH 100-Y8 Standardni jadro (nahradni dil) 56 x 56 x 296 mm (2.2 x 2.2 x 11.6"
Bezpeénost [ Jadro (nahradnl di) ( )
Vzhled K v w . s elek ke l b kardiosti 14 TIH 100-Y4 Standardni jadro (nahradni dil) 28 x 28 x 296 mm (1,1 x 1,1 x 11.6")
[ ]
b zhie ep? EO};T\L:[’ ZE;: IIJ(T‘IS\:C/T‘CEJ g..eneruje €€ tromagr/wletlc et po.e',PSOS y S(iaé;t)losnmu atorem TIH 100-Y2 Standardni jadro (nahradni dil) 14 x 14 x 296 mm (0,5 x 0,5 x 11.6")
se me riplizova rIStrojl za provozu na vzdalenost nejvyse o m .
yw ) yP . VP ) Jtzap . vy TIH 100-Y6 Volitelné jadro 40 x 40 x 296 mm (1.6 x 1.6 x 11.6"”)
¢ Zarlzbem nesmi bgt pr?uzwano v prostredich TIH 100-Y3 Volitelné jadro 20 x 20 x 296 mm (0,8 x 0,8 x 11.6")
> nebezpecim vybuchu. TIH RC Dalkové ovladani s vestavénym LED displejem a ovladacim panelem
TIH 100-P230V Deska napajeni s ploSnymi spoji 230V - 220-240V, 50-60 Hz
Funkce TIH 100-PMV Deska napajeni s plognymi spoji 400- 460V, 50-60 Hz
TIH 100-YS Sada podpér pro jadra - 56x56x100 mm (2x)
’, , ’, ’, é - , R ..
Panel dalkoveho ovladani TIH CP Deska s plosnymi spoji regulace
Pfistroj TIH 100m je dodavan s panelem TIH CB16A Jisti¢ 16A pro TIH 100m/230V
dalkového ovladani. Panel, ktery je odnimatelny usnadnuje obsluhu a snizuje riziko kontaktu TIH CB10A Jisti¢ 10A pro TIH 100m/MV
s horkym loZiskem za provozu. TIH P20 Teplotni snimag typu K

\ Y

~_ -
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Indukcni ohrivaci pristroj TIH 100m

Indukcni ohrivaci pristroj TIH 220m

Technické udaje

Oznaceni TIH 100M/230V, TIH 100M/MV
Popis Stredné velky induk¢ni ohfivaci pristroj
Barva Svétle Seda

Maximalni spotieba el. energie

3,6/4,0-4,6KkVA

Napéti

230V/50-60Hz nebo 400-460V/50-60Hz

OhfFivany dil

- Maximalni hmotnost

120 kg (264 Ib)

- Max. pramér diry

20 - 400 mm (0.8 - 15.7%)

Teplotni regulace

- Rozsah

0-250°C(32-15.7%)

- Magneticky snimac

Ano, typ K

- PfFesnost (elektronika)

+ 2 °C (£ 3.6 °F)

Casova regulace:

- Rozsah 0 - 60 minut

- Pfesnost +0,01s

Max. teplota (cca.) 400 °C (750 °F)
Panel dalkového ovladani Ano

Rezim teploméru Ano

Nastaveni vykonu

2 hodnoty; 50% nebo 100%

Demagnetizace podle norem SKF

(automaticka)

Ano (<2 A/cm)

Ohrev utésnénych lozisek Ano
Ohfev lozisek s trvalou naplni maziva Ano
Chybové kody Ano
Ochrana proti tepelnému pretizeni Ano

Ovladaci panel

Ovladaci panel a LED displej vestavény do panelu dalkového
ovladani

Provozni plocha (8 x v)

155 x 205 mm (6.1 x 8.0%)

Prameér civky

110 mm (4.33%)

Rozmeéry (S x h x v)

570 x 230 x 350 mm (22.4 x 9.0 x 13.7")

Celkova hmotnost vcéetné jader

42 kg (92 Ib)

Standardni jadra

56 x 56 x 296 mm (2.2 x 2.2 x 11.7%)

pro ohfev loZisek s primérem diry 80 mm (3.1") a vét$im
28 x 28 x 296 mm (1.1 x 1.1 x 11.7%)

pro ohfev loZisek s primérem diry 40 mm (1.6") a vét$im
14 x 14 x 296 mm (0,5 x 0,5 x 11.7%)

pro ohtev loZisek s primérem diry 20 mm (0.8") a v&tsim

Prifez jadra

56 x 56 mm (2,2 x 2.2")

Podpéry loziska

Ano, skladaci

Prostor pro ulozeni jader

Ano, vnitfni

Material skiiné

Ocel a polyamid zesilenym skelnymi vidkny

Otocné rameno

Ano, pouze jadro 56 x 56 mm (2,2 x 2.2"%)

Chladici ventilator

Ne

Zaruka

3 roky

Pouziti

Velky indukcni ohrivaci pristroj SKF TIH 220m je urcen pro
ohrev loZisek s maximalni hmotnosti 300 kg (661.4 bs)
a masivnich dild s maximalni hmotnosti 150 kg (330,7 lb).

Popis

Novy ohrivaci pristroj TIH 220m ohreje lozisko o hmotnosti
220 kg (460 Ibs) za pouhych 20 min. (m20). Indukéni civka
se nachazi mimo skrin pristroje stejné jako u pristroja TIH
030m a TIH 100m, a tedy lze loZisko snadno nasunout
na civku. Takove reseni spolu se zdokonalenou vykonovou
elektronikou prispiva k podstatnému zkraceni doby ohrevu
a snizeni spotreby energie, jakoz i nakladd na ohrev ve srovna-
ni s podobnymi pristroji. Ohrivaci pristroj je vybaven regulaci
teploty, ktera je nastavena na 110 °C, a snimacem teploty.
Dale je opatren Casovou regulaci pro ohrev jinych dild. LED
displej a ovladaci panel jsou zabudovany do dalkového
ovladace.

TIH 220m je standardné dodavan se dvémi jadry. Vétsi jadro
je opatreno ,posuvnym ramenem®, které usnadnuje vlozeni

ohrivaného loziska do pristroje. Neni tedy nutné pri ohrevu
dild zdvihat a vyjimat jadro. Dvé ramena, ktera lze vytahnout

ze stojanu ohrivaciho pristroje a podeprit jimi lozisko v pra-
béhu ohrevu, umoznuji ohrivat i loZiska vétsich prameérda.

Malé jadro mizete ulozit do opérnych ramen a tim zabranite
jeho poskozeni nebo ztraté. Malé jadro je urceno pro ohrev
mensich lozisek s nizSim vykonem, ktery |ze nastavit ve dvou
stupnich (50-100 %). Funkce nastaveni vykonu ve dvou stup-
nich je idealni pro citliva loziska, napr. loziska s vali C1 ¢ C2.

Pristroj TIH 220m s jadrem o prarezu 70 x 70 mm (2.8 x
2.8") je nabizen ve dvou provedenich pro napéti: 230V/50-
60Hz (TIH 220M/LV) a 400-460V/50- 60Hz (TIH 220M/MV).

Koncepce m20

vvv

,m20" predstavuje hmotnost (v kg) nejtézsiho soudeckového loZiska rady 231, které lze ohrat z 20 to
110 °C (68 na 230 °F) za 20 min. Tento (daj tedy oznacuje vykon ohrivaciho pristroje a nikoli jeho prikon.

Bezpecnost

Ohrivaci pristroj vytvari magnetické pole, a proto by se osoby s kardiostimulatorem mély zdrzovat ve
vzdalenosti vétsi nez 5 m (16 ft) od pristroje v provozu. Ohrivaci pristroje by nemély byt pouzivany

v oblastech s nebezpe¢im vybuchu.

J
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Indukcni ohrivaci pristroj TIH 220m

Funkce

Panel dalkového ovladace

Pristroj TIH 220m je dodavan s panelem dalkového ovladani, ktery lze odpojit od zarizeni. Panel
usnadnuje obsluhu a snizuje riziko kontaktu s horkym loziskem za provozu.

Vysouvaci jadro
Vétsi jadro je ulozeno ve ,vysouvacim ramenu”, které usnadnuje ulozeni ohrivaného loziska do pri-
stroje. Zdvihani a vyjimani jadra pri pripravée dilu k ohrevu jiz neni nutné.

Spusténi/vypnuti
Stisknutim tlacitka START/STOP spustite nebo ukoncite ohrivaci cyklus. Pri ukonceni ohrevu je ohri-
vany dil automaticky demagnetizovan.

Funkce pro volbu urovné vykonu

V rezimu TEMP i v rezimu TIME Ize vykon nastavit na 50 % pri ohrevu dild citlivych na teplo nebo
malych dild.

Teplotni funkce

Pristroj SKF TIH 220m mize pracovat v rezimu teplotniho ohrivaciho cyklu, ktery je predem nastaven
na 110 °C (230 °F) a tim zabranuje prehrati loziska.

Casova funkce

V rezimu TIME je ohrev regulovan v zavislosti na ¢asu. Cas, ktery zbyva do konce ohrevu, je zobrazo-
van v pribéhu celého ohrevu.

Rezim teploméru

Ohrivaci pristroj je vybaven specialni funkci teploméru, ktera je urc¢ena pro méreni teploty v pribéhu
rezimu TIME nebo pokud ohriva¢ nepracuje.

Bezpecnostni funkce
Indukéni ohrivaci pristroj TIH 220m je vybaven nasledujicimi bezpecnostnimi funkcemi:

e Panel dalkového ovladani.

e Jisti¢ s nadproudovou ochranou.

¢ Automaticka regulace proudu.

e Automaticka ochrana proti prehrati.

e Funkce regulace snimace kontroluje, zda kazdych 15 sekund teplota vzroste o 1° C (33.8 °F).

* \/ rezimu teplotni regulace je teplota nastavena na 110 °C (230 °F) a tim je lozisko chranéno
proti prehrati.

Chybove kody

V pripadé poruchy ohrivaciho pristroje se na displeji objevi chybovy kod, ktery poskytne informaci
0 zavadé a zpUsobu jejiho odstranéni. VSechny chybové kady jsou vysvétleny v navodu k obsluze.

Jistic¢

Ohrivaci pristroj je vybaven jisticem, ktery je treba z bezpecnostnich divodi vypnout, pokud

se pristroj nepouziva. Jistic zajistuje rovnéz nadproudovou ochranu.

Demagnetizace

Dil je vzdy automaticky demagnetizovan na konci ohrivaciho cyklu. Tato velmi dalezita funkce neni
provedena pouze v pripadé, ze pristroj je vypnut jisticem nebo vytazenim vidlice sitové sniry ze
zasuvky. Pokud pouzivate ohrivaci pristroj pouze pro demagnetizaci, zapnéte ohrev na 10 az 20 s.

Udrzba

Zajisténi trvale vysokého vykonu a zivotnosti vyzaduje ochranu podpér a jader proti korozi, posko-
zeni a deformaci. Dokonaly kontakt mezi jadrem a podpérou jadra ma zasadni vyznam pro dosazeni

optimalniho vykonu. Chrante pristroj proti vodé a vysoké vlhkosti.

Technické Udaje

Oznaceni TIH 220M/LV
TIH 220M/MV
Popis Velky indukéni ohrivaci pistroj SKF
Barva Svétle Seda
Max. pfikon 10,0-11,5 kVA pro 400-460V
Napéti V/Hz TIH 220M/LV 200-230V/50-60Hz
TIH 220M/MV: 400-460V/50-60Hz
Oh¥ivany dil

Maximalni hmotnost

300 kg (661,4 Ib)

Max. pramér diry

60 - 600 mm (2,3 - 23,6 in)

Teplotni regulace

Rozsah

0 -250 °C (32 - 482 °F)

Magneticky snimac

Ano, typ K

Presnost (elektronika)

+ 2 °C ( -15,78 °C)

Casova regulace

Rozsah 0 - 60 minut
Presnost +0,01s

Max. teplota (pfiblizna) 400 °C (750 °F)
Panel dalkového ovladace Ano

Rezim teploméru Ano

Nastaveni vykonu

2 hodnoty: 50% nebo 100%
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Ochranné tepelné izolacni rukavice TMBA G11

Demagnetizace podle norem SKF (automaticky)

ano (<2 A/cm)

MGZe ohFivat utésnéna loZiska Ano
MUze ohtivat loZiska s trvalou napini loZiska Ano
Chybové kody Ano
Ochrana proti tepelnému pretizeni Ano

Ovladaci panel

Ovladaci panel a LED displej vestavény do panelu dalkového
ovladani

Zastavéna plocha (S x d)

250 x 255 mm (9,8 x 8.0")

Primé&r civky

140 mm (5,5 in)

Rozmeéry (S x h x v)

750 x 290 x 440 mm (29,5 x 11,4 x 17,3 in)

Celkova hmotnost vcéetné jader

86 kg (189 Ib)

Standardni jadra

70 x 70 x 430 mm (2,8 x 2,8 x 16,9 in), pro ohfev lozisek

s primérem diry 100 mm (3,9 in) a vétsi.

40 x 40 x 430 mm (1,5 x 1,5 x 16,9 in), pro ohfev loZisek

s primérem diry 60 mm (2,3 in) a vétsi.

Prifez jadra

70 x 70 mm (2,8 x 2,8 in)

Podpéry loziska

Ano, skladaci

Prostor pro ulozeni jader

Ano, uvnitf

Material skfiné

Ocel a polyamid zesileny skelnymi viakny

Vysouvaci jadro

Ano, pouze jadro 70 x 70 mm (2,8 x 2,8 in)

Chladici ventilator Ne

Zaruka 3 roky

Nahradni dily

Oznaceni Popis

TIH 220-PMV Deska napajeni s plosSnymi spoji 400-460V, 50-60 Hz

TIH 220-Y10 Standardni jadro (ndhradni dil) 70 x 70 x 430 mm (2,8 x 2,8 x 16.9 in)
TIH 220-Y6 Volitelné jadro 40 x 40 x 430 mm (1,5 x 1,5 x 16.9 in)
TIH 220-YS Sada podpér - 70 x 70 x 150 mm (2x) (2,8 x 2,8 x 5,9 in)
TIH CP Deska s plosnymi spoji regulace

TIH RC Dalkovy ovladac

TIH CB25A Jisti¢ 25A pro TIH 220m/MV

TIH P20 Teplotni snimac typu K

Popis

Tepelné izolacni rukavice SKF TMBA G11 jsou navrzeny specialné
pro manipulaci s ohratymi lozisky. Vyrabéji se ze specialni tkaniny,
ktera rukavicim zarucuje nasledujici kombinaci vlastnosti:

e Tepelné izolacni az do 150 °C
e Odolné proti proriznuti

¢ Nepousti vlas

* Nealergenni

e Univerzalni velikost

Technické Udaje

Oznaceni TMBA G11

Stupen Géinnosti

Mechanicka ochrana podle EN 388 | Stupern*

Odolnost proti odéru 1

Odolnost proti profiznuti 3

Odolnost proti roztrzeni 4

Odolnost proti propichnuti 1

Stupen ucéinnosti

Tepelna ochrana podle EN 407 Stupen*

Hoflavost X

Odolnost vii¢i kontaktnimu teplu 1

Odolnost vii¢i prostorovému teplu | X

Odolnost viiéi salavému teplu X

Malé kapky roztaveného kovu X

Velké kapky roztaveného kovu X

* Stupnice od 1 (nejnizsi) - 4 (nejvyssi), u profiznuti 1 - 5, X = zkouska nebyla provedena.
Zkousku typu EC provedla SGS Yarsley, I.C.S. Limited, SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey,

GU15 3EY (ohlasovaci Cislo organizace: 0120).

Vnéjsi material hytex

Podsivkovy material bavina

Velikost 9 (EN 420)

Vyrobek spliiuje zakladni bezpecnostni poZadavky Smérnice o osobnich ochrannych prostredcich 89/686: je neskod-
ny, neobsahuje drazdivé slozky, je ergonomicky a prodysny.
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Ochranne tepelné izolacni rukavice TMBA G11H pro praci s olejem
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Popis

Ochranné rukavice SKF TMBA G11H jsou specialné navrzeny pro mani-
pulaci s horkymi a mastnymi lozisky. Aby mély rukavice vsechny nasle-
dujici vlastnosti, jsou vyrobeny z nékolika vrstev rlznych druhd tkanin:

* Tepelné izolacni az do 250 °C (482 °F)

e Odolné vidi oleji a plastickému mazivu

* Vhodné k ponorovani do tekutin dosahujicich teploty
az 120 °C (248 °F) (napr. olejova lazen)

e Odolné vidi odéru, proriznuti, roztrzeni a propichnuti

 Nepousti vlas

e Nealergenni

e Univerzalni velikost

Technické Udaje

Oznaceni TMBA G11H
Stupen ucinnosti

Mechanicka ochrana podle EN 388 Stupen*
Odolnost proti odéru 4
Odolnost proti profiznuti 3
Odolnost proti roztrzeni 4
Odolnost proti propichnuti 3
Stupen ucinnosti

Tepelna ochrana podle EN 407 Stupen*
Chovani pfi hofeni 4xx
Odolnost vii¢i kontaktnimu teplu 2
Odolnost vi¢i prostorovému teplu 4
Odolnost vi¢&i salavému teplu 1

Malé kapky roztaveného kovu X

Velké kapky roztaveného kovu X

Zkousku typu EC provedla spol. SGS Yarsley, I.C.S. Limited, SGS House, 217-221 London Road, Camberly, Surrey, GU15 3EY (ohla-
Sovaci ¢islo organizace: 0120).

** Chovani pfi hofeni se vyrazné méni pfi kontaminaci oleji a mazivy.
Jsou-li rukavice znecistény olejem nebo mazivem, nesmi prijit do styku s otevienym ohném.

Chovani rukavic v kapalinach

Rukavice Ize ponofit do horké kapaliny, max. teplota kapaliny 120 °C (248 °F) .

Horka kapalina nesmi do rukavice proniknout manzetou.

Pri praci s kapalinami a horkymi vypary nepouzivejte propichnuté rukavice.

Pred pouzitim v horké kapaliné zkontrolujte, zda rukavice neprosakuje: ponofte ji do vody pfi teploté okolniho prostredi.

Pred praci s horkymi kapalinami zkontrolujte, zda jsou rukavice suché.

Vnéjsi material polyaramid
VnitFni material nitril
Podsivkovy material bavina
Velikost 10 (EN 420)

Vyrobek spliiuje zakladni bezpecnostni poZzadavky Smérnice o osobnich ochrannych prostiedcich 89/686:
je nesSkodny, neobsahuje drazdivé latky a je ergonomicky. Tepelna odolnost je funkci teploty a ¢asu.

\\éim niZsi teploté je rukavice vystavena, tim |épe teplu odolava.

~—

VSeobecneé informace

Bezpecnostni pokyny

Vzhledem k tomu, Ze vysoke tlaky a sily predstavuji potencialni
bezpecnostni riziko, dbejte laskavé na dodrzovani nasledujicich
pokynd:

e Zarizeni by mél pouzivat vyhradné Skoleny personal.

¢ VZzdy postupujte podle navodu k pouziti.

¢ Pred pouzitim peclivé zkontrolujte hydraulickou matici a
veskereé prislusenstvi. Nikdy nepouzivejte ani mirné
poskozené soucasti.

¢ Pred aplikaci tlaku zkontrolujte, ze v hydraulické soustavé
neni zadny vzduch.

¢ Nepouzivejte hydraulickou matici k jinym Gceldm nez
k montazi a demontazi loZisek.

¢ Vzdy pouzivejte tlakomér.

e Vzdy montovany dil chrante pred prudkym uvolnénim pri nahlém odlehceni tlaku (napr. pojistnou
matici).

e Nikdy neprekracujte maximalni povolené posunuti pistu.

e Pouzivejte ochranné bryle.

¢ Nikdy jednotku neupravujte.

e Pouzivejte vyhradné ptvodni dily.

e PouZivejte pouze Cisté doporucené hydraulické oleje (napt. SKF LHMF 300, LHDF 900 apod.)

e V/ pripadé jakychkoliv nejasnosti ohledné pouziti hydraulické matice kontaktujte SKF.

Popis

Hydraulicka matice se osvédcila pri montazi a demontazi valivych lozisek s kuzelovou dirou — Setri
totiz znacnou namahu. Sklada se ze dvou hlavnich casti: ocelového krouzku s drazkou a vnitrnim
zavitem (a) a z prstencového pistu, ktery spociva v drazce (b). Tésnéni (c) mezi obéma dily tvori

dva O-krouzky. Pri ¢erpani oleje do tlakové komory (d) je pist tlacen ven silou, ktera je k montazi a
demontaZi valivych loZisek zpravidla dostatecna. Vnéjsi krouZek je opatien otvorem bez zavitu (g) pro
Ciselnikovy Uchylkomér (h). Spicka Uchylkoméru se opira o celo pistu a ukazuje jeho axialni posunuti.

Poznamka
Velikost posunuti mdze byt pouzita pro kontrolu spravného nalisovani.

Pro pripojeni olejové privodni hadice je matice opatrena dvéma zavitovymi otvory, jednim na cele
ocelového krouzku (e) a druhym na valcovém vnéjsim povrchu (f). NepouZivany otvor je zaslepen
zatkou s kulickou, ktera se dodava s matici.

VSechny hydraulické matice jsou vybaveny pripojkou pro rychlospojku 729832 A pro rychlé pripojeni
privodu oleje. Soucasti dodavky je standardné také sada O-krouzkd, Gdrzbarska sada a ocelova tycka
k utahovani matice.
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Unosnost

Hydraulické matice SKF jsou konstruovany tak, aby odolavaly bézné pouzivanému tlaku pri montazi
a demontazi lozisek. Absolutni maximalni tlak zavisi na posunuti pistu, velikosti konkrétni matice a
na tom, zda byly nebo nebyly pouzity opérné krouzky. Cim mensi je matice a ¢im kratsi je posunuti
pistu, tim vyssi tlak matice prenasi.

Také opérny krouzek pomaha zvysit Unosnost, zvlasté v pripadé vétsich matic.

Provedeni bez zavitu

VSechny matice HMV jsou k dispozici také v provedeni bez zavitd, s doplnkovym oznacenim /A101.
VSechny hlavni rozméry jsou shodné s odpovidajicimi maticemi HMV.

Rada hydraulickych krouzki pro tézky provoz

SKF vyrabi také specialni radu hydraulickych krouzk( pro tézky provoz, vhodnou zejména k montazi
lodnich soucasti. Krouzky jsou zpravidla bez zavitl a snaseji tlak do 70 MPa (10,000 psi).

Jak matici pouzivat

Ke snadné montazi, zvlasté pak v pripadé velkych matic, je nezbytné matici pred nasroubovanim
radné vystredit na licujicim zavitu. U vétSich matic je proto treba matici radné podeprit. Pfi montazi
loZiska na pouzdro dbejte na to, aby byl zavit matice souosy se zavitovou Casti pouzdra. Pred na-
Sroubovanim matice se vzdy doporucuje nanést na zavit mazivo. Pri utahovani matice pouzijte jako
rukojet utahovaci tycku, ktera je soucasti sady. Zasouva do jednoho ze ¢tyr otvorl bez zavitu

na vnéjsim valcovém povrchu nebo do jednoho ze dvou otvorl na Celni plose.

Jak dosahnout potrebného tlaku

Pozadovaného tlaku nejlépe docilite pomoci Cerpadla s minimalné 100 MPa (14,500 psi). Ze sorti-
mentu SKF je vhodna cerpadla fada 729124 pro matice do velikosti 54 vCetné, a pro vétsi velikosti
Cerpadla TMJL 100, TMJA 70E, 728619 nebo TMJL 50.

Jako médium pouzijte olej s viskozitou priblizné 300 mm2/s pri provozni teploté, napr. montazni
kapalinu SKF LHMF 300. Pro montaz pri nizsich teplotach pouzijte méné viskozni olej. PTi pripojovani
Cerpadla dbejte na to, aby v hydraulickém systému nebyl zadny vzduch. To zajistite tak, ze odstranite
jednu ze zatek a pumpujete olej, dokud nezacne vytékat otvorem ven.

a. ocelovy krouzek s vnitrnim zavitem

b. prstencovy pist

c. O-krouzky

d. tlakova komora

e. pripojovaci otvor v Cele matice

f. pripojovaci otvor na vnéjsim povrchu

g. otvor bez zavitu pro pripojeni Ciselnikového tchylkomeéru
h. Ciselnikovy Gchylkomér

Montaz lozisek

Matici je treba opatrné nasroubovat na zavitovou cast hridele nebo pouzdra tak, aby dosedla na
vnitrni krouzek loziska (obr. 1, 2), stahovaci pouzdro (obr. 3) nebo specialni opérnou matici/desku
(obr. 4). Je nezbytné naSroubovat co nejvétsi cast zavitu hydraulické matice, nejméné vsak 80%.

Pokud to neni mozné, je nutno matici zespodu podeprit pomocnym krouzkem. Pist by pak mél byt
zcela zatazen do krouzku. K dopravé tlakového oleje do matice se pouziva cerpadlo. Aby bylo mozno
namontovat v jediném kroku libovolné loZisko s kuzelem 1:12 nebo 1:30, byl zvolen vhodny pripust-
ny zdvih (axialni posunuti). Pripustné posunuti pistu, jez je vyznaceno drazkou na vnéjsi strané pistu,
by nikdy nemélo byt prekroceno.

Po dokonceni montaze by se mél zpétny ventil Cerpadla otevrit, aby se mohl olej z matice vratit do
Cerpadla. K Gplnému vyprazdnéni matice je nutno pist zatlacit do ptvodni polohy. Toho nejsnaze
dosahnete, kdyz matici zaSroubujete co nejdale na hridel nebo pouzdro.

Informace o spravném ulozeni s presahem, popr. s vili v lozisku najdete v publikaci MP502 (véetné
informaci o maticich HMV) nebo v publikaci 4555 E (CARB®).

Montaz

3. Matice HMV E nasroubovanéa na hridel pfed montazi stahovaci- 4. Matice HMV E a speciaini zaréZka pro montaz stahovaciho
ho pouzdra. pouzdra.

L] <Y o

75

Ok



Hydraulicke matice Hydraulicke matice

Demontaz lozisek .
Pri demontazi valivych lozisek ze stahovacich nebo upinacich pouzder se hydraulicka matice nasrou- P
buje na zavit pouzdra tak, aby se opirala o vnitrni krouzek loZiska (obr. 5) nebo o specialni opérny ;’F;I l"‘\}-‘.\.
krouzek (obr. 6). Posunutim pistu se pouzdro uvolni v dite loZiska, popr. loZisko bude vytlaceno z _:‘i' . ‘,},l
upinaciho pouzdra. \E} ﬁé,.{_lﬁ,f
Demontaz Rozméry AR
Oznaceni Povoleny Plocha
zdvih pistu | pistu
G d1 d2 d3 B B1
thread mm mm mm mm mm mm mm kg
- HMV 10E M 50x1,5 | 50,5 104 114 38 4 5 2.900 2,7 R
HMV 11E M55x2 | 55,5 109 120 38 4 5 3.150 2,75
HMV 12E M60x2 | 60,5 115 125 38 5 5 3.300 2,8
HMV 13E M65x2 | 65,5 121 130 38 5 5 3.600 3
76 HMV 14E M 70x2 70,5 127 135 38 5 5 3.800 3,2 77
HMV 15E M75x2 | 75,5 132 140 38 5 5 4.000 3,4
HMV 16E M80x2 | 80,5 137 146 38 5 5 4.200 3,7
HMV 17E M 85x2 85,5 142 150 38 5 5 4.400 3,75
HMV 18E M90x2 | 90,5 147 156 38 5 5 4.700 4
HMV 19E M95x2 | 95,5 153 162 38 5 5 4.900 43
5. Matice HMV E pouZita k demontaZzi stahovaciho pouzdra. 6. Matice HMV E se zarazkou k demontaZi upinaciho pouzdra. HMV 20E M 100x2 100,5 158 166 38 6 5 5.100 4,4
HMV 21E M105x2 | 1055 | 163 172 38 6 5 5.300 4,65
HMV 22E M110x2 |110,5 | 169 178 38 6 5 5.600 4,95
HMV 23E M 115x2 115,5 174 182 38 6 5 5.800 5
A HMV 24E M120x2 | 1205 |179 188 38 6 5 6.000 5,25
Udrzba HMV 25E M125x2 | 1255 | 184 192 38 6 5 6.200 5,35
V dobé, kdy se matice nepouziva, je nutno chranit ji pred korozi. Vnikani necistot zabranite zaslepe- HMV 26E M130x2 |[130,5 | 190 198 38 6 5 6.400 5,65
nim olejovych kanalkd. HMV 27E M135x2 | 1355 | 195 204 38 6 5 6.600 5,9
HMV 28E M140x2 | 140,5 | 200 208 38 7 5 6.800 6
Rozméry HMV 29E M145x2 | 1455 | 206 214 39 7 5 7.300 6,5
V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny rozméry standardnich hydraulickych matic SKF HMV ... AV 508 M A 229 > U > 750 o0
(metrické rozméry), HMVC... (palcové rozméry) a hydraulickych matic bez zavitd. Matice se mohou v o1 NI 1155 1218 220 2 7 > 510 055
vyrabet také v jinych velikostech, se specialnimi zavity nebo dirami bez zavit. Dalsi informace po- v 28 NI 1005 |22 232 i U o 5500 7.8
skytujerne na vyZadan. HMV 33E M165x3 | 1655 | 229 238 40 7 6 8.900 7,9
HMV 34E M 170x3 170,5 235 244 41 7 6 9.400 8,4
HMV 36E M180x3 | 180,5 | 247 256 41 7 6 10.300 9,15
Hydraulické matice - HMV E rada (metricky zavit) v e |misos |1 |3 |20 |22 s |- 11500 | 105
Hydraulické matice rady HMV E jsou navrzeny tak, aby odolaly tlakim které jsou bézné pro montaz HMV 40E [ M200x3 [ 201 271 282 43 8 8 12.500 11,5
a demontaz lozisek. Tyto hydraulické matice jsou opatreny rychlospojkou 729832 A. HMV 41E | Tr205x4 | 207 276 288 43 8 8 12.800 12
HMV 42 | Tr210xa | 212 282 294 44 8 9 13.400 12,5
— HMV 43E | Tr2isxa | 217 287 300 44 8 9 13.700 13
Zavit — HMV 44E | Tr220x4 | 222 293 306 44 8 9 14.400 13,5
HMV 10E - 40E ISO 965/111-1980, tolerance trida 6H LMV 45E Ir 225x4 227 300 312 25 P Py 15.200 145
HMV 41E- 200E I1SO 2901-1977, tolerance tfida 7H HMV 46E T 230%4 232 305 318 a5 s 5 15.500 145
HMV 47 | Tr23sxa | 237 311 326 46 8 10 16.200 16
HMV 48E | Tr240xa | 242 316 330 46 9 10 16.500 16
HMV 50E | Tr2s50x4 | 252 329 342 46 9 10 17.600 17,5
HMV 52E | Tr260x4 | 262 341 356 47 9 11 18.800 19
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Hydraulicke matice Hydraulické matice

Oznaceni Povoleny Plocha Véaha v v v o
zdvih pistu | pistu v prlpade netesnosti

G d1 d2 d3 B B1 Pokud pri praci s hydraulickou matici unika z pistu olej,

thread mm mm mm mm | mm [ mm mm kg znamena to zpravidla, ze tésnéni je roztrzené nebo posko-
HMV 54 [Tr270x4 [ 272 352 368 48 9 12 19.800 20,5 zeneé, a je treba ho vymenit. K tomu je zapotrebi vytladit
HMV 56E [ Tr280x4 | 282 363 380 49 9 12 21.100 22 pist z télesa. K usnadnéni tohoto kroku slouzi tfi pomocné
HMV 58E [ Tr290x4 | 292 375 390 49 9 13 22.400 22,5 otvory uzavrené zatkami v Cele télesa. Pist se pak vytladi z
HMV 60E | Tr 300x4 | 302 386 404 51 10 |14 23.600 25,5 télesa pomoci zavitovych kolikd, které se dodavaji spolu s
HMV 62E [ Tr310x5 | 312 397 416 52 10 |14 24.900 27 matici. Pak se vyjmou O-krouzky, vyCisti drazky a namontuji
HMV 64E [ Tr320x5 | 322 409 428 53 10 |14 26.300 29,5 nové O-krouzky. Je-li to nutné, lze béhem vymeény k pridr-
HMV 66E | Tr330x5 | 332 419 438 53 10 |14 27.000 30 zeni novych O-krouzk( ve spravné poloze pouzit plastické
HMV 68E | Tr340x5 | 342 430 450 54 10 |14 28.400 31,5 mazivo. Jedna nahradni sada O-krouzkl se dodava spolec-

o HMV 69E | Tr345x5 | 347 436 456 54 10 |14 29.400 32,5 né s matici. Dalsi nahradni krouzky lze doobjednat od SKF. -
HMV 70E | Tr350x5 | 352 442 464 56 10 |14 29.900 35
HMV 72E | Tr360x5 | 362 455 472 56 10 |15 31.300 35,5
HMV 73E | Tr365x5 | 367 460 482 57 11 |15 31.700 38,5
/8 \ HMV 74E | Tr370x5 | 372 466 486 57 11 |16 32.800 39 Nahradni dily / 79
\ HMV 76E | Tr380x5 | 382 476 498 58 11 |16 33.500 40,5 /
HMV 77E Tr385x5 | 387 483 504 58 11 16 34.700 41 - —_—
HMV 80E | Tr400x5 | 402 499 522 60 1 |17 36.700 45,5 Popis Oznaceni
VIV 82E T 41000 e =10 = o . T 38.300 5 O-krouzky Matice s dopliikovym oznacenim /233983, napf. HMV 10/233983
HMV 84E | Tr420x5 | 422 522 546 61 1 |17 40.000 50 Zétka s kulickou 233950 E
HMV 86E Tr430x5 | 432 532 556 62 11 17 40.800 52,5 '?Fipojka pro rychlospojku 729832 A
HMV 88E Tr 440%5 242 543 566 62 12 17 42.500 54 Udrzbarska sada HMVM 10/29 (velikost matice 10 - 29)
HMV 90E Tr450x5 | 452 554 580 64 12 17 44.100 57,5 (zavitové koliky, médéné krouzky, inbusové klice) | HMVM 30/69 (velikost matice 30 - 69)
HMV 92E Tr 460x5 | 462 565 590 64 12 17 45.100 60 HMVM 70/200 (velikost matice 70 - 200)
HMV 94E Tr 470x5 472 576 602 65 12 18 46.900 62
HMV 96E | Tr480x5 | 482 587 612 65 12 |19 48.600 63
HMV 98E Tr490x5 | 492 597 624 66 12 19 49.500 66 Pfislusenstvi
HMV 100E | Tr500x5 | 502 609 636 67 12 |19 51.500 70
HMV 102E Tr 510x6 512 624 648 68 12 20 53.300 74 Pro rtizné velikosti matic jsou doporuéena nasledujici ¢erpadla
HMV 104E | Tr520x6 | 522 634 658 68 13 |20 54.300 75 HMV(C) 10E - HMV(C) 54E 729124 / TMIL 50 / TMIL 100 / 728619 E / TMJA 70E
HMV 106E | Tr530x6 | 532 645 670 69 13 |21 56.200 79 HMV(C) 56E - HMV(C) 92E TMIL 50 / TMIL 100 / 728619 E / TMIA 70E
HMV 108E | Tr540x6 | 542 657 682 69 13 |21 58.200 81 HMV(C) 94E - HMV(C) 200E TMIL 50 / 728619 E
HMV 110E | Tr550x6 | 552 667 693 70 13 |21 59.200 84 Montézni kapalina LHMF 300/5
HMV 112E | Tr 560x6 | 562 678 704 71 13 22 61.200 88 Ciselnikové tchylkomé&ry TMCD 5P (rovnobézny, 0-5 mm)
HMV 114E | Tr570x6 | 572 689 716 72 13 |23 63.200 91 TMCD 1/2R (pravohly 0-0.5 in)
HMV 116E | Tr580x6 | 582 699 726 72 13 |23 64.200 94 TMCD 10R (pravodhly, 0-10 mm)
HMV 120E | Tr600x6 | 602 721 748 3 13 1 67.300 | 100 Ptesny tlakomér TMJG 100D (100 MPa / 15000 psi, p¥ipojka G 1/4)
HMV 126E | Tr630x6 | 632 754 782 74 14 |23 72.900 110
HMV 130E | Tr650x6 | 652 775 804 75 14 |23 76.200 115
HMV 134E | Tr670x6 | 672 796 826 76 14 |24 79.500 120
HMV 138E | Tr690x6 | 692 819 848 77 14 |25 84.200 127
HMV 142E | Tr710x7 | 712 840 870 78 15 |25 87.700 135
HMV 150E | Tr750x7 | 752 883 912 79 15 |25 95.200 146
HMV 160E | Tr 800x7 | 802 936 965 80 16 |25 103.900 | 161
HMV 170E | Tr850x7 | 852 990 1020 |83 16 |26 114.600 | 181
HMV 180E | Tr900x7 | 902 1.043 | 1.075 |86 17 |30 124.100 | 205
\ HMV 190E | Tr950x8 | 952 1.007 |[1.126 |86 17 |30 135.700 | 218 /

HMV 200E | Tr1000x8 | 1.002 |[1.150 [1.180 |88 17 |34 145.800 | 239
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Hydraulicke cerpadlo 729124 Hydraulicke cerpadlo 729124

Pouziti a N\ Specialni provedeni

Cerpadlo je vhodné pro hydraulické matice SKF ) 729124 A . . 729124 SRB .
(< HMV 54)  mon a demonts? ofisek nebo | T, ke nedosatek presory neumeje e e | o poui s modou DriveUp s 729124 dedid « o,
soucastl montovanych s presahem metodou tlako- Cerpadlo ve specialnim provedeni, oznaceni 729124 A. | vhodné matice do velikosti HMV 54E vcetné.
veho oleje SKF tam, kde je pozadovan maximalni _ ) 5 _
tlak 100 MPa (14’500 pSi). Sada obsahuje: _ Kompletni souprava cer[v)adla obsahuje:

729108 Sroubeni pro pfipojeni tlakoméru 729108 Sroubeni pro pfipojeni tlakoméru
. 729124-1 Téleso Cerpadla 729124-1 Téleso Cerpadla

?ODIS 729124-2 Pfenosny kufr TMJIG 100D Presny digitalni tlakomér
Cerpadlo 729124 se dodava s 1500 mm (4,9 ft) m 1077587/2 | Tlakomér 729126 Vysokotlaka hadice; 1,5 m
dlouhou tlakovou hadici 729126, rychlospojkou M ) 1020612 Vysokotlaké potrubi se speciaini pfi- '

729831 A, pripojkou pro rychlospojku 729832 Aa A/500 pojovaci hlavici 729107 a podiozkou | 729831 A Rychlospojka
prenosnym kufrikem. Cerpadlo je naplnéno mon- 729832 A Pfipojku pro rychlospojku
tazni kapalinou SKF LHMF 300 (viskozita 300 mm2/s pri 20 °C (1,400 SUS pri 68 °F). LHMF 300/1 Montazni kapalina, 11 plechovka

728245/3 Prenosny kufr
80 Technické udaje 81

Oznaceni 729124

Maximalni tlak 100 MPa (14,500 psi)

Objem/zdvih 0,5 cm3 (0.03 in3)

Kapacita olejové nadrze 250 cm3 (15in3)

Tlakova hadice 1.500 mm (59 in)

Hlavice pro rychlé pfipojeni G1/4

Celkova hmotnost 3,5 kg (8 Ib)

Nahradni dily

Oznaceni Popis

729108 Sroubeni pro ptipojeni tlakoméru Pohled zezadu Pohled zepredu

729124-1 Téleso Cerpadla

729124-2 PFenosné pouzdro

729124-3 Opravarska sada

729124-4 QOdlehc¢ovaci ventil s tyckou 1923

729124-5 Trubkové téleso olejové nadrze i G 107758712

729831 A Rychlospojka 1/4" G

729832 A PFipojka pro rychlospojku 1/4" G 1500 -t 56 .

729126 Tlakové hadice 1,5 m (4.9 ft) % cg:@ﬂﬂ:‘_’m

1077587/2 Tlokomer @77:9103 7291 z:\/ ——— 7208324

7291241
@5 G144
T
T
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Hydraulicke cerpadlo 728619 E

Hydraulicke cerpadlo 728619 E

82

Pouziti

728619 E je dvoustupnove cerpadlo s maximalnim
tlakem 150 MPa. Zpravidla se pouziva s velkymi
hydraulickymi maticemi, Srouby SKF Supergrip a
dalSimi aplikacemi metody tlakového oleje.

Popis

Cerpadlo 728619 E se dodava s tlakovou hadici,
rychlospojkou, pFipojkou pro rychlospojku a ko-
vovym kufrikem. Cerpadlo je naplnéno montazni

kapalinou SKF LHMF 300 (viskozita 300 mm2/s pri

20 °C/ 1,400 SUS pri 68 °F).

Technické Udaje

Oznaceni

728619 E

Maximalni tlak

150 MPa (21,750 psi)

Objem/zdvih

20 cm3 do 2,5 MPa (1.2 in3/362 psi)

1,00 cm3 nad 2,5 MPa (0.06 in3/362 psi)

Kapacita olejové nadrze

2.550 cm3 (155 in3)

U¢inna kapacita olejové nadrze

2.400 cm3 (146.5 in3)

Ovladaci sila rukojeti pfri 150 MPa (21,750 psi)

370N

Tlakova hadice

3.000 mm (118 in)

s rychlospojkou G 1/4

Celkova hmotnost

11,4 kg (25 Ib)

Rozméry:

A 170 mm (6.7 in)
B 620 mm (24.4 in)
C 130 mm (5.1 in)
D 128 mm (5 in)

Nahradni dily

Oznaceni Popis

728619 E-1 Cerpadlo

728619 E-3 Tlakomér

728619 E-4 Adaptér se dvéma vystupy

728619 E-7 Opravarska sada

728619 E-9 Montazni sestava vypoustéciho ventilu

729831 A Rychlospojka

729832 A Pripojka pro rychlospojku

729834 Vysokotlaka hadice, 3 m

LHMF 300/5 Montazni kapalina (5 litrl, 300 mm2/s pti 20 °C)
LHDF 900/5 Demontazni kapalina (5 litrd, 900 mm2/s pfi 20 °C)

83
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Hydraulicke cerpadlo TMJL 50 Hydraulicke cerpadlo TMJL 50

Pouziti Vytlacna cast cerpadla TMJL 50

TMJL 50 je urceno predevsim k pouziti na nizkotla-
ké strané OK spojek, ale je vhodné také pro dalsi
zpUsoby pouZziti metody tlakového oleje tam, kde

je pozadovan maximalni tlak 50 MPa (7,250 psi).
Cerpadlo je soucasti montaznich souprav spojek OK
- TMHK 36 a TMHK 37.

Popis
TMJL 50 se dodava s 3-metrovou (9,8 ft) vysoko- \_ )

- tlakou hadici s rychlospojkou. Soucasti dodavky je
takeé pripojka pro rychlospojku. Cerpadlo je naplné-

84

no montazni kapalinou SKF LHMF 300 a soucasti dodavky je také 1-litrova plechovka na doplnéni.
V3e je ulozeno v masivnim kufriku. Cerpadlo ma pretlakovy ventil a Sroubeni pro pripojeni tlakoméru.
Odlehcovaci ventil je zabudovan do hlavy Cerpadla.

Specialni provedeni - TMJL 50SRB
Pro metodu Drive-Up se TMJL 50 dodava také s vysoce presnym tlakomérem TMJG 100D. Pro

85

Technické adaje TMJL 50SRB jsou vhodné matice do velikosti HMV 200 véetné.

Oznaceni TMIL 50

Maximalni tlak 50 MPa (7,250 psi) - -

Objem/zdvih 3.5 cm3 (0.21 in3) Kompletni souprava obsahuje

Kapacita olejové nadrze 2.700 cm3 (165 in3) — -

Viskozita montazni kapaliny 300 mm2/s (1,400 SUS) pfi 20 °C (68 °F) Oznaceni Popis

PFipojovaci Sroubeni G 1/4, vnéjsi nebo vnitini zavit TMIL 50-1 Teleso Cerpadia

Ovlédaci sila rukojeti pfi 50 MPa | 310 N (70 Ibf) TMJG 100D Presny digitalni tlakomér

Délka 450 mm (17.7 in) TMIL 100-5 Sroubeni pro pfipojeni tlakoméru

Eitka 170 mm (6.7 in) 729834 Vysokotlaka hadice; 3 m

Vyika 130 mm (5.1 in) 729831 A Rychlospojka

Celkova hmotnost 12 kg (26 Ib) 729832 A Pfipojka pro rychlospojku
LHMF 300/1 Montazni kapalina, 1l plechovka
728245/3 A Pfenosny kuffik

Nahradni dily

Oznaceni Popis

TMIL 50-1 Rucni ¢erpadlo (dil¢i montazni sestava)

TMIL 50-2 Opravarska sada

TMIL 100-3 Sroubeni pro pfipojeni tlakoméru

729831 A Rychlospojka G 1/4

729832 A Pripojka pro rychlospojku G 1/4

729834 Vysokotlaka hadice

1077587 Tlakomér (100 MPa, 100 mm)

LHMF 300/5 Montazni kapalina - 5 litrll, 300 mm2/s p¥i 20 °C (68 °F)

LHMF 900/5 Demontazni kapalina - 5 litrli, 900 mm2/s p¥i 20 °C (68 °F)

728245/3 A Prenosny kuftik
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Hydraulicke cerpadlo TMJL 100

Hydraulicke cerpadlo TMJL 100

86

Pouziti

TMJL 100 dosahuje maximalniho tlaku 100 MPa
(14,500 psi) a je urceno k pouziti s hydraulickymi
maticemi a k montazi ¢i demontazi lozisek a dalSich
strojnich soucasti montovanych s presahem pomoci
metody tlakového oleje SKF. Také je vhodné pro po-
uziti s predepinacim zarizenim pro Srouby a stan-
dardnimi hydraulickymi valci tam, kde maximalni
tlak nepresahuje hodnotu 100 MPa (14,500 psi).
TMJL 100 se standardné dodava s hydraulickymi
stahovaky SKF TMHP 15, TMHP 30 a TMHP 50.

Popis

TMJL 100 pouziva podobnou vytlacnou Cast Cerpadla jako TMJL 50. Vytlacna cast je standardné
vybavena pretlakovym ventilem a tlakomérem. Odlehcovaci ventil je zabudovany do hlavy cerpadla.
Cerpadlo se dodava s 3 m (9,8 stop) dlouhou vysokotlakou hadici s rychlospojkou. Je vybaveno také
pripojkou pro rychlospojku pro rychlé pripojeni k soucasti. Cerpadlo se dodava s naplni montazni
kapaliny SKF LHMF 300 a s 1-litrovou plechovkou na doplnéni. Kompletni ¢erpadlo je uloZeno v

masivnim prenosnéem kufriku.

Technické Gdaje

Oznaceni

TMIL 100

Maximalni tlak

100 MPa (14,500 psi)

Objem/zdvih

1,0 cm3 (0.06 in3)

Kapacita olejové nadrze

800 cm3 (48 in3)

Viskozita montazni kapaliny

300 mm2/s (1,400 SUS) pfi 20 °C

Délka tlakové hadice

3m (9.8 ft)

Pripojovaci Sroubeni

G 1/4, vnéjsi nebo vnitini zavit

Ovladaci sila rukojeti pfi 100 MPa

320 N (70 Ibf)

Tlakomér 100 MPa primér 100 mm
Délka 650 mm (26 in)
Sitka 130 mm (5.1 in)
Vyska 220 mm (8.6 in)

Celkova hmotnost

13 kg (29 Ib)

Nahradni dily

TMIL 100-1 Rucni erpadlo (diléi montazni sestava)

TMIL 100-2 Opravarska sada

TMIL 100-3 Sroubeni pro pfipojeni tlakoméru

729831 A Rychlospojka, G 1/4

729832 A Pripojka pro rychlospojku, G 1/4

729834 Vysokotlaka hadice

1077587 Tlakomér

LHMF 300/5 Montazni kapalina (5 litrd, 300 mm2/s pfi 20 °C)
LHMF 900/5 Demontazni kapalina (5 litrd, 900 mm2/s pfi 20 °C)
728245/3 A Prenosny kuftik

Vytlacna cast cerpadla TMJL 100

Specialni provedeni - TMJL 100SRB

Pro metodu Drive-Up se TMJL 100 dodava také s montaznim tlakomérem TMJG 100D. Pro TMJL
100SRB jsou vhodné matice do velikosti HMV 92E vcetné.

87

Kompletni sada obsahuje

Oznaceni Popis

TMIL 100-1 Ru¢ni Cerpadlo

TMJG 100D Presny digitalni tlakomér

TMIL 100-5 Sroubeni pro ptipojeni tlakoméru
729834 Vysokotlaka hadice; 3 m

729831 A Rychlospojka

729832 A PFipojka pro rychlospojku

LHMF 300/1 Montazni kapalina, 1l plechovka
728245/3 A Pfenosny kuffik
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Hydraulicka cerpadla THAP 030, THAP 150 a olejove injektory

88

THAP 300E, THAP 400E pohanéneé tlakovym vzduchem

Pouziti

Hydraulicka ¢erpadla a injektory pohanéné
tlakovym vzduchem THAP jsou nabizeny ve ¢tyrech
provedenich. Jsou urCeny pro montaz a demontaz
spojek OK, pro demontaz velkych nalisovanych
spoju, jako napr. lozisek, setrvacnikd, zeleznicnich
kol a mnoha podobnych dild. Pouziti ¢erpadel
pohanénych tlakovym vzduchem misto rucné
ovladanych Cerpadel usetri hodné Casu.

Popis -

/

Cerpadlo THAP se sklada z vysokotlakého hydrau-

lickeho Cerpadla, které je pohanéno pneumatickym pistem. Je dodavano v kuffiku s naradim

vCetné saci a vratné hadice, které jsou opatreny rychlospojkami. Cerpadla jsou vybavena koncovkou
s vngjsSim zavitem G 34, jiz lze zaSroubovat pfimo do demontovaného dilu. Alternativné lze THAP
030 a THAP 150 pouzivat ve spojeni s opérnym spojovacim dilem 226402 a vysokotlakou trubkou.
Vlysokotlaka trubka maze byt pripojena primo k THAP 300E a THAP 400E bez opérného spojovaciho
dilu. Nabidka obsahuje rovnéz celé soupravy a sady pro spojky OK.

Technické udaje

Oznaceni: THAP 030 THAP 150 THAP 300E THAP 400E
Max. hydraulicky tlak 30 MPa 150 MPa 300 MPa 400 MPa
Tlakovy pomér 1:59 1:252 1:500 1:600
Max. tlak vzduchu 0,7 MPa 0,7 MPa 0,7 MPa 0,7 MPa
Objem/zdvih 6,63 cm?3 1,09 cm3 0,83 cm? 0,65 cm?
Vystup oleje G 3/4 G 3/4 G 3/4 G 3/4
Délka 380 mm 330 mm 405 mm 405 mm
Vyska 190 mm 190 mm 202 mm 202 mm
Sitka 120 mm 120 mm 171 mm 171 mm
Hmotnost 10 kg 8 kg 13 kg 13 kg

VSechna Cerpadia jsou doddvdna se dvéma hadicemi (1,5 m; 4.9 ft), rychlospojkami a navodem k obsluze.

Hydraulicka cerpadla THAP 030, THAP 150 a olejoveé injektory

THAP 300E, THAP 400E pohanéneé tlakovym vzduchem

Diagram (vstupni tlak vzduchu: 7 bar)
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WPa MFa
150
40 Tlak vzuchu
0.7 MPa Tlak vzuchu
' 100] 0,7 MPa
204
50
104
05 1 Lmir 01 02 IAniny
THAP 030 THAP 150
an Jystupni tiak oleje MPa “
e
- N "
'\ 00
200 \ 2
. 00
w0 " \
. 100
a L1} -1+ -3 (-1 ) fle-1 =
Priitak 1 / min. L]
am [T a0 oS
Priitok | / min.
Nahradni dily
THAP 030 THAP 150 THAP 300E THAP 400E Popis
THAP-1 THAP-1 728245/3A 728245/3A Prenosny kuffik
THAP E-2 THAP E-2 THAP E-2 THAP E-2 Sada hadic
THAP-3 THAP 3 THAP 300E-3 THAP 300E-3 Vzduchovy ventil
THAP-4 THAP 4 THAP 300E-4 THAP 300E-4 Opérny spojovaci dil
THAP-5 THAP 5 THAP 300E-5 THAP 300E-5 Pneumaticky motor
THAP 030-6 THAP 150-6 THAP 300E-6 THAP 300E-6 Saci Cast oleje
THAP 030-7 THAP 150-7 THAP 300E-7 THAP 300E-7 Olejovy injektor
THAP 030-8 THAP 150-8 THAP 300E-8 THAP 300E-8 Vypoustéci ventil
THAP 030-9 THAP 150-9 THAP 300E-9 THAP 300E-9 Pripojovaci koncovka
THAP 030-10 THAP 150-10 THAP 300E-10 THAP 300E-10 Sada software
THAP 300E-11 Zatka manometru
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Olejovy injektor 226400

Olejovy injektor 226400

90

Pouziti

Injektor 226400 je univerzalni nastroj k aplikaci metody tla-
kového oleje SKF. Pouziva se napriklad pri montazi a demon-
tazi lozisek, spojek a ozubenych kol.

Popis

Injektor je opatren sacim ventilem, bezpecnostnim tlakovym
ventilem a ventilem zajistujicim odvzdusnovani a redukci
tlaku (1), (3) a (5). VSechny tri ventily jsou opatreny kulickou.
Kulicky jsou zajistény koliky (2) a (4) nebo Sroubem (6). Aby
bylo mozno olej udrzovat disty, je ke vstupni strané injektoru
namontovano Sroubeni s filtrem oleje (7). Olejovou nadrz lze
doplnovat, aniz by bylo u Cerpadla treba snizovat tlak.

Bezpecnostni doporuceni

J

Pokud se injektor oleje pouziva nespravné nebo s nevhodnym ¢&i poskozenym prislusenstvim, mize

byt nebezpecny. Vénujte proto laskavé pozornost nasledujicim pokyndm:

e Injektor, potrubi a veskeré prislusenstvi pred pouzitim peclivé zkontrolujte. Nikdy nepouzivejte
ani mirné poskozené soucasti, ani prislusenstvi, které neni dimenzovano na tlak 300 MPa

(43,500 psi).

¢ Dbejte na to, aby byl z injektoru a vysokotlakého potrubi odstranén veskery vzduch, zarizeni

by mélo byt naplnéno pouze olejem. Postupujte podle navodu k pouziti.

¢ Pouzivejte ochranné bryle.

e PYi praci s vysokotlakymi aplikacemi je vzdy doporuceno pouzivat tlakomér.

Technické Udaje

Nahradni dily

Dil ¢. Nahradni dil ¢. Popis

1-5 728383 Opravarska sada

6 909792 Sroub ventilu

7 1077597 Sroubeni s filtrem

8 920100 B Olejova nadrz

9 920100 B-1 O-krouzek pistu zasobniku oleje

10 920100 B-2 Pripojovaci Sroubeni zasobniku oleje

Oznaceni 226400
Maximalni tlak 300 MPa (43,500 psi)
Objem/zdvih 0,23 cm3 (0.014 in3)

Kapacita olejové nadrze

200 cm3 (12.2 in3)

Pripojeni injektoru

G 3/4

Celkova hmotnost

2,2 kg (5 Ib)

Pro aplikace, v nichZ je poZadovano 400 MPa (58.000 psi), je k dispozici specialni model s oznaéenim 226400/400MPa.

|
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Souprava vysokotlakeho injektoru rady 729101 Souprava vysokotlakeho injektoru rady TMJE

Pouziti

Soupravy injektord rady TMJE maiji vSestranné vyuziti pri
aplikaci metody tlakového oleje SKF, napriklad pri montazi a
demontazi lozisek, spojek, prevodd a kol kolejovych vozidel . V
zavislosti na varianté lze dosahnout maximalniho tlaku az 400
MPa (58,000 psi). Soupravy jsou zvlasté vhodné pro aplikace,

Popis

Souprava obsahuje injek-
tor 226400 s vysokotla-
kym potrubim, tlakomer,
adaptér a sadu pripo-
jovacich Sroubeni. Vse

je zabaleno v masivnim
plastovem kuffiku.

K dispozici jsou verze
pro 300 MPa a 400 MPa.

jez vyzaduji plnou sestavu injektoru a potrubi.

Popis

Injektorova sada obsahuje injektor oleje pripraveny k pouziti

— se zabudovanym tlakomérem, stojanem a rukojeti - a dodava

se s vysokotlakym potrubim a prislusenstvim (jeho sloZeni zavisi na varianté). Kromé pouziti s vyso-
kotlakym potrubim, které je soucasti sady, lze sadu pripojit i primo. Konstrukce umoznuje automatic-
ky navrat oleje do nadrze, jakmile se snizi tlak. Snizuje se tak nebezpedi Uniku oleje.

92 Obsah soupravy 729101 93
Bezpecnost
Oznaéeni 729101 B 729101 E Vzhledem k vysokému tlaku, ktery uzivani injektort doprovazi, je nezbytné nutné seznamit se du-
1 injektor 226400 226400/400 MPa kladné s navodem jesté pred pouzitim.
1 adaptér 226402 226402
1 vysokotlaké potrubi (G 3/4-1/4) 227957 A 227957 A/400 MPa
1 &roubeni (G 1/4-1/8) 1014357 A -
1 &roubeni (G 1/4-1/2) 1016402 E - —
1 &roubent (G 1/4-3/4) 228027 E - Technicke ddaje
1 tlakomér 1077589 (0-300 MPa) 1077589/2 (0-400 MPa)
1 Kuffik 229111 B 720111 B Souprava injektoru TMJE 300 TMJIE 400

Technické Udaje

Oznaceni

729101 B / 729101 E

Objem/zdvih

0,23 cm3 (0.014 in3)

Olejova nadrz

200 cm3 (12.2in3)

Délka potrubi

2.000 mm (78 in)

Maximalni tlak

300 MPa (43,500 psi.)

400 MPa (58,000 psi.)

Ovladaci sila rukojeti pfi max. tlaku

300 N (67.5 Ibf)

400 N (90 Ibf)

Objem/zdvih

0,23 cm3 (0.014 in3)

0,23 cm3 (0.014 in3)

Kapacita olejové nadrze

200 cm3 (12.2 in3)

200 cm3 (12.2 in3)

Zivotnost v cyklech pFi maximalnim tlaku

100.000 cykld

100.000 cykld

Maximalni tlak Hmotnost 8 kg (18 Ib) 8 kg (18 Ib)
729101 B 300 MPa (43,500 psi) Tlakomér 1077589 1077589/2
729101 E 400 MPa (58,000 psi) Priimér tlakoméru 100 mm (4 in) 100 mm (4 in)

Piesnost tlakoméru

+ 1% uplného rozsahu
(tj. 3 MPa /435 psi)

+ 1% uplného rozsahu
(tj. 4 MPa / 580 psi)

Vysokotlaké potrubi

227957 A

227957 A/400MPa

Délka kuf¥iku 430 mm (16.9 in) Délka 2m (78in) 2m (78in)
Sitka kuffiku 138 mm (5.4 in) Vnéjsi primér 4 mm (0.16 in) 6 mm (0.24 in)
vyska kufiiku 340 mm (13.4) Pfipojovaci zavit G1/4 G1/4
Celkova hmotnost 10 kg (22 Ib) Minimalni polomér ohybu 50 mm (2 in) 50 mm (2 in)
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Souprava vysokotlakeho injektoru rady TMJE Velmi presny digitalni tlakomér TMJG 100D

Obsah soupravy Poznamka: N\
Oznadeni TMJE 300 TMJE 400 Tento technicky popis se tyka pouze tlakomeért TMJG 100D,
Injektor TMJE 300-1 TMJE 400-1 jejichz vyrobni Cislo zacina pismenem E, napr. E03220123.
Tlakomér 1077589 1077589/2 Podrobnosti o predchozi generaci tlakomérd TMJG 100D ziska-
Vysokotlaké potrubi 227957 A 227957 A/400MPa te na pozadani u mistniho prodejce SKF.
Sroubeni 1014357 A -
Sroubeni 1016402 E 1016402 E Pouziti
Sroubeni 228027 E 228027 E Tento velmi presny digitalni tlakomér je uréen k presnému
Prenosny kuf¥ik 728245/3 A 728245/3 A meéreni hydraulického tlaku pri montazi lozisek metodou SKF
Zatka 729944 E 729944 E Drive-Up. Tlakomeér je vhodny také v dalSich aplikacich, kde J
N Montazni kapalina LHMF 300/1 LHMF 300/1 je zapotrebi stanovit tlak s velkou presnosti, az do 100 MPa S
(15,000 psi).
Nahradni dily
Oznaceni Popis POpiS
94 TMJE 300-1 Dilci montazni sestava, (300 MPa / 43,500 psi), véechny zobrazené prvky s vyjimkou tlakoméru Tlakomér vyuziva piezoresistentni ¢lanek, ktery vydava signal zavisly na tlaku. Tento signal elektroni- 95
TMJE 300-2 Kompletni stojan ka pristroje prevadi na ciselné hodnoty tlaku. Tlakomér zobrazuje soucasné pravé nameéreny a maxi-
TMJE 300-3 Pipojka olejové nadrze (v¢. podlozky) malni tlak. Uzivatel si mGze zvolit, zda chce namérené hodnoty zobrazit v MPa nebo psi.
TMJE 300-4 Ifompletnl' rukojet Tlakomér ze pouzit s Cerpadly SKF 729124, TMJL 50 a TMJL 100. Také ho lze pripojit primo hyd-
TMIE 300-5 Sroubeni G 3/4 s vnéjsim zavitem - G 3/4 s vnéjsSim zavitem raulické matici SKF typu HMV.. E.
TMJE 300-6 ?toéné Sroubeni pro pl“*ivpojeni tlakoméru BezpeEnostni dOpOTUEEﬂi
TMJE 300-8 Sroub ,Vvent,”u 2 O-krouzek Z bezpecnostnich divodd nesmi nikdy tlak presahnout hodnotu 200 MPa/15 000 psi.
TMIJE 300-9 Opravarska sada
920100 B Prepravni skfin
Pfislusenstvi
920100 B-1 O-krouzek pistu olejového zasobniku K dispozici je pryzové ochranné pouzdro, které chrani tlakomér pred mechanickym poskozenim.
920100 B-2 Sroubeni nadrze s kuli¢kou
1077597 Sroubeni s filtrem
TMIE 400-1 Dil¢i montazni sestava (400 MPa / 58,000 psi), vSechny zobrazené prvky s vyjimkou tlakoméru
Oznaceni: TMJG S76 Technické udaje
Oznaceni TMJG 100D
Prislusenstvi Rozsah méreni 0 - 100 MPa, 0-15,000 psi
Rozliseni 0,02 MPa, 3psi
1077589 Tlakomér (0 - 300 MPa / 43,500 psi) Celkova presnost <0.2% FS
1077589/2 Tlakomér (0 - 400 MPa / 58,000 psi) PFipojovaci zavit G1/4
227957 A Vysokotlaka trubka (G 3/4 - G 1/4); 300 MPa (43,500 psi) Prdmér tlakoméru | 76 mm (3.0 in)
227957 A/400MPa | Viysokotlaka trubka (G 3/4 - G 1/4); 400 MPa (58,000 psi) Odezva 400 ms
1014357 A Sroubeni (G 1/4 - G 1/8) 300 MPa (43,500 psi) Snimac Piezoresistentni Clanek
1016402 E Sroubeni (G 1/4 - G 1/2) 400 MPa (58,000 psi) Provozni teplota 0°C to 50°C/32°F to 122°F
228027 E Sroubeni (G 1/4 - G 3/4) 400 MPa (58,000 psi) Funkce ON/OFF s automatickym vypinanim po 30 minutach
728245/3 A Pfenosny kuffik (65 x 25 x 27 cm) (25.6 x 9.8 x 10.6 in) Volba jednotek (MPa/psi)
729944 E Zatka (G 1/4) 400 MPa (58,000 psi) Vynulovéni maxima
Typ baterie 3V Li CR 2430
Zivotnost baterie 1400 hodin (nepretrzity provoz)
Hmotnost 210g/ 7.5 oz. /
Ochrana IEC 529 IP65
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Velmi presny digitalni tlakomér TMJG 100D

Montazni kapalina LHMF 300 a demontazni kapalina LHDF 900

96

Popis pouziti

Spherical roller bearing or CARBS

Dial indicator TMCD SPFTMCD 10R

Hydraulic purmp

HAWIC) E Hydraulic nut

Mounting gauge
TWJG 1000

Pouziti

Kapaliny SKF LHMF 300 a LHDF 900 jsou vhodné pro pouziti

s hydraulickymi zarizenimi SKF, jako jsou hydraulicka ¢erpadla,
matice HMV, zarizeni k montazi a demontazi metodou tlakové-
ho oleje apod.

Kapaliny obsahuji ochranné prostredky proti korozi a nejsou
agresivni k materialdm tésnénli, jako je nitrilova pryz, Buna N
(Perbunan), chromové louzena kdze, kiize, PTFE apod. SKF
LHMF 300 a LHDF 900 se dodavaiji v 5 litrovych plechovkach
(1.3 galonu).

Technické adaje
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Oznaceni LHMF 300/5 LHDF 900/5
Mérna hmotnost 0,894 0,885

Bod vzplanuti 210 °C (410 °F) 202 °C (395 °F)
Bod tuhnuti -30 °C (-22 °F) -28 °C (-18 °F)
Viskozita pFi 20 °C (68 °F) 300 mm2/s 910 mmz2/s
Viskozita pfi 40 °C (299 °F) 116 mm2/s 330 mm2/s
Viskozita pFi 100 °C (212 °F) 17,5 mm2/s 43 mm2/s
Viskozitni index 167 180

Barva jantarova modra
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Rychlospojky

Rychlospojky
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Pouziti

Rychlospojka 729831 A a pripojka pro rychlospojku 729832 A
a 729100 usnadnuji a urychluji spojeni hydraulického naradi a
tlakovych bodd. Byly specialné navrzeny pro pouziti s pruznymi
tlakovymi hadicemi SKF. Standardné se dodavaji s hydraulicky-
mi Cerpadly TMJL 50, TMJL 100, 729124 a 728619. Pripojka
pro rychlospojku 729832 A se standardné dodava s hydraulic-
kymi maticemi SKF.

Pripojka pro rychlospojku

Technické udaje (palcové rozméry)

PFipojka pro rychlospojku
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Oznaceni Zavit Rozméry Maximalni Minimalni Rozsah Hmotnost
tlak destrukéni teplot
di D1 B A pretlak
- palce palce | palce | palce psi psi °C/ °F Ib
729832 A G1/4 0.87 0.55 | 1.81 21,750 43,500 -40 to 100 °C 0.145
729100 G1/8 0.67 0.55 | 1.69 14,500 37,700 -40 to 212 °F 0.110
Jestlize jsou potfeba pFipojky pro rychlospojku s jinym zavitem pouzijte Sroubeni SKF.
Spojka
Oznaceni Zavit Rozméry Maximalni Minimalni Rozsah Hmotnost
tlak destrukéni teplot
d1i D1 B A pretlak
- palce palce | palce | palce psi psi °C/ °F Ib
729831 A G1/4 | 0.94 | 1.06 | 2.28 21,750 43,500 -40 to 100 °C 0.330
-40 to 212 °F

Rychlospojka
Technické Udaje (metrické rozméry)
PFipojka pro rychlospojku
Oznaceni Zavit Rozmeéry Maximalni Minimalni Rozsah Hmotnost
tlak destrukéni teplot
di D1 B A pFetlak pretlak
- palce mm mm mm MPa MPa °C/°F kg
729832 A G1/4 22 14 46 150 300 -40 to 100 °C 0,065
729100 G 1/8 17 14 43 100 260 -40 to 212 °F 0,050
Jestlize jsou potreba pripojky pro rychlospojku s jinym zavitem pouZijte sroubeni SKF.
Rychlospojka
Oznaceni Zavit Rozmeéry Maximalni Minimalni Rozsah Hmotnost
tlak destrukcni teplot
di D1 B A pretlak
- palce mm mm mm MPa MPa °C/ °F kg
729831 A G 1/4 24 27 58 150 300 -40 to 100 °C 0,150
-40 to 212 °F
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Teplomér TMTP 200 Bezkontaktni teplomér TMTL 500

Pouziti

SKF ThermoLaser TMTL 500 je neobycejné uziva-
telsky prijemné zarizeni s jednoduchou obsluhou
- stadi je zaméfrit na cil, stisknout tlacitko a okamzité

Pouziti

TMTP 200 je rychly a presny kapesni teplomér se zabudova-
nou snimaci sondou. Typickym pouzitim je méreni na tvrdém
povrchu jako jsou loziska, loziskova télesa, Cerpadla, kompre-
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sory atd. lze odeditat teplotu na velkém podsvétleném displeji.
Vzhledem k tomu, ze teplota je zjistovana bezdoty-
Popis kovym zplsobem, méreni je bezpecnéjsi, rychlejsi a

TMTP 200 se dodava v jediném provedeni s prepinatelnym
zobrazenim teploty ve °Celsia nebo °Fahrenheita. Pamétova
funkce podrzi nejvySsi nameérenou teplotu. Teplomér je vodo-
tésny a narazuvzdorny. Po péti minutach se automaticky vy-
pne. Je dodavan s bateriemi a navodem k obsluze. Dotekova
cast snimaci teplotni sondy je navrzena pro tézkeé provozni
podminky a kdyz neni pouzivana je opatrena ochrannym

pouzdrem.

Technické Gdaje

Oznaceni

TMTP 200

Rozsah teplot

-40 to 2000C

UzZivatelska omezeni

Provoz

0 az 500C, 0 az 80% relativni vihkosti.

Skladovani

-20 az 850C, 0 az 80% relativni vlhkosti.

Snimaci teplotni sonda

K-typ, termoclanek (NiCr/NiAl)

PFesnost snimaci teplotni sondy

< £ 1,5 °C (dle DIN IEC 584 t¥ida1)

snadngjsi.

Pro méreni teploty vyuziva pristroj TMTL 500 infra-
Cervené zareni. Umoznuje tedy mérit teplotu v pri-
padé, kdy kontakt s b&Znym méricim snimacem by
mohl zplsobit znecisténi povrchu, a tedy je idealni
pro méreni teploty v potravinarském pramyslu.

Popis
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Pristroj SKF Thermolaser vyuziva laserovy paprsek |l. tridy pro presné zameéreni cile a infracerveny

snimac pro méreni teploty. Opticka ¢ast pristroje zachyti vyzarované, odrazené a prenesené zareni
a zameri je presné na detektor. Elektronicka cast pristroje prevede informace na teplotni (daj, ktery
je zobrazen na displeji pristroje. Laserovy paprsek je urcen vyhradné pro presné zaméreni. Teplotni
Gdaj mdze byt na displeji zobrazovan v °C nebo °F. Pristroj TMTL 500 je zakladni pristroj s pevnou

emisivitou 0,95. Je dodavan s baterii a navodem k obsluze.

Omezeni pouzitelnosti

PFesnost elektroniky < +0,5°C Technické adaje pfistroje TMTL 500

Doba odezvy 10s Oznaceni TMTL 500

Rozliseni 1°

Material télesa PC-ABS Rozsah teplot -60 az 500 oC (-76 az 932 oF)

Pouziti

0 az 50 ° C (32 az 120 °F), rel. vihkost 10 az 95 %

Skladovani

-20 az 65° C (-4 az 150 °C), rel. vlhkost 10 az 95 %

Délka sondy 25 mm PFesnost v celém rozsahu g&ﬁ:“&;:it—;{_ ;,‘ i;%)n:t/; ?;/oviglgir)azene hodnoty nebo 2 °C
Rozméry 165 x 50 x 21 mm Doba odezvy 500-1000 ms
Vaha (vcetné baterii) 95¢g Displej LCD
Baterie 3 x 1.5V AAA (LR003, AM 4, mikro) Rozliseni zobrazené hodnoty 0,1 °C/F od -9.9~199.9, jinak 1° C/F
Zivotnost baterii 4 000 hodin Pomér vzdalenosti a méfeného bodu 11:1
Vypinani automatické po 5 minutach Spektralni odezva 8-14 um
- Volitelné podsvétleni displeje Ne, podsvétleni je trvale zapnuto.
Stupen ochrany IP 65 - < o - o v v ;
Volitelné pouziti laserového zamerovace | Ne, zamérovac je trvale zapnuty.
Zkouska padem 1m Emisivita Pfednastavena na 0,95
Vinova délka laseru 635 - 650 nm
Laser Trida 2
Maximalni vykon laseru 1 mw
Rozmeéry 175x 72 x 39 mm (6.9 x 2.8 x 3.81 cm)
Obal Kartonova krabice
Hmotnost 180 g (0,18 kqg)
Baterie 2 x alkalické baterie AAA typu IEC LR03
Mimo rozsah Poskozené propojeni sondy Vybité baterie Vydrz baterii 18 hodin
Vypnuti Automaticky po 15 s od okamziku zapnuti

Normy elektromagnetické kompatiblity

EN 61326:1997+A1+A2

Norma laseru

CFR 1040-10 / 60825-1
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ThermolLaser TMTL 1400K

ThermolLaser TMTL 1400K

102

Pouziti

SKF Thermolaser TMTL 1400K je uzivatelsky prijemneé zarizeni s jednoduchou
obsluhou — stadi je zamérit na cil, stisknout tlacitko a okamzité mizete odeditat
teplotu na velkém podsvétlenem displeji.

Teplota je mérena bezdotykové, a tedy méreni je bezpecnéjsi, rychlejsi

a snadngjsi. Pristroj TMTL 1400K vyuziva pro méreni teploty infracervené zareni.
Umoznuje tedy mérit teplotu v pripadé, kdy by kontakt s béznym méricim snimacem
mohl znecistit povrch, a tedy je idealni pro méreni teploty v potravinarském
pramyslu. Pro méreni vyssich teplot nebo kontaktni méreni je pristroj dodavan

s dotykovym snimacem.

Popis
Pristroj SKF Thermolaser vyuziva laserovy paprsek Il. tridy pro presné zaméreni

cile a infracervené ¢idlo pro méreni teploty. Pristroj je rovnéz dodavan s teplotnim
snimacem typu K (TMDT 2-30) pro primé kontaktni méreni teploty.

Soucasti dodavky pristroje jsou baterie a navod k obsluze. Pristroj umoznuje
meérit teplotu ve °C a °F. Je to technicky progresivni zarizeni s proménnou
emisivitou, jiz lze volit v rozsahu od 0,1 do 1,0, a s moznosti volby rdznych
rezimQ meéreni.

Technické adaje

Oznaceni

TMTL 1400K

Teplotni rozsah p¥i méreni
infracervenym cidlem

-60 az 500 °C (-76 az 932 °F)

Teplotni rozsah pFi méreni
snimacem

-64 az 1400 °C (-83 az 1999 °F)

Snimace, které jsou soucasti
dodavky

TMDT 2-30, vhodné pro teploty az do 900 °C (1650 °F)

Vhodné typy snimaci

Snimace typu K

Omezeni pouzitelnosti

Pouziti 0 az 50 °C (32 az 120 °F), rel. vlhkost 10 az 95 %
Skladovani -20 az 65 °C (-4 az 65,56 °C), rel. vihkost 10 az 95 %

Piesnost v celém rozsahu

(okolni = 23 +/- 3°C) +/- 2 % zobrazené hodnoty nebo 2 °C (podle toho,
kterd hodnota je vyssi)
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Doba odezvy 500-1000 ms

Displej LCD

RozliSeni zobrazené hodnoty 0,1 °C/F od -9.9~199.9, jinak 1 °C/F
Pomér vzdalenosti a méfeného | 11:1

bodu

Spektralni odezva 8-14 uym

Proménna emisivita 0,1-1,0

Volitelné podsvétleni displeje | Zapnout/vypnout

Volitelné pouziti laserového Zapnout/vypnout

zamérovace

Rezimy méreni

max., min., priamé&r, rozdil, snima¢/IR pro dva rezimy méFeni teploty

ReZimy vystrazné signalizace

Vystraha pfi dosazeni vysoké a nizké Urovné varovnym pipnutim

Vinova délka laseru

635 - 650 nm

Laser

Trida 2

Maximalni vykon laseru

1mw

Rozmeéry

175x72x 39 mm (6,9 x 2,8 x 1.5")

Rozméry kufiiku

415 x 195 x 50 mm (16,3 x 7,7 x 2.0%)

Hmotnost (vcéetné kufFiku)

940 g (0,95 g)

Obal

Pevny prepravni kuffik

Baterie

2x alkalické baterie AAA typu IEC LRO3

Vydrz baterii

140 hodin (s vypnutym laserem a podsvétlenim, jinak 18 hodin)

Vypinani

Automatické vypnuti IR po 60 s od spusténi (Ize manualné zvolit 60 minut),
v rezimu snimace po 12 minutach

Normy elektromagnetické
kompatibility

EN 61326:1997+A1+A2

Norma laseru

CFR 1040-10 / 60825-1
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Dualni laserovy infracerveny teplomér TMTL 2400K
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Popis

Dualni laserovy infracerveny teplomér SKF TMTL 2400K
vyuziva dva laserové paprsky tridy Il pro presné zaméreni
a infraCerveny detektor pro méreni teploty s vysokym
pomeérem vzdalenosti k mérenému bodu 50:1.

Dva laserové paprsky vyznacuji mérenou oblast: Dva body
definuji prdmér kruznice, ktera ohranicuje mérenou plochu.

TMTL 2400K je technicky progresivni pristroj s funkci, ktera
uzivateli umoznuje zvolit emisivitu od 0,1 do 1,0, jakoz

i nespocet rdznych rezimd méreni. Namérena teplota mize
byt odecitana ve °C nebo °F.

Pristroj obdrZite se snimacem K (TMDT 2-30) pro primé
meéreni teploty dotykem.

Pristroj je dodavan v pevném prepravnim kufriku spolu
s bateriemi a navodem k pouziti.

Pouziti

Dualni laserovy infracerveny teplomeér SKF TMTL 2400K je
neobycejné uzivatelsky prijemné zarizeni s jednoduchou ob-
sluhou — stadi je zamérit na cil, stisknout tlacitko a jiz mdzete
odecitat teplotu na velkém podsvétleném displeji.

Bezkontaktni méreni horkych ¢i pohyblivych dilG zarucuje
bezpecngjs, rychlejsi a snadnéjsi méreni teploty. Pro méreni
teploty vyuziva pristroj TMTL 2 400K infracervené zareni.

TMTL 2400K dale umoznuje mérit teplotu v pripadech, kdy by

se bézny snimac¢ nemél dotykat méreného povrchu. Teplomér je idealni pro méreni teploty v potravi-

narském primyslu, kde nesmi dojit ke kontaminaci povrchu.

Pro méreni vyssich teplot nebo v pripadé, kdy je vhodnéjsi mérit teplotu dotykovym zptsobem,

je pristroj TMTL 2400 K dodavan se snimacem pro tento zplsob méreni.

Dualni laserovy infracerveny teplomér TMTL 2400K

Oznaceni

TMTL 2400K

Popis

Dualni laserovy infracerveny teplomér SKF

Teplotni rozsah v infraCerveném spektru

-60 az 1000 °C (-76 az 1832 OF)

Teplotni snimac

-64 az 1400 °C (-83 az 1999 °F)

Snimace, které jsou soucasti dodavky

TMDT 2-30, vhodné pro teploty do 900 °C (1650 °F)

Omezeni pouzitelnosti

Pouziti: 0 az 50 °C (32 az 120 °F), rel. vihkost 10 az 95 %

Skladovani: - 20 az 65 °C (-4 az 150 °F), relativni vihkost 10 az 95%

Pfesnost v celém rozsahu

(T okolni = 23 £ 3°C) £2% zobrazené hodnoty nebo 2 °C
(podle toho, ktera hodnota je vyssi)
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Doba odezvy 1s

Displej LCD

Rozliseni zobrazené hodnoty 0,1 °C/F od -9.9~199.9, jinak 1° C/F
Pomér vzdalenosti a méreného bodu 50:1

Spektralni odezva 8-14 um

Proménna emisivita 0,1-1,0

VoliteIné podsvétleni displeje zapnout/vypnout

Volitelné pouZiti laserového zamérovace zapnout/vypnout

Rezimy méreni

max., min., pramér, rozdil, snima¢/IR pro dva rezimy méreni teploty

Rezimy vystrazné signalizace

Vystraha pfi dosazeni vysoké a nizké Urovné varovnym pipnutim

Vinova délka laseru

630 - 650 nm

Laser

Trida 2

Maximani vykon laseru

1 mw

Rozméry

203,3x 197 x47 mm (8.0 x 7.7 x 1.8")

Obal

Pevny prepravni kuffik

Rozméry kufiiku

497 x 420 x 340 mm (19.6 x 16.5 x 13.4%)

Hmotnost Celkova hmotnost (vcetné kuffiku): 705 g (1.55 Ibs)
TMTL 2400K: 370 g (0,815 Ibs)
Baterie 2x alkalické baterie AAA typu IEC LR0O3

Vydrz baterii

140 hodin s vypnutym laserem a podsvétlenim, jinak 18 hodin

Vypnuti

Infracerveny rezim automaticky za 60 s po poslednim méreni
(rucné Ize nastavit 60 minut)

Rezim dotykového méreni je automaticky ukoncen po 12 min.

Normy elektromagnetické kompatibility

EN 61326:1997+ Al + A2

Norma laseru

CFR 1040-10 / 60825-1

Teplotni rozsah v infraCerveném spektru

-60 az 1000 °C (-76 az 1832 OF)
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Pristroj pro serizovani souososti TMEA 1P/2.5 s moznosti pripojeni tiskarny
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Pouziti

Dokonalé ustaveni souososti hridele hraje vyznamnou
roli v prevenci predcasného selhani lozisek, Unavy
materialu hridele, probléma s tésnénim a vibrace-

mi. Také pomaha snizit riziko prehrati a nadmérnou
spotrebu energie. Pristroj pro serizovani souososti SKF
TMEA 1P/2.5 nabizi snadny a presny zplsob ustaveni
dvou dilG rotacniho stroje tak, aby jejich hridele lezely
v jedné ose.

Popis

TMEA 1P/2.5 se sklada ze dvou méricich a jedné
zobrazovaci jednotky. Mérici jednotky jsou opatreny
konzolemi a k hridelim je |ze pripevnit retézem. Obé
jednotky vysilaji laserovy paprsek, ktery dopada na
detektor polohy na druhé jednotce. Obé jednotky jsou
také vybaveny lihovou libelou, jez umoznuje snad-
né umisténi do poloh 9, 12 a 3 hodiny. Zobrazovaci
jednotka s displejem je ovladana pouhymi 6 tlacitky
(vCetné tlacitka on/off) a ukazuje hodnoty namérené
béhem ustavovani v ,realném case”. Displej je vybaven
portem pro pripojeni k volitelné termalni tiskarné, jez

umoznuje pribéh ustavovani souososti dokumentovat. Po stanoveni nesouososti hridele [ze snadno

seridit souosost pohybem pohyblivého stroje.

Zobrazovaci jednotka

v

Mechanické upinadlo s mérici jednotkou

Komponenty

Zobrazovaci jednotka

2 meérici jednotky s lihovymi libelami

2 mechanické Uchyty

2 upevnovaci retézy

2 prodluZovaci retézy

Svinovaci metr

Nastroj na dotazeni

Kabel k propojeni obou méricich jednotek
5 sad vyrovnavacich podlozek

O 00 4 O O &~ W N -

Navod k pouziti
Kufrik
Sada hlaseni o ustaveni

Volitelné soucasti
Pripojovaci kabel k tiskarné
Role termalniho papiru
Adaptér k tiskarné

=] <Y o
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Technické Gdaje

Napajeni

dobijeci baterie - max. 12V

1 mil = 1 tisicina palce

Provozni doba

60 minut nepretrzitého provozu s piné nabitou baterii

Mérici jednotky

Adaptér pro dobijeni baterie

Adaptér - kontinentalni Evropa

DC 12 V az 15V - 400 mA (min.)

Adaptér - Severni Amerika

DC 12V - 500 mA

Adaptér - Velka Britanie, Australie

DC 12V - 1,25 A s odpojitelnymi primarnimi konektory pro Velkou Britanii

a Australii

Délka propojovaciho kabelu

1,5m (59in)

Druh papiru

Standardni role terméliniho papiru, 20 m x 112 mm, primér 41,5 mm
(65 ft x 4.4 in, pramé&r 1.6 in)

Material télesa plast ABS

Druh laseru diodovy laser

Vinova délka laseru 670 - 675 nm

TFida laseru 2

Maximalni vykon laseru 1mw

Maximalni vzdalenost mezi méricimi jednotkami 2.5m (8 ft)

Druh detektord Jednoosy PSD, 10 x 10 mm (0.4 x 0.4 in)
Délka kabelu 3 m (10 ft)

Provozni teplota

5 - 35°C (41 - 95 °F)

Rozméry

118 x 101 x 30 mm (4.6 x 4.0 x 1.2 in)

Provozni vihkost

20 - 70%

Hmotnost

315 gram (11 oz)

Rozmeéry

165 x 135 x 50 mm (6.5 x 5.3 x 2.0 in)

Zobrazovaci jednotka

Hmotnost

670 g s 20 m roli papiru (1.5 Ib s roli papiru, délka 65 stop)

Material télesa

plast ABS

109

Druh displeje

LCD 55 x 77 mm (2.1 x 3.0 in)

Nahradni dily a pfislusenstvi

Druh baterie

3 x 1,5V LR14 alkalické

Provozni doba

24 hodin nepretrzitého provozu

Rozliseni displeje

0,01 mm (0.1 mil v ,palcovém" nastaveni)

Rozméry 160 x 140 x 51 mm (6.3 x 5.5 x 2.0 in)
Hmotnost 0,5kg (1.1 1b)

Podlozky

Velikost 50 x 50 mm (2.0 x 2.0 in)

Tloustka 0,05-0,10 - 0,25 - 0,50 - 1,00 mm

Sitka drazky

13 mm

Kompletni systém

Rozsah priiméru hfideli

30 - 500 mm (1.2 - 20 in)

Oznaceni Popis

TMEA P1 Termalni tiskarna kompletni s adaptérem pro kontinentalni Evropu a propojovacim kabelem
TMEA 1P-1/2.5 | Zobrazovaci jednotka

TMEA 1P-2 Kuffik

TMEA C1 Sada fet&z( (500 mm / 19.6 in) + upinaci naradi

TMEA C2 Sada prodluZovacich fet&zd (1020 mm / 40.1 in)

TMEA F2 1 Fetézova konzole, kompletni

TMEA F6 2 tenké hridelové konzole, kompletni sada

TMEA F7 Sada 3 parl spojovacich ty¢i; kratké: 150 mm (5.9 in), standardni: 220 mm (8.6 in) a dlouhé:

320 mm (12.5in)

Pfesnost systému

lepsi nez 2%

TMEA M12/2.5

Sada méficich jednotek; pohyblivé a stacionarni

Rozsah teplot

0 - 40 °C (32 - 104 °F) bez tiskarny

Provozni vihkost

< 90 % bez tiskarny

Rozméry kufiiku

534 x 427 x 157 mm (21.0 x 16.8 x 6.2 in)

Celkova hmotnost (v¢. kufiiku)

7,9 kg (17.4 Ib)

Osvédceni o kalibraci

plati po dobu dvou let

Zaruka

12 mésict

Tiskarna

volitelna

TMEA MF 1 magnetické konzole

TMEA P1-10 UK / australsky sitovy adaptér (k tiskarné)
TMEA R1 3 nahradnich roli termalniho papiru do tiskarny
TMAS 340 Sada presnych podlozek 340

TMAS 360 Sada presnych podlozek 360

TMAS 510 Sada presnych podlozek 510

TMAS 720 Sada presnych podlozek 720

Tiskarna (volitelna)

Systém tisku

termalni bodova

Podavani papiru

treci

Polohy spinacd DIP

12345678 OFF=0,0N=1

01001100
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P¥istroj pro serizovani souososti TMEA 1PEx s tiskarnou pro pouziti Pristroj pro serizovani souososti TMEA 1PEx s tiskarnou pro pouziti

v prostredi s nebezpecim vybuchu v prostredi s nebezpecim vybuchu

ednotkou

o

cl

-

Pouziti

Dokonalé ustaveni souososti hridele hraje
vyznamnou roli v prevenci pred¢asného selhani
loZisek, Unavy (materialu) hridele, problémd

s tésnénim a vibracemi. Také pomaha snizit
riziko prehrati a nadmeérnou spotrebu energie.
SKF TMEA 1PEx nabizi snadny a presny zplsob
ustaveni dvou dild rotacniho stroje tak,

aby jejich hridele lezely v jedné ose.

TMEA 1PEx byl testovan a je certifikovan podle
nejnovéjsich norem ATEX pro pouziti v zénach
s nebezpedim vybuchu, napr. v petrochemic-
kém, plynarenském nebo farmaceutickém
pramyslu. Pristroj se standardné dodava

110 s termél,niltiskérnou, ktera umoznuje pribéh
ustavovani souososti dokumentovat.

Zobrazovaci jednotka Mechanicke upinadlo s mér

111

Popis

TMEA 1P/Ex se sklada ze dvou méricich jednotek, displeje a termalni tiskarny. Mérici jednotky jsou
opatreny konzolemi a k hridelim je lze pripevnit retézem. Obé jednotky vysilaji laserovy paprsek,
ktery dopada na detektor polohy na druhé jednotce. Obé jednotky jsou také vybaveny lihovou libe-
lou, jez umoznuje snadné umisténi do poloh 9, 12 a 3 hodiny. Zobrazovaci jednotka s displejem je
ovladana pouhymi 6 tlacitky (véetné tlacitka on/off) a ukazuje hodnoty namérené béhem ustavovani
v realném case”. Displej je vybaven portem pro pripojeni k volitelné termalni tiskarné, jez umoznuje
pribéh ustavovani souososti dokumentovat. Po stanoveni nesouososti hridele |ze snadno serfizenim
pohyblivych stroji souosost ustavit.

Zobrazovaci jednotka

2 mérici jednotky s lihovou libelou
2 mechanické konzole

2 upevnovaci retézy

2 prodluzovaci Tetézy

Méricské pasmo

Upinaci naradi

Kabel k propojeni obou méricich jednotek
Tiskarna

Role termalniho papiru

Adaptér k tiskarné

5 sad podlozek

Navod k pouziti

Kufrik
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Pristroj pro serizovani souososti TMEA 1PEx s tiskarnou pro pouziti Pristroj pro serizovani souososti TMEA 1PEx s tiskarnou pro pouZziti

v prostredi s nebezpecim vybuchu v prostredi s nebezpecim vybuchu

Technické Udaje Napajeni Dobijeci baterie - max. 12 V
Provozni doba 60 minut nepretrzitého provozu s pIné nabitou baterii
1 mil = 1 tisicina palce Adaptér pro dobijeni baterie
Mé¥ici jednotky Adaptér - kontinentalni Evropa DC 12V az 15V - 400 mA (min.)
Material télesa ABS Faradex XA 311 Adaptér - Severni Amerika DC 12V - 500 mA
Druh laseru Diodovy laser Adaptér - Velka Britanie, Aus- DC 12V - 1,25 A s odpojitelnymi primarnimi konektory pro Velkou Britanii a
Vinova délka laseru 670 - 675 nm tralie Australii
Tiida laseru 2 Délka propojovaciho kabelu 1,5m (59 in)
Maximalni vykon laseru 1 mw Druh média it:zd?nid;;l{gqleértit??r:r;|ho papiru, 20 m x 112 mm, prumér 41,5 mm (65 ft
Maximalni vzdalenost mezi méficimi jednotkami 1m (3ft) Provozni teplota 5 - 35 °C (41 - 95 °F)
S Druh detektori Jednoosy PSD, 10 x 10 mm (0.4 x 0.4 in) Provozni vihkost 20 - 70% J—
Délka kabelu 18m (6ft) Rozméry 165 x 135 x 50 mm (6.5 x 5.3 x 2.0 in)
Rozméry 118 x 101 x 30 mm (4.6 x 4.0 x 1.2in) Hmotnost 670 gr s 20 m roli papiru (1.5 Ib s 65 ft roli papiru)
Hmotnost 200 g (7 0z) Kompletni systém
112 Zobrazovaci jednotka Rozsah priiméru hrideli 30 - 500 mm (1.2 - 20 in) 113
Material télesa ABS Faradex XA 311 Presnost systému Lepdi ne? 2%
Druh displeje LCD 55 x 77.mm (2.1 x 3.0 in) Klasifikace Ex Eex ib IIC T4, Atex code: 11 2 G
Druh baterie Pouzivat vyhradné tyto baterie: Cislo Ex osvéd&eni NEMKO No. 03ATEX101X
Duracell MN1400, LR14 Rozsah teplot 0 - 40 °C (32 - 104 °F) bez tiskarny
Duracell Procell MN1400, LR14 Provozni vihkost < 90 % bez tiskarny
Energizer I Industrial No EN 93, NEDA 14AC Rozméry kuffiku 534 x 427 x 157 mm (21.0 x 16.8 X 6.2 in)
GP Super Alkaline 14A Celkova hmotnost (v&. kuffiku) | 8,9 kg (19.6 Ib)
Provozni doba 24 hodin nepretrzitého provozu Osvédéeni o kalibraci plati po dobu 2 let
Rozliseni displeje 0,01 mm (0.1 mil v ,palcovém" nastaveni) Zaruka 12 mésich
Rozméry 160 x 140 x 51 mm (6.3 x 5.5 x 2.0 in)
Hmotnost 0,5 kg (1.1 Ib)
Podlozky Nahradni dily a pfislusenstvi
Velikost 50 x 50 mm (2.0 x 2.0 in)
Tloustka 0,05 - 0,10 - 0,25 - 0,50 - 1,00 mm Oznaceni Popis
Sitka drazky 13 mm TMEA 1PEx-1 | Zobrazovaci jednotka
Tiskarna TMEA 1P-2 Kuffik
Systém tisku Termaini bodova matrice TMEA C1 Sada upeviiovacich fetézl (500 mm) + upinaci naradi
Podavani papiru Treci TMEA C2 Sada prodluzovacich fet&z (1020 mm)
Poloha spinaci DIP 12345678 OFF=0,0N=1 TMEA F2 1 fetézova konzole, kompletni
01001100 TMEA F6 2 tenké fetézové konzole, kompletni sada
TMEA F7 Sada se 3 pary spojovacich tyci (kratké: 150 mm, standardni: 220 mm, dlouhé: 320 mm)
TMEA M12Ex | Sada méficich jednotek pro pouZziti ve vybusném prostfedi - pohybliva a stacionarni
TMEA P1 Tiskarna + adaptér + propojovaci kabel
TMEA P1-10 UK, Austrdlie - sitovy adaptér (k tiskarné)
TMEA R1 3 nahradni role termalniho papiru do tiskarny
TMAS 340 Kompletni sada presnych podlozek 340
TMAS 360 Kompletni sada presnych podlozek 360
TMAS 510 Kompletni sada presnych podlozek 510
TMAS 720 Kompletni sada presnych podlozek 720
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Zarizeni pro ustavovani souososti hrideli TMEA 2

Zarizeni pro ustavovani souososti hrideli TMEA 2
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Pouziti

Spravné ustaveni souososti hrideli ve strojirenstvi je rozho-
dujici pro predchazeni predcasnym havariim lozisek, opo-
trebeni hrideli, tésnéni a vzniku vibraci. Dale snizuje riziko
prehrivani lozisek a nadmérné spotreby elektrické energie.
Zarizeni pro ustavovani souososti TMEA 2 od SKF nabizi
snadny a rychly zplsob ustaveni dvou Casti rotujiciho sou-
stroji tak, aby hridele strojd byly v jedné primce.

Popis

Zarizeni TMEA 2 se sklada ze dvou méicich jednotek

a displejové jednotky.

Mérici jednotky mohou byt uchyceny pomoci magnetickych
Uchytek nebo retézd na hridele.

Obé meérici jednotky vysilaji paprsek ve tvaru primky, ktery
se promita na protilehly detektor polohy a ter¢ s carovou
stupnici. Mérici jednotky jsou vybaveny vodovahou pro
snadneé urceni polohy 9, 12 a 3 hodiny.

Displejova jednotka se ovlada pouze péti tlacitky vcetné
tlacitka zapnuto/vypnuto a zajistuje jasné zobrazeni hodnot

na spojce a opérach v realném case béhem celého ustavova-

ciho procesu.

Po zméreni nesouososti se provede snadné ustaveni pohyb-

livého stroje(d).

Displejova jednotka
A konektor méfici jednotky pro nepohyblivy stroj

Konektor méfici jednotky pro pohyblivy stroj
LCD Displej

tlacitko ZAPNUTO/VYPNUTO

tlacitko pro navyseni hodnot (+)

tlacitko dalsi

tlacitko predchozi

tlacitko pro snizeni hodnot (-)

rozméry stroje (A,B a C) /namérené hodnoty (S a M)

hodnoty na zadnich opérach stroje

hodnoty na prednich opérach stroje

zobrazeni sméru a hodnoty paralelni nesouososti

ukazatel hodnoty a sméru Uhlové nesouososti

pozice méficich jednotek (9/12/3 hodiny)

nizké napéti baterie

Wi R 9 Z MR 9T MmO O ®

jednotky v mm nebo palcich
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detektor laserového paprsku

vodovahy

kolecko pro presné vertikalni sefizeni laserového paprsku

vystrazna dioda

Sroub upinaciho fetézu

upinaci retéz

magneticky / mechanicky drzak

tycka drzaku

(IO mMmMm OO W >

uvolfiovaci / upinaci Sroub

TMEA 2 obsahuje nasledujici soucasti:

displejova jednotka

2 méfici jednotky opatfené vodovahami

2 magnetické / mechanické drzaky

2 upinaci retézy

5 sad vymezovacich podlozek

svinovaci metr

navod k pouziti

sada protokold o ustaveni

transportni kuffik

115

Technické Gdaje

MéFici jednotky

Material plasté ABS plast
Typ laseru Diodovy laser
Vinova délka laseru 670 - 675 nm
Tf¥ida laseru 2

Maximalni vykon laseru 1 mw

Maximalni vzdalenost mezi drzaky jednotek | 850 mm

Minimalni vzdalenost mezi drzaky jednotek | 70 mm

Typ detektort Jednoosy PSD, 8.5 x 0.9 mm
Délka kabelu 1,6 m

Rozméry 87 x 79 x 39 mm

Vaha 210 gramii
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Zarizeni pro ustavovani souososti hrideli TMEA 2

Zarizeni pro ustavovani remenic TMEB 2
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Displejova jednotka:

Material plasté ABS plast
Typ displeje LCD 35 x 48 mm
Typ baterie 2 x 1,5V LR14 Alkalicka

Provozni doba

20 hodin nepretrzitého provozu

Rozliseni displeje

0,01 mm

Rozméry 230 x 81 x 62 mm

Vaha 300g

Vymezovaci podlozky

Velikost 50 x 50 mm

Tloustka 0.05-0.10-0.25-0.50 - 1.00 mm

Sitka vyrezu

13 mm

Kompletni systém:

Rozsah primérl hridell

30 - 500 mm

Magneticky drzak: 30-500 mm
Retéz: 30-150 mm

Volitelny fetéz: 150-500 mm

Presnost systému

< 2%/ £ 0,01 mm

Teplotni rozsah 0-40°C

Vihkost <90 %

Rozméry transportniho kuffiku 390 x 340 x 95 mm
Celkova vaha (vcetné kuffiku) 3,7 kg

Certifikat o kalibraci

Platnost 2 roky

Zaruka 12 mésicd
Nahradni dily a pFisluSenstvi

Oznaceni Popis

TMEA 2 Zarizeni pro ustavovani souososti

TMEA 2-DU | Displejova jednotka (systému TMEA 2)

TMEA 2-MU | Souprava méficich jednotek (systému TMEA 2)

TMEA C1 Upinaci fetézy, sada (500 mm) + dotahovaci nastroj

TMEA C2 Prodluzovaci retézy sada (900 mm)

TMEA F2 1 fetézovy drzak, kompletni
TMEA MF magneticky drzak, kompletni s Fetézem
TMEA F7 Sada tiif parQ tycek drzaku ( kratké: 150 mm, stfedni: 220 mm, dlouhé: 320 mm)

TMAS 340 Sada 340 tvarovanych vymezovacich podlozek

TMAS 360 Sada 360 tvarovanych vymezovacich podlozek

TMAS 510 Sada 510 tvarovanych vymezovacich podlozek

TMAS 720 Sada 720 tvarovanych vymezovacich podlozek

TMAS 360A | Tvarované vymezovaci podlozky 2 po dvou sadach od TMAS 2, TMAS 3 a TMAS 4 fady

Pouziti

Presné vyrovnani stroji pohanénych remeny je nezbytné,
chceme-li prodlouzit zivotnost remen( a remenic, snizit vib-
race a naklady na elektrickou energii. Zarizeni pro ustavovani
remenic TMEB 2 umoznuje snadny a presny zplsob ustave-
ni strojl tak, ze jsou proti sobé presné ustavovany V drazky
jednotlivych remenic.

Popis

Pristroj TMEB 2 obsahuje jednu laserovou vysilaci jednotku
a jeden prijimac, které se pripevni pomoci magnetu pfimo
do drazek obou femenic. Laserova jednotka vysila laserovy
paprsek ve tvaru primky, ktery dopada na trojrozmérny terc¢
na druhé strané. Podle tvaru dopadajiciho paprsku mize
uzivatel snadno urcit typ nesouososti a zplsob ustaveni.

To se provede sefizenim pohyblivého stroje() tak, az se
laserovy paprsek kryje s primkou na prijimaci. Pro retézova
kola a drazkované nebo rozvodové remeny je jako prislusen-
stvi dodavan stranovy adaptér TMEB A2.
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Urceni typu nesouososti.

Laserova pfimka vysilana z laserového vysilace se objevi na pfijimadi. Jeji tvar zavisi na typu nesouososti jak je

ukazano nize.

Zobrazeni vertikalni Uhlové nesouososti

[

Zobrazeni paralelni nesouososti Zobrazeni véech tH typl nesouososti.
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Tester oleje TMEH 1
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Pouziti 4 I
SKF QilCheck TMEH 1 méri Ucinky kontaminace a elektro-
chemickych zmén, ke kterym dochazi v syntetickych olejich

a olejich na bazi ropy. Pristroj byl specialné vyvinut pro
motorové oleje, ale je vhodny také ke kontrole prevodovych
a mazacich olejd. OilCheck je prenosny, takze nabizi dvoumi-
nutovou alternativu ke zdlouhavym laboratornim zkouskam.
Pri prudké odchylce od linearniho rozpadu oleje doporucuje-
me provést ddkladnéjsi analyzu.

Popis

OilCheck zjistuje a méri dielektrickou konstantu oleje.
Porovnanim hodnot ziskanych z méreni pouzitych a nepo-
uzitych vzorkd stejné znacky dokaze SKF QilCheck stanovit
stupen zmén v dielektrické konstanté. Vzhledem k tomu, \_
ze dielektricka zména primo souvisi se stupném rozpadu
a kontaminace oleje, pomaha optimalizovat intervaly mezi
vymeénou oleje a odhalovat zvySené mechanické opotrebeni i ztratu mazacich schopnosti oleje.
Pro usnadnéni trendovani je pristroj vybaven numerickym zobrazenim hodnot. Pritomnost vody,
mrazuvzdorné smeési, kovovych Castic by se okamzité projevila vyraznou zménou dielektrické
konstanty. Mirné by dielektrickou konstantu ovlivnila oxidace, vytvareni kyselin, saze, kal, neCistoty
a palivo. Jednotka se dodava v sacku s baterii.

Endoskopy rady TMES

Pouziti

Endoskopie predstavuje cenové nenarocny a efektivni zpdsob
vizualni kontroly stavu dild, které jsou zpravidla nepristupné.
Endoskopy SKF rady TMES jsou jednoduché pristroje, které
umoznuji prohlizet dily v uloZenich, ktera jsou nepristupna

a musela by byt jinak rozebrana, jako napr. prevodovky, lozis-
ka, kompresory, klikové hridele a lopatky turbin.

Popis

Endoskopy rady TMES lze rovnéz pouzivat pro vizualni kon-
trolu dilG ulozeni v omezenych prostorech, které nejsou za
normalnich okolnosti vidét. Oba pristroje TMES 1 a TMES 2
jsou urceny pro primyslové pouziti. TMES 1 je vybaven
pruznym kabelem s optickymi vlakny, ktery ma délku 1 metr
(3.3 ft), a TMES 2 tfimetrovym kabelem (9.9 ft). Tyto kabely
jsou idealni pro vizualni prohlidku malych/tésnych prostord,
které jsou zpravidla nepristupné. Konec svétlovodného kabelu
ma prumeér 8 mm a umoznuje tedy kontrolu béznych primys-
lovych zarizeni. Kabel pristroje TMES 2 ma prdmér pouhych

5 mm a je urcen pro prohlidku jesté nedostupnéjSich mist.
Kabely obou pristrojd jsou vodotésné a mohou

byt ohnuty v poloméru 40 mm (1.8%). Obraz |ze ru¢né zaostrit.
Vestavény svételny zdroj s moznosti nastaveni intenzity osvét-
leni zarucuje zretelné zobrazeni kontrolovaného dilu. Svételny
zdroj je napajen tremi bateriemi 1.5 V (LR14-C) (které nejsou

\ J

Endoskop rady TMES s volitelnym adaptérem
pro pripojeni digitdlniho fotoaparadtu.
Fotoaparat neni soucdsti dodavky.
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Technické udaje

Oznaceni

TMEH 1

Vhodné druhy oleje

Mineralni a syntetické

Opakovatelnost

LepSi nez 5 %

Cteni

Numericka hodnota od 0 do 100 + zelené/Cervené hodnoceni

Baterie

9V Alkaline IEC 6LR61

Zivotnost baterie

> 150 hodin nebo 3 000 zkousek

Rozméry

250 x 95 x 32 mm (9.8 x 3.7 x 1.3 in)

Hmotnost

385 g (14 oz)

soucasti dodavky pristroje).

TMES 1 nabizi Ghel pohledu 60° a TMES 2 Uhel 55°.

Prestoze kabel pristroje TMES 2 ma mensi primeér, je vyroben z 7400 vlaken, ktera zarucuji vynikajici

viditelnost.

Kabel pristrojeTMES 1 se sklada z 3500 vlaken, které zajistuji viditelnost na potrebné Grovni.

Prislusenstvi

Volitelny adaptér pro pripojeni digitalniho fotoaparatu je nabizen jako prislusenstvi pod oznacenim
TMES 1-C. Adaptéry pro boc¢ni zobrazeni umoznuji pristrojdm TMES 1 a TMES 2 zvétsit Ghel pohledu

na 90° vzhledem k ose kabelu.

Soupravy

Nabizena souprava se sklada z endoskopu, adaptéru pro pripojeni digitalniho fotoaparatu a adaptéru

pro bocni pohled.

Nelze pouZivat pro lékarské (cely. A
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Endoskopy rady TMES Endoskop SKF TKES 1

Technické Gdaje Pouziti f f " s \

Oznaceni TMES 1 TMES 2 Endoskopie predstavuje cenoveé

Popis Endoskop Endoskop nenarocny a efektivni zplsob vi-

Hmotnost (kuffik a obsah) 11359 11359 : zualni kontroly stavu dild, které se

s:;zll::ry (velikost kufFiku) 360x270x80 mm (14.1x10.6x3.1 in) | 360x270x80 mm (14.1x10.6x3.1 in) nachézeji na nepFistupném mists.

Material vidkna Akryl Akryl Endoskop SKF TKES 1 je pri-

Pocet pixeld 3500 2400 stroj, ktery se vyznacuje snadnou

Primér svazku vldken 35 um 35 um obsluhou a umoznuje porizovat

Pripustny pomér zlomenych vidken maximainé 2% maximainé 2% snimky a videosekvence ulozeni,

Kabel k nimz lze jinak ziskat pristup k k — g J

Materidl vidken SUS304 s plastém z PVC SUS304 s plastém z PVC pouze po demontaZi stroje. e

— Dé‘)'kavtrUka 1m(3.3 ft)' 3m(9.9ft) Typické zplsoby pouziti pred- A Zafizeni nenf urteno Neschvéleno ATEX ~ nepouZivejte _—

Pr'UI.’ne’r tr:ubky _ 8 mm (0.3 in) 5 mm (5,08 mm) stavuji DFEVOdOka, loiiska, korm- pro lékaFské ani veterindrni pouZiti. v prostredich s nebezpecim vybuchu!

Minimalni polomér ohybu R 40 mm R 40 mm . ;v

Svételny zdroj presory, klikove skrine a lopatky

Typ zdroje 3.5V 0.7A 2.55W 3.5V 0.7A 2.55W turbiny.

120 \ Napajeni baterie 3x C (LR 14) baterie 3x C (LR 14) / 121
| Optické adaje Popis [

Smér ohniska primy primy Snadno ovladatelny endoskop

vhel pohledu 00° _ 25 _ SKF TKES 1 je ruéni pistroj,

Ohniskova vzdalenost 10 mm (0.39in) - o 10 mm (0.39in) - o . v / __ov v.

(objektiv s pevnym nastavenim) (objektiv s pevnym nastavenim) s jehoz pomoumeEze UZ'Vjtel
Odolnost proti vodé Objektiv a svétlovodna trubka jsou vodotésné pfi atmosférickém tlaku E?/E;rglaos\gzﬁ lgéi?; Vk?eer%r}zztp_
od 1 do 1,3 bar. Okuldr neni vodotésny. ) o o . o

Rossa orovomnich teniot e §kryte p ohle dLi Zobrazova FI ' Sﬂlglljig( ;sjrmigki;nzeny endoskopem Snimek porizeny endoskopem SKF TKES1
jednotka s 3.5” TFT LCD displejem
je urcena pro zobrazovani, ukladani a prehravani snimku i videosekvenci. Snimky mohou byt zob-

TR —— razovany primo na obrazovce televizoru anebo je lze ulozit a prenést do pocitace, abyste si je mohli

TMES 1 TMES 2 prohlédnout pozdéji. Zasouvaci ohebny kabel délky 1 m (3.3 ft) ma koncovku o prdméru pouhych

Adaptér pro ptipojeni digitalniho fotoaparatu TMES 1-C | Adaptér pro ptipojeni digitalniho fotoaparatu TMES 1-C 55 rlnm (.0;[22 i_‘j() a jev\ftll/ba,Velr‘bTi”iilﬂ;‘Ti kamerog ovszatFelnqu vy9 kggnkimill—_ED di?fia;né SdmosnOStjv

Adaptér pro bo¢ni pohled TMES 1-M Adaptér pro bo¢ni pohled TMES 1-M regulace intenzity osvétleni zabéru. Nastavec pro bocni snimani 90°, ktery je soucasti dodavky, mdze

] (soucasti dodavky TMES 2) byt nasazen na koncovku ohebného kabelu napr. pri kontrole stén potrubi. Zarizeni TKES 1, doda-

Zarovka pro TMES 1-L Zarovka pro TMES 1-L vané v odolném prenosném kufriku, se sklada ze zobrazovaci jednotky, ohebného kabelu délky 1 m,
90° Uhlového nastavce, sitoveho adaptéru, USB a video kabelu a pamétové karty SD s kapacitou

S Took 1 GB. Zobrazovaci jednotka je napajena dobijecimi Li-polymer bateriemi a je dodavana s nabijeckou,

o:::éfn‘;a encoskopu THES L/KIT 1 THES /KT 1 jiz |ze pripojit k rdznym zdrojdm napéti.

Souprava endoskopu Rozsifena souprava endoskopu
Obsah TMES 1-M TMES 2-M
TMES 1-C TMES 1-C
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Endoskop SKF TKES 1

Stroboskop TMRS 1
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Technické Gdaje

Ohebny kabel a svételny zdroj

Obrazovy snimac

Obrazovy snima¢ CMOS

Rozliseni (dynamické / statické)

320(H) x 240(V) / 640(H) x 480(V)

Primér koncovky (ohebny kabel)

5,5 mm (0.22")

Délka ohebného kabelu 1 m (39.4")
Snimaci pole 670
Hloubka pole 1,5cm - 10 cm (0.6 - 4%)

Svételny zdroj

4 bilé LED diody

Pocet snimkd

30 snimkd za sekundu

Odstup signalu od Sumu

42 dB

Expozice automaticka

Vyvazeni bilé pevné

Provozni teplota vzorku -20 az 70°C (-6 az 158 °F)

Kryti IP 57

Zobrazovaci jednotka

Vykon 5VDC

Displej 3.5” TFT LCD displej 320 x 240 pixell
Rozhrani Mini USB 1.1/ AV out / AV in

Baterie (vyménu nemiZe provadét uzivatel)

Nabijeci Li-Polymer baterie (3,7V)

Format video out

NTSC a PAL

Médium pro ukladani dat

Dodana pamétova karta SD 1 GB - kapacita pro uloZeni
£30 000 snimk{ nebo 4-5 hodin videosekvenci
(Ize pouzivat karty SD s kapacitou az 2 GB)

Format komprese

MPEG4

Format pro ukladani snimkd

IPEG (640 x 480)

Format nahravani videosekvenci

ASF (320 x 240)

Jazyk

anglicky, Spanélsky, japonsky, italsky

Rozsah pracovnich a skladovacich teplot

-20 az 60°C (-6 az 140 °F)

Rozsah teplot pfi nabijeni baterie

0 a¥ 40°C (32 a 104 °F)

Funkce

zabéry, videosekvence, prehravani snimk{
a videosekvenci na LCD displeji, TV Out, pienos snimkd
nebo videosekvenci z karty SD do PC

Hmotnost a rozméry kuffiku

2,8 kg 44 x 32 x8cm
6.21bs 17.4 x 12.5 x 3.2"

Nahradni dily a pFislusenstvi

Oznaceni Popis
TKES 1-M1 Nastavec pro snimani pod Uhlem 90° (standardné dodavany s TKES 1)
TKES 1-C1 Ohebny kabel délky 1 m (na zvlastni objednavku mize byt dodan

ohebny kabel odlisné délky az do 3 m)

Pouziti

SKF stroboskop TMRS 1 umoznuje optické zastaveni dild,
které se otaci nebo vykonavaji vratny pohyb.To umozni
obsluze optickou kontrolu stroje bez nutnosti jeho zastaveni.
Typickym prikladem pouziti jsou Cerpadla, ventilatory, elek-
tromotory, prevodovky, remenové pohony a dalsi podobna
zarizeni.

Popis

SKF stroboskop TMRS 1 je ruéni pristroj dodavany v pev-
ném kufriku spolu s akumulatorem a nabijecim adaptérem
100-240VA (50/60Hz) a vstupem na Ctyri nejrozsirenédjsi
typy zastrcek. V kuffiku je také nahradni vybojka.

N
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Stroboskop mdze vytvaret zablesky s frekvenci od 40-12 500 zableskd za minutu. Jestlize se
frekvence zableskd shoduje s rychlosti otaceni (ot/min.) nebo rychlosti vratného pohybu (pocet cyk
min.) pohyb stroje se opticky zastavi. Provozovatel mdze pak provést inspekci stroje jako by byl ve
vypnutém stavu.

Serizeni poCtu zablesku |ze provést otocnym knoflikem nebo pouzitim funkce x 2 nebo + 2 pro rych-

lejSi serizeni.
Funkce fazového posunu umoznuje posunuti sledovaného mista na rotujici ¢asti do vhodné polohy
pro kontrolu.

To je uziteCné treba v pripadé optické kontroly jednotlivé lopatky ventilatoru, ktera je z celkového
pohledu Spatné viditelna.

A Pri pouziti stroboskopu se nedotykejte pozorovaného stroje. Nebezpeci Urazu.
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Stroboskop TMRS 1

Laserove otackomeéry TMRT 1 a TMRT 1Ex
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Technické Gdaje

Oznaceni

TMRS 1

Pocet zablesk

40-12,500 zableskl za minutu

PfFesnost zableski

+/- 0.5 zablesku / min. nebo +/- 0.01% zobrazené hodnoty, dle toho ktera
z hodnot je vyssi

Nastaveni rozliSeni zableski

100 az 9999 zableskd / min. - 0.1 zablesku / min.,
10 000 az 12 500 zableskd / min . -1 zablesk / min.

Rozsah otackoméru

40 - 59,000 otacek / minutu

+/- 0.5 ot./min. nebo +/- 0.01% % zobrazené hodnoty, dle toho ktera z hodnot

Presnost otackoméru je Vyégll. Pop's
Vybojka Xenon, 10W, Oba otackomeéry, TMRT 1 a TMRT 1Ex, nabizi vynikajici mé-
Zivotnost vybojky 100 milion& zablesk{ reni v péti rdznych rezimech. Méreni také usnadnuje velky

Doba trvani zablesku

9-15 p sekund

Svételna energie

154 mJ za zablesk

Druh baterie

NiMH, akumulatorové, odnimatelna

Kapacita baterie

2.6 Ah

Doba nabijeni

2-4 hodiny, pfi pouZiti dodaného adaptéru

Doba provozu mezi dobije-
nim

2,5 hodiny pfi 1600 zablescich/min., 1,25 hodiny pfi 3200 zablescich/min.

Vstup adaptéru pro nabijeni

100-240 V, 50/60 Hz

Displej

8 pozic 2 radky LCD, cisla a pismena

Aktualizace hodnot

nepretrzita

Rozliseni displeje

100 az 9999 z&bleskl / min . - 0.1 z&blesku / min .,
10,000 aZ 12,500 zableskl / min . -1 zablesk / min .

Casova zakladna

Krystal oscilator, 100 ppm presnost

s Ve
Rizeni

Vykon, x 2, x1/2, pfepinani faze, venkovni spoust

Venkovni vstup

0-5V TTL typ pres stereo mono jack

Zpozdéni z venkovniho
vstupu

5 u sec maximalné

Vystup hodin 0-5V TTL

Signal pres stereo mono jack

Barva

Sediva

SkFin pristroje

Polykarbonat odolny oleji a razim

Hmotnost

650 g

Provozni teplota

10 °Cto 40 °C

Teplota skladovani

-20 °Cto 45 °C

PFislusenstvi a nahradni dily

Epilepsie a zachvaty

Pouziti

Otackomeéry SKF rady TMRT jsou dvojiho provedeni, TMRT
1a TMRT 1Ex, umoznujici laserové nebo kontaktni méreni
otacek a primocaré rychlosti. Laserovy opticky systéem umoz-
nuje snadné a rychlé optické méreni z bezpecné vzdalenosti
od rotujicich soucasti. Diky velkému rozsahu otacek a rdznym
meéricim rezimdm jsou otackoméry rady TMTR vhodné pro
meéreni rychlosti v mnoha aplikacich.

thel pod kterym miZze paprsek na ter¢ dopadat. Tento Ghel
muze byt az £ 80°. UZivatel si mize vybrat mezi mérenim
ot/min, ot/sec., metrd, stop nebo yardd za minutu nebo se-
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kundu. Dale mdzou pristroje mérit vzdalenost a interval mezi

jednotlivymi otackami.
Oba pristroje jsou ovladatelné jednou rukou a maji snadno

Citelny displej, ktery mdze zobrazovat hodnoty oboustranné
podle toho, odkud se na néj uzivatel diva.

Pristroj TMRT 1 mdze byt vybaven dalkovym laserovym sen-
zorem, ktery je dodavan jako prislusenstvi. Pristroj TMRT 1
Ex byl zvlasté navrzen do prostredi s nebezpecim vybuchu
a je na toto pouziti testovan a schvalen dle poslednich ATEX

standardd. Je mezi jinymi vhodny do takovych provozd jako
petrochemie, vyroba plyn( a farmaceuticky pramysl.

Druhy méreni
Opticky; ot/min. a ot/sec. (také poditani a ¢as mezi otackami)

Pomoci kontaktniho snimace:
- ot/min a ot/sec,
- metry, yardy, stopy, za min. a za sec.

Oznaceni Popis

TMRS 1 Stroboskop PoEiténi:

TMRS 1-BAT Nahradni baleni baterie celkovych otacek, metrd, stop a yardd.

TMRS 1-BULB Nahradni Zarovka a krytka cocky ME&Yi asovy interval v sec. mezi jednotlivymi impulsy.

Zobrazeni otacek:
maximalnich, minimalnich, prdmérnou hodnotu

Stroboskopy pouzivaji blikajici svétlo a to miiZe u nékterych lidi vyvolat epilepticky zachvat.

Jesté pred pouzitim pfistroje konzultujte jeho pouziti se svym |ékarem v pfipadé, Ze trpite epilepsii nebo

mate nékteré z nasledujicich pFiznakt: zménéné vidéni, zaskuby svalll nebo odi, jiné bezdééné pohyby,
ztratu povédomi o vasem okoli, dusevni poruchy nebo zachvaty.
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Laserove otackomeéry TMRT 1 a TMRT 1Ex Elektronicky stetoskop TMST 3

Technicka data Pouziti . N
Oznateni TMRT 1 Pro detekdi, sledovani a diagnostiku zdrojd viech druhd
TMRT 1Ex ; . AV ; v.
S : o hluku, ktery vychazi ze stroje vcetne poskozenych lozisek,
Displej Oboustranny LCD svisly, 5 Cisel klepani ventild a pist{, hluku zdvihatek nebo ozubenych kol
Funkce displeje 180° otocny a Cerpadel.

Opticky rezim: 3 - 99,999 ot/min. (nebo ekvivalent v ot / sec.

Rozsah méreni Kontaktni méfeni: Max. 50,000 ot. po 10 sec. (nebo ekvivalent v ot / sec.)

PFimocara rychlost nebo ekvi- o o . . PODIS
- 0.30 - 1500.0 metru nebo yardu / min. (4,500 ft/min) N . v 1w . ;. ' .
valent v sekundach Elektronicky stetoskop SKF je ruéni pristroj, ktery je dodavan

Dosah pro opticka méFeni 50 mm - 2000 mm v odolném prepravnim kufriku spolu se dvéma snimaci-
Pracovni Ghel paprsku + 80° mi nastavci, sluchatky a bateriemi. Specialni demonstracni Y,
S Zdroj svétla Laserova dioda t¥idy I vicejazyCny disk CD-ROM obsahuje zvukové nahravky, které _—
Presnost 0.01%, * 1 &islo predstavuji typické vady lozisek a hluk, ktery vyvolavaji.
Rozsah rozliSeni PIné automaticky az do 0.001 nastavitelny uZivatelem Hluk nebo vibrace stroje jsou zachyceny snimacim nastavcem a preneseny do prevodniku.
Indikator zasazeni cile Ano V prevodniku jsou vibrace prevedeny na elektricky signal, ktery je zpracovan a zesilen v elektronické
126 Indikator vybité baterie Ano ¢asti pristroje. 127
Pamétova funkce Po vypnuti podrzi posledni nastaveni Pristroj je vybaven dvéma vystupy, na néz je vyveden zesileny signal. Jeden vystup je urcen
Automatické vypinani Po 1 minuté pro pripojeni sluchatek a druhy pro pripojeni magnetofonu. Sluchatka jsou schvalena jako ochrana
?ﬂl:g\g.y_;lztup pro senzor Ano, ale pouze TMTR 1 sluchu podle EN 352-1.1993 a pr EN 352-3.
Kontaktni snimac Obsahuje kuzel pro méreni otacek a snimaci kolecko ———
- Technické udaje
Baterie pro TMRT 1 4 x AAA alkalicke Oznaceni TMST 3
Baterie pro TMRT 1Ex Pouze 4 x Duracell ,Procell® AAA Kmitoétovy rozsah 30 Hz-15kHz
Rozmeéry pristroje 213 x 40 x 39 mm Provozni teplota -10 az +45° C (14 aZz -113°F)
Hmotnost pFistroje 170 g Hlasitost nastavitelna ve 32 Urovnich
Rozmeéry kuffiku 238 x 49 x 102 mm LED Indlkdtor zapr.lutl'
, — hlasitost
Eslf';ﬁ(‘:la) hmotnost (vcetné 355¢g nizké napéti baterie
- — Max. vykon zaznamového zafizeni | 250 mV
Zaruka 12 mesicu Sluchéatka 48 Ohm (pfi pouziti ochrany sluchu)
Klasifikace Ex verze EEx ia IIC T4 - ATEX cod: II 2G Automatické vypnuti ano, po 2 min
(pouze TMRT 1Ex) Baterie 4 x AAA/RO3 (soulast dodavky piistroje)
Vydrz baterii 30 hodin (pFi nepretrzitém pouzivani)
PrisluSenstvi a nahradni dily R?zméry’pi‘isfroje ; 220 x40 x 40 mm (8,6 x 1,6 x 2.0%)
Délka snimaciho nastavce 70 a 220 mm (2,8 a 8,7%)
Oznaceni Popis Hmotnost
TMRT 1-56 Laserovy dalkovy snimac, pouze pro TMRT 1 Celkova hmotnost 1560 g (3,4 Ib)
TMRT 1-57 Kontaktni snimac Pristroj 162 g (0,35 Ib)
TMRT 1-57K Souprava kuzele a snimaciho krouzku Sluchdtka 250 g (0,55 Ib)
TMRT 1-59 Odrazova fodlie
TMRT 1-60 Trojnozka pro dalkovy snimac Nahradni dily
Oznaceni Nazev
TMST 3-1 PFistroj
TMST 2-2A Sluchéatka
TMST 3-3 Sada snimacich nastavcl
MP 248 Demonstrac¢ni disk CD-ROM
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Rucni detektor elektrickych vyboju SKF TKED 1
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Pouziti //'

Rucni detektor elektrickych vybojd SKF TKED 1 je ergonomicky
pristroj pro detekci elektrickych vybojd v loziskach elektromotord,
ktery se vyznacuje snadnou obsluhou a jednoduchym pouzitim.
TKED 1 vyuziva technologii snimani magnetického pole k bezdo-
tykové detekci elektrickych vybojd. Na rozdil od laboratornich
postupd pro zjistovani elektrickych vybojd v loziskach elektromo-
tort nejsou vyuzivana pevna zarizeni, jako napr. osciloskopy.
Tato bezdotykova metoda nabizi bezpecnéjsi, rychlejsi a snadnéjsi
zplsob pro detekci elektrickych vybojd.

Popis

TKED 1 dokaze detekovat vyboje vznikajici v loziskach elektromo-
tort za provozu. V elektromotorech s ménicem kmitoctu mdze
dojit k zavaznému poskozeni loziska elektroerozi, ktera zpUsobi
ryhovani na obézné draze. Pokud je pristroj pouzivan v souladu

s navodem k obsluze, anténa TKED 1 zachyti signal, ktery je vy-
volan elektrickym vybojem v lozisku, a pocet vybojd je zobrazen
na LCD displeji.

Jakmile zapnete pristroj TKED 1 tlacitkem START/STOP, je prove-
den test LCD segmentd. Uzivatel mdze zvolit jednu ze tri caso-
vych zakladen pro detekci - nekonecno (standardni), 10 sekund
a 30 sekund. Stisknutim tlacitka START/STOP spustite méreni.
Na konci Casového intervalu je zobrazen celkovy pocet zjisténych
elektrickych vyboju. V rezimu Nekonecno je treba méreni ukon-
Cit stisknutim tlacitka START/STOP. TKED 1 je vybaven funkci
automatického vypnuti, ktera Setri baterii a vypne pristroj, pokud
neni pouzivan po dobu 5 minut. Pristroj je dale vybaven podsvi-
cenim, které umoznuje provadét méreni i za zhorsenych svétel-
nych podminek. Nizké napéti baterie je signalizovano vystraznym

SIQnélem. Pristroj TKED 1 neni schvdlen

pro pouZiti v prostredi s nebezpecim
vybuchu a nesmi byt v takovém
prostredi pouzivan.

Pristroj TKED 1 je dodavan v odolném kufriku spolu s bateriemi,
nahradni anténou a navodem k obsluze.

POZNAMKA: JestliZe anténa neni nastavena smérem k loZisku, je moZné zistit jalovy proud motoru -
viz navod k obsluze.

Bezpecnost

TKED 1 zvySuje bezpecnost uzivatell, protoze zjistuje elektrické vyboje bezdotykovym zplsobem.
Tocivé elektrické stroje predstavuji potencialni nebezpedi, a proto je treba pouzivat ochranné bryle
a jiné osobni ochranné pomucky v souladu s mistnimi bezpecnostnimi predpisy.

Rucni detektor elektrickych vyboji SKF TKED 1

Technické Gdaje

Oznaceni TKED 1
Popis Rucni detektor elektrickych vybojti SKF
Sitka pasma ptijimace 50 - 200 MHz
Napajeci zdroj 4,5V - 3 x standardni baterie AAA (LR03, AM4)
Casova regulace 1m (39.4")
- prednastaveni 10 nebo 30 s
- standardni nekonecno
Provozni / skladovaci teplota 00 az 50 °C / -20° az 70 °C
Kryti IP 55
Displej Rozsah LCD ¢&itace: 0 az 99999 vybojll

Podsvétleni volitelné uZivatelem a upozornéni na nizké napéti

Rozméry kuffiku (S x h x v)

255 x 210 x 60 mm (10 x 8.3 x 2.3")

Celkova hmotnost kuffiku a obsahu

400 g (0.88 Ibs)
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Zaruka 1 rok
Nahradni dily a pFislusenstvi

Oznaceni Popis
TKED 1-1 Anténa
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Zobrazovani teploty

Zobrazovani teploty je zalozeno na skutecnosti, ze vsechny ob-
jekty vyzaruji infraCervené zareni ve vztahu k jejich teploté. Teplo
vyzaruje infracervené zareni o dlouhé vinové délce, které neni
lidskym okem viditelné. Teplotni zobrazeni prevadi pomoci sen-
zoru neviditelné zareni na elektronicky signal, ktery lze snadno
prevest do obrazové formy.

Pouziti

Thermografie je povazovana za Gcinny nastroj prediktivni tdrzby.
Hlavni priklady pouziti TMTI 300:

Elektroprumysl

¢ (Odhalovani a vyhledavani elektrozavad.

e Kontrola elektrickych rozvodd a prechodovych odpora.

e Detekce poskozenych transformatort a ztraty v elektrickych
spojich.

Strojirenstvi

Méreni teploty lozZisek.

Méreni teploty spojek jako priznak nesouososti hrideli.
Kontrola ucinnosti vyméniku tepla.

Sledovani téZebnich strojd.

Sledovani pramyslovych peci, poskozeni tésnéni a izolaci.

Automobilni pramysl
¢ Kontrola motord, zapalovani a serizeni paliva a vzduchu.

e Kontrola chladicich systémd, termostat(, chladicd, katalizatord,
brzd a pneumatik.

e Kontrola fizeni klimatizaci.

Topeni a klimatizace

Porovnani pokojovych teplot.
Kontrola vedeni.

Kontrola Ucinnosti vymeéniku tepla.
Kontrola provozu kotld.

Vykon energetickych auditd.

Vyvoj a vyzkum

\_

¢ Sledovani teplot v urcitém casovém obdobi pro sledovani a zaznam procesul.

Potravinarsky prumysl
¢ Kontrola teplot pri transportu a skladovani.
¢ Kontrola chladicich a mrazicich zarizeni a peci.

Popis

TMTI 300 pouziva maticovy detektor 16x16 s interpolacnim zarizenim pro tvorbu obrazkd 96x96 pi-
xeld pro Pocket PC (128x128 pixeld pro PC). Obrazek na zarizeni pocket PC pracuje pod Windows®
CE, a mUze byt uloZen. Pro pozdéjsi rozbor mohou byt obrazky uloZeny do PC pomoci priloZzeného
programu.

Po propojeni TMTI 300 a Pocket PC oba pristroje zapnou, otevre se program v Pocket PC, a teplotni
zobrazeni se objevi na obrazovce. Teplota je zobrazovana v rozsahu -10°C az 300°C.

Dale ma pristroj funkce jako automatické nastaveni requlace teplot, riizné palety barev a volitelnou
emisivitu. Na obrazovce jsou dva teplotni body, které mohou byt nezavisle premistény do oblasti kde
nas zajima teplota. V pristroji TMTI 300 je zabudovan laserovy zamérovac takze provozovatel vzdy
vi jaké misto méri. Pozadovany obrazek mdze byt jednoduse ulozen do pocket PC a mdze byt trans-
portovan do PC za pouziti programu MS ActiveSync®. Obrazky prenesené do PC pozdéji zpracovany
pomoci softwaru.

TMTI 300 je napajen bateriemi 4x AA batteries (nebo priloZzenym stejnosmérnym zdrojem)
a je dodavam v pevném kuffiku. TMTI 300 je dodavan se softwarem, drzadlem (pro montaz
TMTI 300 a Pocket PC dohromady), a kabelem vhodnym pro vétsinu iPag's®.

Pocket PC musi byt zakoupeno zviast a neni doddvdno od SKF.

TMTI 300 zobrazuje teplotni rozdil mezi dvéma bézicimi TMTI 300 pti kontrole propojeni vodi¢. Na spoji jednoho
loZisky. Tento teplotni rozdil miZe znamenat mozny z vodicl je teplota vyrazné vyssi. To mizZe ukazovat
problém s loziskem popf. jeho havarii a nucenou na problém, ktery vyzaduje provéreni.

odstavku stroje.
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Technické Gdaje

Oznaceni ‘ TMTI 300

Ulohy

Méreni teploty Rozsah -10 az 300 °C

Zobrazovana plocha (FOV) 20° x 20°

Spektralni odezva 8 to 14 ym

Citlivost ~0.3K@ 30 °C

Zobrazeni 96 x 96 pixell na Pocket PC.
128 x 128 pixeld na PC

Detektor 16 x 16 pixel maticovy

Frame rate: 8 Hz

Rozsah 0.7m - nekonecno

UloZeni obrazkl

AZ 1000 na 1 Mb paméti

Laserovy zamérovac

Trida laseru II

Napajeni

Baterie

4 x AA (LR6) alkalické baterie

Provozni doba

do 8 hodin

Funkce externiho napajeni

AC adaptér (v dodavce)

Mechanické vlastosti

Téleso pristroje

Plast odolny Uderu

Rozméry 120 x 125 x 80 mm

Hmotnost <600g, neobsahuje ,Pocket PC' a rukojet
Montaz Drzeni v ruce nebo montaz na trojnozku
Prostredi

Teplota - provozni rozsah

-5to 50 °C

Vlhkost

10% az 90% nekondenzujici

Teplota - rozsah pro skladovani

-20 to 80 °C (-4 to 176 °F)

Oznaceni CE (Europe)

EMC NORMA 89/336/EEC jak je uvedeno v harmonizované normé pro emise EN
50081-1, EN 55011 (B) Odolnost EN 50082-2, EN 61000-4-2, -3, stupen 3.

IP

40

Laser norma

USA 21, CFR 1040.10

Prilozené prislusenstvi

Pfistroj a rukojet

Software pro ,Pocket PC' a PC

iPag type synchronizacni kabel

2m RS232 propojovaci kabel - z pfistroje do PC

Navod k pouziti

Stejnosmérny externi zdroj

Pozadavky na pocitac

Kuffik

Kompatibilni s vétSinou ,Pocket PC' zafizenimi bézicimi pod Microsoft ,Pocket PC'

Pocket PC 2000, 2002 a 2003
RS 232 do ,Pocket PC' komunikacni kabel nebo CompactFlash RS 232 adapter
pokud je to vhodné.

PC IBM kompatibilni PC s a minimalné: 32Mb RAM, 300MHz procesor, MS Windows

(2000 a XP), RS 232 sériovy port (115k Baud), 16 bit barevna grafika

Pozadavky pro Pocket PC's
Pocket PC je nutné pro zobrazeni obrazkd. Musi byt zakoupeno samostatné.

Obecné plati, ze vSechny ,Pocket PCs” béZici pod Pocket PC 2000, 2002 nebo 2003 se sériovym
RS232 konektorem by mély pracovat s SKF TMTI 300. Je mozné pouzit CompactFlash R5232
adaptér na ty Pocket PC, které nemaji RS232 konektor.

Nasledujici typy Pocket PC's byly testovany spolu s TMTI 300 s dobrym vysledkem:
HP RZ1710

HP iPAQ hx2000 série

HP iPAQ H5100 & H5500 série

HP iPAQ H4150 série

HP iPAQ rx3700 série

HP iPAQ hx 4700 série

HP H2210

Pozn.:
TMTI 300 je uveden pod vyrobkovym kodem 9027.50.00.
To znamena, ze TMTI 300 mUze byt exportovan do vsech zemi bez omezeni.
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Pristroj pro termovizni zobrazeni teploty TMTI 2

Termovizni zobrazeni

Termovizni zobrazeni je zalozeno na skutecnosti, ze
vSechny predmeéty vyzaruji infraervené zareni od-
povidajici jejich teploté. Teplo je infracervené zareni s
dlouhou vinovou délkou, které je neviditelné pro lidské
oko. Termovizni zobrazovaci zarizeni premeéni neviditel-
né zareni na viditelné pomoci snimacd, které prevadéji
elektronické signaly na obraz na displeji.

Popis

TMTI 2 je termograficky zobrazovaci pristroj, ktery je
zalozen na nechlazeném mikrobolometru. Termovizni
snimky jsou zobrazovany na 3 1/2“ barevném displeji
podsvicenem LED diodami. Displej s 19200 pixely
zaruCuje ostry obraz. Snimky mohou byt zobrazovany
v jedné ze Ctyr barevnych palet podle volby uzivatele.
Stredovy pixel na displeji lze pri pouziti zvyraznit lase-
rovym zamérovacem.

Na displeji mohou byt zobrazeny teploty od -10 °C
do 250 °C (od 14 °F do 482 °F), jakozZ i teploty
nejteplejSich a nejstudengjsich mist v obrazu, ktera
byla nalezena hledackem nejteplejsich a nejstudengj-
Sich bodl podle zadani uzivatele. To je uzitecné pri
stanoveni meznich podminek na misté.
Radiometrické snimky mohou byt ulozeny na pamé-
tovou kartu SD (ktera je soucasti dodavky) a pozdéji
vyvolany a analyzovany. Snimky |ze rovnéz ulozit

z pamétové karty do pocitace a pozdéji analyzovat,
pouzit pro zpracovani zpravy a vytisknout.

Soucasti dodavky pristroje je rovnéz software pro
zpracovani termografickych snimkd, ktery usnadnuje
analyzu dat. Uzivatel ma k dispozici rizné volby: palety
barev, bodové teploty, horka a studena mista, teplotni profily, rozdéleni teploty, izotermy, teplotni
rozdily, nastaveni emisivity, nastaveni odrazeneé teploty a zvétSeni snimku. Zmény provedené

ve snimku mohou byt ulozeny primo do osobniho pocitace.

TMTI 2 je dodavan s vykonnym softwarem pro tvorbu zprav, ktery mdze vyuzivat kazdy pracovnik
Udrzby (bez dalSich licencnich poplatkd za pouZiti programu). Tento software je urcen pro rychlou

a snadnou tvorbu zprav na profesionalni Grovni. Software pro pristroj, osobni pocitaC a psani zprav
je dodavan v anglicke, francouzské, némecke, Spanélskeé, portugalské a italské verzi, a tedy umoznuje
pouzivat pristroj v mnoha zemich.

Pristroj TMTI 2 je ulozen v odolném kufriku, ktery dale obsahuje nabijeci Liion baterii, sitovy adap-
tér s nastavci pro pripojeni do mistnich zasuvek, USB kabel, disk CD-ROM s uzivatelskou priruckou,
software pro osobni pocitac a psani zprav, reminek pro upevnéni na zapésti, pamétovou kartu SD

a Ctecku pamétovych karet SD.

TMTI 2 s obnovovacim kmitoctem 7,5 Hz je zarazen v celnim sazebniku do skupiny 9027.50.00.

To znamena, ze pristroj TMTI2 mdze byt v zasadé exportovan bez omezeni.

Pristroj pro termovizni zobrazeni teploty TMTI 2

Aplikace

Termografie je povazovana za velmi uzitecny nastroj pro prediktivni tdrzbu. Hlavni zplsoby vyuziti

pristroje TMTI 2 jsou uvedeny dale:

Elektricka zarizeni
e zjiSténi a odstranéni elektrickych zavad
e zjisténi horkych mist na rozvadécich

e zjisténi vadnych transformatord
a volnych elektrickych spojt

Prumyslové vyuZiti
e méreni teploty loziska

e méreni teploty spojky, ktera je priznakem
nesouososti

e kontrola ucinnosti vymény tepla

¢ monitorovani technologickych zarizeni

e monitorovani prdmyslovych peci
a zjistovani netésnych mist a poskozené
izolace

Automobilovy pramysl
* kontrola motord, nastaveni
e zapalovani a poméru paliva a vzduchu

e kontrola chladicich systém(, termostatd,
chladi¢d, katalyzatord, brzd a pneumatik

e kontrola ovladani klimatizace
e vytapéni, vétrani a klimatizace
e vyvazena teplota v mistnosti

Testovani potrubi

e kontrola Gcinnosti vymény tepla
e kontrola odvadéce kondenzatu
¢ kontrola vykonu pece

e provadéni energetickych auditd

Vyzkum a vyvoj

¢ monitorovani teplot v ¢asovych
intervalech v ramci sledovani
a zaznamu procest

Potravinarsky prumysl

e zajisténi bezpecnych a jednotnych
teplot pri skladovani a prepravé

e kontrola mrazakd, chladiren a peci

135

Technické adaje

Oznaceni TMTI 2

Popis Pristroj pro termovizni zobrazeni teploty TMTI 2
Vykon

Snimaci pole 20° x 15°

Zaostreni rucni

Minimalni vzdalenost

30 cm (11,8")

Spektralni odezva

8 um az 14 um

Tepelna sensitivita

150 mK (0,15 °C) pfi okolni teploté 25 °C

Teplotni snimac

160 x 120 pixell nechlazeny mikrobolometr
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Pristroj pro termovizni zobrazeni teploty TMTI 2

Pristroj pro termovizni zobrazeni teploty TMTI 2DT

Méreni

Rozsah teplot:

-10 °C a% + 250 °C ( 14 °F a? 482 °F)

Radiometrie:

Dva pohyblivé kurzory pro méfeni teploty

Méfeni rozdilt teploty

Korekce emisivity

Volitelna v rozsahu 0,2 az 0,1 v krocich po 0,01 s kompenzaci odrazené
okolni teploty

Presnost

Vyssi nez £2 °C (£ 3,6 °F) nebo 2 %

Displej

Barevny 32" LCD displej s podsvicenim LED diodami, 4 barevné
palety: Ironbow, Rainbow, HC (vysoky kontrast) Rainbow a Greyscale.

Ukladani snimk

Pocet

AZ 1000 snimkd na dodanou pamétovou kartu SD

Médium

Pamétova karta SD (max. 1 GB)

Laserovy zamérovac

Vestavény laser tfidy 2 je urcen pro zvyraznéni
mérené oblasti.

Napajeni pristroje

Baterie

Vyménné baterie Lithium-Ion, které Ize nabijet
za provozu

Provozni doba

4 hodiny pfi nepretrzitém provozu

Provoz na stfidavy proud

Sitovy adaptér (soucasti dodavky)

Mechanické vlastnosti

Pouzdro Plastickd hmota odolna proti razim

Rozméry 230 mm x 120 mm x 110 mm (9 x 4.7 x 4.3%)
Hmotnost 0,75 kg vcetné baterie (1.6 Ibs)

Montaz Rucni pouziti a montaz na trojnozku

Rozhrani USB typu B

Okolni podminky

Rozsah provoznich teplot:

-15 °C az + 45 °C ( -15,00 °C az 45,00 °C)

Vlhkost:

10% az 90% bez kondenzace

Rozsah provoznich teplot:

-20 az 70 °C (-4 az 158 °F)

Obsah soupravy

Pristroj pro termovizni zobrazeni teploty TMTI 2

Nabijeci baterie

12V napéjeci zdroj

128MB pamétova karta SD

USB ¢&te¢ka pamétovych karet a USB kabel

Kryt objektivu

Nastavce pro sitovou vidlici

Disk CD ROM (navod pro pouziti, software pro PC a psani zprav)

USB kabel pro pFipojeni k osobnimu pocitaci

Reminek pro upevnéni na zapésti

Prenosny kuftik

Prislusenstvi a nahradni dily

Oznaceni Popis

TMTI 2-DESK Stolni nabijecka

TMTI 2-CAR 12V nabijecka do auta
TMTI 2-BAT Baterie

TMTI 2-SHADE Stinitko

Termovizni zobrazeni

Termovizni zobrazeni je zalozeno na skutecnosti, ze
vSechny predméty vyzaruji infraervené zareni od-
povidajici jejich teploté. Teplo je infracervené zareni s
dlouhou vinovou délkou, které je neviditelné pro lidské
oko. Termovizni zobrazovaci zarizeni premeéni neviditel-
né zareni na viditelné pomoci snimacd, které prevadéji
elektronické signaly na obraz na displeji.

Popis

TMTI 2DT je termograficky zobrazovaci pristroj, ktery
je zalozen na nechlazeném mikrobolometru. Termo-
vizni snimky jsou zobrazovany na 3 1/2" barevném
displeji podsviceném LED diodami. Displej s 19200
pixely zarucuje ostry obraz. Snimky mohou byt zob-
razovany v jedné ze Ctyr barevnych palet podle volby
uzivatele. Stredovy pixel na displeji lze pri pouziti
zvyraznit laserovym zamérovacem.

Na displeji mohou byt zobrazeny teploty od -10°C do
500 °C (od 14 °F do 932 °C), jakozZ i teploty nejteplej-
Sich a nejstudenéjsich mist v obrazu, ktera byla nale-
zena hledackem nejteplejSich a nejstudenéjSich bodd
podle zadani uzivatele. Je to uzitecné pro stanoveni
meznich podminek na misteé.

Radiometrické snimky mohou byt ulozeny na pamé-
tovou kartu SD (ktera je soucasti dodavky) a pozdéji
vyvolany a analyzovany. Snimky lze rovnéz ulozit z pa-
métove karty do pocitace a pozdgji analyzovat, pouzit
ke zpracovani zpravy a vytisknout.

Soucasti dodavky pristroje je rovnéz software pro
zpracovani termografickych snimkd, ktery usnadnuje
analyzu dat. Uzivatel ma k dispozici rzné volby:
jednotlivé palety barev, bodové teploty, horka a stu-

dena mista, teplotni profily, rozdéleni teploty, izotermy, teplotni rozdily, nastaveni emisivity, nastave-
ni odrazené teploty a zvétSeni snimku. Zmény provedené ve snimku mohou byt ulozeny primo do

osobniho pocitace.

TMTI 2DT je dodavan s vykonnym softwarem pro tvorbu zprav, ktery mdze vyuzivat kazdy pracovnik
Gdrzby (bez dalSich licencnich poplatkd za pouziti software). Tento software je urcen pro rychlou a

snadnou tvorbu zprav na profesionalni Grovni.

Software pro pristroj, osobni pocitac a psani zprav je dodavan v anglické, francouzské, némecké,
Spanélské, portugalskeé a italské verzi, a tedy umoznuje pouzivat pristroj v mnoha zemich.

Pristroj TMTI 2DT je ulozen v odolném kufriku, ktery dale obsahuje nabijeci Liion baterii, sitovy adap-
tér s nastavci pro pripojeni do mistnich zasuvek, USB kabel, disk CD-ROM s uzivatelskou priruckou,
software pro osobni pocitac a software pro psani zprav, reminek pro upevnéni na zapésti, pamétovou

kartu SD a ctecku karet SD.

TMTI 2DT s obnovovacim kmitoctem 7,5 Hz je zarazen v celnim sazebniku do skupiny 9027.50.00.
To znamena, ze pristroj TMTI 2DT mdze byt v zasadé exportovan bez omezeni.

=] <Y o

gk



Pristroj pro termovizni zobrazeni teploty TMTI 2DT
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Aplikace

Termografie je povaZzovana za velmi uzitecny nastroj pro prediktivni idrzbu. Hlavni zplsoby vyuZiti

pristroje TMTI 2DT jsou uvedeny dale:

Elektricka zarizeni
e zjisténi a odstranéni elektrickych zavad
e zjisténi horkych mist na rozvadécich
e zjisténi vadnych transformatort
a volnych elektrickych spojt

Pramyslové vyuziti

e méreni teploty loziska

e méreni teploty spojky, ktera je priznakem
nesouososti

e kontrola Ucinnosti vymeény tepla

¢ monitorovani technologickych zarizeni

¢ monitorovani primyslovych peci
a zjistovani netésnych mist a poskozené
izolace

Automobilovy prumysl

e kontrola motord, nastaveni

e zapalovani a poméru paliva a vzduchu

e kontrola chladicich systémd, termostatd,
chladicd, katalyzatord, brzd a pneumatik

e kontrola ovladani klimatizace

Vytapéni, vétrani a klimatizace

e vyvazena teplota v mistnosti

e testovani potrubi

e kontrola ucinnosti vymeény tepla
e kontrola odvadéce kondenzatu
e kontrola vykonu pece

e provadéni energetickych auditt

Vyzkum a vyvoj

e monitorovani teplot v ¢asovych
intervalech v ramci sledovani
a zaznamu procesU

Potravinarsky prumysl

e zajisténi bezpecnych a jednotnych
teplot pri skladovani a preprave

e kontrola mrazakd, chladiren a peci

Technické Gdaje

Oznaceni TMTI 2DT

Popis Pristroj pro termovizni zobrazeni teploty TMTI 2DT
Vykon

Snimaci pole 20° x 15°

Zaostreni ruéni

Minimalni vzdalenost 50 cm

Spektralni odezva 8 ym az 14 pm

Tepelna sensitivita

150 mK (0,15 °C) pfi okolni teploté 25 °C

Teplotni snimac

160 x 120 pixelti nechlazeny mikrobolometr

Pristroj pro termovizni zobrazeni teploty TMTI 2DT

Méreni

Rozsah teplot:

-10 °C az + 500 °C ( 14 °F az 932 °F)

Radiometrie:

Dva pohyblivé kurzory pro méfeni teploty

Méfeni rozdild teploty

Korekce emisivity

Volitelna v rozsahu 0,2 az 1 v krocich po 0,01 s kompenzaci odrazené
okolni teploty

Pfesnost -10 /250°C: vétsi nez £2 °C (£ 3,6 °F) nebo 2 %
250 /500°C: s pripojenym filtrem; vétsi néz £ 15°C ¢i 5% zobrazené
hodnoty v °C
Displej Barevny 32" LCD displej s podsvicenim LED diodami, 4 barevné

palety: Ironbow, Rainbow, HC (vysoky kontrast) Rainbow a Greyscale.
Az 10 zivych snimkd/min. zobrazovanych na displeji pocitace pomoci
ovladani sekvence

Ukladani snimkG

Pocet

AZ 1000 snimkd na dodanou pamétovou kartu SD

Médium

Pamétova karta SD (max. 1 GB)

Laserovy zamérovac

Vestaveny laser tfidy 2 je urcen pro zvyraznéni
mérené oblasti.

Napajeni pristroje

Baterie

Vyménné baterie Lithium-Ion, které Ize nabijet v pribéhu pouzivani

Provozni doba

4 hodiny pfi nepretrzitém provozu

Provoz na stfidavy proud

Sitovy adaptér (soucasti dodavky)

Mechanické vlastnosti

Pouzdro Plastickd hmota odolna proti razim

Rozméry 230 mm x 120 mm x 110 mm (9 x 4.7 x 4.3")
Hmotnost 0,75 kg vcetné baterie (1.6 Ibs)

Montaz Rucni pouziti a montaz na trojnozku

Rozhrani USB typu B

Okolni podminky

Rozsah provoznich teplot:

-15°C az + 45 °C ( -15,00 °C az 45,00 °C)

Vihkost:

10% az 90% bez kondenzace

Rozsah skladovacich teplot:

-20 az 70 °C (-4 az 158 °F)

Obsah soupravy

Pristroj pro termovizni zobrazeni teploty TMTI 2DT

Nabijeci baterie

12V napéjeci zdroj

Ochranny pryZovy navlek

Vysokoteplotni filtr

USB ¢&tec¢ka pamétovych karet a USB kabel

Kryt objektivu

Nastavce pro sitovou vidlici

Disk CD ROM (névod k obsluze, software pro PC a software pro psani
protokold pro operaéni systémy MS Windows 2000, XP nebo Vista)

USB kabel pro pfipojeni k osobnimu pocitaci

Reminek pro upevnéni na zapésti

Prenosny kuftik

=] <Y o
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Pristroj pro termovizni zobrazeni teploty TMTI 2DT Termovizni kamera TKTI 10

Pfislugenstvi a nahradni dily Termovizni zobrazeni

Oznaceni Popis Termovizni zobrazeni je zaloZeno na skutecnosti, Ze vsechny
TMTI 2-DESK Stolni nabijecka predméty vyzaruji infraervené zareni odpovidajici jejich teploté
TMTI 2-CAR 12V nabijetka do auta a emisivité. Teplo je infracervené zareni s dlouhou vinovou
TMTI 2-BAT Baterie déelkou, které je neviditelné pro lidské oko. Termovizni zobrazeni
TMTI 2-SHADE Stinitko premeni neviditelné zareni na viditelny obraz pomoci snimacd,

které prevadéji elektronické signaly na obraz nazyvany
termogram.

Popis zarizeni
TKTI 10 vyuziva tuto osvédcenou technologii pro zobrazeni
objektu a dokaze zkombinovat dohromady termogram a digitalni
snimek. Uroven prekryti snimku lze volit v zavislosti na druhu
analyzy aplikace. Kamera je vybavena silnym svételnym zdrojem,
ktery osvétli sledované zarizeni, coz je uzitetné predevsim
140 v nedostatené osvétlenych prostiedich. Pro sledovany objekt
lze zvolit nejvhodnéjsi emisivitu, ktera umozni dosahnout spo-
lehlivého vysledku analyzy. Pro tuto volbu je urceno rozbalovaci
menu s emisivitou béznych materiald.

141

Pro sledovani méreni teploty lze pouzivat nékolik voleb. Flexibilitu
pristroje TKTI 10 dokazuje moznost volby rucné zvolenych kur-
zorl nebo sledovacich kurzord, analyzy plochy prostredi, ozna-
¢eni nejvyssi a nejnizsi teploty na plose a prdmérné povrchové
teploty.

Rovnéz lze nastavit zvukovou a optickou signalizaci vysoké a nizké teploty, ktera ihned upozorni
uzivatele na prekroceni nastavenych mezi. TKTI 10 umoznuje pouzivat vsechny rozsirené termogra-
fické funkce, jako napr. analyzu teplotnich profild nebo analyzu izotermy, jejichz provedeni lze vyvolat
nékolika stisknutimi tlacitka.

Volba ovladani pristroje TKTI 10 a sady software pro osobni pocitac v jedné z deviti nejrozsirenégjsich
jazykovych verzi umoznuje termovizni kameru okamzité pouzivat na mnoha trzich. Pristroj je ulozen
v mékkém ochranném pouzdru, v némz muze byt skladovan a které soucasné umoznuje snadny
pristup k demontovatelné rukojeti. Soucasti dodavky je dale sitovy adaptér s nastavci pro pripojeni
do rlznych typd zasuvek, USB kabel a CD disk s uzivatelskou priruckou a sadou programd pro
osobni pocitac. Termovizni kamera TKTI 10 je dodavana s nabitymi bateriemi, a tedy je pripravena

k okamzitému pouziti ihned po vybaleni z krabice. Dodavka rovnéz obsahuje 1GB pamétovou kar-
tu microSD, vlozenou v pristroji, a navod pro okamzité uvedeni do provozu, ktery povede uzivatele
jednotlivymi kroky pri uvadéni zarizeni do provozu.

. Kamera TKTI 10 s obnovovacim kmitoc¢tem 8 Hz je zarazena v celnim sazebniku do skupiny
Aktualizace softwaru

Aktualizace softwaru pro osobni po&itad 9027.50.00, coz znamena, ze mize byt v zasadé exportovana bez jakychkoli omezeni.
a psani protokold ziskate na adrese

http://www.mapro.skf.com/

v sekci Maintenance knowledge: Download
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Termovizni kamera TKTI 10

Pouziti

Termografie je povazovana za velmi uzitetny nastroj prediktivni adrzby. Hlavni zpGsoby vyuziti

pristroje TMTI 10 jsou uvedeny dale:

Elektricka zarizeni

e zjisténi elektrickych zavad

e zjisténi mist s vysokou teplotou
na elektrickych rozvadécich

e zjisténi vadnych transformatort
a volnych elektrickych spojt

Pramyslové vyuziti

e méreni teploty loziska

e méreni teploty spojky, ktera je priznakem
nesouososti

e kontrola Gcinnosti vymeénikd tepla

¢ monitorovani technologickych zarizeni

¢ monitorovani primyslovych peci
a zjistovani netésnych mist a poskozené
izolace

Popis

Automobilovy pramysl
¢ kontrola motor(, nastaveni zapalovani
a pomeéru paliva a vzduchu
e kontrola chladicich systémd, termostatd,
chladicd, katalyzatord, brzd a pneumatik
e kontrola ovladani klimatizace

Vytapéni, vétrani a klimatizace

e optimalni nastaveni teploty v mistnosti
e testovani potrubi

e kontrola Gcinnosti vymeénikd tepla

e kontrola odvadécl kondenzatu

e kontrola kotle Ustredniho vytapéni

e provadéni energetickych auditt

Potravinarsky prumysl
e zajisténi bezpecnych a konstantnich
teplot pri skladovani a prepravé.

Pristroj TKTI 10 je osazen matici infraCervenych tepelnych snimacd a vyuziva digitalni kameru.
Termografické snimky jsou zobrazeny na velkém 3 " barevném displeji s podsvétlenim LED
diodami. Matice 47x47 tepelnych snimacd registruje v jednom obraze vice nez 2200 bodd

s informacemi o teploté.

Moznost interpolace az na 180x180 umoznuje zobrazit celkem 32400 pixeld, a tedy dosahnout
jasného obrazu s vysokym rozlisenim. Obrazy |ze zobrazit v jedné z osmi volitelnych barevnych
palet. Prostredni pixel na displeji mize byt na méreném objektu oznacen laserovym zameérovacem.

Kamera zobrazuje teplotu v rozsahu od -10 °C do 300 °C (14 °F a 572 °F) a hledacek horkého

a studeného mista, ktery maze volit uzivatel, pomaha presné oznacit nejteplejsi a nejstudengjsi
mista v zorném poli pristroje. To je uzitetné pro stanoveni meznich podminek v prostredi, v némz
se provadi méreni. Viditelné a radiometrické obrazy mohou byt ulozeny na pamétovou kartu
microSD (ktera je soucasti dodavky) a pozdéji mohou byt vyvolany a analyzovany. Snimky lze
rovnéz prenést z kamery do osobniho pocitace pro dalsi analyzu, zpracovani protokolu a tisk.

Soucasti dodavky pristroje je dale software pro zpracovani termografickych snimkd, ktery usnadnuje
analyzu dat. Uzivatel ma k dispozici mnoho volitelnych funkci: rizné palety barev, bodové teploty,
horka a studena mista, teplotni profily, rozdéleni teploty, izotermy, teplotni rozdily, nastaveni emisivity,
nastaveni odrazené teploty a zvétseni snimku. Zmeény provedené ve snimku lze ulozit primo do osob-

niho pocitace.

Kamera TMTI 10 je dodavana s vykonnym softwarem pro tvorbu protokold, ktery mlze vyuzivat
kazdy pracovnik udrzby (bez dalSich licencnich poplatkl za pouziti software). Tento software
umoznuje vytvorit rychle a snadno protokoly na profesionalni Grovni.

Termovizni kamera TKTI 10

[a)la)

Prekryvani snimkd od plné termografického po plné viditelny

Technické udaje

Oznaceni

TKED 1

Nazev Termovizni kamera TKTI 10

Vykon

Rozsah provoznich teplot -10 °C az +300 °C (14 °F az +572 °F)
Snimaci pole (FOV) 200 x 200

Spektralni odezva 8 az 14 um

Citlivost

~0,3 °C pfi 30 °C

Detektor

Matice 47 x 47 pixeld (interpolovani na 180 x 180)

Pocet snimkd

8 Hz

Rozsah ostreni

0,3 m (12in) az nekonec¢no

Ukladani snimkd

Pocet A7 1000 snimkd na dodanou pamétovou kartu microSD
Médium Karta microSD
Displej Barevny 3 12" LCD displej podsvétleny LED diodami, 8 barevnych

palet, kombinované termovizni a viditelné obrazy

Laserovy zamérovac

Vestavény laser tfidy 2 je urcen pro zvyraznéni referencniho pixelu

Méreni

Rozsah provoznich teplot

-10 °C az 300 °C

Radiometrie

Dva pohyblivé kurzory pro méfeni teploty, méfeni rozdild teplot

Korekce emisivity

MGze volit uZivatel od 0.1 do 1.0 v krocich po 0.01
Integrovana tabulka emisivit béznych ploch s kompenzaci
odrazené okolni teploty

PFesnost

Vétsi z odectd + 2 °C nebo £2% v °C

Napajeni termovizni kamery

Baterie

Nabijeci Lithium-ion

Provozni doba

Nepretrzity provoz az 6 hodin

Provoz na stfidavy proud

Sitovy adaptér, soudasti dodavky
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Termovizni kamera TKTI 10 Sparove meérky 729865 A a 729865 B

Technické adaje Pouziti
Mechanické vlastnosti a prostiedi Ke kontrole radialni vile pfi montazi soudeckovych loZisek
Pouzdro Plast odolny proti naraztim s navulkanizovanym s kuzelovou dirou.
pryzovym povrchem
Rozméry 210 x 120 x 90 mm (8.3 x 4.8 x 2.0%) o g4 4 .
Hmotnost 0,70 kg (1.5 Ibs) TEChDIF'I(e udaje , , . . )
Provozni a skladovaci teplota -5 °C a% 45 °C (23 °F az 113 °F) Vihkost: 10% a% 90% SKF nabizi dva typy sparovych merek, typ A se 13 merkami
bez kondenzace / -20 °C a2 60 °C (-4 °F a2 140 °F) o délce 100 mm (4 in) a typ B s 29 mérkami o délce 200
Kryti IP 54 mm (8 in). Mensi sparové mérky se dodavaji v plastovém
Software SKF TKTI 10 Thermal Camera Suite - software pro rozsifenou pouzdre, vets| v ocelovem.
analyzu a zpracovani protokol{
— Pozadavky na pocitac Osobni pocitac alespon s procesorem 300 MHz, MS Windows XP, -~
RAM 128 MB, 16bitovou barevnou grafikou s rozlisenim 1024x768
Obsah soupravy Termovizni kamfara ; Technicke udaje
Demontovatelné drzadlo " 7 = =7 =
Karta microSD (1 GB) Oznaceni Délka mérky Tloustka mérky Tolerance
144 USB spojovaci kabel - mm palce mm palce mm palce 145
Univerzalini sitovy adaptér (vidlice pro Velkou Britanii, USA, 729865 A 100 4 0,03 0.0012 0.003 0.00012
Evropu a Australii) 0,04 0.0016 0.003 0.00012
CD disk s IFU a software 0,05 0.0020 0.003 0.00012
Navod pro okamzité uvedeni do provozu (anglicky) 0,06 0.0024 0.003 0.00012
0,07 0.0028 0.003 0.00012
0,08 0.0031 0.003 0.00012
0,09 0.0035 0.003 0.00012
0,1 0.0039 0.004 0.00016
0,12 0.0047 0.004 0.00016
0,14 0.0055 0.004 0.00016
0,15 0.0059 0.004 0.00016
0,2 0.0079 0.005 0.00020
0,3 0.0118 0.007 0.00028
729865 B 200 8 0,05 0.0020 0.003 0.00012
0,09 0.0035 0.003 0.00012
0,1 0.0039 0.004 0.00016
0,11 0.0043 0.004 0.00016
0,12 0.0047 0.004 0.00016
0,13 0.0051 0.004 0.00016
0,14 0.0055 0.004 0.00016
0,15 0.0059 0.004 0.00016
0,16 0.0063 0.005 0.00020
0,17 0.0067 0.005 0.00020
0,18 0.0071 0.005 0.00020
0,19 0.0075 0.005 0.00020
0,2 0.0079 0.005 0.00020
0,25 0.0098 0.006 0.00024
0,3 0.0118 0.007 0.00028
0,35 0.0138 0.007 0.00028
0,4 0.0157 0.008 0.00031
0,45 0.0177 0.008 0.00031
0,5 0.0197 0.009 0.00035
0,55 0.0216 0.009 0.00035
0,6 0.0236 0.011 0.00043
0,65 0.0256 0.011 0.00043
0,7 0.0276 0.011 0.00043
0,75 0.0295 0.011 0.00043
0,8 0.0315 0.013 0.00051
0,85 0.0335 0.013 0.00051
0,9 0.0354 0.013 0.00051
0,95 0.0374 0.013 0.00051
1 0.0394 0.013 0.00051
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Tvarovane ustavovaci podlozky TMAS (metricke) Tvarovane ustavovaci podlozky TMAS (metricke)

Pouziti 4 N\ Technické Gdaje
Tvarované ustavovaci podlozky jsou urceny pro
presné ustavovani strojnich zarizeni jako elektro- Oznaéeni Poiet ks A B c Tloustka Tolerance
motory, prevodovky, generatory atd. TMAS 100-005 10 100 100 32 0,05 + 0,010
TMAS 100-010 10 100 100 32 0,10 + 0,020
Popis TMAS 100-020 10 100 100 32 0,20 + 0,025
SKF tvarované ustavovaci podlozky jsou vyrobeny TMAS 100-025 10 100 100 32 0,25 * 0,025
z nerezové oceli a dodavaji se v péti velikostech, TMAS 100-040 10 100 100 32 0,40 *+ 0,030
kazda v deseti rizngch tloudtkach (0,050, 0,100, TMAS 100-050 10 100 100 32 0,50 £0,030
0,200 0,250, 0,400, 0,500, 0,700 1,00, 2,00 ) TMAS 100-070 10 100 100 32 0,70 + 0,040
. and 3,00 mm). Viechny podlozky jsou dodavany v TMAS 100-100 10 100 100 32 1,00 £0,040
balicku po deseti kusech. Podlozky jsou jednotlivé TMAS 100-200 10 100 100 32 2,00 + 0,045
oznaceny prislusnou tloustkou. Pouzité oznaceni se vztahuje na jednu sadu o deseti kusech TMAS 100-300 10 100 100 32 3,00 + 0,150
146 TMAS 125-005 10 125 125 45 0,05 + 0,010 147
Technické udaje TMAS 125-010 10 125 125 45 0,10 + 0,020
TMAS 125-020 10 125 125 45 0,20 + 0,025
Oznaceni Pocet ks A B (o Tloustka Tolerance TMAS 125-025 10 125 125 45 0,25 + 0,025
mm mm mm mm mm TMAS 125-040 10 125 125 45 0,40 + 0,030
TMAS 50-005 10 >0 >0 13 0,05 * 0,010 TMAS 125-050 10 125 125 45 0,50 + 0,030
TMAS 50-010 10 >0 >0 13 0,10 0,020 TMAS 125-070 10 125 125 45 0,70 + 0,040
TMAS 50-020 10 50 50 13 0,20 0,025 TMAS 125-100 10 125 125 45 1,00 + 0,040
TMAS 50-025 10 20 >0 13 0,25 0,025 TMAS 125-200 10 125 125 45 2,00 + 0,045
TMAS 50-040 10 >0 >0 13 0,40 0,030 TMAS 125-300 10 125 125 45 3,00 + 0,150
TMAS 50-050 10 >0 >0 13 0,50 + 0,030 TMAS 200-005 10 200 200 55 0,05 + 0,010
TMAS 50-070 10 >0 >0 13 0,70 * 0,040 TMAS 200-010 10 200 200 55 0,10 + 0,020
TMAS 50-100 10 >0 >0 13 1,00 * 0,040 TMAS 200-020 10 200 200 55 0,20 +0,025
TMAS 50-200 10 50 >0 13 2,00 + 0,045 TMAS 200-025 10 200 200 55 0,25 + 0,025
TMAS 50-300 10 >0 >0 13 3,00 0,150 TMAS 200-040 10 200 200 55 0,40 + 0,030
TMAS 200-050 10 200 200 55 0,50 + 0,030
TMAS 75-005 10 73 75 21 0,05 0,010 TMAS 200-070 10 200 200 55 0,70 + 0,040
TMAS 75-010 10 73 73 21 0,10 * 0,020 TMAS 200-100 10 200 200 55 1,00 + 0,040
TMAS 75-020 10 73 73 21 0,20 0,025 TMAS 200-200 10 200 200 55 2,00 + 0,045
TMAS 75-025 10 75 75 21 0,25 +0,025 TMAS 200-300 10 200 200 55 3,00 + 0,150
TMAS 75-040 10 75 75 21 0,40 + 0,030
TMAS 75-050 10 75 75 21 0,50 +0,030
TMAS 75-070 10 75 75 21 0,70 + 0,040
TMAS 75-100 10 75 75 21 1,00 + 0,040
TMAS 75-200 10 75 75 21 2,00 + 0,045
TMAS 75-300 10 75 75 21 3,00 + 0,150
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Sady presnych podlozek TMAS (metricke rozmeéry)

Pouziti

Podlozky a sady podlozek slouzi k presnému vyrovnani
stroj, jako jsou elektromotory, prevodovky, generatory apod.
SKF dodava Ctyri rizné sady, které pokryvaji Sirokou Skalu

Popis
SKF LGMT 2 je plastické mazivo na bazi mineralniho oleje

a lithného myadla. Toto vysoce kvalitni, univerzalni mazivo
je vhodné pro Sirokou Skalu prdmyslovych a automobilo-

aplikaci. vych aplikaci. Plastické mazivo SKF LGMT 2 se v doporu-
¢eném rozmezi provoznich teplot vyznacuje mimoradnou
Popis teplotni stabilitou.
Presné podlozky SKF se vyrabgji z nerezavéjici oceli. Sady m=n | .,
obsahuji vybér predem narezanych podlozek SKF rady TMAS. 2 ‘ir:: ' Pouziti
Sady se dodavaji v robustnim prenosném kufriku s drazkou - - Plastické mazivo SKF LGMT 2 je vhodné pro nasledujici
— pro kazdou velikost. === aplikace: .
S e zemédélské stroje
e |oziska kol automobild
148 \ . doprlavniky / 149
\ e malé elektromotory [
Obsah sady podlozek TMAS Vyhody
Oznaceni TMAS 340 Plastické mazivo SKF LGMT 2 se vyznacuje vynikajici odolnosti proti vodé, ucinné chrani pred koroz,
Tloustka (mm) | 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00 ma dobrou mechanickou stabilitu a vynikajici oxidacni stabilitu.
Velikost (mm) | MnozZstvi:
100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10
125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 10 Velikost baleni
Oznaéeni TMAS 360 35gtuba 200 g tuba | 420 ml 1 kg 5kg 18 kg 50 kg sud 180 kg sud
. patrona plechovka plechovka plechovka
Tloustka (mm) | 0,05 0,10 0,25 0,50 1,00 2,00
Velikost (mm) | Mnozstvi:
50x50 20 20 20 20 20 20
75x75 20 20 20 20 20 20
100x100 20 20 20 20 20 20
Oznaceni TMAS 510
Tloustka (mm) | 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
Velikost (mm) | Mnozstvi:
50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 10
75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 10
100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 10
Oznaceni TMAS 720
Tloustka (mm) | 0,05 0,10 0,20 0,25 0,40 0,50 0,70 1,00 2,00
Velikost (mm) | Mnozstvi:
50x50 20 20 20 20 20 20 20 20 20
75x75 20 20 20 20 20 20 20 20 20
100x100 20 20 20 20 20 20 20 20 20
125x125 20 20 20 20 20 20 20 20 20

=] <Y o




Technické Udaje

Oznaceni LGMT 2/(velikost baleni )
Kod podle DIN 51825 K2K-30
Konzistencni tfida NLGI 2

Druh mydla lithné

Barva Cerveno hnéda
Druh zakladového oleje mineralni
Rozsah provoznich teplot, °C -30 - +120
Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C min. 180
Viskozita zakladového oleje

40°C, mm2/s 110

100°C, mm2/s 11

Penetrace DIN ISO 2137

60 zdvih{d, 10 mm 265 - 295

100 000 zdvihG, 10"t mm

max. +50 (max. 325)

Mechanicka stabilita

Stabilita odvalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10" mm

Zkouska SKF V2F ‘M

Ochrana proti korozi

SKF Emcor: Norma ISO 11007 -
Zkouska vymyvani vodou -0
Zkouska slanou vodou (100% morska voda) -

Odolnost proti vodé

DIN 51 807/1, 3 hodiny pfi 90°C max. 1

Odlucivost oleje

DIN 51 817, 7 dni pii 40°C, staticka, % 1-6

Mazaci schopnost

Zkusebni stroj SKF R2F, postup B pfi 120°C obstalo

Korozni vlastnosti na médi

DIN 51 811, 100°C max. 2

Trvanlivost plastického maziva

Zkouska trvanlivosti L50 na zkuSebnim stroji SKF ROF pfi 10 000 ot.min"!, hodin

Chovani pFi vysokych tlacich

Mechanické opotiebeni dle DIN 51350/5, 1400 N, mm

Ctyrkulickovy test dle DIN 51350/4

Popis

SKF LGMT 3 je plastické mazivo na bazi mineralniho oleje
a lithného mydla. Toto vysoce kvalitni, univerzalni mazivo je
vhodné pro Sirokou Skalu prdmyslovych a automobilovych
aplikaci.

Pouziti

Plastické mazivo SKF LGMT 3 je vhodné pro nasledujici
aplikace:

e loziska pro velikost hridele >100 mm
e loziska s rotaci vnéjsiho krouzku

e vertikalni hridele o %
e teplota okolniho trvale presahuje 35 °C ' ' 151
e hnaci hridele

Vyhody
Plastické mazivo SKF LGMT 3 se vyznacuje vynikajici ochranou proti korozi a vysokou oxidacni stabi-
litou v doporuceném rozmezi provoznich teplot.

Velikost baleni

420 ml patrona 1 kg plechovka 5 kg plechovka 18 kg plechovka 50 kg sud 180 kg sud
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Technické Udaje
Oznaceni LGMT 3/(velikost baleni )
Kod podle DIN 51825 K3K-30
Konzistencni tfida NLGI 3
Druh mydla lithné
Barva jantarova
Druh zakladového oleje mineralni
Rozsah provoznich teplot, °C) -30 - +120
Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C min. 180
Viskozita zakladového oleje
40°C, mm?/s 120 - 130
100°C, mm?/s 12
Penetrace DIN ISO 2137
60 zdvih{, 10 mm 220 - 250
100 000 zdvihG, 10"t mm 280 max.
Mechanicka stabilita
Stabilita odvalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10"t mm 295 max.
Zkouska SKF V2F M
Ochrana proti korozi
SKF Emcor: Norma ISO 11007 0-0
Zkouska vymyvani vodou 0-0
Zkouska slanou vodou (100% morska voda) -
Odolnost proti vodé
DIN 51 807/1, 3 hodiny pfi 90°C max. 2
Separace oleje
DIN 51 817, 7 dni pii 40°C, staticka, % 1-3
Mazaci schopnost
Zkugebni stroj SKF R2F, postup B pfi 120°C obstalo 140°C (284 °F)
Korozni vlastnosti na médi
DIN 51 811, 100°C max. 2 (130°C/266 °F)
Trvanlivost plastického maziva
Zkouska trvanlivosti L50 na zkuSebnim stroji SKF ROF pfi 10 000 ot.min"!, hodin 1 000 min pfi 130°C (266 °F)
Chovani pFi vysokych tlacich
Mechanické opotiebeni dle DIN 51350/5, 1 400 N, mm -
Ctyrkulickovy test dle DIN 51350/4 -

Popis

Plastické mazivo SKF LGEP 2 je plastické mazivo na bazi
mineralniho oleje a lithného mydla s prisadami pro vyso-
ké tlaky. SKF LGEP 2 poskytuje dobré mazaci vlastnosti od
-20°C az do 110°C.

Pouziti

Plastické mazivo SKF LGEP 2 je vhodné pro nasledujici apli-
kace:

e Papirenské stroje a stroje na vyrobu celulozy
o Celistové drtice

e Trakéni motory pro kolejova vozidla

e Hrazové dvere

Toto plastické mazivo se pouziva pod oznacenim VT143 jako napln do lozisek SKF.

Vyhody

Viynikajici mechanicka stabilita LGEP 2 zarucuje, ze plastické mazivo v silné vibrujicich strojich ne-
bude z ulozeni vytlaceno a nebude ménit konzistenci. Navic diky svym mimoradnym antikoroznim
vlastnostem ucinné chrani pred rezivénim i tehdy, kdyz do ulozeni pronikne voda. Plastické mazivo
SKF LGEP 2 obsahuje prisady pro extrémni tlaky, diky nimz zatizeni pri svareni dosahuje hodnoty
2 800 N. Mazivo je tedy vhodné pro stredni az velka loziska provozovana pri nizkych az normalnich
otackach pri vysokem zatizeni.

Velikost baleni

420 ml patrona 1 kg plechovka 5 kg plechovka 18 kg sud 50 kg sud 180 kg sud
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Technické udaje

Oznaceni

LGEP 2/(velikost baleni )

Kéd podle DIN 51825

KP2G-20

Konzistencni tfida NLGI 2

Druh mydla lithné
Barva svétle hnéda
Druh zakladového oleje mineralni
Rozsah provoznich teplot, °C -20 - +110
Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C min. 180
Viskozita zakladového oleje

40°C, mm?/s 200

100°C, mm?/s 16
Penetrace DIN ISO 2137

60 zdvih{, 10t mm 265 - 295

100 000 zdvihG, 10" mm

max. +50 (max. 325)

Mechanicka stabilita

Stabilita odvalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10t mm max. +50

Zkouska SKF V2F ‘M

Ochrana proti korozi

SKF Emcor: Norma ISO 11007 0-0
Zkouska vymyvani vodou 0-0
Zkouska slanou vodou (100% morska voda) -

Odolnost proti vodé

DIN 51 807/1, 3 hodiny pfi 90°C max. 1

Separace oleje

DIN 51 817, 7 dni p¥i 40°C, staticka, % 2-5

Mazaci schopnost

Zkusebni stroj SKF R2F, postup B pfi 120°C obstalo

Korozni vlastnosti na médi

DIN 51 811, 100°C max. 2

Trvanlivost plastického maziva

Zkouska trvanlivosti L50 na zkuSebnim stroji SKF ROF pfi 10 000 ot.min", hodin -

Ucinnost EP

Mechanické opotfebeni dle DIN 51350/5, 1400 N, mm max. 1,4

Ctyrkuli¢kovy test dle DIN 51350/4 min 2 800

Popis

LGLT 2 je jakostni, plné syntetickeé plastické mazivo na bazi
plné syntetického oleje a lithného mydla. Diky unikatni tech-
nologii zahustovadla a oleji s nizkou viskozitou (PAQ) nabizi
vynikajici mazaci schopnosti i pri teplotach do -50°C. Pri
mimoradné vysokych rychlostech n.dm lze dosahnout hodnot
1.6x106.

Pouziti

Plastické mazivo SKF LGLT 2 je vhodné pro nasledujici
aplikace:

e spradaci vretena textilnich strojd

e vretena obrabécich strojl
e nastroje a ovladaci zarizeni
e malé elektromotory pouzivané ve zdravotnickém a zubarském zarizeni
e koleckové brusle

Vyhody

Diky nizké viskozité zakladového oleje [ze pri mazani LGLT 2 udrzet treci moment, a tedy i energetic-
ké ztraty na nizké Urovni.

SKF LGLT 2 nabizi vynikajici mazaci vlastnosti a tichy chod — je proto vhodné k mazani malych elek-
tromotort. LGLT 2 se vyznacuje mimoradné dobrou oxidacni stabilitou a odolnosti proti vodé.

Velikost baleni

0,2 kg tuba 1 kg plechovka 25 kg sud 180 kg sud
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Technické Udaje
Oznaceni LGLT 2/(velikost baleni )
Kod podle DIN 51825 K2G-50
Konzistencni tiida NLGI 2
Druh mydla lithné
Barva bézova
Druh zakladového oleje PAO
Rozsah provoznich teplot, °C -50 - +110
Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C min. 180
Viskozita zakladového oleje
40°C, mm?/s 18
100°C, mm?/s 4,5
Penetrace DIN ISO 2137
60 zdvih{, 10 mm 265 - 295
100 000 zdvihG, 10"t mm max. +50
Mechanicka stabilita
Stabilita odvalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10"t mm max. +50
Zkouska SKF V2F -
Ochrana proti korozi
SKF Emcor: Norma ISO 11007 0-1
Zkouska vymyvani vodou -
Zkouska slanou vodou (100% morska voda) -

Odolnost proti vodé

DIN 51 807/1, 3 hodiny p¥i 90°C

max. 1

Separace oleje

DIN 51 817, 7 dni pti 40°C, statickd, %

<4

Mazaci schopnost

Zkusebni stroj SKF R2F, postup B pfi 120°C

Korozni vlastnosti na médi

DIN 51 811, 100°C

max. 1

Trvanlivost plastického maziva

Zkouska trvanlivosti L50 na zkusebnim stroji SKF ROF
pfi 10 000 ot.mint, hodin

> 1 000, 20 000 ot.min! pfi 100°C

Chovani pfi vysokych tlacich

Mechanické opotiebeni, DIN 51350/5, 1 400 N, mm

Ctyrkuli¢kovy test dle DIN 51350/4

min 2 000

Popis
LGHP 2 je plastické mazivo prvotridni kvality s mineralni za-
kladni olejovou slozkou a zahustovadlem na bazi polymoco-

viny. Ma vynikajici mazaci vlastnosti v Sirokém rozsahu teplot
od -40 °C az do 150 °C.

Vlastnosti

e \elmi dlouha Zivotnost pri vysoke teploté.

« Siroky teplotni rozsah

¢ \lyborna ochrana proti korozi

¢ \lysoka tepelna stabilita

¢ Dobré chovani pri rozbéhu za nizkych teplot

e Slucitelnost s béznymi plastickymi mazivy na bazi
polymocoviny.

e Slucitelnost s plastickymi mazivy s lithnym komplexnim zahustovadlem.

Baleni

SYSTEM 24 | 420 ml patrona 1 kg plechovka | 5 kg plechovka | 18 kg sud

50 kg sud

180 kg sud
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Technické Udaje

Oznaceni

LGHP 2/(baleni)

Klasifikace dle DIN 51825

K2N-40

NLGI tFida konzistence 2-3

Typ zahustovadla di-urea

Barva modra

Typ zakladni olejové slozky mineralni

Rozsah provoznich teplot, °C -40 az 150

Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C 240 min.

Viskozita zakladni olejové slozky

40 °C, mm?/s 96

100 °C,mm?/s 10,5

Penetrace DIN ISO 2137

60 zdvihG, 10t mm 245 - 275

100 000 zdvihG, 101 mm 365 max.

Mechanicka stabilita

Stabilita pfi pfevalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10 mm 365 max.

SKF V2F test -

Ochrana proti korozi

SKF Emcor: Standard ISO 11007 0-0
Standardni test 0-0
Test se slanou vodou (100% mofrska voda) 0-0

Odolnost proti vodé

DIN 51 807/1, 3 hodiny pfi 90°C 1 max.

Separace oleje

DIN 51 817, 7 dni pfi 400C, staticka, % 0,7-3

Mazaci schopnost

SKF R2F test B pfi 120 °C vyhovuje

DIN 51819-2-C-1500/10-120 (FAG FES8 test) vyhovuje

Koroze médi

DIN 51 811, 100 °C

1 max. (150 °C)

Zivotnost plastického maziva pro valiva loziska

SKF ROF test L50 zivotnost pfi 10 000 otackach / min.

1 000 min. pfi 150 °C

Chovani p¥i vysokych tlacich

Mechanické opotiebeni dle, DIN 51350/5, 1 400 N, mm

Ctyrkuli¢kovy test, zatizeni pfi kterém dojde ke svareni, DIN 51350/4, N

Popis

Plastické mazivo SKF LGFP 2 je ¢isté, netoxické a neza-
nechava skvrny. Obsahuje pouze slozky povolené FDA* a
NSF** je schvalila jako mazivo kategorie H1, vhodné pro pri-
my styk s potravinami. Plastické mazivo SKF LGFP 2 splnuje
vSechny soucasné legislativni pozadavky. Zakladnimi slozkami
plastického maziva SKF LGFP 2 jsou medicinalni bily olej a
hlinité komplexni mydlo.

Toto plastické mazivo se pouziva pod oznacenim
GFF jako napln lozisek SKF.

POUiiti EGIETERED
Plastické mazivo SKF LGFP 2 je vhodné
pro nasledujici aplikace:

. pekarenska zarizeni
potravinarska zarizeni

loziska balicek darkovych kazet
balici stroje

loziska dopravnikovych past

* FDA — U¥ad pro kontrolu potravin a léiv
** NSF — Narodni hygienicka nadace

Velikost baleni

SYSTEM 24

420 ml patrona 1 kg plechovka

18 kg plechovka

180 kg sud

gl




Technické Udaje

Oznaceni

LGFP 2/(velikost baleni )

Kod podle DIN 51825

K2G-20

Konzistencni tfida NLGI

2

Druh mydla

hlinity komplex

Barva

prisvitny

Druh zakladového oleje

medicinalni bily olej

Rozsah provoznich teplot, °C -20 - +110

Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C min. 250

Viskozita zakladového oleje

40°C, mm?/s 130

100°C, mm?/s 7,3

Penetrace DIN ISO 2137

60 zdvih{, 10"* mm 265 - 295

100 000 zdvih, 10 mm max. +30

Mechanicka stabilita

Stabilita odvalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10! mm -

Zkouska SKF V2F -

Ochrana proti korozi

SKF Emcor: | Norma ISO 11007 0-0
Zkouska vymyvani vodou -
Zkouska slanou vodou (100% morska voda) -

Odolnost proti vodé

DIN 51 807/1, 3 hodiny pfi 90°C max. 1

Separace oleje

DIN 51 817, 7 dni pfi 40°C, statickd, % 1-5

Mazaci schopnost

ZkusSebni stroj SKF R2F, postup B pfi 120°C

Korozni vlastnosti na médi

DIN 51 811, 100°C

Trvanlivost plastického maziva

Zkouska trvanlivosti L50 na zkusebnim stroji SKF ROF pfi 10 000 ot.min", hodin

min.1 000 pfi 110°C

Chovani p¥i vysokych tlacich

Popis

LGGB 2 je Usporné, biologicky odbouratelné plastické mazivo
s nizkou Skodlivosti. Je urceno pro aplikace, kde hrozi zne-
¢isténi zivotniho prostredi. Zaklad tohoto plastického maziva
tvori synteticky esterovy olej spolu s lithnym — vapenatym
zahustovadlem. Obsahuje také dalSi rychle odbouratelné
slozky.

Dulezité upozornéni

SKF plastické mazivo LGGB 2 je biologicky odbouratelné.
Znecisténi, zvlasté pak vihkost podporuje proces degradace
maziva, které ovliviiuje jeho vlastnosti.

Proto je mnohem dulezitéjsi zajistit spravné utésnéni nebo
vhodny interval domazavani nez pri pouziti konvencnich
plastickych maziv.

Pouziti

e Zemeédelska a lesnicka zarizeni

e Zarizeni pro stavebni a zemni prace

¢ Dulni a dopravni zarizeni

e Zarizeni pro Upravu vody a zavlazovani

e Zarizeni pro Udrzbu hrist a travnikd

¢ Vodni uzavéry, vrata a mosty

¢ Klouby a pakovi

e Dalsi aplikace s rizikem znecisténi zivotniho prostredi

SKF plastické mazivo LGGB 2 je vhodné pro kluzna loziska se stykem kov na kov, ale i pro loziska
s bodovym nebo Carovym stykem.

Mechanické opotiebeni dle DIN 51350/5, 1 400 N, mm

Velikost baleni

Ctyrkuli¢kovy test dle DIN 51350/4

min. 1 100

SYSTEM 24 420 ml patrona 5 kg plechovka 18 kg plechovka 50 kg sud 180 kg sud
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Technické adaje

Oznaceni LGGB 2/(velikost baleni)
DIN 51825 KPE 2K-40

NLGI tfida konzistence 2

Druh mydla lithné / vapenaté

Barva Témér bild

Druh zakladového oleje

syntheticky ester

Rozsah provoznich teplot, °C

-40 to 120 (-40 to 250)

Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C (°F)

>170 (>338)

Vlastnosti ve vztahu k Zivotnimu prostredi

Biologicka odbouratelnost, CEC-L-33-A-94 > 80 %
WGK (German Water Pollution Hazard Classification) 0
Viskozita zakladového oleje

40°C, mm?/s 110
100°C, mm?/s 13
Penetrace DIN ISO 2137

60 zdvih{, 10 mm 265 - 295
100,000 zdvihG, 10" mm <30

Mechanicka stabilita

Stabilita pfi prevalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10* mm

+50 max. zména

Stabilita pfi prevalovani, 50 hodin pfi 100°C, , zména 10* mm

SKF V2F test

Ochrana proti korozi

Popis

SKF LGWA 2 je plastické mazivo na bazi mineralniho oleje

a lithného komplexniho mydla s EP prisadami. Vlastnos-

ti LGWA 2 umoznuji jeho pouziti v Siroké skale aplikaci.
Plastické mazivo SKF LGWA 2 se v doporuceném rozmezi
provoznich teplot vyznacuje mimoradnou tepelnou stabilitou,
coz je vyhodné pri vysSsich provoznich teplotach. LGWA 2 lze
pouzivat pri provoznich teplotach od -30°C do +140°C a po
omezenou dobu az do +220°C. Tyto podminky se vyskytuji
v loziskach kol u vozidel vybavenych kotoucovymi brzdami,
zvlasté pri delSim brzdéni pri jizdé z kopce nebo v husté
dopraveé, kdy je treba brzdit ¢asto.

Pouziti

Plastické mazivo SKF LGWA 2 je vhodné pro nasledujici
aplikace:

e Loziska kol osobnich a nakladnich automobild

e Pracky

e Elektromotory

Vyhody

Vlysoka tepelna stabilita plastického maziva SKF LGWA 2 je zarukou dobrého mazani v narocnych
provoznich podminkach. Prisady pro extrémni tlakové podminky snizuji na minimum treni a opotre-

beni soucasti vystavenych vysokému specifickému zatizeni.

Velikost baleni

420 ml 1 kg

SYSTEM 24 35 g tuba 200 g tuba patrona plechovka

5 kg
plechovka

50 kg sud

180 kg sud

SKF Emcor: Standard ISO 11007 0-0
Standardni test -
Test se slanou vodou (100% mofiska voda) -
Odolnost proti vodé
DIN 51 807/1, 3 hodiny pfi 90°C 1 max.
Separace oleje
DIN 51 817, 7 dni p¥i 40°C, staticka, % 1-2

Mazaci schopnost

SKF R2F, provozni test B

P¥i 100 °C (212 °F)

Koroze médi

DIN 51 811, 100 °C

Zivotnost plastického maziva pro valiva loZiska

SKF ROF test L50 Zivotnost pfi 10 000 otackach / min.

>500 pFi 120 °C (250 °F)

Chovani pFi vysokych tlacich

Mechanické opotiebeni, DIN 51350/5, 1 400 N, mm

1,68

Ctyrkulickovy test, zatizeni pii kterém dojde ke svareni, DIN 51350/4

2500 N
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Technické udaje

Oznacéeni

LGWA 2/(velikost baleni )

Koéd podle DIN 51825

K2N-30

Konzistencni tFida NLGI

2

Druh mydla lithny komplex
Barva jantarova
Druh zakladového oleje mineralni
Rozsah provoznich teplot, °C -30 - +140
Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C >250
Viskozita zakladového oleje

40°C, mm?/s 185

100°C, mm?/s 15

Penetrace DIN ISO 2137

60 zdvih{, 10 mm 265 - 295

100 000 zdvihG, 10"t mm

max. +50 (max. 325)

Mechanicka stabilita

Stabilita odvalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10"t mm

max. +50 zména

Stabilita odvalovani, 72 hodin pfi 100°C, zména 10! mm

Zkouska SKF V2F

Ochrana proti korozi

SKF Emcor: Norma ISO 11007

Zkouska vymyvani vodou

Zkouska slanou vodou (100% morska voda)

Odolnost proti vodé

DIN 51 807/1, 3 hodiny p¥i 90°C

Separace oleje

DIN 51 817, 7 dni p¥i 40°C, statickd, %

Mazaci schopnost

Zku$ebni stroj SKF R2F, postup B

obstalo pfi 100°C

Korozni vlastnosti na médi

DIN 51 811, 100°C

max. 2 (110°C)

Trvanlivost plastického maziva

Zkouska trvanlivosti L50 na zkuSebnim stroji SKF ROF pfi 10 000 ot.min, hodin

Chovani pfi vysokych tlacich

Mechanické opotiebeni dle DIN 51350/5, 1400 N, mm

1,6 max.

Ctyrkuli¢kovy test dle DIN 51350/4

2 600 min.

Popis

SKF LGHB 2 je vysoce ucinné plastické mazivo na bazi va-
penato-sulfonatového komplexu urcené pro velmi narocné

provozni podminky.

Plastické mazivo SKF LGHB 2 zajistuje dobré mazani pri
teplotach od -20°C do +150°C, kratkodobé az do +200°C. V
tomto teplotnim rozmezi ma vysokou oxidacni stabilitu.

Toto plastické mazivo se pouziva jako mazivova napln lozisek

SKF s oznacenim GEM.

Pouziti

Plastické mazivo SKF LGHB 2 je vhodné pro nasledujici

aplikace:

kluzna loziska ocel na ocel

vibracni sita na asfalt
zarizeni pro kontinualni liti

papirenské stroje a stroje na vyrobu celulozy

utésnéna soudeckova loziska az do +150°C (300 °F)

Snasi kratkodobé teploty az do 200°C (392 °F)

Vyhody

Vynikajici mechanicka stabilita LGHB 2 zarucuje, ze plastické mazivo nebude z valivych loZisek unikat

ani ménit konzistenci.

Struktura vapenato-sulfonatového komplexu zajistuje vynikajici antioxidacni a protikorozni vlastnosti

dokonce i za pritomnosti vody.

Velikost baleni

SYSTEM 24 420 ml patrona

5 kg plechovka

18 kg plechovka 50 kg sud 180 kg sud
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Technické adaje

Oznaceni

LGHB 2/(velikost baleni )

Kéd podle DIN 51825

KP2N-20

Konzistencni tfida NLGI

2

Druh mydla vapenato-sulfonatovy komplex
Barva hnéda

Druh zakladového oleje mineralni

Rozsah provoznich teplot, °C -20 - +150

Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C >220

Viskozita zakladového oleje

40°C, mm?/s 400-450

100°C, mm?/s 26,5

Penetrace DIN ISO 2137

60 zdvih{, 10t mm 265-295

100 000 zdvih@, 10* mm

-20 - +50 (max. 325)

Mechanicka stabilita

Stabilita odvalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10"t mm

Stabilita odvalovani, 72 hodin pfi 100°C, zména 10 mm

-20 - +50 zména

Zkouska SKF V2F M

Ochrana proti korozi

SKF Emcor: Norma ISO 11007 0-0
Zkouska vymyvani vodou 0-0
Zkouska slanou vodou (100% mofrska voda) 0-0

Odolnost proti vodé

DIN 51 807/1, 3 hodiny pfi 90°C max. 1

Separace oleje

DIN 51 817, 7 dni pfi 40°C, staticka, % 1-3

Mazaci schopnost

Zkus$ebni stroj SKF R2F, postup B

obstalo pfi 140°C

Korozni vlastnosti na médi

DIN 51 811, 100°C

max. 2 (150°C)

Trvanlivost plastického maziva

Zkouska trvanlivosti L50 na zkusebnim stroji SKF ROF pfi 10 000 ot.min"!, hodin

>1 000 pfi 130°C

Chovani pfi vysokych tlacich

Mechanické opotfebeni dle DIN 51350/5, 1400 N, mm

0,8

Ctyrkuli¢kovy test dle DIN 51350/4

min. 3 000

Popis

LGET 2 je vysoce kvalitni a trvanlivé plastické mazivo pro
extrémni teploty, popr. agresivni prostredi, v nichz by bézna
plasticka maziva nezajistila dostatecné mazani. Toto plastickeé
mazivo je plné syntetickeé, na bazi syntetického fluorovaného
zakladového oleje kombinovaného se zahustovadlem PTFE.

LGET 2 se mize pouzivat v teplotnim rozmezi od -40°C do
260°C . Navic se jedna o mazivo pro potravinarsky primysl
schvalené americkym Uradem pro kontrolu potravin a éCiv
(FDA, kategorie H2 - neprimy styk s potravinami).

i -
& 7oty
Toto plastické mazivo se pouziva pod oznacenim VT127 jako ” i J__f' / /
napln lozisek SKF. o) e B

Pouziti

Fluorovana maziva se pouzivaji v agresivnich prostredich, protoze jsou k mimoradnym podminkam
mnohem netecnéjSi nez bézna plasticka maziva. Mdze se jednat o silné reaktivni prostredi nebo
prostory s pritomnosti vysoce Cistého plynného kysliku, hexanu apod.

¢ pekarenska zarizeni (pece)

¢ kolecka pecnich vozikd

e pece na peceni oplatek

e valce kopirovacich stroja

¢ dopravnikové systémy

e susicky textilu

¢ napinace filmu

e clektromotory

¢ horkovzdusné ventilatory

e zarizeni pro vyrobu papiru a celulozy

Dulezita poznamka

LGET 2 je fluorované mazivo, nekompatibilni s dalSimi mazivy, oleji a ochrannymi prostredky. Pred
nanesenim nového maziva je proto nutné loziska a ostatni soucasti dikladné odistit.

Velikost baleni

50 ml stfikacka ‘ 1 kg plechovka
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Technické Udaje

Oznaceni LGET 2/(velikost baleni)
Kod podle DIN 51825 KFK2U-40
Konzistencni tfida NLGI 2

Druh mydla PTFE

Barva svétle krémova

Druh zakladového oleje

synteticky (fluorovany polyester)

Rozsah provoznich teplot, °C (oF)

-40 - +260 (-40 - +500)

Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C (oF) >300 (572)
Viskozita zakladového oleje

40°C, mm?/s 400

100°C, mm?/s 38
Penetrace DIN ISO 2137

60 zdvih{, 10 mm 265-295

100,000 zdvih@, 10 mm

Mechanicka stabilita

Stabilita odvalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10" mm

max. % 30 (130 °C/266 °F)

Stabilita odvalovani, 72 hodin pfi 100°C, zména 10! mm

Zkouska SKF V2F

Ochrana proti korozi

Popis

SKF LGEM 2 je vysoce viskozni plastické mazivo na bazi
mineralniho oleje a lithného mydla. Obsahuje prisady EP

a sulfid molybdenu. Mineralni olej uzivany v LGEM 2 se v
doporuceném rozmezi provoznich teplot vyznacuje vysokou
oxidacni stabilitou.

Pouziti

Plastické mazivo SKF LGEM 2 je vhodné v nasledujicich
aplikacich:

e Valiva loZiska provozovana pri nizkych otackach a velkém
zatizeni

Celistové drtice

Stroje na kladeni koleji
Sloupky vysokozdviznych vozikd

Vyhody

Plastické mazivo SKF LGEM 2 poskytuje dobré mazani loziskdm provozovanym v podminkach velké-
ho zatizeni a pomalych otacek. Diky pritomnosti prisad sulfidu molybdenu a grafitu si mazivo zacho-
vava své mazaci schopnosti i tehdy, kdyz se porusi mazivovy film.

Stavebni stroje, napr. beranidla s mechanickym systémem ovladani, ramena a haky jerabd

SKF Emcor: Norma ISO 11007 0-1
Zkouska vymyvani vodou -
Zkouska slanou vodou (100% mofrska voda) | -

Odolnost proti vodé

DIN 51 807/1, 3 hodiny pfi 90°C max. 1

Separace oleje

DIN 51 817, 7 dni pii 40°C, staticka, % 2-3

Velikost baleni

Mazaci schopnost

SYSTEM 24 420 ml patrona 5 kg plechovka

18 kg plechovka

ZkusSebni stroj SKF R2F, postup B

Korozni vlastnosti na médi

DIN 51 811, 100°C

1 (150°C/300 °F)

Trvanlivost plastického maziva

Zkouska trvanlivosti L50 na zkusebnim stroji SKF ROF
pfi 10 000 ot.mint, hodin

>700, 5 600 ot.min"! pfi 220 °C (428 °F)

Ucinnost EP

Mechanické opotiebeni dle DIN 51350/5, 1 400 N, mm

Ctyrkulickovy test dle DIN 51350/4

min. 4 000
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Technické Udaje

Oznaceni

LGEM 2/(velikost baleni)

Kéd podle DIN 51825

KPF2K-20

Konzistencni tfida NLGI 2

Druh mydla lithné

Barva cerna

Druh zakladového oleje mineralni

Rozsah provoznich teplot, °C -20 - +120

Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C >180

Viskozita zakladového oleje

40°C, mm?/s 500

100°C, mm?/s 32

Penetrace DIN 1ISO 2137

60 zdvih{, 10 mm 265 - 295

100 000 zdvihd, 10t mm max. 325

Mechanicka stabilita

Stabilita odvalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10! mm max. 345

Stabilita odvalovani, 72 hodin pfi 100°C, zména 10! mm -

Zkouska SKF V2F ‘M

Ochrana proti korozi

SKF Emcor: Norma ISO 11007 -
Zkouska vymyvani vodou -
Zkouska slanou vodou (100% morska voda) -

Odolnost proti vodé

DIN 51 807/1, 3 hodiny pii 90°C max. 1

Separace oleje

DIN 51 817, 7 dni pii 40°C, staticka, % 1-5

Mazaci schopnost

Zkusebni stroj SKF R2F, postup B

obstalo pfi 100°C (212 °F)

Popis

Plastické mazivo SKF LGEV 2 je vysoce viskozni plasticke
mazivo na bazi mineralniho oleje a lithno-vapenatého mydla.
Obsahuje sirnik molybdenu, grafit a dalSi bezolovnaté prisady
EP. Plastické mazivo SKF LGEV 2 poskytuje dobré mazaci
schopnosti od -10°C az do +120°C.

Pouziti

Plastické mazivo SKF LGEV 2 je vhodné pro nasledujici apli-
kace:

e radialni loziska otocnych bubnd
e opérna a axialni loziska bubnd peci a susaren
e loziska rypadel téznich strojd

e otocova loZiska
e vysoce zatizena loziska valct valcovacich stolic

Vyhody

Diky obsahu tuhych bezpecnostnich maziv sirniku molybdenu a grafitu si LGEV 2 zachovava své ma-
zaci schopnosti, i kdyz se porusi mazivovy film. LGEV 2 je velmi vhodné pro mazani velkych soudec-
kovych lozisek, ktera jsou vystavena vysokému zatizeni a pomalym otackam, pri nichz dochazi

k mikroprokluzdm.

LGEV 2 se vyznacuje mimoradnou mechanickou stabilitou a poskytuje dobrou odolnost vici vodé
a ochranu proti korozi.

Korozni vlastnosti na médi

Velikost baleni

35 g tuba 420 ml patrona 5 kg plechovka 18 kg plechovka 50 kg sud 180 kg sud

DIN 51 811, 100°C max. 2
Trvanlivost plastického maziva

Zkouska trvanlivosti L50 na zkusebnim stroji SKF ROF pfi 10 000 ot.min!, hodin -
Uéinnost EP

Mechanické opotiebeni dle DIN 51350/5, 1400 N, mm max. 1,4
Ctyfkuligkovy test dle DIN 51350/4 min. 3 000
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Technické Udaje

Oznaceni

LGEV 2/(velikost balenf)

Kod podle DIN 51825

KPF2K-10

Konzistencni tfida NLGI

2

Druh mydla lithno-vapenaté

Barva cerna

Druh zakladového oleje mineralni

Rozsah provoznich teplot, °C -10 - +120

Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C >180

Viskozita zakladového oleje

40°C, mm?/s 1020

100°C, mm?/s 58

Penetrace DIN ISO 2137

60 zdvih{, 10" mm 265 - 295

100 000 zdvih{, 10t mm max. 325

Mechanicka stabilita

Stabilita odvalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10" mm max. 325

Stabilita odvalovani, 72 hodin pfi 100°C, zména 10! mm max. 325

Zkouska SKF V2F ‘M

Ochrana proti korozi

SKF Emcor: Norma ISO 11007 -
Zkouska vymyvani vodou -
Zkouska slanou vodou (100% morska voda) -

Odolnost proti vodé

DIN 51 807/1, 3 hodiny pfi 90°C max. 1

Odludivost oleje

DIN 51 817, 7 dni pfi 40°C, staticka, % 1-5

Mazaci schopnost

ZkusSebni stroj SKF R2F, postup B -

Korozni vlastnosti na médi

DIN 51 811, 100°C max. 1

Trvanlivost plastického maziva

Zkouska trvanlivosti L50 na zkuSebnim stroji SKF ROF pfi 10 000 ot.min"!, hodin -

Ucinnost pfi vysokych tlacich

Mechanické opotiebeni, DIN 51350/5, 1400 N, mm 0,7

CtyFkuli¢kovy test dleDIN 51350/4 min. 3 000

Popis

SKF LGWM 1 je plastické mazivo na bazi mineralniho oleje a
lithného mydla s prisadami pro extrémni tlaky. Plastické ma-
zivo SKF LGWM 1 bylo pdvodné vyvinuto jako reseni problé-
mu s mazanim ve vétrnych elektrarnach. Diky své strukture

LGWM 1 zarucuje dobrou tvorbu olejového filmu pri nizkych

teplotach do -30°C.

Pouziti

Plastické mazivo SKF LGWM 1 je vhodné pro nasledujici
aplikace:

e Vetrné elektrarny
e Sroubové dopravniky

Vyhody
LGWM 1 nabizi mimoradné dobrou odolnost proti vodé a ochra-

nu proti korozi. Vzhledem k dobré cerpatelnosti pri nizkych teplo-
tach je vhodné do centralnich mazacich systémd.

Velikost baleni

420 ml patrona 5 kg plechovka 50 kg sud

180 kg sud
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Technické udaje

Oznaceni LGWM 1/(velikost baleni)

Kod podle DIN 51825 KP1G-30

Konzistencni tfida NLGI 1

Druh mydla Lithné

Barva Hnéda

Druh zakladového oleje Mineralni

Rozsah provoznich teplot, °C -30 - +110

Bod skapnuti DIN ISO 2176, °C >170

Viskozita zakladového oleje

40°C, mm?/s 200

100°C, mm?/s 16

Penetrace DIN ISO 2137

60 zdvih{, 10" mm 310 - 340

100 000 zdvihG, 10 mm max. +50

Mechanicka stabilita

Stabilita odvalovani, 50 hodin pfi 80°C, zména 10! mm -

Stabilita odvalovani, 72 hodin pfi 100°C, zména 10 mm -

Zkouska SKF V2F -

Ochrana proti korozi

SKF Emcor: Norma ISO 11007 0-0
Zkouska vymyvani vodou 0-0
Zkouska slanou vodou (100% morska voda) -

Odolnost proti vodé

DIN 51 807/1, 3 hodiny pfi 90°C max. 1

Separace oleje

DIN 51 817, 7 dni pfi 40°C, staticka, % 8-13

Mazaci schopnost

Zkusebni stroj SKF R2F, postup B -

Korozni vlastnosti na médi

DIN 51 811, 100°C max. 2 (90°C)

Trvanlivost plastického maziva

Zkouska trvanlivosti L50 na zkuSebnim stroji SKF ROF pfi 10 000 ot.min", hodin -

Chovani p¥i vysokych tlacich

Mechanické opotfebeni dle DIN 51350/5, 1400 N, mm max.1,8

CtyFkuliekovy test dle, DIN 51350/4 min. 3 200

Popis

LGAF 3E je mastna jemna pasta vyvinuta specialné tak, aby
zabranovala stykové korozi mezi kovovymi povrchy ulozeny-
mi s vali. Stykova koroze je zplsobena velice slabymi kmity
nebo vibracemi, které mohou vést k zavaznému poskozeni
loZisek a dalsi soucasti stroje a téemeér znemoznuji jejich

demontaz.

Pouziti

e Omezeni stykové koroze usnadnuje demontaz lozisek

e Umoznuje snadny posuv souvisejicich ploch v ulozenich
montovanych s vili napr. u vibracnich sit, loZisek kol

osobnich a nakladnich automobilt

¢ Snadngjsi demontaz béznych prmyslovych soucasti,
jako jsou matice, Srouby, priruby, zavrtné Srouby, vodici

Cepy, spojky, Srouby zvedakd, stredici hroty soustruhd, rozvodoveé tyce a drazkové hridele.

Technické udaje

Oznaceni

LGAF 3E/0,5

Mérna hmotnost

1,19

Barva

Svétle bézova

Druh zakladového oleje

Mineralni a synteticky

Zahustovadlo Lithné mydlo
Provozni teplota -25 - +250 oC
Viskozita zakladového oleje pfi 40°C / mm2/s 17,5

Velikost baleni

0,5 kg plechovka
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Pouziti

SKF LHRP 1 je tixotropni antikorozni pripravek dispergovany
v lakovém benzinu. Poskytuje dlouhodobou ochranu proti
korozi zeleznych i nezeleznych kovd.

Produkt tvori stabilni ochranny film. OSetrené kovové sou-
Casti lze snadno ocistit v jakémkoliv Cisticim zarizeni, protoze
tixotropni film snadno prechazi do tekutého stavu jiz pri
lehkém mechanickém treni nebo pisobeni tepla.

Pripravek SKF LHRP 1 neni treba z loZisek odstranovat, pro-
toze neovliviuje vlastnosti pouzitych plastickych maziv. LHRP
1 se dodava pétilitrovych plechovkach.

Technické Udaje

Oznaceni LHRP 1/5

Trida LHRP 1

Vzhled zakaleny

Viskozita vzhledem k tixotropni povaze se nebere v Uvahu
Tloustka filmu cca. 5-10 ym po odpareni rozpoustédla

Druh filmu tixotropni

Mérna hmotnost 0,815 g/cm3

Bod vzplanuti 39 °C (102 °F)

Bod tuhnuti -20°C (-4 °F)

Doba vysychani

minimalné 30 min ve vétraném prostoru

Obsah pevnych Castic

priblizné 30%

Popis

SKF LHFP 150 je olej pro retézy dopravnikd pro potravinar-
sky a farmaceuticky primysl (NSF H1) na bazi syntetického

oleje.

Zajistuje dobrou ochranu proti opotrebeni a korozi a vyzna-
¢uje se velmi dobrou odolnosti proti starnuti a oxidaci.

Jeho specialni slozeni zarucuje vynikajici vlastnosti pri
nizkych teplotach a neutralni chovani vaci tésnéni a polyme-

o
rum.

Pouziti

Retézovy olej SKF LHFP 150 je vhodny pro nasledujici apli-
kace ve farmaceutickém a potravinarském pramyslu:

o Retdzy dopravnikd
e Hnaci retézy
e Zdvihaci retézy

Prednosti

Pouzivani oleje na mazani retézt SKF LHFP 150 snizuje naklady na Gdrzbu:

¢ prodlouzenim Zzivotnosti retézu

¢ prodlouzenim domazavaciho intervalu, a tedy snizenim spotreby oleje
¢ snizenim spotreby energie diky vynikajicim mazacim vlastnostem

Nabizena baleni

LAGD 125/HFP15)

SYSTEM 24 400 ml sprej
(LAGD 60/HFP15 (LHFP 150/0.4) (LHFP 150/5)

51 plechovka

Technické udaje

Oznaceni

LHFP 150/0.4, LHFP 150/5
LAGD 60/HFP15, LAGD 125/HFP15

Barva

bezbarvy

Typ zakladni olejové slozky

synteticky ester

Mérna hmotnost, DIN 51757, pfi 20°C (68 °F)

0,85 g/cm3 (0,03 Ib/in3)

Rozsah provoznich teplot

-30 a2 120 °C (-22 a2 248 °F)

Teplota vzplanuti

> 200 °C (> 212°F)

Teplota tuhnuti, DIN ISO 3016

< -30 °C (-22 °F)

Viskozita zakladni olejové slozky, DIN 51562

40 °C (104 °F), mm?/s

ISO VG 150

100 °C (212 °F), mm?/s

cca. 19

Sluditelnost s potravinami

Schvaleno NSF

H1 (registracni Cislo: 136858)

Skladovatelnost

2 roky
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Popis

SKF LHHT 265 je vysoce kvalitni synteticky olej, specialné urce-
ny pro mazani retézl za vysokych teplot a pri pdsobeni vysokych
zatizenl.

Vlyznacuje se vysokym vykonem diky svym vynikajicim smacecim
vlastnostem. Umoznuje vytvorit mazaci film v jakémkoli misté
retézu.

SKF LHHT 265 nevytvari tvrdé usazeniny, a tedy zajistuje optimal-
ni funkci pri vysokych teplotach a chova se neutralné vaci tésne-
nim a polymerdm.

Pouziti

Olej na mazani retézl SKF LHHT 265 je mozné pouzivat v celu-
l6zkach a papirnach, textilnim prdmyslu apod., kde |ze ocekavat
vysoké provozni teploty. Je vhodny predevsim pro nasledujici
zpUsoby pouzit:

e Retézy dopravniku
e Hnaci retézy
e Zdvihaci

Prednosti

Popis

SKF LHMT 68 je vysoce kvalitni mineralni olej, specialné urceny

pro mazani retéz( za strednich provoznich teplot.
Zajistuje velmi dobrou ochranu proti opotrebeni a korozi.

Vyznacuje se vynikajici odolnosti proti starmuti oxidaci a chova se
neutralné k tésnénim a polymeram.

Pouziti

Retézovy olej SKF LHMT 68 je vysokovykonny olej, ktery najde
uplatnéni v kazdém pramyslovém odvétvi (cementarny, dopra-

va materialu atd.). Je vhodny predevsim pro nasledujici zptsoby
pouziti:

Pouzivani oleje na mazani retézd SKF LHHT 265 snizuje naklady na udrzbu:

e prodlouzenim zivotnosti retézu

e prodlouzenim domazavaciho intervalu, a tedy snizenim spotreby oleje

* snizenim spotreby energie diky vynikajicim mazacim vlastnostem.

e Retézy dopravniku
e Hnaci retézy
e Zdvihaci retézy

Prednosti
Pouzivani oleje na mazani retéz( SKF LHMT 68 snizuje naklady na Gdrzbu:

¢ prodlouzenim Zivotnosti retézu
¢ prodlouzenim domazavaciho intervalu, a tedy snizenim spotreby oleje
¢ snizenim spotreby energie diky vynikajicim mazacim vlastnostem.

Nabizena baleni

Nabizena baleni

SYSTEM 24 400 ml sprej 51 plechovka

SYSTEM 24 400 ml sprej
(LAGD 60/HHT26 (LHHT 265/0.4)
LAGD 125/HHT26)

51 plechovka
(LHHT 265/5)

(LAGD 60/HMT68 (LHMP 68/0.4) (LHMT 68/5)
LAGD 125/HMT68)

Technické udaje

Technické adaje

Oznageni ﬁgg %%%?—i#'z 'é:*[';Gz.fi/ZSS 26 oznateni tggg elag/ScmM IT_SgIT 68/5 LAGD 60/HMT6S,
Barva Zlutooranzova Barva Zlutavé hnéda

Typ zakladni olejové slozky synteticky uhlovodik / ester Typ zakladni olejové slozky mineralni

Mérna hmotnost, DIN 51757, pfi 20°C (68 °F) | 0,91 g/cm3 (0,03 Ib/in3) Mé&rna hmotnost, DIN 51757, pii 20°C (68 °F) 0,85 g/cm3 (0,03 Ib/in3)
Rozsah provoznich teplot az 250 oC (482 °F) Rozsah provoznich teplot -15az 90 °C (5 az 194 °F)
Teplota vzplanuti >260 °C (500 °F) Teplota vzplanuti >200 °C (392 oF)
Teplota tuhnuti, DIN ISO 3016, °C - Teplota tuhnuti, DIN ISO 3016 < -15°C (5 oF)
Viskozita zakladni olejové slozky, DIN 51562 Viskozita zakladni olejové slozky, DIN 51562

40 °C (104 °F), mm2/s cca. 265 40 °C (104 °F), mm?/s ISO VG 68

100 °C (212 °F), mm2/s cca. 30 100 °C (212 °F), mm?/s cca. 9

Skladovatelnost 2 roky Skladovatelnost 2 roky
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Automaticka maznice SYSTEM 24 (LAGD 60 a LAGD 125)

Automaticka maznice SYSTEM 24 (LAGD 60 a LAGD 125)

Pouziti

SKF SYSTEM 24 je automaticka maznice, ktera je urcena pro do-
mazavani jednoho mazaciho mista. Mazaci mista, ktera jsou urcena
pro domazavani mazacim lisem, mohou byt tedy snadno mazana
plastickym mazivem ze zasobniku automatické maznice.

Maznice SKF SYSTEM 24 |ze nastavit tak, aby dodavaly spravné
mnozstvi maziva v pribéhu predem zvoleného ¢asového intervalu.
Ve srovnani s béznymi zplsoby domazavani umoznuji presnéjsi
regulaci davkovani maziva.

SKF SYSTEM 24 je idealni pro domazavani mist, ktera jsou obtizné
pristupna pro mazaci lis, nebo pro domazavani velkého poctu ma-
zacich mist, kdy je ruéni mazani méné efektivni.

Typické zpusoby pouziti zahrnuji napr.
Cerpadla

ventilatory a dmychadla

dopravniky

vytahy a eskalatory

e jeraby
e potravinarskeé stroje
e zarizeni pro petrochemicky prdmysl.

Nabidka rovnéz obsahuje maznice naplnéné olejem, urcené prede-
vSim pro mazani retézy, voditek vytah( a vedeni zabradli eskalatord.

Popis

SKF SYSTEM 24 je automaticka maznice pro domazavani jednoho mazaciho mista. Sklada se z
prihledného zasobniku naplnéného pozadovanym mazivem a nadobky s elektrochemickym ¢lankem,
ktery vyrabi inertni plyn. Pri aktivovani dojde k elektrickému pripojeni zabudovanych baterii a tim

se spusti vyvijeni plynu. Rychlost vyvijeni plynu je imérna intenzité elektrického proudu a mdze se
meénit volbou odpovidajiciho davkovaciho intervalu na kotoudi v horni ¢asti maznice. Davkovaci inter-
val [ze nastavit v rozsahu od 1 do 12 mésicl. V pripadé, ze maznice je namontovana na stroji, ktery
pracuje prerusované s delSimi prestavkami, lze ji docasné vypnout.

Po aktivaci vzrista tlak plynu, dokud se pist nezacne pohybovat a maznice nezacne davkovat mazivo.
K vyvijeni plynu dochazi s kratsi prodlevou, po jejimz uplynuti zacne davkovani maziva.Tato prodleva

zavisi na zvoleném casu vyprazdneéni, napr. pri nastaveni 12 mésicl je prodleva delSi nez pri volbé 3
mesicd.

Pri teplotach nad 40 °C (105 °F) davkovac pracuje dvakrat rychleji (tj. pti nastaveni na 12 mésica V
praxi to neni problém, protoze lozisko je opatreno naplni plastického maziva, které zajistuje spravné
mazani. Nastaveny interval odpovida skute¢nému ¢asu vyprazdnéni zasobniku pri provozni teploté
20 °C a zpétném tlaku 0,5 bar. Rychlost davkovani mdze byt ovlivnéna okolni teplotou.

Je to zpUsobeno smrstovanim a rozpinanim plynu v zavislosti na okolni teploté a naslednému vlivu
zpétného tlaku na davkovaci interval. Pri teploté 40 °C se rychlost davkovani zdvojnasobi (napr. pri
nastaveni 12 mésicd se maznice vyprazdni uz za 6 mésicll), zatimco pri teploté cca. -10 ° C rychlost
klesne na polovinu (tzn. pri nastaveni na 6 mésict se vyprazdni za 12 mésic().

Standardni maznice SYSTEM 24 (LAGD 125) obsahuje 125 ml plastického maziva a je vhodna pro
mnoho zpUsobd pouziti. V nékterych ulozenich neni vsak dostateCny prostor pro standardni maznici
a pro takoveé pripady je ur¢ena 60ml maznice LAGD 60, ktera je o 35 % kratsi. Maznici s obsahem 60
ml [ze rovnéz pouzit v pripadg, ze je vyzadovano mazani mensim mnozstvim.

Nabidka obsahuje také maznice SYSTEM 24 naplnéné olejem a prazdné maznice LAGD 125/U, které
si uzivatel mlze naplnit olejem podle svych potreb. Maznice s naplni oleje a prazdné maznice jsou
opatreny plastovym zpétnym ventilem, ktery zabranuje vytékani oleje, dokud neni maznice aktivovana.

Jestlize v ulozeni neni dostate¢ny prostor pro montaz maznice SYSTEM 24 nebo na uloZeni pdsobi
prilis velké vibrace, maznice mlze byt umisténa mimo zarizeni. V takovém pripadé je treba pouzit
pro pripojeni koncovku s vnitrnim zavitem (LAPF F1/4), trubku (LAPT 1000) a koncovku s vnéjsim
zavitem (LAPF M1/4). Pro montaZ maznic naplnénych olejem je rovnéz nutny ventil (LAPV 1/4 nebo
LAPV 1/8) na pripojovacim konci potrubi.

Maznice SYSTEM 24 je povazovana za elektricky bezpecnou, a tedy je vhodna pro prostredi s nebez-
pecim vybuchu, napr. pro petrochemickeé zavody. KEMA zaradila SKF SYSTEM 24 LAGD 125 a LAGD
60 do skupiny Il 1 GD EExia ll CT6 a| M 1 EEx ia |. Maznice byly rovnéz odzkouseny a schvaleny
FM Global v USA.

A. Drazka pro aktivaci a nastaveni doby

vyprazdnovani jednotky
Umoznuje snadnou montaz a presné

i —
By |

nastaveni davkovani maziva.

B. Vyvijec plynu

Viyviji inertni plyn s velkymi molekulami,
ktery je méneé citlivy na teplotu.

C. Tvarovy uchyt pro snadné uchyceni
Umoznuje snadnou a rychlou montaz.

D. Tvarovany pist pro dokonalé vyprazdnéni zasobniku
Zajistuje optimalni vyprazdnéni maznice.

E. Pruhledny zasobnik z polyamidu

Omezuje dif(zi plynd a zvysuje spolehlivost.

F. Kvalitni plasticke mazivo SKF

Plastické mazivo pro loziska SKF je zvlast

vyvinuto pro mazani lozisek.

G. Zasobnik z jednoho kusu lépe odolava vibracim Al 44,
Otevreni hrdla nevyzaduje pouziti ostrého nastroje.

H. Odnimatelna krytka vystupu zasobniku EIJ

Je odolngjsi proti vibracim.
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Automaticka maznice SYSTEM 24 (LAGD 60 a LAGD 125)

Automaticka maznice SYSTEM 24 (LAGD 60 a LAGD 125)

Pro zjigténi spravného nastaveni maznice SYSTEM 24 pro urdité uloZeni je uren program DialSet,

ktery se vyznacuje snadnym ovladanim. Vypocet davkovani plastického maziva v tomto programu je
zalozen na nejnovéjsich teoriich mazani skupiny SKF, které byly zverejnény v poslednim Hlavnim ka-
talogu SKF GC5000, a dale na provoznich podminkach a davkovacim intervalu maznice SYSTEM 24.
Program je nabizen v Sesti jazykovych verzich na disku CD-ROM a dale v anglictiné pro kapesni po-
Citace PDA/PPC. Program je rovnéz dostupny online na adrese www.mapro a obsahuje vypocty pro
maznice v provedeni 125 ml i pro 60 ml.

Program DialSet

Technické Gdaje LAGD 125

Mnozstvi plastického maziva

125 ml (4.25 fl. oz US)

Jmenovita doba vyprazdnéni

Nastavitelna v rozsahu 1 az 12 mésic

Minimalni davkovani

9 g / mésic

Rozsah okolnich teplot

-20 a% 60 °C (-5 a2 140 °F)*

Maximalni provozni tlak

5 bar (75 psi)**

Hnaci mechanismus

Vyvije¢, ktery vyrabi inertni plyn

Material télesa polyamid

PFipojovaci zavit G1l/4

Max. délka Plastické 300 mm (11.8in)
mazivo

pFivodniho Olej 1,500 mm (149.86 cm)

potrubi

Schvaleni pro pouziti ve
vybusném prostiedi

II 1 GD EExiaII CT6 T85 °C
IM1EExial

Kryti

IP 68

Doporucena skladovaci teplota

20 °C (70 °F)

0O w>

@8

A
F: c_ .+
mm in
117 4.606
54 2.125
11 0.433

Skladovatelnost maznice 2 roky***

Hmotnost (cca.) 200 g (vCetné maziva)

Oznaceni LAGD 125/WA2 (naplnény LGWA 2) LAGD 125/"mazivo"

*

Jestlize je okolni teplota konstantni v rozmezi 40 a 60 °C (104 a 104 °F), nenastavujte davkovaci interval delSi nez
6 mésicl, aby byl zajistén optimalni vykon.

k%

Max. vnitfni tlak je dosaZen, jestlize je plnd maznice pfipojena k Gpln& neprtichodnému rozvodu.

kK x

Skladovatelnost 2 roky je pocitana od data vyroby, které je uvedeno na strané maznice. Maznice Ize pouzivat
s nastavenim 12 mésict, i kdyz je aktivovéna po dvou letech od data vyroby.

Technické Gdaje LAGD 60

Mnozstvi plastického maziva 60 ml (2.03 fl. oz US)
Jmenovita doba vyprazdnéni Navst,a\gltelna v rozsahu 1 az 12
mésicu
3

Minimalni davkovani 4,5 g/mésic
Rozsah okolnich teplot -20 to 60 °C (-5 to 140 °F)
Maximalni provozni tlak 5 bar (75 psi)* ‘T"
Hnaci mechanismus Vyvije¢, ktery vyrabi inertni plyn A
Material télesa polyamid
PFipojovaci zavit G 1/4

. Plastické :
Max. délka mazivo 300 mm (11.8 in)
privodniho t ¢ i
potrubi Olej 1500 mm (59 in)
Schvaleni pro pouziti ve II1 GD EEx ia Il CT6 T85 °C mm in
vybusném prostredi IM1EExial A 86 3.386
Kryti IP 68 B 54 2.125

— - C 11 0.433
Doporucena skladovaci teplota 20 °C (70 °F)

Skladovatelnost maznice 2 roky***

Hmotnost (cca.) 130 g (4.6 0z) (s plastickym mazivem)

Oznaceni LAGD 60/WA2 (s naplni LGWA 2) LAGD 60/"mazivo"

* Max. vnitfni tlak je dosaZen, jestlize je plnd maznice pfipojena k Gplné neprlichodnému rozvodu.

** Skladovatelnost 2 roky je pocitana od data vyroby, které je uvedeno na strané maznice. Maznice Ize pouzivat
s nastavenim 12 mésicd, i kdyZ je aktivovana po dvou letech od data vyroby.
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Automaticka maznice SYSTEM 24 (LAGD 60 a LAGD 125) Automaticka maznice SYSTEM 24 (LAGD 60 a LAGD 125)

. ’ ’ . e 0
Prazdné maznice Technicke udaje oleju SKF
Maznici SKF SYSTEM 24 Ize rovn&? objednat bez maziva. Oznaceni prazdné maznice SYSTEM 24 IAGD 125/U. Oznaceni LHMT 68 LHHT 265 LHFP 120
— , — — - , o - . . - ) . Olej pro potravinaisky pré-
Tato maznice je urcena pouze pro olejovou napln. Olej je treba doplnit hrdlem, napf. z mékkeé plastové lahve. Popis olej pro stfedni teploty olej pro vysokeé teploty mysl schvaleny USDA H1
Mérna hustota 0,875 0,951 0,857
— Barva Zlutohnéda Zelenohnéda Svétle Zluta
Likvidace - —
Typ zakladni olejove Mineralni Synteticky Medicinalni bily olej
slozky
Prumyslovy odpad - kod EU: 150110 Zahustovadlo Nepouziva se Nepouziva se Nepouziva se
Rozsah provoznich -10 az 90 °C 20 az 250 °C -20 az 150 °C
o , , . , , . teplot (14 a% 194 °F) (-4 a2 482 °F) (-4 a2 302 °F) o
Schvalena maziva nabizena pro maznice SKF SYSTEM 24 Viskozita zakladni
\ olejové slozky /
AN Plasticka maziva SKF 20 oC, mm2/s - - - /
\ UpIné oznaéeni Mazivo | Popis 40 oC, mm2/s 68 265 120 /
184 LAGD 125/WA2 LGWA 2 | Univerzalni plastické mazivo s prisadami EP 100 oC, mm2/s - - - 185
“ LAGD 60/WA 2 LGWA 2 | Univerzalni plastické mazivo s prisadami EP Bod vzplanuti 222 °C (432°F) 230 °C (446 °F) 212 °C (414 °F)
(provedeni 60 ml ) - -
Bod tuhnuti oleje -27 °C (-17 °F -46 °C (-51 °F) -27 °C (-17 °F)
LAGD 125/EM2 LGEM 2 Vysoké zatizeni, nizké otacky - - - - — — —
- —— — Nabizené velikosti 60ml a 125ml automaticka | 125ml automaticka 125ml automaticka
LAGD 125/HB2 LGHB 2 | Viysoka teplota, vysoka zatiZeni, kluzna loziska baleni maznice SYSTEM 24 maznice SYSTEM 24 maznice SYSTEM 24
LAGD 125/FP2 LGFP 2 Potravinafsky primysl
/ rSKY PIEMYS, Oznaceni LAGD 125/HMT68 LAGD 125/HHT26 LAGD 125/HFP12
LAGD 125/HP2 LGHP 2 Vysokovykonna polymocovina LAGD 60/HMT 68
LAGD 125/GB2 LGGB 2 Biologicky odboratelné s nizkou toxicitou
Oleje SKF
UplIné oznaéeni Olej Popis
LAGD 125/HMT68 HMT68 Olej na mazani fetéz{ s ptisadami EP
LAGD 60/HMT68 HMT68 Olej na mazani fetézl s pfisadami EP
LAGD 125/HHT26 HMT265 | Olej pro vysoké teploty na mazani fetéz(
LAGD 125/HFP12 HFP120 | Olej pro potravinarsky primysl
//’
\ /
\\ //
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Automaticka maznice SYSTEM 24 (LAGD 60 a LAGD 125) Automaticka maznice SYSTEM 24 (LAGD 60 a LAGD 125)

L4 ’ .
Specialni maziva I
; I Bl | : [
Uplné oznaceni Plastické mazivo | Popis Dodavatel ! E i il
LAGD 125/LG201 | Optipit Otoce vétrnych mlynd Optimol a0 !
LAGD 125/LG202 | Obeen UF 2 Plastické mazivo pro potravinarsky primysl Optimol . !
LAGD 125/LG301 | Mobiltemp 1 Mobil
LAGD 125/LG302 | Mobiltemp SHC 100 Mobil
LAGD 125/LG337 | Kalith EP2 Condat LAPA 45 LAPA 90 Rada LAPN Rada LAPN Rada LAPE
LAGD 125/LG701 | Tivela Compound Nizké teploty, plastické mazivo s nizkou viskozitou NLGI 0 | Shell
L t
- I 1] -
— i - -
\ Prislusenstvi 1 /
N | p
\\ Oznadeni Popis Oznadeni | Popis | /
186 LAPA 45 Oblouk 45° LAPF F1/4 | Potrubni spojka s vnitfnim zavitem G 1/4 1 187
| LAPA 90 Oblouk 90° LAPF M1/8 | Potrubni spojka s vnéjsim zavitem G 1/8
LAPM 2 LAPM 4 LAPF F1/4 Rada LAPF M LAPC 50
LAPG 1/4 Mazaci hlavice G 1/4 LAPF M1/4 | Potrubni spojka s vnéjSim zavitem G 1/4
LAPN 1/2 Koncovka G 1/4 - G 1/2 LAPF M3/8 | Potrubni spojka s vné&jsim zavitem G 3/8
B = 1] I"‘-" |
| e
i R | 45 m
LAPN 1/4 Koncovka G 1/4 - G 1/4 LAPC 50 Prichytka I }
]
LAPN 1/8 Koncovka G 1/4 - G 1/8 LAPT 1000 Hadice, délka 1000 mm, 8 x 6 mm ‘ | ] 401707100 | J
LAPN 3/8 Koncovka G 1/4 - G 3/8 LAPV 1/4 Zpétny ventil G 1/4 " Y I
LAPN 6 Koncovka G 1/4 - M6 LAPV 1/8 | Zpétny ventil G 1/8 Q | 8 I
LAPN 8 Koncovka G 1/4 - M8 x 1,25 LAPB D2* | Kartag kruhovy @ 20 mm LAPV range Rada LAPB 3..H LAPB 5-16E LAPG 1/4
LAPN 8x1 Koncovka G 1/4 - M8 x 1 LAPB Kartac¢ 30 x 40 mm
3x4E1*
LAPN 10 Koncovka G 1/4 - M10 x 1,5 LAPB Kartac¢ 30 x 70 mm i
3x7E1* H;:E\) é;?
LAPN 10x1 Koncovka G 1/4 - M10 x 1 LAPB Kartac¢ 30 x 100 mm é;
3x10E1* EE 55
G1i4 fﬁ'{p
LAPN 12 Koncovka G 1/4 - M12 LAPB 5- Kartac pro vytahy, pro mezeru 5-16 mm
16E*
LAPT 1000 LAPP 2 LAPP 3
LAPN 12x1.5 | Koncovka G 1/4 - M12 x 1,5 LAPM 4 Ventilova skupina (4 az 1)
LAPE 50 Prodluzovaci nastavec 50 mm LAPP 2 Ochranné dno
LAPE 35 Prodluzovaci nastavec 35 mm LAPP 3 Ochranny kryt
LAPM 2 Spojka Y * Vhodné pouze pro maznice SYSTEM 24 naplnéné
olejem.
\ /
AN yd
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Automaticka maznice SYSTEM 24 rady LAGE Automaticka maznice SYSTEM 24 rady LAGE

nebo olejem. Hadice lze naplnit plastickym mazivem pomoci standardniho mazaciho lisu (1077600) a
mazaci hlavice (LAPG 1/4), prodluZovaciho nastavce (LAPE 35) a koncovky s vnitinim zavitem (LAPF
F1/4).

Pro stanoveni spravného nastaveni maznice SYSTEM 24 pro dané ulozeni je urcen program DialSet,
ktery se vyznacuje snadnym ovladanim. Program pro vypocet davkovani pro maznice SKF SYSTEM 24
LAGE 125 ml a 250 ml je nabizen v mnoha jazykovych verzich na disku CD-ROM, v anglické verzi pro
kapesni pocitace PDA/PPC a dale je pristupny online na adrese www.mapro.skf.com.

Pouziti

SKF SYSTEM 24 LAGE je jednobodova automaticka maznice.

Je urcena pro doplnéni maziva do mazaciho mista, které je

zpravidla domazavano mazacim lisem. Mazivo je doplnovano

ze zasobniku upevnéného primo v tomto misteé.

Maznice LAGE se nastavi takovym zptsobem, aby dodavaly

spravné mnozstvi maziva v pribéhu predem zvoleného ca-

sového intervalu. Ve srovnani s tradi¢nim zpdsobem doma-

zavani umoznuji presnéji regulovat mnozstvi dodavaného

maziva.

LAGE je idealni pro domazavani mist, ktera jsou obtizné pri-
— stupna pro mazaci lis, nebo v pripadé, ze rucni domazavani

\ VEIk.eh,O poc tu mazacldj mist Je mene efektivni. A B Ovladaci prvek ,zapnout/vypnout” a Ciselnik pro nastaveni casu / '
. TyP'Cke zpusoby pouziti zahrnuji mj. UmoznAuji snadnou aktivaci a nastaveni éasového intervalu )
\ - cerpadla C Stavové LED diody /
188 - ventilatory a dmychadla Signalizuji provozni stav 189
- dopravniky D Kryt pohonu ’

- eskalatory Snadna demontaz, zajistuje utésnéni a zabranuje priniku necistot a vlhkosti

- jeraby E Elektromotor a prevodovka

- potravinatské stroje Zaji§t’u'ji staly vytlacny tlak

Nabidka obsahuje rovnéZ maznice naplnéné olejem, které E g;tterle

Jsod zprawdla urceny pro mazan retezu, voditek vytahu Specialni tvar pistu zajistuje optimalni vyprazdnéni maznice

a vodicich kolejnic eskalatordu. H Vieteno

Otaci se vzhledem k pistu a zajistuje davkovani maziva
| Zasobnik s mazivem

Naplnény vysoce kvalitnim mazivem SKF
J  Membrana zabranuijici vzniku podtlaku

Zabranuje vzniku podtlaku

Popis

SKF SYSTEM 24 LAGE je jednobodovy automaticky mazaci
systém s elektromechanickym pohonem. Sklada se z pri-
hledného zasobniku, ktery je naplnén prislusnym mazivem
a hnaci jednotky napajene bateril.

Ciselnikern na maznici lze nastavit davkovaci interval, ktery
muze C¢init 1, 3, 6, 9 ¢i 12 mésicd. Maznice je dodavana

s montazni prirubou, ktera ji chrani proti vibracim

Rozsah dodavky

a specialnim klicem pro nastaveni Ciselniku a aktivaci. Vyrobek Oznaéeni Popis
Maznice SKF SYSTEM 24 vady LAGE je nabizena ve dvou Jednotka s plastickym LAGE 125/ ,mazivo” Baterie (LAGE 1-BAT)
provedenich - LAGE 125 s obsahem 122 ml maziva SKF mazivem LAGE 250/ ,mazivo” Zasobnik s plastickym mazivem SKF

a LAGE 250 s 250 ml maziva SKF. Obé provedeni se liSi pouze velikosti zasobniku. Pro oba systémy Pohon (LAGE 1-DU)
|ze objednat nahradni zasobniky, jakmile se prvni zasobnik vyprazdni. Nahradni sada se sklada ze Montazni pfiruba (LAPP 63)
zasobniku s mazivem SKF a baterie. Obé provedeni maji stejnou hnaci jednotku, a tedy mohou byt ki
vybavena sadami rlznych velikosti. Névod K obsluze
Nabidka zahrnuje také jednotky LAGE naplnéné olejem. Jsou opatreny montazni prirubou a vestave- _ _ _
Jednotka s olejem LAGE 125/ ,mazivo” Baterie (LAGE 1-BAT)

nym zpétnym ventilem, ktery zabranuje vytékani oleje nekontrolovanym zptsobem. LAGE 250/ -mazivo”
Pokud nedostatecné misto, vysoka okolni teplota, nadmérné vibrace nebo nebezpecné prostredi
neumoznuji primé upevnéni maznice k ulozeni, |ze jednotky LAGE umistit v dostatecné vzdalenosti
od uloZeni. V takovém pripadé je tfeba pouzit pro pripojeni (LAPF M1/4) koncovku s vnitrnim zavi- Montazni pfiruba s vestavénym
tem (LAPF F1/4), hadici (LAPT 1000 nebo LAPT 5000) a koncovku s vn&jgim zavitem (LAPF M1/4) zpetnym ventilem (LAPP 63V)

Zasobnik s plastickym mazivem SKF
Pohon (LAGE 1-DU)

pro pripojeni k uloZeni. Pro montaZ maznic naplnénych olejem je rovnéz nutny zpétny ventil (LAPV Kllc
1/4 nebo LAPV 1/8), ktery je nutno umistit v nejnizsim bodé privodni hadice. Navod k obsluze
Nahradni sada »mazivo“/EML125 Baterie

Maximalni délka hadice pro LAGE s naplni plastického maziva ¢ini 3 m v zavislosti na okolni teplotg, magive EML250 ere . ‘
resp. 5 m pro LAGE s naplni oleje. Pfed pripojenim musi byt hadice naplnény plastickym mazivem . Zasobnik s mazivem SKF /
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Automaticka maznice SYSTEM 24 rady LAGE

Technické Gdaje

Obsah plastického maziva

LAGE 125 122 ml

LAGE 250 250 ml

Doba vyprazdriovani

Nastavena uZivatelem:
v s O
1, 3,6,9a 12 mésicu

Nejmensi davka plastického | LAGE 125 0,3 ml denné
maziva LAGE 250 0,7 ml denné
Nejvétsi davka plastického LAGE 125 4,1 ml denné
maziva LAGE 250 8,3 ml denné
Rozsah okolnich teplot 0 °C (-10°C Spickova) az 50 °C

Maximalni provozni tlak 5 bar

Hnaci mechanismus elektromechanicky

Pripojovaci zavit R %a

Maximalni délka privodni plastické mazivo Az 3 metry *
hadice pro olej AZ 5 metrl

Stavové LED diody

Provoz, vytlatovani maziva, prazdny zasobnik, nespravna funkce

Certifikace UL

Na seznamu UL

T kéd 59°C - kategorie BAYZ - 92UM

Zarizeni pro davkovani maziva urcené pro vybusné prostiedi

Trida I, oddil II, skupina A, B, C, D

Trida II, oddil II, skupina F a G

Trida III

Baterie sméji byt ménény pouze v prostredi, které je prokazatelné nevybusné.

Kryti smontované maznice

IP 65

Baterie / typ

4,5V, 2,7 Ah/ alkalickd manganova

Doporucena skladovaci
teplota

20 °C (70 °C)

Skladovatelnost maznice

3 roky** (2 roky pro LGFP 2 a olej)

Celkova hmotnost
(vCetné baleni)

LAGE 125 635 g (22,5 0z)

LAGE 250 800 g (28,2 02)

*  Maximalni délka privodni hadice zavisi na okolni teploté, typu plastického maziva a zpétném tlaku v uloZeni.

** Skladovatelnost ¢ini 3 roky od data vyroby, které je uvedeno na bo¢ni strané zasobniku. Zasobnik a baterie mohou byt pouZzivany

i s nastavenim 12 mésicl, pokud je maznice aktivovana do tii let od data vyroby.

Automaticka maznice SYSTEM 24 rady LAGE

Rozmeéry

@H8mm

{2.2in)

o

™o

o
187mm (7.3 in)

p&3Imm | o
(2.5in) =
122 ml
4,1 fl. oz,

< 107mm (4.2in) J

o)
oy
o

p63Imm |

{2.5in)

250 ml
8.6 fl.oz. ™

237mm (9.3 in)

157 mm (6.2in)

Likvidace

Primyslovy odpad Kod EU
Zasobnik 1501 10
Baterie 16 06 04
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Automaticka maznice SYSTEM 24 rady LAGE

Automaticka maznice SYSTEM 24 rady LAGE

Schvalena nabizena maziva pro maznice SKF SYSTEM 24 LAGE

Mazivo Popis Vyrobek Oznaceni
LGWA 2 LoZiskové plastické mazivo pro Kompletni jednotka 122 ml | LAGE 125/WA2
vysoka zatizeni, velmi vysoke Kompletni jednotka 250 ml | LAGE 250/WA2
tlaky, Siroky rozsah teplot
Nahradni sada 122 ml LGWA 2/EML125
Nahradni sada 250 ml LGWA 2/EML250
LGEM 2 Loziskové plastické mazivo Kompletni jednotka 122 ml | LAGE 125/EM2
s vysokou viskozitou s tuhymi Kompletni jednotka 250 ml | LAGE 250/EM2
mazacimi prisadami
Nahradni sada 122 ml LGEM 2/EML125
Nahradni sada 250 ml LGEM 2/EML125
LGHB 2 LoZiskové plastické mazivo pro Kompletni jednotka 122 ml | LAGE 125/HB2
vysoka zatizeni, vysoke teploty, ' o10tni jednotka 250 ml | LAGE 250/HB2
s vysokou viskozitou
Nahradni sada 122 ml LGHB 2/EML125
Nahradni sada 250 ml LGHB 2/EML250
LGHP 2 LoZiskové plastické mazivo pro Kompletni jednotka 122 ml | LAGE 125/HP2
vysoke vykony, vysoke teploty ' 01etni jednotka 250 ml | LAGE 250/HP2
Nahradni sada 122 ml LGHP 2/EML125
Nahradni sada 250 ml LGHP 2/EML250
LGFP 2 Loziskové plastické mazivo pro Kompletni jednotka 122 ml | LAGE 125/FP2

potravinarsky primys|
Osvédcéeni NSF H1

Kompletni jednotka 250 ml

LAGE 250/FP2

Nahradni sada 122 ml

LGFP 2/EML125

Nahradni sada 250 ml

LGFP 2/EML250

Prislusenstvi

Oznaceni Popis Oznaceni Popis

LAPA 45 Uhlova spojka 45° LAPM 2 Pripojka Y

LAPA 90 Uhlova spojka 90° LAPF F1/4 Koncovka s vnéjsim zavitem G1/4

LAPG 1/4 Mazaci hlavice G 1/4 LAPF M1/8 Koncovka s vnéjsim zavitem G1/8

LAPN 1/4UNF | Hlavice G 1/4 - 1/4 UNF LAPF M1/4 Koncovka s vnéjsim zavitem G1/4

LAPN 1/2 Hlavice G 1/4 - G 1/2 LAPF M3/8 Koncovka s vnéjsim zavitem G 3/8

LAPN 1/4 Hlavice G1/4 - G 1/4 LAPT 1000 Hadice, délka 1000 mm, 8 x 6 mm

LAPN 1/8 Hlavice G 1/4 - G 1/8 LAPV 1/4 Zpétny ventil G 1/4

LAPN 3/8 Hlavice G 1/4 - G 3/8 LAPV 1/8 Zpétny ventil G 1/8

LAPN 6 Hlavice G 1/4 - M6 LAPB D2* Kruhovy karta¢ @ 20 mm

LAPN 8 Hlavice G 1/4 - M8 LAPB Kartac¢ 30 x 40 mm -
3x4E1* Ve

LAPN 8x1 Hlavice G 1/4 - M8 x 1 LAPB Kartac¢ 30 x 60 mm //
3X7E1* /

LAPN 10 Hlavice G 1/4 - M10 LAPB Kartac¢ 30 x 100 mm 193
x10E1*

LAPN 10x1 Hlavice G 1/4 - M10 x 1 LAPB Kartac pro vytah, stérbina 5-16 mm
5-16E*

LAPN 12 Hlavice G 1/4 - M12 LAPC 63 Uchyt SYSTEM 24 EML

LAPN 12x1.5 | Hlavice G 1/4 - M12 x 1.5 LAPC 13 Drzak

LAPE 50 ProdluZovaci nastavec 50 mm LAPT 5000 Pruzna hadice, délka 5000 mm, 8 x 6 mm

LAPE 35 ProdluZovaci nastavec 35 mm * Vhodné pro pouZiti pouze s maznici LAGE s olejovou naplni.

Schvalené nabizené oleje pro maznice SKF SYSTEM 24 LAGE

Mazivo Popis Vyrobek Oznaceni

LHMT 68 Olej pro stfedni teploty Kompletni jednotka 122 ml | LAGE 125/HMT68
Kompletni jednotka 250 ml | LAGE 250/HMT68
Nahradni sada 122 ml LHMT 68/EML125
Nahradni sada 250 ml LHMT 68/EML250

LHHT 265 Olej pro vysoké teploty Kompletni jednotka 122 ml | LAGE 125/HHT26
Kompletni jednotka 250 ml | LAGE 250/HHT26
Nahradni sada 122 ml LHHT 265/EML12
Nahradni sada 250 ml LHHT 265/EML25

LHFP 150 Olej pro potravinarsky primysl Kompletni jednotka 122 ml | LAGE 125/HFP15

Osvédceni NSF H1

Kompletni jednotka 250 ml

LAGE 250/HFP15

Nahradni sada 122 ml

LHFP 150/EML12

Nahradni sada 250 ml

LLHFP 150/EML25

61/
LAPN 1/4 LAPN 1/8
M8x1 M10{x1.5)

@ug

G1/

LAPN 8x1 LAPN 10

DIN 71412

R1/4

LAPG 1/4

G1/4

LAPN 10x1

1/4"-28UNF

61/4

LAPG 1/4UNF

Mé&(x1) M8(x1.25)

61 o7

LAPN 6 LAPN 8

M12(x1) M12x1,5
P
@

G1/4

LAPN 12x1.5 /
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Automaticka maznice SYSTEM 24 rady LAGE

Automaticky vicebodovy mazaci system SYSTEM MultiPoint (LAGD 400)
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LAPB 3x4E1 LAPB 3x10E1 LAPB 5-16E
‘ \
\ / La 500 men 1
{497} i
LAPC 63 LAPC 13 LAPT 5000
Nahradni dily
Oznaceni Popis
LAGE 1-DU Hnaci jednotka
LAGE 1-BAT Baterie
LAPP 63 Montdazni pfiruba
LAPP 63V Montdzni pfiruba s vestavénym zpétnym ventilem

LAGE 1-BAT

G3mm (2.5n)

U/

6Ly

LAPP 63

LAPP 63V

Pouziti

SKF SYSTEM MultiPoint Lubricator LAGD 400 je osmibodovy
mazaci system vhodny k mazani vSemi standardnimi plas-
tickymi mazivy SKF. Maximalni tlak plastického maziva na
vystupu ze systému je 40 bar, coz odpovida maximalni délce
mazaci hadice alespon 5 metrd. Jednotka je vSestranné vyu-
Zitelna, vcetné pripadd, kde jednobodova automaticka mazaci
zarizeni nejsou Ucinna vzhledem k délce privodniho potrubi
nebo kde jsou kladeny prilis vysoké pozadavky na privodni
tlak. Systém lze pouzit také jako doplnék k centralnim maza-
cim systémidm v pripadech, kdy mazivo v centralnim maza-
cim systému neni vhodné pro vsechna mazaci mista.

System se obvykle pouziva v cementarnach, zemeédélskych
podnicich, lesnictvi, v papirnach a ocelarnach. Zarizeni lze
pouzit také k domazavani velkych elektromotord,
dopravnikovych systémd, sestav cerpadel s motory
a pohon( ventilatord.

Popis

Centralni mazaci systém SKF MultiPoint je elek-
tromechanické zarizenli, které si velice snadno
instalujete sami. Systém je napajen bud stridavym
napétim 100 — 240V 50/60Hz nebo stejnosmer-
nym napétim 24V. Pripojit mizete az 8 privodnich
potrubli, pricemz kazdy vyvod mize do mazaciho
mista privést 0,1 - 10 cm3 denné. Viechny vyvody
budou nastaveny na stejné denni mnoZstvi, nelze  \ J
je nastavovat samostatné. SKF MultiPoint také

nabizi predvolbu objemu maziva az 50 cm?® na vyvod a moznost pouziti ru¢niho Cerpadla. S ohledem
na snadné uzivani lze snadno nastavit, zda se na displeji budou zobrazovat hodnoty v metrickych
nebo anglosaskych jednotkach (US fl.oz).

Diky standardnim patronam plastického maziva SKF je mazaci zarizeni Cisté a jeho provoz efektivni.
S jednotkou se standardné dodava jedna patrona univerzalniho plastického maziva SKF LGMT 2. Lze
také pouzit produkt jiného vyrobce nez SKF — staci naplnit prazdnou patronu od maziva zvolenym
plastickym mazivem. PFi pouziti plastického maziva ze sortimentu SKF je pri teploté 20 °C (68 °F)
zarucena maximalni délka mazaci hadice alespon 5 metrQ. Pri nizkych teplotach nebo pri pouziti
tézko Cerpatelnych plastickych maziv se doporucuje pouzit pridavné 8 mm hadice dodavané v sadé
LAGD 400-4.

Jakmile je jednotka instalovana, velice snadno se pouziva a je vybavena vystraznymi funkcemi, které
vcas upozorni na ucpané vyvody a prazdnou patronu. Navic uzivatel mdze mazaci zarizeni sladit

s chodem stroje, tj. tak, aby se pri vypnuti mazaného stroje vypnul i mazaci systém.

SKF MultiPoint se dodava s veskerym prislusenstvim, véetné 20 m hadice, plné sady pripojovacich
hlavic/spojek, 420 ml patrony LGMT 2 a programu DialSet pro vypocet domazavani.
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Automaticky vicebodovy mazaci system SYSTEM MultiPoint (LAGD 400)

Vicebodove mazaci zarizeni LAGD 1000
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Technické Gdaje
Oznaceni LAGD 400
Pocet vyvodli maziva 1-8
Vhodné plastické mazivo NLGI1,2a3
Maximalni tlak 40 bar

Maximalni vzdalenost k mazacimu bodu |5 m

Davkovani

0,1 - 10 cm3/den na vyvod

cca. 0,6 - 65 g/tyden

v zavislosti na hustoté maziva

Napajeci napéti

100-240 V AC 50-60 Hz, nebo 24 V DC

Spotieba max. 12W
Sitovy konektor DIN 43650 - Micro
Vystrahy ucpané pfivodni potrubi, prézdna patrona;

vnitfni a vnéjsi

avs vr

Vnéjsi rFizeni

externi Fizeni pomoci relé

Teplota okolniho prostiedi

0-50°C

Stupen kryti IP

54

Mazaci hadice

20 m, nylon, 6 x 1,5 mm

Rozméry 170 x 130 x 530 mm
Hmotnost 3,4 kg

Nahradni dily a pFislusenstvi

Oznaceni Popis Obsah

LAGD 400-1 Napajeni

zadni téleso s deskou s plosnymi spoji, silovy obvod

LAGD 400-2 | Ridici systém

predni téleso s deskou s ploSnymi spoji, regulacni obvod

LAGD 400-3 Sada s patronou

ochranny kryt patrony

pruzina a viko pistu

pojistny krouzek

O-krouzek a prazdna patrona

LAGD 400-4 Sada spojovacich prvkd | 20 m 6 x 1,5 mm hadice

20 m 8 x 1,5 hadice

4 rychlospojky G 1/4 pro 6 mm hadice

4 redukce pro pfipojeni 8 mm hadice k 6 mm hadici

16 tlakovych spojek

2 spojky Y

1 plnici hlavice

LAGD 400-5 Standardni sada hadic 20m (65ft) 6x 1,5mm hadice

Pouziti

Vicebodové mazaci zarizeni rady LAGD 1000 m(ze dodavat
plastické mazivo SKF az do 20 bodd. Pri domazavani vyvine
maximalni tlak 150 bar (2175 psi), ktery umoznuje pouzit
privodni potrubi o délce az 6 m (19,7 ft). Se zarizenim lze
domazavat rdzné typy ulozeni vCetné takovych, kdy pouziti
jednobodového mazaciho zarizeni neni efektivni vzhledem

k potrebnému dlouhému privodnimu potrubi nebo vysokému
tlaku. Mze byt rovnéz pouzivano pro podporu centralnich
mazacich systéma v pripadé, kdy plastické mazivo v central-
nich systémech neni vhodné pro nékteré ulozeni.

Popis

Vicebodové mazaci zarizeni SKF rady LAGD 1000 je elektro-
mechanicke zarizeni, které se vyznacuje velmi jednoduchou
montazi. V zavislosti na modelu muze byt plastické mazivo
privadéno az do 20 mazacich bodd. Zarizeni LAGD 1000 je
dodavano vcéetné hadice, spojovacich prvkd a montazniho
materialu.

Provozovatel musi zajistit pouze napajeci zdroj a plastické
mazivo. Zarizeni LAGD 1000 je nabizeno ve trech provedeni
pro rlizna provozni napéti: provedeni pro stridavé napéti je
urceno pro napéti 115-240V, provedeni pro stejnosmérne
napéti pro napéti 24VDC a treti model je napajen z vestave-
né baterie. Zarizeni je urc¢eno predevsim pro primyslova
odvétvi, jako napr. cementarny, zemédélstvi, lesnictvi, celu-
l0zky a papirny a ocelarny. Mze byt rovnéz pouzivano pro
mazani takovych strojd, jako napr. velkych elektromotord
dopravnich systému, Cerpadel s motory a pohond ventilato-
rd. Zasobnik na plastické mazivo ma obsah 1 1 (33,8 US fl.
0z). Pro zarizeni, které je dodavano bez naplné, jsou dopo-
rucovana plasticka maziva SKF LGFP 2, LGGB 2, LGWA 2 a
LGHB 2 pro teploty do -10 °C (14 °F) resp. LGWA 2 a LGGB
2 pro teploty do -25 °C (-13 °F). Na moznost poufziti jinych
plastickych maziv SKF se laskavé informujte u SKF. LAGD
1000 dodava plastické mazivo prostrednictvim progresivniho
rozdélovace, a tedy jsou davkovana do vsech vytlakl stejna
mnozstvi maziva, ktera nelze nastavit nezavisle. Pokud neni
jeden vytlak pouzivan, je mozné instalovat spojovaci kus,
ktery vyvede dva vytlaky do jednoho hrdla.

Pro volbu spravného davkovani plastického maziva pro dané
ulozeni pouzijte disk CD ROM s programem SKF Dial Set
(MP3506) nebo LubeSelect, ktery umoznuje vypocitat
potrebné mnozstvi plastického maziva SKF v pribéhu
urceného intervalu.
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Vicebodove mazaci zarizeni LAGD 1000

Vicebodove mazaci zarizeni LAGD 1000

Oznaceni v objednavce

LAGD 1000 Jednotliva provedeni Pocet mazacich bod
Zakladni oznaceni B: Baterie 18V 6/8/10/12
DC: 24V DC 10/12/14/16/18/20
AC: 115-240 AC 10/12/14/16/18/20

Nap¥. LAGD 1000/AC16 je zafizeni LAGD 1000 se 16 vytlaky napajené stfidavym proudem.

Rozsah dodavky

Zarizeni Fady LAGD 1000 jsou dodavana s nasledujicim prisluSenstvim

Mnozstvi Popis
1 Cerpadlo
1 spojovaci dily pro pfipojeni k ¢erpadlu:

- 3 x matice M8

- 3 x Sroub se Sestihrannou hlavou M8

- 6 x podloZka pod Srouby M8

50 m (164 ft)

Plastova trubka

11 Primé spojky G1/8

11 Pravouhlé spojky otocné G1/8
1 Spojovaci kus

140 Kabelova spona

1 Plnici hlavice

Oznaceni v objednavce

LAGD 1000 Jednotliva provedeni Pocet mazacich bod
Zakladni oznaceni B: Baterie 18V 6/8/10/12
DC: 24V DC 10/12/14/16/18/20
AC: 115-240 AC 10/12/14/16/18/20

NapF. LAGD 1000/AC16 je zafizeni LAGD 1000 se 16 vytlaky napajené stfidavym proudem.

Technické udaje

Oznaceni

LAGD 1000/B

LAGD 1000/DC

LAGD 1000/AC

Max. provozni tlak

150 bar (2 175 psi)

150 bar (2 175 psi)

150 bar (2 175 psi)

PFipustna provozni -10 az 60 °C -25az75°C -25 az 60 °C
teplota (14 a2 140 °F) (-13 az 167 °F) (-13 az 140 °F)
Pocet vytlakt 6az12 10 az 20 10 az 20

Max. délka potrubi 6 m (19,7 ft) 6 m (19,7 ft) 6 m (19,7 ft)

Potrubi

6 x 1,25 mm (0,05 in)

6 x 1,25 mm (0,05 in)

6 x 1,25 mm (0,05 in)

Vytlak ¢erpadla

1 cm3/min (0,061 in3/min)

2 cm3/min (0,122 in3/min)

2 cm3/min (0,122 in3/min)

Obsah zasobniku

1 litr (33,8 US fl. 0z)

1 litr (33,8 US fl. oz)

1 litr (33,8 US fl. 0z)

Plastické mazivo

az NLGI 2
Hydrodyn. tlak < 300 mbar

az NLGI 2
Hydrodyn. tlak < 700 mbar

az NLGI 2
Hydrodyn. tlak < 700 mbar

Hmotnost 5,8 kg (12,8 Ibs) 3,7 kg (8,2 Ibs) 4,8 kg (10,6 Ibs)

Kryti IP65 IP65 IP65

Elektricka specifikace

PFipojeni k napajeni neuvadi se DIN EN. 175 391_,803 , D.IN. EN. 175 %ql',803 .
vidlice je soucasti dodavky | vidlice je soucasti dodavky

Jmenovité napéti 18V 24 V DC 110 - 240 V 50/60 Hz

Spotreba el. energie 16 Ah neuvadi se neuvadi se

Typ baterie alkalicka neuvadi se neuvadi se

PFikon pFi 20 °C (68 °F) 0,5A 1,3 A/110 V; 0,4 A/230 Vu

a max. provoznim tlaku

Zivotnost baterie

12 mésict nebo 1 napli mazaciho zafizeni (podle toho, ktery pfipad nastane dfive),
pokud je baterie nainstalovana pred vyznacenym datem konce Zivotnosti.

Rozmeéry

Napajeci baterie

e

100

47

N

bottery block

/

Zarizeni s napajenim stejnosmérnym proudem a stridavym proudem

/

100

47

~

N

Nahradni dily a pFisluSenstvi

Polozka Sada metrickych dilt Sada palcovych dilG* Baterie
Nazev LAGD 1000-M LAGD 1000-G KFAS1.U13
Obsah plastova hadice 50m (164 ft) plastova hadice 50m (164 ft) pouze pro typ LAGD 1000/B

11x pfima spojka M10x1

11x pfima spojka G1/8

11x pravouhla otocna spojka
M10x1

11x pravouhla otocna spojka
G1/8

1x spojovaci kus

1x spojovaci kus

140x kabelova spona

140x kabelova spona

* Tato polozka je dodavana jako standardni pFislusenstvi vSech zafizeni LAGD 1000.
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Cerpadlo plastického maziva LAGG 1M

Davkovac plastickeho maziva LAGP 400

Pouziti

LAGG 1M je rucni Cerpadlo plastického maziva vhod-
né pro vetsinu 1 kg plechovek s plastickym mazivem
SKF nebo jinym, s konzistenci NLGI 1 az 3.

Popis

LAGG 1M je rucni Cerpadlo plastického maziva. Je
namontovano do vicka stejné velikosti jako je pouZito
pro 1 kg plechovky s mazivy SKF. Cerpadlo, které
umoznuje snadné cerpani maziva s davkou az

26 cm? na jeden zdvih se sklada ze dvou dild.

1. Cerpaciho mechanismu namontovaného do vicka
pro plechovky 1 kg.

2. StlaCovaci desky opatrené retizkem, ktera zapadne

Pouziti

Davkovac plastického maziva LAGP 400 je nizkotlaka
alternativa urcena k vyprazdnovani novych pat-

ron plastického maziva SKF. Prisvitna cast patro-
ny umoznuje snadné méreni objemu vytlaceného
maziva.

Popis

Konstrukce tzv. ,silikonové aplikacni pistole” umoz-
nuje snadné davkovani maziva jednou rukou. Kazdy
davkovac plastického maziva se dodava se tremi
davkovacimi vicky, ktera slouzi k primému doma-
zavani loziska nebo jiné otevrené aplikace, napr.
prevoda.

200 dovnitr plechovky.

Po odstranéni ptvodniho vicka se vlozi do plechovky K
na povrch plastického maziva stlacovaci deska. Potom se vlozi vlastni Cerpadlo, které utésni vnitrni
otvor a plechovku.

Technické udaje

¢ do . K DowSit. Stlatovac! desk *uie plastické . . doldl a3 Oznaceni LAGP 400
erpad!o je nyni pripraveno | pouzm. tlacovaci es alstac.uje p astlc.e mazivo smerem dolU az Maximalni objem / zdvih 20 cm3 (1.2 in3)
do témer Uplného vyprazdneni. Je li plechovka prazdna nejprve se vyjme cerpadlo s vickem. Dale — ——
VY, . v , Material ocel a vyztuzeny nylon (PA)
se pomoci retizku vyjme stlacovaci deska. - _
¢ dlo i A dali Sitl Jestliz - dl st deld dob v Délka 360 mm (14 in)
erpadlo je nyni pripraveno pro dalsi pouziti.Jestlize neni cerpadlo po namontovani delsi dobu pouzi- Hmotnost 0.35 kg (12 02)

/ o Vv ’ v v [} ’ v 4 eV LV v/ v / ’ Vv
vano muze byt zatlaceno smerem dolu a tam lehkym pootocenim zajisténo, cimz se zabrani znecis-
téni plastického maziva.

Navod k pouziti

1. | Odstrante vicko patrony.
2. | Namontujte jedno z davkovacich vicek. Pfed prvnim pouzitim ho rozfiznutim otevrete.
Technické Gdaje 3. | Vytdhnéte vytlacovaci pist pistole a soucasné tlacte dopredu kovovou pojistku.
Oznadeni LAGG 1M 4. | Vlozte patronu s mazivem tak, aby byla vidét prisvitna ¢ast nadrzky.
Material télesa &erpadla Polypropylen / Polyethylen, 5. | Pohybujte pistem proti krytu pistu. Cerpejte, dokud se kryt pistu neuvolni.
vhodné pro vSechna maziva SKF 6. | Aplikujte mazivo.
Material stlacovaci desky NBR, vhodné pro viechna maziva SKF L ) .
Vaha 230 Upozornéni: vytlacna pistole LAGP 400 funguje pouze s patronami SKF.
Objem na 1 zdvih 26 cm?
Vhodné rozméry plechovek:
VnitFni primér 105 - 108 mm
Maximalni vnitfni vyska 145 mm 4 3
Vhodna plasticka maziva NLGI 1 az 3 ) zb&i)\
o
2 AR )
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Rucni mazaci lis TLGH 1

Mazaci lis 1077600, 1077600 H a sada s mazacim lisem 1077600/SET

Pouziti

TLGH 1 je ru¢ni mazaci lis, ktery mdze byt naplnén
mazivem z velkoobjemového baleni (cca. 500 cm?)

nebo mdze pouzivat zasobniky (patrony) s plastic-

kym mazivem DIN 1284. Koncovka je vhodna pro
mazaci hlavice podle DIN 71412.

Popis

Mazaci lis dopravi 0,9 cm?® maziva na jeden zdvih
prodluzovaci trubkou délky 175 mm (7 in)

s upevnovaci koncovkou. V mazacim lisu mohou byt
pouzivany nase standardni zasobniky s plastickym
mazivem nebo mazivo doplnéneé plnici hlavici pomo-
ci doplfovaciho Cerpadla (LAGF 18 nebo LAGF 50).

N

Pruzna tlakova hadice délky 500 mm (20") s hydraulickou upevnovaci koncovkou je nabizena

jako prislusenstvi pod oznacenim 1077601.

Technické Udaje

Oznaceni: TLGH 1

Max. tlak 40 MPa (5 800 psi)
Objem/zdvih cca. 0,9 cm? (0.05 in3)
Délka 380 mm (15%)
Hmotnost 1,5kg (3.3 1b)

Pouziti

Rué¢ni mazadi lis (podle DIN 1283) na volné plastické mazivo
(cca. 500 cm3) nebo patronu plastického maziva (DIN 1284).
Sklicidlova pripojka je vhodna pro mazaci hlavice (podle DIN
71412).

Popis

Mazaci lis 1077600 se dodava se 175 mm dlouhou prodlu-
zovaci trubkou zakoncenou sklicidlovou pripojkou. Mazaci lis
1077600 H se dodava s 300 mm (12 in) dlouhou tlakovou
hadici zakoncenou skli¢idlovou pripojkou. Pod oznacenim
1077601 je jako prislusenstvi k dispozici pruzna, 500 mm

(20 in) dlouha tlakova hadice zakoncena sklicidlovou pripojkou.

Technické adaje

Oznaceni 1077600 a 1077600 H
Maximalni tlak 40 MPa

Objem/zdvih cca. 1,5 cm?

Délka 380 mm

Hmotnost 1,5 kg

Sada s mazacim lisem 1077600/SET

Pouziti

Rucni mazaci lis podle DIN 1283 na volné plastické mazivo
(ca. 500 cm?) nebo patrony plastického maziva podle DIN
1284. S rlznym standardnim prislusenstvim je vhodny jak
pro standardni mazaci hlavice (podle DIN 71412), tak i pro
ploché mazaci hlavice (@ 16 mm) a dalsi nestandardni plnici
body.

Popis
Sada SKF 1077600/SET obsahuje nasledujici vybaveni:

- Mazaci lis 1077600 -
Nastavec s 4-celistovou skli¢idlovou pripojkou

- Vlysokotlaka hadice s 4-celistovou skli¢idlovou pripojkou a rychlospojkou

- Nastavec s kloubovou skli¢idlovou pripojkou a rychlospojkou

- Nastavec s nasuvnou pripojkou na ploché mazaci hlavice (@ 16 mm) a rychlospojkou

- Mazaci pritlacna a Spicata koncovka
- Prenosny kufrik

gl

G



Mazaci lis 1077600, 1077600 H a sada s mazacim lisem 1077600/SET

Jednorucéni mazaci lis LAGH 400

Rozméry prenosného kuffiku

385 x 300 x 100 mm

Hmotnost (kompletni sady)

2,3 kg

Nahradni dily

Technické Gdaje Pouziti

Oznaceni 1077600/SET SKF LAGH 400 je jednoru¢ni mazaci lis na volné ma-
Maximalni tlak Viz. 1077600 zivo (ca. 500 cm3 / 17 fl.oz) nebo patrony plastic-
Objem/zdvih Viz. 1077600 kého maziva podle DIN 1284. Standardni sklicidlova
Délka Viz. 1077600 pripojka je vhodna pro hlavice podle DIN 71412.

Popis

Mazadi lis se dodava s 300 mm (12 in) dlouhou
vysokotlakou hadici se skli¢idlovou pripojkou. Jako
prislusenstvi se pod oznac¢enim 1077600-1 dodava
175 mm ( 7 in) dlouhy nastavec se sklicidlovou pri-

Oznaéeni Popis pojkou. Dale je jako prislusenstvi k dispozici pruzna,
\\ 1077600-1 Néstavec s mazaci hlavici 500 mm (20 in) dlouha tlakova hadice se sklicidlovou /
| 1077600-1A Mazaci hlavice pripojkou a to pod oznacenim 1077601. /
204 1077600-2 Pryzovy pist nadrze 205
1077600-3 Odvzdusnovaci zatka

Na objednavku jsou k dispozici i dalsi soucasti.

Technické Udaje

Oznaceni LAGH 400

Maximalni tlak 30 MPa (4,350 psi)

Objem/zdvih cca. 0,8 cm3 (0.049 in3)

Délka 375 mm (15 in)
NéVOd k pOUiiti Hmotnost 1,2 kg (2.6 Ib)

Nahradni dily
Oznaceni Popis
1077600-1A Sklicidlova pripojka
1077600-2 Pryzovy pist nadrze
1077600-3 Odvzdusnovaci zatka

5 8 1077601 PryZova hadice

6 9 N

\ /,
AN /
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Rucni plnici cerpadla LAGF 18 a LAGF 50

Mazaci cerpadla LAGG 18M, LAGG 18AE, LAGG 50AE, LAGG 180AE

Pouziti

Plnici Cerpadla SKF LAGF 18 a LAGF 50 se pouzivaji
k plnéni rucnich mazacich lisd a dalSich mazacich
zarizeni vybavenych hlavici podle DIN 1283. LAGF 18
a LAGF 50 jsou vhodné k precerpavani libovolného
plastického maziva SKF nebo jiného maziva az do
konzistencni tridy NLGI 2.

Popis

Plnici Cerpadlo je urceno k plnéni mazaciho lisu,
napr. SKF 1077600 nebo LAGH 400, plastickym
mazivem. Mazivo se do mazaciho lisu precerpava

z 18 nebo 50 kilogramového sudu pohybem paky.
Cerpadlo je opatreno plnici tryskou pro plnici hlavici
podle DIN 1283.

Technické Udaje

Oznaceni LAGF 18 LAGF 50
Maximalni tlak 3 MPa 3 MPa
Objem/zdvih cca. 45 cm? cca. 45 cm?

Vhodné rozméry sudu:

Vnitfni primér

265-285 mm (10.4-11.2 in)

350-385 mm (13.8-15.2 in)

Maximalni vnitfni vyska

420 mm (16.5in)

675 mm (26.6 in)

Hmotnost

5kg (11 Ib)

7 kg (15 Ib)

Rucni mazaci cerpadlo LAGG 18M

Pouziti

SKF LAGG 18M je rucni Cerpadlo vhodné pro vétsinu
18 kilogramovych sudd (39.6 b) libovolného plas-
tického maziva SKF nebo jiného plastického maziva
konzistencni tridy NLGI O, 1 nebo 2.

Popis

Jedna se o rucni Cerpadlo plastického maziva pro
vysokotlaké aplikace. Plastické mazivo se do maza-
ciho bodu ze sudu Cerpa pohybem paky. Cerpadlo
je vybaveno 3,5 m (11.4 ft) dlouhou vysokotlakou
hadici se 4-Celistovou sklicidlovou pripojkou.

/

Technické adaje

Oznaceni LAGG 18M
Maximalni tlak 500 bar (7,250 psi)
Objem/zdvih cca. 1,6 cm3 (0.098 in3)
Vhodné rozméry sudu

Vnitini primér 265 - 285 mm (10.4 - 11.2 in)

Nahradni dily

Nahradni dily jsou k dispozici na vyzadani.

Maximalni vnitfni vyska

420 mm (16.5 mm)

Délka hadice

3,5m (11.4 ft)

PFipojeni trysky

4-&elistova skli¢idlova pripojka vhodna pro hlavice podle DIN 71412

Hmotnost

7 kg (15 Ib)
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Mazaci cerpadla LAGG 18M, LAGG 18AE, LAGG 50AE, LAGG 180AE Mazaci cerpadla LAGG 18M, LAGG 18AE, LAGG 50AE, LAGG 180AE

Mobilni mazaci ¢erpadlo LAGG 18AE pohanéné

N\ Mazaci ¢erpadla LAGG 50AE a LAGG 180AE 4 1 N\
stlacenym vzduchem

pohanéna stlacenym vzduchem o«

Pouziti
SKF LAGG 50AE a LAGG 180AE jsou pneumaticka mazaci Cerpadla
vhodna pro vétsinu 50-ti nebo 180-ti kilogramovych sudu libo-

volného plastického maziva SKF nebo jiného plastického maziva
konzistencni tridy NLGI O, 1 nebo 2.

Pouziti
SKF LAGG 18AE je mobilni pneumatické cerpadlo vhodneé
pro vétsinu 18-kilogramovych sudu libovolného plastického

maziva SKF nebo jiného plastického maziva konzistencni
tridy NLGI 0, 1 nebo 2.

Popis Popis
T Toto pneumaticky ovladané cerpadlo je plné automaticke. Tato pneumaticky ovladana Cerpadla jsou plné automaticka. Mazivo —
\ Mazivo se davkuje pomoci paky mazaciho lisu. Privod maziva ) se davkuje pomoci paky mazaciho lisu. Pfivod maziva se zastavi /
\ se zastavi okamzité po uvolnéni paky. Pohyblivost ¢erpadla okamzité po uvolnéni paky. /
\ zajistuje specialni vozik. /

Technické udaje

Oznaceni LAGG 18AE

Maximalni tlak
PFivod vzduchu 8 barl (120 psi)
Minimalni tlak

PFivod vzduchu 3 bary (40 psi)

Technické Udaje

Kompresni pomér 1:55

Maximalni vystupni tlak (p¥i vstupnim tlaku vzduchu 8 bard) 425 bard (6,160 psi) Oznaceni LAGG 50AE

Vhodné plastické mazivo NLGI 0, 1 nebo 2

Vhodné rozméry sudu Maximalni tlak

Vnitini pramér 265-285 mm (10.4 - 11.2 in) PFivod vzduchu 8 bardl (120 psi)
Maximalni vnitini vyska 420 mm (16.5 in) Minimalni tlak
Hlavice pro rychlé pFipojeni stlaéeného vzduchu CEIN 10-320-5152 PFivod vzduchu 3 bary (40 psi)
Délka hadice 3,5m(11.4 ft)
Hmotnost 16,5 kg (36 Ib) Kompresni pomér 1:55

Maximalni vystupni tlak (p¥i vstupnim tlaku vzduchu 8 barti) | 425 barl (6,160 psi)

Vhodné plastické mazivo NLGI 0, 1 or 2

Soucasti privodu vzduchu by mél byt bezpecnostni tlakovy ventil. Pomaha zvysovat Zivotnost mechanismu Cerpadla.

Vhodné rozméry sudu:

Vnitfni primér 350 - 385 mm (13.8 - 15.2 in)
Maximalni vnitfni vyska 860 mm (33.9 in)
Hlavice pro rychlé pripojeni stlaéeného vzduchu CEJN 10-320-5152
Nahradni dily Délka hadice 3,5m (11.4 f)
Hmotnost 13 kg (29 Ib)
Nahradni dily jsou k dispozici na vyzadani.
\\\ /"
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Mazaci erpadla LAGG 18M, LAGG 18AE, LAGG 50AE, LAGG 180AE Bateriovy mazaci lis LAGG 400B

Technické Gdaje Pouziti 4
SKF LAGG 400 jsou jednorucni bateriové mazaci lisy, které
Oznaceni LAGG 180AE mohou byt naplnény plastickym mazivem (cca. 500 cm?/ 17
US.fl.oz) anebo mohou ¢erpat mazivo z vyménného zasob-
Maximalni tlak niku podle DIN 1284. Standardni koncovka je urcena pro
PFivod vzduchu 8 barl (120 psi) hlavice podle DIN 71412.
Minimalni tlak
Pivod vzduchu 3 bary (40 psi) Popis
Bateriovy mazaci lis SKF LAGG 400B je pristroj s vysokym
Kompresni pomér 1:55 vykonem napajeny baterii, ktery je vhodny pro domazavani
— Maximalni vystupni tlak (pFi vstupnim tlaku vzduchu 8 bard) | 425 bard (6,160 psi) lozZisek, strojd, vozidel apod. Lis mUze cerpat plastické mazivo I
N Vhodné plastické mazivo NLGI 0, 1 nebo 2 ze standardnich (420 ml) patron SKF anebo mize byt (N 7
\ Vhodné rozméry sudu: naplnén 500 cm? (17 US.fl.oz) plastického maziva, pomoci e /
\ VnitEni pramér 550 - 590 mm (21.7 - 23.2 in) pripojky oznacené 1077601. /
210 Maximalni vnitini vy&ka 860 mm (33.9 in) 211
“‘ Hlavice pro rychlé pfipojeni stla¢eného vzduchu CEJN 10-320-5152 Lis je dodavan v odolném kuftiku s vysokotlakou hadici
Délka hadice 3,5 m (11.4 ft) o délce 750 mm (29.5%) s koncovkou M10X1, nabijeci
Hmotnost 24 kg (53 Ib) baterii 14,4 V, nabijeckou a navodem k obsluze.
Soucasti privodu vzduchu by mél byt bezpecnostni tlakovy ventil. Poméha zvysovat Zivotnost mechanismu Cerpadla. Lis je nabizen ve dvou provedenich: LAGG 400B (nabijeEka
230V) a LAGG 400B/US (nabijecka 110 V), pricemz typ
LAGG 400B je dodavan s napajeci snirou s evropskou vidlici,
tripolovym adaptérem pro vidlici pro Velkou Britanii a dvou-

polovym adaptérem pro vidlici pro Australii. \_

Nahradni dily

Nahradni dily jsou k dispozici na vyzadani. Technické adaje

Prislusenstvi Oznaceni Popis

Vozik LAGT 180 LAGG 400B Bateriovy mazaci lis SKF (s nabijeckou 230 V)
LAGG 400B/US Bateriovy mazaci lis SKF (s nabijeckou 110 V)
Maximalni provozni tlak 40 MPa (4,350 psi)
Min. tlak ¢erpadla 80 MPa (4,350 psi)
Koncovka pro plastické mazivo 4 Celisti (vhodné pro hlavici podle DIN 71412)
Rozsah provoznich teplot -15az +50 °C (5 az 120 °F)
Plastické mazivo NLGI 000.....2

Hmotnost / rozméry:

Rozméry mazaciho lisu vcetné baterie (d x v x h) 410 x 230 x 80 mm (16,2x9x3,2")

Hmotnost mazaciho lisu (véetné baterie) 3,1 kg (6,8 Ibs)

Rozméry prepravniho kuffiku ($ x h x v) 480 x 390 x 130 mm (18,9 x 15,3 x 5.1%)

Celkova hmotnost (vcetné kuffiku) 5,4 kg (11,9 Ibs)

Nahradni dily

Oznaceni Popis

LAGG 400B-1 Vysokotlaka hadice 750 mm (29,5 in) s upevnovaci koncovkou |
LAGG 400B-2 Baterie //




Zarizeni pro vyrovnavani hladiny oleje LAHD 500 a LAHD 1000

Zarizeni pro vyrovnavani hladiny oleje LAHD 500 a LAHD 1000

Pouziti

Zarizeni pro vyrovnavani hladiny oleje SKF LAHD jsou ur-
¢ena k automatickému udrzovani optimalni hladiny oleje pri
mazani loziskovych téles, prevodovych skrini, klikovych skrini
apod. olejovou lazni. U¢inné resi problém, jak docilit spravné
hladiny oleje nikoliv ve stavu necinnosti, ale v provozu. Navic
automaticky vyrovnaji pripadny Unik maziva a umoznuji vizu-
alni kontrolu hladiny oleje. Zarizeni pro vyrovnavani hladiny
ovsem nesnizuji prilis vysokou hladinu oleje

Popis

Zarizeni pro vyrovnavani hladiny oleje se sklada ze dvou
propojenych, nad sebou umisténych olejovych nadrzi. Spodni
nadrz je v primeém styku s mazanym zarizenim, hladina oleje
tedy dosahuje do stejné vysky jako uvnitr aplikace. Primy
kontakt spodni nadrze s okolnim prostredim zajistuje od-
vzdusnovaci trubice.

Vrchni nadrz je vzduchotésna nadoba naplnéna olejem na
doplnéni. Vrchni a spodni nadrz jsou primo propojeny pro-
dlouzenym hrdlem, které je ponoreno do oleje ve spodni
nadrzi. Olej mdze pretékat pouze z vrchni nadrze do spod-
ni, kdyz se hladina ve spodni nadrzi snizi pod stanovenou
uroven. Soucasné ze spodni nadrze do vrchni unika pro-
dlouzenym hrdlem vzduch. SKF dodava dvé rizné velkosti
LAHD 500 s nadrzi o objemu 500 ml a LAHD 1000 s nadrzi
o objemu 1000 ml.

A) Privod oleje

B) Viko A
C) Vrchninadrz

D) Pruzinovy ventil

E) Sada tésnicich krouzkd

F) Prodlouzené hrdlo

G) Spodni nadrz

H) Potrubi pro vyrovnani hladiny oleje D

Odvzdusnovaci trubice
J) Upevnovaci matice
K) Magneticka vypustna zatka

Pt

nonnfllonnan
TUUU[[UUUT

Technické Udaje

Oznaceni LAHD 500 / LAHD 1000
Rozmeéry
LAHD 500 @91 mm x 290 mm vyska (3.6 x 11.4 in)
LAHD 1000 @ 122 mm x 290 mm vyska (4.8 x 11.4 in)
Objem nadrze
LAHD 500 500 ml (17 fl. oz. US)
LAHD 1000 1000 ml (34 fl. 0z. US)
Material nadrze polykarbonat
PFipustny rozsah teplot -20 - 125°C (-5 - 255 °F)
PFipustna vihkost 0-100 %
Délka spojovaciho hadice 600 mm (2 ft)
PFipojovaci zavit G1/2
Material hadice polyuretan

Material O-krouzku

NBR - tvrdost 70 Shore

Tésnici krouzky

NBR - tvrdost 80 Shore

6 kusl

3 ks 3 x64,5x82,5mm

2 ks 2 x 64,5x 82,5 mm

1 ks 2x62,5x82,5mm

Dalsi material

hlinik, bronz, nerezavéjici ocel

Vhodny druh oleje

minerdlni a syntetické oleje







