Oznacovani lozisek

Kazdému standardnimu lozisku SKF
metrickych rozméru je prirazeno zakladni
oznaceni, které se obvykle sklada ze tfi, &tyf
nebo péti &islic, & z kombinace &islic a pismen.

Obrazek na nasledujici strané ukazuje
zakladni systém znaceni nejrozsirengjsich
druhu valivych loZisek.

Gislice (nebo pismena a &islice) vyjadfuiji
nasledujici informaci (v uvedeném poradi):

— Prvni gislice v zakladnim oznaceni nebo
alternativné prvni pismeno nebo kombinace
pismen oznaéuji druh loZiska. Druhy loZisek
s timto oznaéenim jsou uvedeny na obr. na
nasledujici strance a popisovany v dopro-
vodném textu.

— Druha a treti Cislice vyjadfuje rozmérovou
fadu (podle 1SO): prvni oznacuje Sifkovy
nebo vyskovy pomér (B ¢i T je sitka, H je
vyska) a druha promérovou fadu (D).

— Dvé posledni gislice zakladniho oznaceni
po vynasobeni péti pfedstavuji prumer diry
loziska d v milimetrech.

V nékterych piipadech se vynechava éislice

oznadujici typ loziska a/nebo prvni ¢islice

oznadujici rozmérovou fadu. Vynechane cislice
jsou na obrazku uvedeny v zavorkach.
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Oznaceni typu lozisek
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Kulickova loZiska s kosolhlym stykem,
dvoufada

Naklapeéci kulickova loziska
Soudeckova loziska a axialni
soudetkovi loZiska

Kuzelikova loziska

Kulickova loziska, dvoufada

Axialni kulickova loziska

Kulitkova loziska, jednofada
Kulickova loZiska s kosouhlym stykem,
jednofada

Axialni valeckova loziska

Valeékova loziska

Za N muze nasledovat jedno nebo dvé
pismena vyjadfujici umisténi vodicich
piirub, napf. NJ, NU, NUP atd.
Oznaéeni loZisek se dvéma a vice
fadami valetkl zacina pismeny NN.

Jehlova loziska

Oznateni jehlovych lozisek obvykle
zatina pismeny NA nebo NK.
Ctyfbodoya loziska

Kuzelikova loZiska

LoZiska s rozméry odpovidajicimi

1ISO 355. Kuzelikova loziska podle
americkych norem jsou uvedena zvIast.

7 Oznadeni T se pouZiva pouze pro nové fady
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Loziskové Ffady

Pﬁklad: 2231 6 CC/CBWSB Piidavné oznateni —viz [_| na nasledujicich strankach
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Pridavna oznaceni

Uplné oznaéeni valivych lozisek SKF, jejich
¢asti a prislusenstvi se sklada ze zakladniho
oznaceni a muze zahrnovat jedno nebo nékolik
pridavnych oznaceni. V zasadé plati, ze za-
kladni oznacéeni je tvofeno oznacenim typu
loZiska (&islice, pismena nebo kombinace
pismen), oznaéenim fady a pruméru diry, napf.
23216 nebo NU 212. Pfidavné oznadeni se
nachazi bud' pfed zakladnim oznagenim, nebo
za nim. Pfidavné oznaceni pred zakladnim
oznacenim se pouZiva pro oznaceni casti
valivych loZisek, zatimco pfidavné oznaceni za
zakladnim oznagenim uréuje konstrukci, jez se
li&i v nékterém ohledu od puvodni nebo
standardni konstrukce.

Dalsi informace o vyznamu zakladnich
a pfidavnych ozna&eni pouzivanych u vyrobku
SKF jsou uvedeny v publikaci Product
Information 100 ,Oznaéovani valivych lozisek
a pfisludenstvi’, kterou SKF na pfani poskytne.
Nejéastéji pouZivana pfidavna oznaceni spolu
s vysvétlenim jejich vyznamu jsou uvedena
dale.

Pridavna oznaceni pred
zakladnim oznacéenim

GS Télesovy krouzek axialniho valeckového
loZiska
Pfiklad: GS 81107 — télesovy krouzek
axialniho valeckoveho loziska 81107

K Klec s valivymi télesy axialniho
valetkového loZiska

K-  Vnitini krouzek s kleci a valivymi télesy
nebo vnéjsi krouzek kuZelikového loZiska
z fady dle normy AFBMA, vétsinou
palcovych rozmérd
Piiklad: K-09067 — vnitfni krouzek
s kleci a valivymi télesy kuzelikového
loziska rady 09000
K-09195 - vnéj&i krouzek kuzelikového
loziska rady 09000
K-09067/K-09195 — tpIné kuZelikove
loZisko sloZzené z vnitfniho krouzku
s kleci a valivymi télesy K-09067
a vnéjsiho krouzku K-09195
L Volny vnitfni nebo vnéjsi krouzek
rozebiratelného loziska (necbsahuje
valiva télesa a klec)
Priklad: LNU 207 — vnitini krouzek
valeckového loziska NU 207
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L 30207 — vnéjsi krouzek kuzelikového
loZiska 30207

R Rozebiratelné lozisko bez volného
vnitiniho nebo vnéjsiho krouzku
Pfiklad: RNU 207 — vnéj&i krouzek
s kleci a valecky valeckoveho loziska
NU207
R 30207 — vnitini krouZzek s kleci
a kuzeliky kuzelikového loZiska 30207

WS  Hiidelovy krouzek axidlniho valetkového
loZiska

PFidavna oznacdeni za
zakladnim oznacenim

Jestlize soucasti oznadeni vyrobku je nékolik
pfidavnych oznaceni, uvadéji se v poradi podle
jejich rozdéleni do nasledujicich skupin:

vnitini konstrukce, vnéjsi konstrukce, klec,
ostatni viastnosti. Pfidavna oznaceni ¢tvrié
skupiny (ostatni) jsou vzdy oddélena lomitkem
od z&kladniho oznaéeni nebo oznaceni jine
skupiny.

Vnitfni konstrukce
A Qdligna nebo zménéna vnitfni konstrukce

B Pfiklady: 7205 BE - jednofade kulic-

C kové lozisko s kosoulhlym stykem s Ghlem
D styku 40" a zv&tdenou Unosnosti

E 23022 CC — soudeckove lozisko se

zdokonalenym vedenim soudeck,

a tedy niz&im tfenim

22218 E — soudeckové loZisko s vodi-
cim krouzkem posunutym blize k vnéj-
simu krouzku a vedenym na klecich,
pficemz kazda fada valivych téles ma
vlastni klec. Konstrukce E se vyznacuje
vsemi prednostmi provedeni CC a ma
navic vétéi pocet soudetku vétdiho
pruméru a délky pro zajisténi vyssi
unosnosti

NU 205 EC - jednofadé valeckove
lozisko s vyssi radialni a axialni
unosnosti
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Vnéjsi konstrukce

CA Jednorade kulickové lozZisko s kosouhlym

CB  stykem pro univerzalni parovani

CC (zady k sobé, cely k sobé, do tandemu).
Pfi montazi zady k sobé nebo Cely
k sobé ma dvojice lozisek pied montazi
malou (CA), normalni (CB) nebo vétsi
(CC) axialni vali

—-2F Predrazeny kryci plech na obou
stranach loziska (loziska Y)

—-2FF Predfazeny kryci plech s kartaGovym
tfecim tésnénim na obou stranach
loziska (loziska Y)

G Jednorada kulickova loziska s kosouhlym
stykem pro univerzalni parovani (zady
k sobé, ¢ely k sobé nebo do tandemu).
Pfi montazi zady k sobé nebo ely k so-
bé ma dvojice lozisek pied montazi
uréitou axidlni vali (nahrazeno provede-
nim CB)

GA Jednorfada kulickova lozZiska s kosotihlym

GB  stykem pro univerzalni parovani

GC (zAdy k sobé, ¢ely k sobé, do tandemu).
Pfi montazi zady k sobé nebo
Cely k sobé ma dvojice lozisek pred
montazi malé (GA), stfedni (GB) nebo
velké (GC) predpéti

K Kuzelova dira s kuzelovitosti 1:12

K30 Kuzelova dira s kuzelovitosti 1:30

—-LS Trecitésnéni na jedné strane loziska,
vnitfni krouZek neni opatfen osazenim
pro tésnéni

—2LS Tésnénitypu LS na obou stranach

N Drazka pro pojistny krouzek na valcove
plose vnéjsiho krouzku loZiska

NR Totéz jako N, ale s pojistnym krouzkem

N2  Dvé pojistné drazky (vybrani) ve vnéjgim
krouzku rozmisténé po 180"

PP  Treci tésnéni na obou stranach loZiska
(opérné kladky, snimaci kladky)

RS  Treci tésnéni ze syntetické pryze nebo
polyuretanu na jedné strané loziska
(jehlova loziska)

—-RS1 Treci tésnéni ze syntetické pryze,
zesilené ocelovym krouzkem, na jedné
strané loziska

—2RS1 Tésnéni typu RS1 na obou stranach
loZiska
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—2RS Tesneéni typu RS na obou stranach
loziska (jehlova loziska)

—RZ Tésnéni s nizkym tfenim ze syntetické
pryze, zesilené ocelovym krouzkem, na
jedné strané loziska

—2RZ Tésnéni typu RZ na obou stranach
loZiska
X 1. Hlavni rozméry pfizpusobené
doporugenim ISO
2. Valcovy povrch vnéjéino krouzku
(opérné kladky, snimaci kladky)
-Z  Kryciplech (bezdotykoveé tésnéni) na
jedné strané loziska

—2Z Kryci plechy na obou stranach loZiska
Kryci plech na jedné strané a drazka pro
pojistny krouzek na strané druhé
—2ZN Kryci plechy na obou stranach loziska

a drazka pro pojistny krouzek
—ZNR Jako ZN, ale s pojistnym krouZkem
=2ZNR Jako —2ZN, ale s pojistnym krouzkem

Klec

F Masivni klec z ocele nebo specialni litiny
J Klec lisovana z ocelového plechu

L Masivni klec z lehke slitiny

M Masivni mosazna klec

MP  Masivni mosazna okenkova klec

P Lisovana klec z polyamidu 6.6 zesileného
skelnymi viakny

TN Lisovana plastova klec
Y Klec lisovana z mosazného plechu

Za pridavnym oznacenim klece muze
nasledovat pismeno A nebo B uréujici
zpusob vedeni klece v lozisku. A oznacuje
klec vedenou na vnéj§im krouzku a B klec
vedenou na vnitfnim krouzku. Neni-li
uvedeno zadné z obou pismen, klec je
vedena valivymi télesy.
Priklad: MA — masivni mosazna klec
vedena na vnéjsim krouzku
Pfidavna oznaéeni klece mohou byt
rovnéz doplnena cisliceni vyjadrujicimi
odlisnou konstrukei nebo materialy.
Pfiklad: TN9 — lisovana klec z polya-
midu 6.6 zesileného skelnymi viakny

V' Lozisko s plnym pocétem valivych téles
(bez klece)
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VH Lozisko s plnym poctem valivych téles,
pricemz valiva télesa tvofi alespon
s jednim krouzkem nerozebiratelny ce-
lek (valeCkova loziska)

Ostatni

Lomitko, které musi pfedchazet pfidavnemu
oznadeni této skupiny, neni uvedeno.

Pfesnost

CLN Odpovida tfidé 6X podle ISO pro
kuzelikova loziska (metrickych rozméru),
(zuZzena tolerance Sirky)

CLO Odpovida tfidé 0 podle ISO pro
kuzelikova loZiska (palcovych rozméri)

CL3 Odpovida tfidé 3 podle ISO pro
kuzelikova loZiska (palcovych rozméru)

CL7A Standardni kvalitativni provedeni
kuzelikovych loZisek pro ulozeni pastorku

CL7C Zvlastni kvalitativni provedeni kuze-
likovych lozisek pro uloZzeni pastorku

P4  Rozmérova pfesnost a pfesnost chodu

ttidy 4 podle ISO (vyssi pfesnost nez

P5)

Rozmérova presnost tfidy 4 podle 1ISO

a pfesnost chodu tfidy ABEC @ podle

AFBMA

P5 Rozmeérova presnost a pfesnost chodu
tridy 5 podle 1SO (vy$si pfesnost nez
P8&)

P6 Rozmérova pfesnost a presnost chodu
tfidy 6 podle 1ISO

PA9A Rozmeérova presnost a pfesnost chodu
tiidy ABEC 9 podle AFBMA (vy&si
pfesnost nez P4)

PA9B Rozmérova presnost tridy ABEC 9
a presnost chodu vy$&inez ABEC 9
podle AFBMA

SP  Rozmérova pfesnost odpovida pfiblizne
P5, pfesnost chodu odpovida priblizne P4

UP  Rozmérova presnost odpovida priblizné
P4, presnost chodu vyssi nez P4

P4A
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Vule v lozisku, tfidy C

C1  Vule mendinez C2

C2 Vule mensi nez normalni
€3] Vile vétsi nez normaini
C4 Vule vélsinez C3

C5 Vule vétsinez C4

V kombinaci s pfidavnym oznagenim
presnosti P4, P5 nebo P6 se pismeno C
vynechava.

Priklad: P6 + C2 = P62

Vibrace, tridy Q

QES5 Specialni provedeni pro elektromotory,
presnost rozméru a chodu podle P8; pro
ulozeni s vysokymi pozadavky na tichy
chod

Standardni provedeni pro elektromotory;
pro uloZeni s pozadavky na tichy chod

QE6

Q05 Zvlasté nizke spicky amplitud vibragniho
spekira

Q06 Spicky amplitud vibragniho spektra nizsi
neZ normalni

Q5 Zviasté nizka hladina vibraci (nahrazuje
C7)

Q6 Hiadina vibraci niz8i nez normalni
(nahrazuje C6)

Q5 + Q05
Q6 + Q06

Q55
Q66

Stabilizace

Loziskové krouzky jsou rozmérové
stabilizovany pro provoz pfi nasledujicich
teplotach:

S0 do150°C
S1 do200°C
S2 do250°C
S3 do300°C
S4 do350°C
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Domazavani

w LoZisko bez otvoru (a drazky)
pro domazavani

W20 TFi mazaci otvory ve vnéjsim krouzku
loziska

w26 Sest mazacich otvord ve vnitinim
krouzku loziska

|w33 | Mazaci drazka se tfemi otvory ve vnéjsim
krouzku loZiska

W33X Mazaci drazka se Sesti otvory ve
vnéjsim krouzku loziska

W513 W26 + W33

w518 W20 + W26

Mazivo

Pfidavné oznaceni plastického maziva, jim# je
lozisko naplnéno, se sklada z pismen
udavajicich teplotni rozsah a dvou ¢isel
oznacujicich pouzité mazivo. V oznaceni se
pouzivaji nasledujici kombinace pismen:
HT  Plastické mazivo pro vysoke teploty
(20 az + 130 'C)

Plastické mazivo pro nizké a vysoké
teploty (—40 az + 140 "C)

LT  Plastické mazivo pro nizké teploty
(~50 az + 80 'C)

Plastické mazivo pro stfedni teploty
(-30 az + 110 'C)

LHT

MT

Pfidavné oznaceni MT se pouziva pouze
tehdy, jestlize se nejedna o standardni
plastické mazivo pro dané loZisko.
Mnozstvi plastického maziva, které neni
standardni (25 az 35% volneho prostoru
v loZisku), je oznaceno nasledujicim
zpusobem:

A — mnoZstvi plastického maziva je
mensi nez standardni

B — mnozstvi plastickeho maziva je
vétsi nez standardni

C — mnozstvi plastického maziva je
vétsdinez B

Pfiklad: 6210-22/HT51B — jednofadé
kulickové loZisko 6210 oboustranne
zakryté naplnéné vétsim nez standardnim
mnozstvim plastického maziva vhodného
pro vysoké teploty

SkF

Jine vlastnosti

Kombinace pismena V s jinym pismenem

(napf. VA) a trojmistne ¢islo oznacuje

provedeni odchylné od standardniho, jez nelze

vyjadrit jinak.

VA201 Loziska pro pecni zavazecl voziky
(vysoké teploty)

VA208 Loziska pro vysoké teploty, zviastni
provedeni

VA301 Valeckova loZiska pro trakéni motory
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