Cistota

Cistota je velmi dulezita pro spravnou funkci
valivého loziska. Posledni vyzkumy SKF
umoziiuji lépe uréit rozsah vlivu zneéisténi na
zivotnost loziska.

To bere v Uvahu nova teorie trvanlivosti
SKF, podie které vliv necdistot na trvanlivost
loziska zavisi na fadé parametru véetné
velikosti a typu loZiska, relativni tloustky
a rozsahu mazivového filmu, tvrdosti a roz-
lozeni pevnych necistot.

Je proto dulezité, aby valiva lozZiska byla
mazana ¢istym plastickym mazivem nebo
olejem a behem provozu zustala Cistota
maziva zachovana. To znamena, ze kon
strukce a uspofadani tésnéni musi efektivné
chranit ulozeni proti vnikani vnéjsich necistot.
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Cistota plastického
maziva

Plasticke mazivo pred pouzitim uchovavame
pouze v originalnich obalech a nikdy jej
nesmime nechat oteviené nebo odkryté.
Mazaci naradi, nadoby na mazivo, mazaci

lis atd. vycistime Cistym rozpoustédlem a pred
pouzitim Fadné otfeme dosucha. Skodlivy
prach a castice z provozniho prostredi se

v mazivu rychle usazuji.

Vzhledem k nebezpeci zneisténi nikdy
nenabirame plastické mazivo ze sudu nebo
z plechovky dievénym michadlem nebo Spachitli.

Pred domazanim loziska nejdfive oéistime
mazaci hlavici a prostor okolo hlavice. Pro
plastické mazivo pouzité k domazavani plati
stejna pravidla z hlediska Cistoty, jako pro
origindlni mazivo.

Plastické mazivo pro mazani loZisek musi
mit vysokou a rovnomeérnou kvalitu. Plasticka
maziva SKF jsou peclivé kontrolovana, takze
poZadavky na kvalitu a gistotu trvale spliiuji.
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Cistota oleje
Pfed dodanim nového oleje do loziskoveho
ulozeni je vhodne olej prefiltroval.
Pri obéhovem mazani, je také mozno,
k odstranéni necistot vznikajicich v uloZeni,
pouzit v systemu vhodné umistené filtry.
Dalsi podrobnosti sdéli SKF na pozadani.
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