Nahradni loziska a tésnéni

Poskozene lozisko by mélo byt vzdy nahra-
zeno loZiskem stejného typu a velikosti. Stan-
dardni loziska, jakoz i nafadi a pripravky pro
montaz a Gdrzbu, maziva a jiné prislusenstvi
jsou obvykle k dispozici ze skladu mistniho
autorizovaného prodejce SKF.

SKF je pfipraveno pomoci i kdyz lozZisko,
které je nutno vymeénit, neni vyrobek SKF. SKF
nabizi 8iréi sortiment lozisek nez kterykoli jiny
vyrobce.

SKF ma rovneéz k dispozici informace
o0 oznadovani lozisek véech prednich vyrobeu
a je schopno pfevést oznacéeni loZiska na
ekvivalent SKF. Muze tedy
doporucit nahradu ze
svého sortimentu.

U vétdiny loZisek se hlavnl rozméry
oznadujid, Da H
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krouzku, C Sitka vnéjsho krouzku a T
celkova mota2ni sitka.

Skladovani a manipulace

Nahradni loZiska se skladuji a zachazi se
s nimi stejné jako s kterymikoliv novymi lo-
zisky — viz str. 248 az 249 ,Skladovani

a manipulace s lozisky".

Identifikace lozisek

Prakticky vSechna loZiska jsou opatfena
oznacenim. Oznaceni se zpravidla nachazi na
¢ele vnéjsiho nebo vnitiniho krouzku. Také
technicka a vykresova dokumentace zafizeni
obvykle obsahuje informace o tom, jaké loZisko
se ma namontovat na uréité misto. Je-li
oznadeni loZiska neditelné, je moZno jej
dopravit k mistnimu prodejci SKF k identifikaci.

Zjisténi typu loziska mérenim
Mnohdy lze lozisko identifikovat na zaklade
jeho vngjsich rozmérd. V Hlavnim katalogu
SKF nalistujeme pfislusny typ loziska. Ve
sloupci nadepsaném ,d" (prumér diry) najdeme
zméfeny prumer. Zméfime vnéjsi pramer (D)

a porovname s tabelovanym, a nakonec $ifku

nahrazuje Sitku B.

SKF



nebo vysku (B, T ¢i H) v zavislosti na typu
loZiska a uréime tak hlavni rozmeéry loZiska.

Tésnéni

Tésnéni chrani loZiska proti vihkosti, znecisténi
a zabranuji iniku maziva. U¢innost utésnéni
pfispiva k prodlouzeni zivotnosti loziska.

Existuji dva zakladni typy tesnéni loZiska:
bezdotykové (sparové nebo labyrintové) a teci
(kontaktni) tésnéni.

Uginnost bezdotykového tésnéni zavisi na
tésnicim Uginku zké spary. Uginnost tfeciho
tésnéni zavisi na rovnomérnosti uréitého tlaku
v tésnici stykové ploge.

.

Tlak vyvozeny tfecim tésnénim, které pisobi na
stykovou plochu

aSKF

Obtize s tésnénim?
Treci tésnéni jsou navrzena tak, aby mohlo
unikat malé mnozstvi maziva. Uniklé mazivo
slouzi k mazani tésnici dotykové plochy. Pokud
unikéa prilis velké mnoZstvi maziva, anebo
jestlize do loZiska pronika nedistota a vihkost,
je tieba tésnéni vymeénit nebo zlepéit.
Nedostacuje-li jedno tésnéni, mize Easto
problém vyfesit kombinace dvou typl tésnéni.
Tabulka na nasledujicih ¢tyfech strankach
popisuje jednotlive druhy tesnéni.

Dale uvedené informace o tésnénich
bézné dostupnych na trhu, ktera

Ize rovnou montovat a jsou uréena

k umisténi pfed loZisko, vychazeji

z Udaju vyrobcu. SKF nenese
odpovédnost za funkci uvedenych
tésnéni s vyjimkou tésnéni, ktera
dodava jako pfislusenstvi, napf. pro
stojatd loZiskova télesa.
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Tabulka pro uréeni a volbu dotykovych (tfecich)
tésnéni

Udaje uvedené nize plati pro standardni provedeni @ = Vhodné
Zpravidla jsou k dispozici rovnéz provedeni vyssi kvality 3 = Nevhodné
Otagky |Tésnéné substance Jiné |Provozni Typ tésnéni, Materialy
|2abranuje -proniknuti -tiniku funkce [teplot priklad a
| alternati
3) ﬂg 2) 8 g Cilgj w» Teplota v vy
Max. E g |3 e 5| § [pizkosti
obvo- 2 E | 2 £| £ [tesnéni
dova ] £ 5 |z 3 K] £ !g E
rychlumﬁﬂQ 2 1%z §aa,§
ms] |5 3| Bal3|% 52| ‘-ig. ] .
2|5 32|z 25| |22 8|c F
% 5 g :glﬁm 5 -E c|% g E éz . min. max. min. max.
213 fgla|s|s[8]7|8 [Fg s (™M
Tasnici krouZek s radialnim tésnicim bfitem
1235) (@ D)@ |0 2 O|®|@® D &> D40 +110 | 40 +230 NBR = nitriova pry2
12 |® 30 20 P @@ @ Ofa0+110|-40 +230 iA L\“[: [{EL;
<6 . ]
vzavislosti|®@ @ (@ B O O C|@ (@ ® @[O0 O|-40 +110 |-40 +230 ;’1 C D
na tlaku . .
g |@ 0@ D0 O O ® DO D40 +110 |40 +230| E L\og
M= | [T bezkovows
e 0/ 20> Clele > @™ @40 10|40 42320 el }\i:ej:"""“”""
G Tl
KrouZek
410) |O O|®™ © @ O|® O @|O ®|-50 +100 |58 +212 rl BM
5 |00|eo|ed olo/® 0 @0 @l 120 |-22 +248 ﬂ
0.5 OO0 OC|® 0 O0|0 0 @0 O|-100+200 | -148+ 392 ﬂ PIFE
- O-krouzek
2(4) ole alo o oo D O |-40 +110 [—40 +230 @ e
4 > O OO O\ |40 110 | —40 =230 I{‘_‘_i Mekroudek
>e 3 0|0 ..0 .'ommw
B -30 +100 | -22 +212 ¢ na u
o
10 9 L 4] » © 0]-90 +120 |-130+248 Fostinnd vidkna
(gprafiowt mazivo)
26 ® ® i ] ® O O |_200+350 |-328+4662 Polyamidovd vidkna
o540) |@ [ ] K O | ;
(40) 2404550 |-400+1022 ﬁ Prusna grafiova tlie
12-18 Tesnémsamalmmiésmcmbﬂtem
=18:bez- (@ O ® ™ 0|0 ™ ®|® @40 +100 |40 4212 NER
dat 18snéni
215 @ @ e 0 30|eC @@ & 00|40 212 f?ﬂ g“
Mechanické tesnéni
20 (060800 O 0 e e @8O0 O|-30-+18-22 386 pp——
Karamika
20 O -30 +180| —22 +356 S
slnuty karbid
10 [ N ] e ® & e &) 50 +110 | =58 +230 Chromeana ocel —
chromond ocel
; : Pruzny kovovy
5 e300 IO @O B|-40 +120] 40 +248] Krouzek 2
Kartacoveé Polyamidov
20 D DDOC|® DD D O @O @|-80 +150 | -22 +302| (agnani viskna na plech
Polyesiorovi kartabova
20 ® 00 Coe @ C 0O O @|-30 +130 | -22 +266 | e Heriolnl

1 Vztahuie s ke skutelnému pisobent kapaliny na bandni

2 Tesntni je ponotend pod fakem.
3 Hodnoty v zavarkAeh udavaji maximaini rychiosti. kierych Iz dosahinout pf pouditl aviadinich drubd Wrsrweni




Pokyny a doporuceni pro navrh konstrukce

Zvlastni pozadavky na Poznamky
stykove plochy
Vyhody Nevyhody Vseobecna poznamka:
Maximalini Kombinace dvou typu tésnéni éasto vyfesi
Maximalni radialni problém s netésnosti.
nesouosost hazeni
Rinex (prumér (pron=
(Rs) hridele = 100 | 2000 min )
um mm), mm mm
1.0-1.9 025 0.2
AB (0.3-0.5) Tesni dobe, Norma | Oblizna vyména tésnéni. | Hridel musi byt brousen. Pro vy$si otatky
_ DIN 3760, BS 1399 Mii2e daojit ke snadnému | je nutno zvysit tvrdost — na 80 HRC pii 10 mis.
- Tyw F je vhodny pro Skozeni tBsniciho biitu, | Vyménitelne p mute byt uziteéné.
uloZeni, na né# Velky vyvin tepla thepim. | Pro velké proméry se dodavaji delena tsnéni
= = pisobi vibrace zeslena tkaninou. ktera se snadno montuji. Tésnéni
10 z PTFE pinéneho uhlikem pro maximalni hodnotu
; A pv = 4.5 MPa m/s maji dobré viasinast pfi béhu
F 10.1-0.5) 0.12 0.08 s,
G o 0.5-2 0.35
pokud - Uginne Pist: Znorsujici se Plstena tesnén se dodavaji ve forme krouzku neno
v>4mis pruZnost materiaks se Sfury. Je nutne zvolit vhodnou hustotu. Po zabéhnuti
(1,6-3.2) o1 0.1 projevuje netadoucim | vanikne lsnici spara - bezdotykove tsnéni, Prot >
{0.8) - g zvétsenim spary. Plsténé | 100 C volit sy ke aly. kroufhy 5 g ¥
KrouZky se mohou mazanim apod.
- = SMrstl = unik maziva.
aA <0.05 Kompaktni, snadna Tieni muze kolisat | pfes | O krouky snasi vysoké hodnaty pv. jestliZe jsou
vyména, X-krouiek. | Ozké rozmérove stladene: d = 1,05 x prumér hidele. Na kuzelu:
0.05-0,13 <0.05 nizsi tieni O-krouzek | tolerance. Vytahowvani Uhel kuzele 30°. O-kroutky prifezu by se mély
0.5-1.6) na kufely: jedno- krouh Arnuti). nata pfi montazi o 10 a2 15%. Volit kroulky
duchy, nizké tfeni, Zhorsena utinnost odoing proti stamuti.
- velka - DIN 3770. té@snéni
hridel Zasadné | Odolné vid vysokym | Nutng sefizovani. Velky | Volba typu ucpavky je velmi daleZita. Nucené chlazeni
(0.3-0.8) =0{0.05) tepiotam, tlaku a wyvin treciho tepla. j& nutné pfi t > 120 C. nikohv pro uhlik. Pokud tésnéna
Pokud > 0 agresivnim |atkam. Pokud neni zadny Unik. | latka obsahuje pevné Eastice, mazivo/chiadivo pro
s Snadne sefizeni nebezpeti suchého Feni, | tésnici (barié palinu musi byt pfiva ke
téleso — Uik, nebo vyména. krouiku zviastnim pivodem,
(4-5) maziva
(3-5) " . pr—
nadna montaz V-krouZky vyZ2adu|l axiaini optenipfi v = 7 m/s
Fungupe jako Pro v > 12 mis je lésnéni zapsténo piichytkou nebo
- odsifikovaci krouzek opémym pouzdrém. Pro v = 18 m/s tésnéni
funguje jako f i zek a yhove
tésnéni,
1-5
1. Snasi beh nasu- 1. Vyvin tiecing tepla, Néktera tésnéni jsou uriena pouze pro oladeni v
cho. Samaéinné se £asto je treba zviastni jednom smyslu_ Zviasini konstrukee pro p = 107" torr —
1=5 nastavuje. chiazeni. 25MPa, v= 100 misat =200 C a2 400 C
2. Jako 1., masivni, Plynotésné v k & lsnici (k kapalingu
- snadna montaz a krouzkem. Unik pfi zabihani
Kompaktni. Celo Pii montaZi se snadno | Vysthedani je kritické! Tésnicl hrana musi byt souosa
Iodiska ma lunkci mude podkedit, Vyvin s lokiskem. Po zabéhnuti Gzka spara.
tésnici plochy. teciho tepla pi zabihani,
Lze snadno kombi- Neni pfilis vhodne Kartatové 1esnénic nylonova viakna (22 dtex),
(3.2) - - novat s jinymi jako radidlni iésnéni. delka 1-3 mm. plilepena napf. na plechovy krouek
1EsnEnimités- expoxidovym lepidiem, Hustola viaken: 50 ai 60
- - 012 o nigimi KrouZky. vidkenmm®. Stladeni: 0 az 0,1 mm.

4) Viz doporuteni vyroboe tykaict se maxmalnibo
ra2dils na Msnéni




Tabulka pro uréeni a volbu dotykovych (tfecich)
tésnéni

Udaije uvedené nize plati pro standardni provedeni —
Zpravidla jsou k dispozici rovnéz provedeni vy$si kvality = Nevhodné
Otacky [lesnéné substance Jiné | Provozni Typ tésnéni, Materialy
Pabranuje -proniknuti -tniku funkce| teplota piklad a
3 n | Olej alternativy
Max. 5 E |2 P zf o
obvo- il B |2 £| [5F] £ |Teplotav
dova a|B i G |E |2 B £ | blizkosti
rychlost | = |4 | & FE B s |2 |52| & |tesneni
ms) (5125 Eol3|3] |2]2|5 |28
1HHAHAN R
felalabelz(a[e|a]|7[2 8815
Sparove paasticke . Sparow s
esnéni maziva :én.l s_odsn‘n.
aocjoaodo|jo0 eled T outken
Bpdrové
ik i
OO0 IO O L] lroubovos
ﬂrn?k.m
cofle o alojao e D
Tato 1ésnéni se mohou P
poutivat pro Siroky rozsah |Radiginilabyrintové 1@snéni il
tepiot, pokud materialy .
~ soucasli, s nimiz tvofi T
20C(@ed @000 03O tesnici sparu. maji stejny
soudinitel tepelng
s ole o alajoo o|le e[
Pokud spara je vyplnéna
plastickym mazivem
maximalni a minimalni
: teplot
50 0 O . “ . G (3 0 . a (3 eploty Taviseji na mazivu
Nebezpeéi worby ledu pfi SR
3 wvalmi nizkych teplotach. ST
co0leoolclacelee f
B :
2
Tesnici lamela £ 7 E]
E
PO|@DI|ICICO @@ O Eﬁ E.
4 =
e b 2
min. max. | min. max. | Plediazeny pruiny kroulek E
15 DO @ OO @D O _ag 120 | 40 +248 ;(J: d%
' H
Pistni krouzek g
PDOl®@D @O @O D 3
3
Lamela i
DO|l®@d @B O0 @0 D £
- 8
Labynntova tésnici jednotka
2Ccledeldoc elo0n &
Ladentrost
20/ I>C 00D S
20 DO SO GO M@.wmmm
DC|O®@ BB DO @O O30 110 |-22 4230 plast
W Wrianuje s ke skutetnému pussbeni kapaling na lsnéni Teanéni j& ponafanapod takem
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Pokyny a doporucéeni pro navrh konstrukce

Zvlastni pozadavky
na stykové plochy

Poznamky:

Vseobecné poznamky:

1. Pokud uréity lyp lésnéni nedostacuje,
kombinace dvou typu tésnéni éasto vyfesi
problém s netésnosli.

Max. Max. Vyhody Nevyhody i =
nesouosost | radidlini 2. Pokles tlaku zpusobeny ochlazenim po
praméru hazeni zastaveni zafizeni éasto zapficini nasavani
whfidele” vihkosti a neéistot do ulozeni.
Masivii, 2adné A-D: Voda a ne- Sparova tésnéni by se méla poulival jestlize hrozi
opotiebeni, &isloty mohou pouze malé nebe:peé:i, e nedisloty nebo voda
nevyvii se proniknout da proniknou do télesa. Udinnost tésnéni se sparou
tepio. loZiska po hiideli. napinénou plastickym mazivem vzr(std s jeji délkou,
D: Tésnénije lunkéni | V pfipadé svisiého hiidele se miZe zatatek spary
pouze phi olateni * chrénit ph ym odstfil im krycim pl
hiidele. Otaceni &
Doporut likosl radidini Stérbiny hfidele vyhradné Z
Prumer v jednom smyslu. b T
L hidele"” a1 a2 }'H
[mm] [mm] [mm]
Masivri, Néro&né na Je nutng poulil délena télesa nebo vika,
20-30 0.10 0.25 prostar. Pfi volbé axidlni §fky mezery je tieba poditat §
32-50 0.15 0.30 p hiidele. Domazavanim se pod: é
52-80 0.15 0.4 zvysl tinnost tésnéni. F plipoudti naklopeni hiidale.
82-120 0.2 05
125-180 0.3 06
185-250 03 0.7
260-310 0.3 08
320-400 0.4 09 Masivni. Snadna Ph vysokyeh Sifka axidini mezery mus! dostadovat pro vyrovnani
410-500 0.4 1.0 montaz, G pipousti | otadkéch se prodiouzeni hiidele, D avanim se podslatng zvysi
uréity axidlni pohyb miide projevit Uginnost 1ésnéni. H pfipoulti uréitou nesouosost hiidele.
at: Pro dokonale tuhé ulozeni hiidele bez zhorseni | Gerpaci etekl.
a2: U diry v iélese pro naklapéci loZiska GEinnosti 1ésnéni.
Pro nékolikastuphove labyrinty: promér
Jhfidele” = stfedni pramér
Kompakini, Uginnost Nejblize k loZisku se montuje télesovy krouek.
se snadno zvysi Tim se vyloudi Gerpaci efekl. KartaCové tésnéni
0,12 0,10 montazi nékolika typu £ - viz sir. 86.
sad
P momaki se KrouZek musi byt piitlagen o stojici souéast.
mue snadno Prostor mezi obéma kroudky je vypinén plastickym
Kompakini. poskodit. mazivem.
Kompaktni, Urgité
pohyby v axialnim
smiru jsou phigustne | Oblizng
= kroutky klouzaji domazavani.
Kompakini. Urité
pohyby v axidlnim
sméru jsou phpustng | Obtizné
- krouzky klouzaji domazavani,
Souvisejici plochy
pro labyrintové
kroudky je tfeba
obrobit jen malo
nebo vibec ne.

akF
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