Materialy kleci

Hlavnim tkolem klece je udrzovat valiva lelesa
ve spravné vzdalenosti mezi sebou a zabranit
jejich vzajemnému dotyku. Tim se udrii treni,
a ledy vyvin tepla v loZisku na minimu.

U rozebiratelnych lozisek brani klec také
uvolnéni valivych téles, kdy? je jeden krouzek
vyjmut pfi montazi a demontazi.

U lozisek mazanych plastickym mazivem
prilne urcité mnozstvi maziva na povrch klece
a tvofi tak zasobnik zajigtujici spravné mazani
pracovnich ploch loZiska.

Standardni klece

Pri vyvoji valivych loZisek se objevilo mnoho

ruznych typu a konstrukci kleci pro jednotlivé
typy a rozméry lozisek. Pro kaZzdé loZisko je

zavedena uréitd konstrukce klece jako

Pripustné provozni teploty pro klece z polyamidu 6.6
zesileného skelnymi viakny s ruznymi mazivy

Mazivo Piipustna pro-

vozni teplota”!
- ‘c

Mineralni oleje

Oleje bez prisad EP, napf. strojni

oleje, hydraulické oleje 120

Oleje s pfisadami EP, napf. oleje

pro primyslové a automobiini

prevodovky 110

Oleje s pfisadami EP, napf. oleje

do automobilnich rozvodovek a do

prevedd s hypoidnimi ozubenymi

koly 100

Synleticke oleje

Folyglykoly, poly-alfa-olefiny 120

Diestery, silikony 110

Plaslicka maziva

S Ithnym mydlem™, polymogovina,

bentenit, komplexni vapenata maziva 120

") Méfeno na vnéjsim povrchu vnéjaho krouzku.

“ Pii pouzili vapenalych nebo sodnych plastickych
magziv, jako? i jinych loziskovych plastickych maziv
5 maximalni provozni teplotou nizsine2 120 °C, je
maximalni provozni teplota polyamidovych kleci
stejna jako nejvySsi provozni teplota tuku
V ostatnich pfipadech plati, Ze pHipustna provozni
teplota &inf 120 °C.
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standardni provedeni. Standardni klec je vzdy
dikladné ovérena v provoznich podminkach
a jeji konstrukce je povazovana za nejvhod-
nejsi pro vetsinu aplikaci. Standardni klec vet-
Sich lozisek se muze lisit od standardni klece
mensich lozisek stejné fady.

Pfidavna oznacéeni vyjadrujici typ klece
loziska jsou uvedena na str. 38. Pokud je vsak
néktera klec standardni pro urcitou velikost
loziska, jeji oznaceni neni vzdy v oznageni
loziska uvedeno.

Polyamidové klece

Neéktera mala a stfedniloziska jsou ve stan
dardnim provedeni vybavena klecemi z te-
pelné stabilizovaného polyamidu 6.6 zesi-
leného skelnymi viakny.

PFi pouziti loZisek s polyamidovymi klecemi
je treba dbat na pfipustnou provozni teplotu —
viz labulka. Pokud je pripustna provozni teplota
piekrocena, material klece starne a tento
proces je urychlovan ¢im déle je material
vystaven pusobeni vysoké teploty. Kratkodobé
plisobeni teploty vy&&io 20 'C, nez je dopo-
ruéena maximalni teplota, je pfipustne, pokud
je vystfidano delsimi ¢asovymi intervaly, kdy
provozni teplota, klesne pod doporuéenou
hodnotu, a jestlize neni pfekroéena maximaini
pfipustna provozni teplota maziva a ostatnich
materialu pouzitych v lozisku.

V pfipadé, Ze provozni teplota trvale pre-
kracuje 120 "C, musi se pouzit loziska s ko-
vovymi klecemi. Polyamidové klece jsou rov-
néz nevhodné pro provozni teploty nizéi nez
—40 "C, jelikoz ztraceji své pruzné viastnosti,

Organicka rozpoustédla obvykle pouzivana
pro cisténi lozisek, jako napi. technicky benzin
nebo trichloretan, a ani alkalické gistici pro-
stfedky (napf. soda), nemaji negativni viiv na
vlastnosti klece, pokud pusobi pfi pokojove
teploté a doba jejich pusobeni je kratka. Latky
s chlorovanym a fluorovanym uhlikem ¢i Cpa-
vek, které se pouzivaji v chladirenské technice,
nepusobi agresivné na polyamid.
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Ocelové klece

Klece lisovane z ocelového plechu jsou
standardni pro mnoho kulickovych, soudec-
kovych a vétdinu kuzelikovych loZisek.

Ocelove klece Ize pouzivat pfi provoznich
teplotach do 300 C. Nepusobi na mé agre-
sivné maziva na bazi mineralnich nebo syn-
tetickych oleju, ktera se obvykle pouZivaji pro
mazani loZisek, a ani organicka rozpoustédia
pro cisteni lozisek. Pritomnost vody vyvolava
nebezpedi koroze.

Mosazné klece

Klece lisované z mosazného plechu se pou
Zivaji pro mala a stfedné velka loziska, avsak
vetsina mosaznych kleci je vyrobena obrabe-
nim z odlitku nebo tvareného polotovaru.
Mosazné klece nejsou vhodné pro provozni
teploty vy&si nez 300 "C. V&tSina obvykle po-
uzivanych maziv, véetné syntetickych oleju
a plastickych maziv, jakoz i obvykla organicka
rozpoustédla, na né nemaji viiv. Nedoporuéuje
se véak pouzivat zasadité Cistici prostfedky.
Cpavek (napf. v chladirenské technice) vy-
volava trhlinky zpusobené korozi pnutim. Z to-
ho duvodu jsou mosazné klece v takovych
aplikacich nevhodné a misto nich se dava
prednost masivnim ocelovym klecim.

SKF

Klece z jinych materialu

Kromé vyse uvedenych materialu mohou byt
klece loZisek SKF urcenych pro zvlastni pouziti
vyrobeny z jinych prumyslové pouZivanych
plastu, lehkych slitin a specialni litiny.

281



