Plasticka maziva SKF pro
valiva loziska

SKF jiz od svého zaloZeni v roce 1907 provadi
vyzkum a vyvoj plastickych maziv, pro zajisténi
co nejlepsich vlastnosti. Hlavnim vysledkem
tohoto vyzkumu je sortiment plastickych maziv
vhodnych pro siroky rozsah provoznich pod-
minek. Tato plasticka maziva jsou dukladné
zkousena jak laboratorné, tak i v praxi.
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SKF LGMT 2
Vice(éalowd plastické mazivo vhodné pro véeobecné strojirenstvi pfedevsim pro mala
a stiedné velka loZiska pracujici pfi normalnich provoznich teplotich (0-70 'C). Ma-
zivo chrani proti opotfebeni odérem, ma dobré protikorozni viastnosti a je stabilni pfi
mechanickém namahani,

Typicke oblasti pouZiti jsou eleklromotory, zemédélské stroje. kola osobnich vozidel,
motocykly, napravové skriné kolejovych vozidel, dopravniky, travni sekacky a domaci
zatizeni.

SKF LGMT 3

Viceitelové plastické mazivo s vy3si konzistenci (lu2si) ne2 LGMT 2, a tedy vhod-
néji pro stfedné velka a velka loZiska, Je odolné proti pusobeni vody, stabilni pfi
mechanickém namahani a vyznaéuje se vynikajici protikorozni ochranou.

Typicke oblasli pouZiti jsou elektromotory, Cerpadia, zeméd#élska zafizeni, vodni
&erpadia automobill, vriulové lodni hfidele a ventilidtory pracujici pfi normaini teploté
(0-70°C).

SKF LGEP 2 ;

Plastické mazivo pro vysoce zatizend stfedn velka a velka loZiska, pfedeviim

soudetkova. Je odolné proti pisobeni vady, ma vynikajici protikorozni viastnosti a je

stabilni pfi mechanickém namahani. .
Typické oblasti pouZiti zahrnuiji drtide, mlyny na rudu, valcovaci stolice, papirenskeé

stroje a stroje na vyrobu celuldzy, trakéni motory a kola t&2kych automobilly

SKF LGEM 2
Plastické mazivo obsahujici sirnik molybdenicity, uréeng k mazani valivych loZisek pod
velmi 1@2kym nebo razovym zalizenim. Je zviasté vhodné pro loZiska s pomalymi
nebo vratngmi pohyby. Je G&inné také tam, kde se objevuji prokluzy, a tedy vhodné ta-
ké pro mazani kloubovych loZisek ocel na ocel,

Typické aplikace jsou vibratory, konvertory a valcovaci stolice.

SKF LGEV 2
Toto bezolovnaté vysoce vykonné plastické mazivo bylo vyvinuto specidiné pro ma-
zani t&zce zatizenych loZisek pracujicich pfi malych otackach, Rozsah pracovnich
teplot je od 20 °C do 120 "C. Zakladni olejova slozka ma vysokou viskozitu (1000
mm®/s) a mazivo obsahuje jak pfisady EP. tal;_fema maziva (simik molybdenicity
a grafit), je2 zajisti mazani, 1 kdy2 dojde k pfetrzeni mazivového filmu.

Typické aplikace zahrnuji vysoce zatizené valcovaci stolice, valce MG papirenskych
stroju, loZiska jezovych vrat a rotaénich pecl a mlyn( a velkorozmérova loZiska otoél

SKF LGLT 2

Plastické mazivo pro mala a malo zatiZend loziska, jako jsou pfistrojova loZiska, a pro
loZiska pracujici pfi velmi nizkych teplotach. Je take vhodné pro loZiska s velmi vy-
sokymi otaékami a pro lokiska, u kierych je po2adovano nizké tfeni pfi rozb&hu nebo
tichy chod

Typické oblasti poufiti jsou pfistroje, fidici a pozorovaci zafizeni, vietena obribécich
a textilnich strojit a miniaturni elektromotory.

SKF LGHT 3
Plastické mazivo pro loZiska pracujici trvale pfi teplotach pfes 75 'C aZ do 175 'C. Pfi
teplotach vydich nez 150 "C je nutné nepfetrZité domazaviani.

Typické oblasti pouZiti zahrnuji horkovzdusna dmychadla, uloZeni kol osobnich
automobill s kotougovymi brzdami a Ioziska vystavena silnému tepelnému salani,
napi. od peci.
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