Muze byt lozisko znovu

pouzito?

Demontované lozisko vzdy prohlédneme, ale
nikdy se nesnazime rozhodnout zda miZe byt
znovu pouzito, dokud jej nevycistime. S loZis-
kem zachazime stejné opatrné jako s novym!

Nikdy neotagime znecidténym loZiskem;
pomalu jej protacime béhem vymyvani. Lo-
zisko vymyjeme rozpoustédlem na bazi tech-
nického benzinu. Otfeme ¢gistou nechlupa-
tou latkou nebo vysusime stlaéenym, éistym a
suchym vzduchem. Pfitom dbame, aby se
Zadna ¢ast loZiska neotacéela. Informace
o vybaveni pro Cisténi a suseni lozisek sdéli
SKF na pozadani.

V&tsi loZiska, se znaéné zoxidovanym
mazivem, se mohou €istit silnym alkalickym
roztokem, napf. roztokem obsahujicim do 10%
hydroxidu sodného. Pfida se 1% vhodného
smaceciho prostfedku.

Cistici proceduru je tieba provadét opatré,
nebot louh Skodi pokoZce, poskozuje textilie
a hlinik. Vzdy musime pouZit ochranné rukavice,
ochranné bryle a zastéru.

Vydisténé loZisko dale podrobné prohléd-
neme, abychom urcili, zda je znovu pouzi-
telne. Za pomoci maleho zrcatka a zubni
sondy se zaoblenou $pickou pfekontro-

lujeme obé&zné drahy, klec a valiva
{elesa. Zamérime se zvlasté na

JelikoZ Ciste loZisko se lépe konlroluje, je
nutne jef vymyt cistym rozpoustédiem na
bazi technického benzinu a opatmé

SKF

Prohlédnout loisko s ohledem na
praskliny, zmény barvy, vrypy a stopy
chodu. Otadet vnéisim krouzkem
VSUSIH, cifléneho loZiska a poslouchat piipadné
netypicke zvuky.

Pokud se profevi g T
poskozeniloZiska, rozebrat jef
a urdit divod podkozen

poskozeni Skrabanci, vtisky, ryhami, praskli-
nami a na zabarvena &i vyle§téna mista.
Loziskem otacime a poslouchame zvuk.
Neznicené loZisko, tj. takové, které nejevi
Zadne znamky poskozeni nebo jiné vady
a otaci se rovnomerneé bez extrémneé velké
radialni vale, mGze byt znovu namontovano.
U velkych loZisek uzitych v kritickych aplika-
cich, kiera se maji znovu montovat, je vhodné
pozédat o kontrolu SKF. Naklady na takovou
prohlidku mohou vlastné usetfit penize.
LoZiska jednostranné zakryta nebo
utésnéna se &isti, susi, kontroluji a zachazi se
s nimi stejnym zpusobem jako s loZisky bez
tésneéni. Aviak loZiska oboustranné utésnéna
nebo zakryta nikdy nesmime vymyvat. Jsou
utésnéna a namazana na celou dobu
trvanlivosti a v pfipadé podezieni pogkozeni
loZiska nebo tésnéni, musime vymenit celé
lozisko.
Aby byla loziska chranéna pfed korozj,
ihned po vy&isténi je namazeme. =

Neposkozene loZisko se muZe znovu
namontoval bez rizika, ale pro ochranu
pred vihkosti loZisko ihned po vyd&idténi, za
pomaleho otaceni namazat.
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Normalni a abnormalni
stopy chodu

Ne v8echny stopy a znamky ukazuji na
po&kozeni loZiska. Na loZisku jsou ¢asto patrné
stopy chodu vzniklé za normalnich podminek.

Interpretace stop chodu

Nasledkem otaceni valivého loZiska pod
zatizenim se kontaktni povrchy bézné stanou
na pohled matné. Tato zména neznamena
opotiebeni v pravém smyslu slova a ne-
ovliviiuje Zivotnost loZiska. Matné plochy
obéznych drah tvofi ,stopu chodu”, jejiz vzhled
zavisi na zplsobu otafeni a zatizeni.
Podrobnou prohlidkou takové stopy chodu je
mozné urtit, zda lozisko pracuje spravné nebo

nespravné. S
Jakmile se nauc¢ime rozeznat normaini / C \\
a abnormaini stopy chodu a jiné znamky, 1/
muZeme uréit pficinu podkozeni loZiska a mu- &
zeme predejit opakovani tohoto poskozeni. &;;(_ _.1;’1

e

Opravy velkych lozisek

SKF muze kompletné opravit
(renovovat) néktera poskozena loziska
s vnej§im prameérem veétdim nez

420 mm. Oprava zahrnuje odstranéni
malych stop poskezeni na obéznych
drahéach prelesténim, vymeénu valivych
téles nebo klece pokud je to nutné a

| T

Jednosmérné radialni

odbrouseni koroze z vnéjsich povrchi. zaiizen :
Daléi informace sdéli SKF na pozadani. \‘f:;'j:;'l';'gg::g:; B
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suszda e

Jednosmémé radidini

zalizeni

Vritfni krouZek je nehybny

= vnéjsi se otati

SKF



Fotografie, které zaéinaji na str. 120,
ukazuji pokozeni loZisek zpusobené raznymi
faktory. PFi porovnani s poskozenymi lozisky
z praktickych aplikaci z pracovisté, lze odhalit
priciny poskozeni. Nicméné vysokou odbornost
nezajisti pouze fotografie. Vice informaci o po-
gkozeni loZisek a jejich pficinach sdeéli SKF na
pozadani. SKF muze také poskytnout
technickou pomoc a skoleni.

Rt = s L AR

Radigini zatizeni se otati
spolu s vmitinim krouzkem
Vnitini krouZek se otaci -
vnéjsi je nehybny

akF

I
I =

e A R R AR A e

= i

Radialni zatizeni se otadi

spolu s vn&j3im kroutkem
Vnitfni krouek je ne y
— vnéjii se otadi i

De et

Jednosmémeé axidlni Kombinace jednosmémého
zatiZeni radidiniho a axidiniho

OtA& se vnitfnl nebo vnéjsi zatizeni

krouzek Vnitini krouZek se oladi -

wnéjgi je nehybny
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vibracemi

potreb i abvasiviimi Opotiebeni bené nedostatecny Opoliebeni zp
casticemi mazanim
Male vlisky po celém obvodu obéinych drah Opot nékdy Freadiového vzhiodu,

a na vahvych télesech; povrchy vyn_'azurrt‘r'
opoifebeni nebo mazive zabarvené
dasticemi z klece. Opotfebeni obvykle
vznikne ndsledkem nedostatecne distoly
béhem montade. Udrdavat indisko v Gistote
béhem montade, poutivat dersive maziva
a konirolovat tésnéni.

v pozoéisim stadiu modro a2 hnédé zharve
né. Zpusobeng nedostatednym mazanim,
cod muie vest k prudkemu zvyseni leploly.
Zlepéit mazani, kentrolovat domazavaci
intervaly a lésneni,

Podlouhlé viisky u lodisek s carovym slykem
a kruhowité viisky u huﬁ'dkﬂv{da lodisek,
leskié nebo rezave na dné. Lobisko bylo
vystavena vibracim za kiidu, Pouit fumici
zaklady. Pokud je to mozZné poulit kulidkova
loziska namislo loZisek s édrovym stykem
Fii transportu strope zabezpecit lozisko
predepnulim,

cizimi

Malé viisky na obéznych drahach a valivych
-astice vnikly do loZiska béhem

fe s mazivem nebo z pracovniho

Viisky zpu chy zi nebo Vtisky zp
pretizenim

Viisky ria obou kroukcich s roztedi rovnou télesech.
203 i mezi valivymi télesy. Mantdini i
sila pisobila na nespravny nebo

cd
bylo loZisko namantovano pflid daleko na
kuzelovy cep nebo byio pretizeno za klidu &i
razy. Dodriet pozomeé montdzni insrukce
SKF. Poudit loZisko s vyssi stalickou
Unasnosti

prostiedi. Béhem moniade udidet lozisko
v Sistotd. Pouit éisté mazive a kontroloval
tésnéni.

Odér ¢l valivych téles a vodicich pfirub

Cela valivych téles a plochy piiub
poskozené odérem a zabarveng viivem
prokluzu phi velkém axidinim zatizeni

a nedostatecném mazdni Temuto druhu
poskozeni se mude prede)it volbou
vhodnéjsiha maziva. napr, oleje s vélsi
viskozitou.

Odér valivych téles a obéznych drah
prokluzy

Obiasti na zadatku zatizeného pasma
obéinych drah a na povrchu valivich téles
poskozene odérem a zabarvene, Zpusobeno
zrychiovanim a prokluzy valivych téles pii
vslupu oo zatifené oblast. Existuji dvé
mond fedeni: zvalit vhodndisi mazive, nap?
olaj 5 vétsi viskozitou, nebo zmendit radidin
villi lo2iska
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Qdér obéznych drah ve vzdalenostech
shodnych s rozteci valivych léles

Pruhy piicneho odéru v intervalech rownych
vzadlenosti mezi valivymi lélesy. Moing
pricing: u véletkového lodiska nebyla pfi
montazi dodrzena souosost, Ij. krouzek

s vdlecky a kleci byl nakiopen; u souded-
koveho nebo kuZelkoveho loZiska udery
kladiva smédovaly na nespravny krouZek
neho bylo loZisko pretizeno. Namazat
povrehy a otadet krouFkem béhem montiZe
Pri montdzi véledkowyich lodisek poudit vodicl
Kroudek.

Odeér v axidinich kulickovych lofisek

Sikmeé odérové pruby na obéZnych drahdch.
Nasledkem prils velkych otacek vzhiedem
k zatiFeni. Tomuto poskozeni lze pledejilt
dodatednym zatizenim, napf. pfidaviymi
pruinami. Kontrolovat, aby vidy pusobiio
alespon vypodtens poZadavane minimaini
axalni zatizeni, Dall instrukce obdrZile na
poZadani u SKE,

akF



Odér vnéjsich pavreht

Povrch diry, vnéjsi povrch nebo celo loZiska
poskozene odérem nebo zabarvene. Na-
sledeh pratideni kroudku vzhledem k hiideli
nebo télesu. Tomulo druhu odéru lze za-
branit pouze v piipadé, Ze jsou di g

Paskozeni povrchu

Male melke trhiiny s krystalicky popras-
kanym povichem. Zj nedosta-
tednym mazéanim. Pokud mazivovy film
nemuze oddeit povrchy. vzhledent napr.

K ku maziva nebo zménam wiskozity

velké pfesahy, aby se zabranilo pohybu
KrouZku vzhledem k hideh a télesu. Axialni
sevieni je neucinng,

Zpusobenym zvydenou teplotou, dojde ke

kratkodobemu styku povrchu, Zlepsit mazani,

Koroze nebo hloubkova keroze

Sedodernéd pruhy ples obéiné drahy.
klgré se vélsinou kryji § roziedi valivyeh
téles. Zpisobeno vodou, vihkosti nebo
korozivni ldtkou v lo2isku V pozdédjsim
stadiu vznika na plochach loZiska pitting.
Konfroloval (ésnéni a poudit mazivo

s lepgimi protikorozmimi viastnostmi

Stykava koroze

Vznika pri refativaim pohybu mezi loZiskem
a hridelem nebo télesem. Projevuje se jako
rez na wnd{sim povrchu neba v dife loiska.
Mohou se také objevit silné vyznadené stopy
chodu v edpovidayicich polohach.
Zpusobeno piilid malym pfesahem nebo
chybou geomelrického tvaru hiidele
pripadne dlesa. Uprawil souviseyicr plochy.

elektrického g prouo'u

Tmavé hnédeé nebo Sedo éerné ryhovani
nebo jamky na obéznych drahdch a tmavé
zabarveni na valivych télesech, Pi pruchodu
elekirického proudu lokiskem dojde ke
svafeni” povrchu édsti lo2iska. Odvést
proud mimo loZisko nebo zajistit izolaci k
ochrané profi pruchodu elekinckého proudu
loziskem. Problém vyfedi také pouzilf
izolovaného loZiska. Dalsi informace
obdrZile na poladani u SKF

o : PO ST T Ty T

L L ~ L
Silné vyznacdena stopa chodu na obéznych
drahdch. Nasledkem nadmémeého pledpet,
kieré je zpusobeno pfilid velkym plesahem
nebo nadmérnym natazenim na kuzelovy
cep. Jednoradd kulickova loZiska s ko-
souhlym stykem neba kuzeltkova lodiska
nastavena pii montai s nadmérmym pred-
petim. Odiupovani se obvykle objeviv za-
lizend|sl oblast. Zménit presah nebo poudit
loZisko s vélsi wuli. Dodret montdzni
instrukce SKF.

Odlupovini zpusebend oval
deformaci

Silné vyznacene stopy chodu ve dvou
pratilehlych mistech na jednam nebo
druhém loZiskovém krouZku, odiupovani

v léchio mistech. Obvykle je nuing vyrobit
novy hiidel neba téleso. Daléi moZne feseni
Jje opravit souvisejici dil nanesenim kowu

a novym epracovanim. Take pokud je téleso
maniavano na nerovny zaklad, dira zirati
kruhovy tvar,

akF

Odh. . i Btk

zatizenim

Silng vyenadene stopy chodu a odiupovani
na jedné strané krou2kt nebo na jedné
obeine draze dvouradeho loziska, Moine
pricing: chybna montdaZ2, jefim? vysledkem je
axiglni zati2eni, nadmémé piedpéti,
zanfokovam axalng volneho lodiska nebo

tnd modnost axidlniho posuvi.
Kontrolovat nastaveni pfi montazi, uloZeni
krougku a moinost axalniho pohybu.

Ol e i

Jednorada kulickova lodiska se Sikmou
stapou chodu. Zpusobena nesouasostf
souwvisejicich dils. U valeékovyeh lozisek
Zacing odlupovani na okrafich obéiné
drahy nasledkem chybngé montéaZe
Kontroloval souvisejici dily a dodriel
montadni instrukce.
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Odlupovani zpusobené vtisky

Odlupovani na obéine draze s viisky, jepchz
vzddlenost odpovida roztedi valivych téles.
Zpusobeno chybnou montai nebo ple-
tizenim lodiska za khdu. Odlupovani's ma-
lymi viisky je zapfidingno dsticemi, kieré
vnikly do loZiska béhem manta2e nebo ze
znedisténeho maziva, Dodrzet montazni
instrukce SKF.

Odl ; b e

Smykovy odér vedouci k odlupovani na
obeinych drahach v blizkosti zatiZené
oblash, kde se valiva télesa zrychlyi. Poudit
mazivo s protiodérovymi plisadami. Pricny
odér zpusobeny chybnou montdi, kdy se
mélo otacet jednim kroukem. Dodret
mentaZni instrukce SKF.

Odlupovén zplsobené stykovou korozi

Odlupovani na obéine draze jednoho
krouZku a zh i oblast na vogjsi
povrchu nebo v dife. Zpisobeno pfilis
volnym wodenim nebo chybou geo-
metnckého tvaru hitdele nebo télesa.
Kontroloval pfesah a upravit souvisejicl
plochy.

Odlupovani zpusobeneé ryhami nebo
Jamkami

Laskle nebo zkorodovaneé ryhy &i jamky
zpusabené vibracemi za kiidu, piipadné
tmavé zharvené neba spaleng stopy
Zpusobene elekinckym proudem. Za-
bezpedit fumici zaklady. Sveést elekincky
proud,

Trhliny zpusobene nesetrnym
zachdzenim

Trhliny nebo wyldmané kousky materialu,
obvykle na jednom cele. Zpusobeno primymi
udery kladiva na lodiskovy krouZek pii mon-
1421, DodrZet montd2ni instrukee SKF

a nikdy nevystavoval loZisko primym uder-

m kfadiva.

Trhliny zpuisobené odérem

Trhliny spolecné s odérem loZiskového
kroudku, ktery mude byt piicné praskly. Tofo
je pozdgjsi stadium poskozeni odérem a lze
mu zabranit volbou maziva s dobrymi
profiodérovymi prisadami.
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Trhliny zpusobene slykovou korozi

PFigné trhliny na vnitinim krouku a vétsinou
podeing trhliny na vnéjéim kroufku ve
spajen se stykovou korozi. Disledek
stykove koroze zpusobené pfilis valnym
ulozenim nebo chybou geomelrickeho tvaruy
hiidele nebo (Blesa. Konlroloval presah

a uprawvit souvisejici plochy.

Trhliny zpasobené nadmérnym
nasunutim

KrouZek praskly po celém pfigném prifezu.
Zpusobeno bud nadmémym natazenim
loZiska na kuzelovy povrch nebo nad-
mémym pfesahem lofiska na vé 5
Cepu. Dodrzet monldzni instrukce SKF

a zmemni piesah.

akF



Poskozeni klece

Jestlize se vyskytne poskozeni klece, neni
vzdy snadné urcit pficinu. Obvykle jsou také
poskozeny jiné ¢asti loziska, coZ zpusobuje
jesté vice tézkosti s odhalenim pficiny. Hlavni
divody poskozeni klece jsou vibrace,
nadmérné otacky, opotfebeni odérem,
zablokovani a nesouosost.

Vibrace

Je-li loZisko vystaveno vibracim, setrvaéné sily
mohou byt tak velké, Ze zpusobi inavové
trhliny. Drive nebo pozdéji vedou tyto trhliny

k rozlamani klece. Abychom tomu zabranili,
pouzijeme lozisko SKF se specialné kon
struovanou kleci. Zajistime tlumici zaklady.

Nadmérné otacky

Otaci-li se loZisko vétsimi otackami, nez
jaké odpovidaji konstrukei klece, mohou
setrvacné sily vést k lomum. SKF dodava
specialni vysokootackova loziska, ktera jsou
pro takové podminky konstruovana. Daléi
informace sdéli SKF na pozadani.

akF

Opotiebeni odérem
Nedostatedné mazani nebo abrazivni ¢astice
mohou zplsobit opotfebeni klece odérem.
U valivych loZisek je dulezité se vyhnout
kluznému tfeni. Kluzny pohyb véak nemuze
byt odstranén mezi kleci a valivymi télesy.
Proto je klec prvni soucasti, ktera je ovlivnéna
pfi nedostateéném mazani. A jelikoz je klec
vyrobena z mék&iho materialu, objevi se
opotfebeni pomérné rychle. Jakmile se otvory
klece pro valiva télesa zvétsi nasledkem
opotfebeni, vysledné sily mohou rychle vést
k rozlamani klece.

Totéz se muze pfihadit, pokud vniknou do
loZiska abrazivni &astice.

Zablokovani

Zlomky odloupaného materialu nebo castice
se mohou zaklinit mezi klec a valiva télesa

a zabranit tak t&lesiim v otaéeni. To mize vést
k pogkozeniklece. Pokud je zabranéno velkym
¢asticim vniknout do loZiska, klec vydrzii tézke
pracovni podminky.

Opoifebeni této klece je zplsobeno nedasiatedénym mazanim

Tato klec byla poskozena nasledkem zablokovani.
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Velka loziska

Poskozeni velkych loZisek se obvykle
kontroluje stejnym zpUsobem jako loZisek
malych. Ale neposkozenym velkym kuze-
likovym lozisk(m, kterd maji kalibrované roz-
pérné krouzky mezi vnitfnimi nebo vnéjsimi
krouzky, nebo jsou sdruzena, musime vénovat
zvlastni pozornost. Aby lozisko pracovalo po
zpétném namontovani za optimalnich pod-
minek, zméfime vili loZiska (viz postup dole).
| normalni opotrebeni, které neni vidét pouhym
okem, muze zmeénit velikost nastavené vule.
Velké gyifadé kuzelikové lozisko bylo
vybranao jako pfiklad. Jestlize je loZisko mené&i
nez asi 500 mm, muze se bézné méfit
kompletné sestavené.

Zatizit zdvaim s asi poloviéni
hmotnasti nez je hmotnost lo2iska.

Zkontrolovat sparovymi mérkami, 2e obé fady kulelki se piné
dotykaji stfedni pfiruby horniho vnitfniho krouZku.

Sparové mérky

Dotyk

Stfedni pfiruba

Dotyk

Otaget 2 ~—__

Qdstranil rozpérny

krouzek
Otaget 1 —— —
|
QOcelovy &ep _ S =
=] !
] =
Qdstranit rozpérny — = —
krouzek —_— _1
— |
Otddet prostfednim vnéj§im —"'—-—1
krouzkem. Pak otacet e ——
hornim vnéjdim krouzkem. = 1I

Odstranit rozpérné krouky z loZiska. Pak polo2it loZisko na
e podstavec (v nasem pfipadé stranou A dolt).
20N

124

SkKF



Zméfit vzdalenost mezi éely Ba C na
vnitfnich krouZcich a mezicely CaCna
vngjsich krouZeich. Méfeni provest
nékolikrat a zméfené hodnoty zanést do

tabulky.

5%

Otocit loZisko horni stranou doll, znovu zatizit a zopa-
koval postup. Zmeédil vzdalenost mezi cely B a C na viitf-
nich krouZcich a mezi tely B a B na vnéjéich krouZcich.
Zmérené hodnoty zanést do tabulky.

Jestlize hodnoty vzdalenosti mezi cely B a C zméfeng
v abou polohach jsou shodné, bylo méfeni provedeno i

presné.

Vzdalenost pfi nulové hodnoté
vile + axialni vule loZiska
stanovuje jmenovity razmer
rozpérného krouZku.

Je-li krouZek pfilis Siroky,

5

obrobit na spravny rozmer.

Pro v8echny tfi méfené vzdalenosti mezi
¢ely krouzku vypoéteme jednotlivé stfedni
hodnoty. Ty uruji rozméry rozpérnych
krouzk( pro nulovou vili.

Ke kazdému tomuto rozmeéru pro nulovou
vuli pripocteme predepsanou axialni vuli

akF

Pokadovany rozmér rozpérného
krouZzku pro spravnou vuli,

(stfedni hodnotu) pro kazdy rozpérny
krouzek a obdrzime poZadované rozméry
rozpérnych krouzku.

Jestlize je loZisko ponékud opotfebeno,
musime mezikrouzek (mezikrouzky)
opracovat na spravny rozmer.
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Velka lozZiska s prameé-
rem diry nad 500 mm

Velka loziska, s pramérem diry 500 mm a vice,
jsou casto pilis tézka, abychom je mohli otatet
rukou. V tomto pfipadé mizeme postupovat
ponékud jinak a kontrolovat pouze jeden krou-
Zek a jednu fadu valivych téles.

e + f + ,stiedni hodnota” axialni vile = sifka vnitiniho
mezikrouzku

Vnitini krouZek (zde oznacen A a B) s prisiusnymi fadami
valivjch téles umistit na podioZku. Otodit nékolikrat vnéisim
krouZkem (za pomoci ocelovych depl vsunutych do ma-
zacich otvort). Zkontrolovat dotyk mezi pfirubou vnitiniha
krouZku a kuzeliky.

Na étyfech, rovnomérné
rozdélenych mistech po
obvodé, mevit vzdalenost
{b) od rovné hrany — napr.
ocelového kotouce, vrilfnim
mikrometrem.

b1+b2+b3+b4_§_e
4 Db

C1+02+03+C4_§=f
4 2

Stfedni hodnoty ze étyf méfeni (b) a (c) minus poloving
naméfené $ifky stfedniho vnéjsiho krouZku (a) daji hodnoty
méreni (e), event. (f). Soucet (e + f) je roven $ifce mezery
mezi éely B a C wnitfnich krouZko.

Pokud je mezikrouZek prilis Siroky, je nutno jef upravit.
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f + e = Siftka mezery
Vnitini krouzek

o —Mezi-
! krouZek

Upravit mezikrouzek,
l+e pokud je piilis Siroky

Postup zopakovat s druhym vnitinim krouZkem, méfit
vzdalenost (c) na étyfech mistech.
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Lozisko s upravenym mezikrouZkem umislit nejprve stranou
A dold. Méfit vzddlenost (g) na éyfech mistech po obvode.
Méfeni zanést do tabulky, otodit loZisko obracené (stranou
D daliy) a opakovat postup - méfit nyni vzdélenost (h).

Béhem méfeni je horni vnéjsi krouZek zatizen volnym
spodnim vnéjsim krouzkem.

Vnéjéi mezikrouZky musi byt upraveny,
aby véechny étyfi fady mély stajnou vih.

%M.@ meikrousek

Mé&fit nejdfive vzdalenost (g).
LoZisko otocit.

Pokud je mezikrouzek pfilis Siraky, upravit jej.

Vnitini mezikrouZek upravit
na spravnou axialni vuli.

hy o+ hg 4+ +
4

= (h) mezikrouZek

Méfit vzdalenost (h) s pouZitim vnéjgiho
krouzku C-D jako zatizeni.

Upravit oba vnéjsi mezikroutky na stfedni
hodnoty éty? méreni vzdalenosti (g) a (h).

véechny loZiskové &asti chranit proti korozi. pfi zjisténi hodnot axialni loZiskove vile.

Pokud se loZisko okamzité nemontuje, \/ ) Pii pochybnostech pozadejte SKF o pomoc
X<
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