Souvisejici dily a opérné
plochy: Rozmérova

a tvarova presnost

a hazeni

Pfesnost valcovych éepu a dér télesa, ploch
pro krouzky axialnich loZisek a opérnych ploch
loZiskovych krouzku na osazeni &epl a dér
téles apod. by méla odpovidat pfesnosti mon-
tovanych loZisek. Dale jsou uvedeny doporu-
¢ene hodnoty pro rozmerovou a tvarovou
piesnost a hazeni, kterych je mozno se pii-
drzet pii obrabéni stykovych a opérnych ploch.

Uchylky rozméru

Pro loziska vyrabéna v normaini toleranci by
rozmerova presnost valcoveho cepu méla
odpovidat alespon stupni IT6 a diry télesa
alespon stupni IT7.

PFi pouziti upinacich nebo stahovacich
pouzder na valcovém Cepu jsou pripustné vetsi
tolerance pruméru (stupen IT9 nebo IT10) -
viz horni tabulka na str. 283.

Zakladni tolerance pro normalizované to-
leranéni stupné podle ISO/R 286—-1962 jsou
vyé&isleny v dolni tabulce na str. 283.

Pro loziska s vy$si presnosti je tieba volit
odpovidajici vyssi stupné presnosti.

Uchylky valcovitosti

Uchylky valcovitosti podle ISO 1101-1983 by
mély byt v zavislosti na pozadavcicho 1 az 2
stupné IT lepsi neZ pfedepsana rozmérova
pfesnost. Napf. jestlize je ¢ep vyroben v to-
leranci m6, tvarova presnost by meéla odpo-
vidat ITS nebo IT4.

Velikost toleranéniho pole t; pro valcovitost
se uréi s ohledem na polomér hfidele. Pro
polomér hfidele t; = IT5/2 a valcovitost na
prumeéru hridele je IT5.

Jestlize se loZisko ma montovat na
stahovaci nebo upinaci pouzdro, valcovitost
¢epu by méla odpovidat IT5/2 (pro h9) nebo
IT7/2 (pro h10) — viz tabulka na str. 31, nebo
IT5 a IT7, pokud se pouziva prumér jako
vztazny rozmer.
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Tolerance kolmosti

Dily souvisejici s loZiskovymi krouZky by mély
byt vyrobeny v toleranci pravouhlosti defi-
nované podie ISO 1101-1983, lepsi alespon
o 1 stupen IT nez pruméroveé tolerance sou-
visejicich valcovych ploch pro ulozeni loZisek.
U ploch souvisejicich s krouzky axidinich loZi-
sek by tolerance kolmosti neméla pfekrogit
hodnotu IT5. Smérné hodnoty tolerance
pravouhlosti (a celkového axialniho hazeni)
jsou uvedeny v tabulce na str. 31.
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Tolerance hfideld pro loZiska montovana na pouzdra

Prumeér Tolerance praméru a geometrického tvaru

hiidele

d ha 1y = ITH2 h10 t = IT7/2

Jmenovity Uchylky Uchylky

pfes véetnd  max. min. max. max,  min. max.

mm pum

10 18 0 =43 4 0 =70 9

18 30 0 52 45 0 -84 105

30 50 ] -82 55 o =100 12,5

50 80 0 -74 65 0 -120 15

80 120 0 =87 75 0 =140 17.5

120 180 0 =100 9 0 =160 20

180 250 0 -115 10 0 -185 23

250 315 0 -130 1.5 0 210 26

315 400 0 -140 12,5 0 -230 285

400 500 0 —165 13,5 0 =250 31,5

500 830 0 -175 14 0 —280 35

630 800 0 -200 16 0 -320 40

800 1000 0 -230 18 0 =360 45

1000 1250 0 -260 21 0 -420 52,5

Rozmérové toleranéni stupné podle ISO

Jmenovity Toleranéni stupné

rozmér

ples véetné mo M1 IT2 T3 T4 TS5 |[T8 m7 T8 m mo I Im12
mm pm

1 3 0.5 0.8 1 2 3 4 6 10 14 25 40 60 100
3 6 0.6 1 15 25 4 5 8 12 18 30 48 75 120
6 10 06 1 16 25 4 6 9 15 22 36 58 90 150
10 18 08I he | 2 3 5 8 1" 18 27 43 70 110 180
18 30 1 1.5 25 4 6 9 13 21 33 52 84 130 210
30 50 1 15 25 4 7 11 16 25 39 62 100 160 250
50 80 1.2 2 3 5 8 13 19 30 46 74 120 190 300
80 120 1= 25 4 6 10 15082 35 54 a7 140 220 350
120 180 2 a5 5 8 i2 18 25 40 83 100 180 250 400
180 250 3 45 7 10 14 20 29 46 72 115 185 290 460
250 315 4 6 8 12 168 2332 82 81 130 210 320 520
315 400 b T 9 13 18 25 38 a7 89 140 230 360 570
400 500 6 8 10 15 20 S 2TaRRa0 63 97 155 250 400 630
500 630 - - - - - 28 44 70 110 175 280 440 700
630 800 - - - - 32 50 80 125 200 320 500 800
800 1000 - - - - - 36 56 a0 140 230 380 580 900
1000 1250 - - - - - 42 66 105 165 260 420 660 1050
1250 1600 - - - - - 50 78 125 195 310 500 780 1250
1600 2000 - = e = - 60 92 160 230 370 600 920 1500
2000 2500 v = = = 70 110 176 280 440 700 1100 1750
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