Montaz velkorozmérovych

lozisek

Za wvelke” lozisko se die SKF povazuje
lozisko s primérem diry 200 mm a vice.

=

Pfi montazi velkorozmerovych loZisek se
obvykle pouzivaji stejné postupy jako pfi
montazi malych lozisek. Hlavni rozdil je dan
rozmeéry a hmotnosti loziska a souvisejicich dili.

Tabulka na str. 129 ukazuje pouZivané
zpusoby montaze lozisek. Také rozdéluje
loZiska podle velikosti. Ve skuteénosti véak
rozdéleni podle velikosti muze zaviset i na typu
loziska a zpusobu pouziti.

Nasledujici priklady popisuji montaz velkych
véleckovych, Etyffadych kuzelikovych
a soudeckovych loZisek na dlouhé hfidele.
Postup pfi montazi jinych typu velko-
rozmérovych loZisek je obdobny. Pokud

Lozisko nezanechavat ve svislé
poloze...

- @ nikdy jej nezvedat zavésend jen
v jenom bodé.
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Pfi skladovani nebo prepravé
velkorozméroveho loZiska ve svislé
poloze je treba diru vyztuZit dvéma
zkiizenymi vyziuhami.

je néktery krok montazniho postupu velkého
loZiska nejasny, SKF mize na pozadani
nabidnout fedeni nebo i provést celou montaz.

Pfed vlastni montazi je treba zkontrolovat
rozmeéry hridele, tolerance a kruhovitosti — viz
cast ,Montaz lozisek” na str. 128. Jednotlivé
¢asti loziska smi byt vybaleny z ochranného
obalu aZ bezprostfedné pfed montazi.

Manipulace s loziskem
pomoci zdvihaciho zafizeni

Pfi montazi velkorozmérovych loZisek
pouzivame zdvihaci zafizeni, coz je zvlaste
dulezité pfi montazi ohratych loZisek. Kromé
toho se velkorozmérova loziska snadno
deformuji z divodu jejich pomérné malého
prifezu vzhledem k velikosti a hmotnosti.

Z toho duvodu by se méla velkorozmérova
loziska skladovat a pfevazet naplocho na
boku, je-li to moZné. Pfi manipulaci s velkymi
loZisky se umisti pas nebo femen okolo
loZiska. Lozisko, se kierym se manipuluje
nebo které je uskladnéno ve svislé poloze,
musi mit v dife zkfizené podpéry.

!

Velkorozmérova loZiska skladovat
a manipulovat s nimi ve vodorovné
poloze.
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Velka valeckova loziska

Tato loziska jsou Casto vicefada, s jednim
sirokym jednodilnym krouzkem a délenym
vnejsim nebo vnitinim krouzkem. Nasledujici
piiklad popisuje Ctyffadé lozisko s délenym
vnitinim krouzkem.

Pro montaz vnitfm‘ch krouikﬂ ie nej-
vyrobené montazni pouzdro o $ifce od-
povidajici §ifce obou krouzkl — viz obrazek.
Vnéjsi prumér pouzdra je odstupnovany a
umoznuje snadné nasunuti krouzku na hridel.
Pii montazi vnéjsiho krouzku s valivymi télesy
se pouziva ¢ast pouzdra s vétsim vnéjsim
prumeérem.

Montaz vnitinich krouzkt

Na montazni pouzdro nasadime prvni krouZek,
ohfejeme jej a nasuneme na &ep do poza-
dované polohy. Pfitiskneme k osazeni dokud
nevychladne. Sundame ohfivak a pfemistime
na ¢ast pouzdra s veétsim vnejsim prumerem,
Nasadime na montazni pouzdro druhy
krouzek, ohiejeme a nasuneme do poza-
dovane polohy.

MontiZ vnitinich krouzka

Vnejsi krouzek s kleci a valivymi
Vnitini krouzky nasadit  télesy nasadit na tuto plochu.

na tuto plochu.
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Montaz krouzku utésnéni
(labyrintového krouzku)

Pfed montazi krouzku namazeme pfecho-
dovou plochu a osazeni protikoroznim priprav-
kem. Krouzek ohfejeme, nasuneme na ¢ep
a pfitiskneme k osazeni dokud nevychladne
a nesevre hridel.

Drazky v labyrintu vyplnime z poloviny
plastickym mazivem.

Masunout ohfivak na krouiek.
Ohrat krouZek a natlacit jej na cep.

'_ M
Alternativni provedeni montaZniho ‘
pouzdra v zavislosti na tvaru hfidele. ‘
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i KrouZek nechat vychlad-
‘ ee—,  Mout pfitisknuty k osazeni
| e
| T
i HRRARARARRNRRRNS
| N
) (L | I

SKF

| dr e
‘\.\‘\\.\\‘-R\\\‘&\k\
e ’///////////////

Krouzek nasadit na pouzdro

a umistit co nejblize Eepu loZiska.
OhFat druhy krouZek
a namontovat.
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Montaz usnadni indukéni ohfivak s auto-
matickou demagnetizaci.

Montaz vnéjsich krouzku
Namazeme valiva télesa a vnéjsi krouzky. Klec
s valeCky, ktera se ma montovat jako prvni
(spolu s télesem, vnéjsimi krouzky a druhou
kleci s valecky) umistime na ¢ast montazniho
pouzdra s vétsim vnéjsim pramérem. Na-
montujeme tésnéni (pokud jsou pouzita) do
vnitiniho vika, vechny tésnici bfity namazeme
plastickym mazivem a viko namontujeme

a pfitAhneme Srouby. Dbame, abychom
neporusili tésnéni, které Ize lehce poskodit.
Poté montazni pouzdro nasadime na osazeni
hfidele a celou sestavu opatrné nasuneme do
pracovni polohy.

Dbame, aby nedoslo k naklopeni sestavy
vuci krouzkum, protoze by se mohly poskodit
obézné drahy nebo valiva télesa. Manipulaci
se sestavou uloZeni usnadni pruzny zavés
upevnény ke zdvihacimu zafizeni.

Namontujeme vnéjsi utésnéni a zajistime
ulozeni na hrideli.

Montazni sluzby SKF

Pokud je néktery krok montazniho
postupu velkého loZiska nejasny, SKF
mize na pozadani nabidnout feseni
nebo servisni technici SKF mohou
dokonce provést celou montaz.

Montaz vnéjsich krouzku

Namazat ob&Zné drahy pouZivanym plastickym mazivem.
Namazat sestavu klece a valivych téles.

Namontovat do télesa oba vnéjsi krouzky a klece s valecky. Vsunout do télesa
pod valeéky montazni pouzdro vétsim promérem. Celou sestavu opatrné nasunout
na hfidel za souasného otaceni. Piitom zajistil, aby nedoslo k poskozeni &asti
loZiska z divod( naklopeni.

T =
Pozor na nesouosost. =
: i T A
I Pomalu otaget hidelem.
| i
| Vyplnit zcela plastickym o Pouzit zdvihaci zafizeni
| mazivem, pouiiva-li se h | § pruZnym zavesem.
[ pro mazani. |
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Identi-
fikaéni
pismeno

Roz-
pérmy
krouek

Roz-

Jednotlivé &dsti loZiska musi byt namontovany ve
spravném pofadi. V opaéném pfipadé neni zarucena
spravna funkce loZiska. Vaechny dily loZiska majl stejné
&iselné oznaceni. Plochy, které se maji dotykal, jsou
oznadeny plsmeny.

Rozpémé krouzky uréyjl vnitfni vili. U néktarych uloZeni
dva rozpémé krouzky mezi vnéj§imi krouky uréuji vali
vnéjsich fad valecka. V takovém pripadé jsou oznadeny
pfisludnym éislem loZiska a pismeny B"a ,C".

Je-li to mozné, polozit téleso na bok
a loZisko montovat zeshara.

Pomalu spoustét
sestavené casti
loZiska.

Namontavat nejprve
dalni" vnéjsi krouzek.

Speciilni pripravek usnadni montaZ. LoZiska o praméru do
500 mm (19") se mohou monlovat do lélesa témér
sestavend, pouze .doini” vnéjsl krouZek se do télesa vioZi
Jjaka prvni,

akF

Velka kuzelikova loziska

Existuje nékolik typu velkych kuzelikovych
lozisek. V nasledujicim odstavci je popsana
montaz étyffadeho kuZelikového loZiska.

Je velmi dilezité montovat jednotlivé asti
loziska ve spravném poradi. Plochy, které se
musi dotykat, jsou oznaceny pismeny. Lozisko
i jeho jednotlivé &asti nesou shodné oznaceni
typu. Na rozpérnych krouzcich a jinych
rozpérnych dilech je stejné oznaceni a pis-
meno — v uvedeném pfikladu ,B"a ,C" = viz
obrazek. To plati pro loziska s vykresovym
oznacéenim (nejcastéji Sestimistnym gislem),
aviak nikoli pro bézna kuzelikova loziska
palcovych rozmerd.

Nové loZisko SKF lIze, jestlize jsou
soutasné k dispozici pfislusné rozpérné
krouzky, bez pfedchozi kontroly vule montovat.
Jinak je dulezité, aby vile a celkovy stav
pouzitého loZiska byly zkontrolovany — viz

Pred montazi srovhame viechny casti
loziska a zkontrolujeme viechna identifikacni
&isla a pismena. Je-li to mozné, polozime
tdleso tak, ze lozisko lze montovat zeshora. To
je nejiednodussi zpusob, protoze tak muzeme
namontovat Uplné sestavené loZisko — s vy-
jimkou ,spodniho” vnéjsiho krouzku, ktery se
vioZi do télesa jako prvni.
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Sroub vnéjéiho vika

Pti stahovani otadet
vnitfnimi krouzky loZiska

Stahovaci Sroub

polohy.

utahnout znovu srouby vika.

Zméfit Sitku mezery pro uréeni potfebné tloudtky tésnéni.
V zdvislosti na materidlu musi byt tloustka tésnénio 5 af 25%
vétsl neZ naméfend mezera.

Sundat viko, namontoval ésnéni potrebné Houstky, na-
sadit viko a utdhnout Srouby.

Namazat diru vnitiniho krouZku plastickym
mazivem nebo olejem a léleso opalrng nasunout na dep.
Pri manipufaci pouit vhodné zdvihaci zafizeni,
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Srouby vika utahovat kfizem.

Viozit vnéjsi rozpérny krouZek a vnéjsi viko s nasazenym
1ésnénim. Utdhnout $rouby a umistit téleso do vodorovne

Frotacet vnitini krouZek a stahovat pfitom casti loZiska

stahovacim Sroubem specidlniho pripravku a srouby vika, aZ
Jsou viechny dily loiska stabilné na svém misté. Pote

Tloustka t8snéni = mezera + 5 az 25%

Pouit zdvihaci zafizeni s
pruZnym zavésem.

Utahnout pojistnou matici, a2 jsou jednotlivé &asti vnitPniho krouzku sevieny.
Potom matici povolit natolik, aby mezi ni a vitinim krouzkem vznikla mezera
cca. 0.4 mm a pojistit.
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Velka soudecCkova
loziska
Vsechna soudeckova loziska se zpravidla
montuji stejnym zpusobem bez ohledu na
velikost.

Zvlastni naradi je nutno pouzit pouze
v nékterych piipadech — napf. pfi montazi
loZiska na kuzelovy ¢ep ve velké vzdalenosti
od konce hfidele. V takovém pfipadé je
nejvhodnéjéi montovat loZisko na cep
hydraulickym nafadim, obdobnym, jaké je
uvedeno na pripojeném obrazku.

Hydraulicky pfipravek piitahneme k pouz-
dru stfednim Sroubem. Pfivadime tlakovy
olej do mezikruhového prostoru za sou-
¢asného vtlacovani vysokotlakého oleje mezi
loZisko a povrch hiidele. Lozisko tak
natlacujeme na kuzel, dokud se nedoséhne
pozadovaného zmenéeni vile - viz tabulka

149, anebo dokud se lozisko neopre 0 osazeni

v pfedem zméfené a nastavené vzdalenosti.

Hydraulické naradi pro montaz velkych

soudeckovyeh lozisek

Pfivést olej pod tlakem do
mezikruhového prostoru

Pfivod vysokotiakého oleje 77

Matice

Pouzdro

AR

Zkontrolovat zmenden(
radialni vile loZiska.

Pokud pfi momtazi nelze
meérit zmenseni radidini vile, pouZit hodnot axidiniho
posunuti, viz str. 148-148,

Fouzdro

: A Mezikruhovy prostor

Utahnout matici

alkkF

Pfivod vysokotlakého oleje =
=1 [ i
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