Kontrola za klidu stroje

Pravidelna kontrola lozisek ma zasadni vyz-
nam pro zajisténi jejich optimalniho pro-

vozu. Nejvhodnéjéi je kontrolovat loziska pfi
planované odstavce zafizeni, provedené z du-
vodu pravidelné ddrzby nebo z jinych pficin.
Naplanujeme vyménu loZisek, nebo alespon
zajistime dostupnost nahradnich. K tomuto
aéelu je casto vyhodné mit po ruce vykresy
loZisek.

Vyznam cistoty

Vyuzijeme v&ech prostfedku, aby nedoslo ke
znecisténi lozisek a maziva.

Kontrolu zacneme odidténim povrchu
lo¥iska, poté demontujeme souvisejici dily.
Tésnéni se snadno poskodi, a proto je tieba
s nimi zachazet opatrné. Nepouzivame nad-
mérné sily. Peélivé zkontrolujeme tésnéni
a soucasli v jeho blizkosti. V kazdém pfipadé
vyménime gumova i jina tésnéni, jejichz stav jiz
neni nejlepsi. Poskozené tésnéni muze prispét
k havarii loZiska a rozsahlé odstavce zafizeni.

Kontrola maziva

Qdebereme z télesa vzorek maziva — oleje
nebo plastického maziva. Casto Ize necistoty
snadno zjistil rozetfenim maziva mezi prsty.
Jiny zpusob je rozetfit tenkou vrstvu maziva na
hibet ruky a prozkoumat ji pod svetlem.

Vyména maziva

Po vypusténi oleje z uloZeni mazaného olejem
nalijeme dovnitf proplachovaci olej. Je-li to
mozZné, spustime stroj a nechame jej nékolik
minut bézet pfi nizkych otackach, aby olej
spléachl zbylé netistoty. Poté olej opét vy-
pustime. Pfed pouzitim je vhodne Cerstvy olej
prefiltrovat.

V piipadé loziska mazaného plastickym
mazivem odstranime &krabkou tolik maziva,
kolik je mozné. Cistici bavina nesmi pfijit do
styku s kteroukoliv &asti loZiska, protoze viakna
by se mohla dostat mezi valiva télesa a zpu-
sobit poskozeni. To je zvlasté dulezité u ma-
lych loZisek.
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Ochrana nezakrytych
lozisek

B&hem kontroly loziska nikdy nenechavame
vystavena nebezpeci proniknuti necistot i
vody. Jestlize je nutno praci prerusit, zakry-
jeme lozisko voskovym papirem nebo plas-
tovou folii.

Kdykoliv je to mozng, vymyjeme lozisko
&tétcem namocéenym v rozpoustédle na bazi
benzinu (lakovy benzin), anebo rozpoustédlo
stiilkdme pfimo do loziska. To umozni kontrolu
loZiska bez demontaZe. Loziskem pomalu
otadime a soudasné Gistime Stétcem nebo
vyplachovanim, dokud vytékajici rozpoustédio
uvolfiuje nedistoty. Poté jej otfeme Cistym
hadfikem bez viasu a osugime suchym
tlakovym vzduchem. Pfitom dbame, aby se
zadné &asti loZiska neotadeli.

Pro kontrolu ob&znych drah, kleci a valivych
téles je uzitetné malé zrcatko a tupa tycka.

Neposkozené loZisko namazeme podle
pokynu vyrobce zafizeni nebo podle navodu
SKF uvedeného na str. 204 az 247.

Utésnéna loziska nikdy nevymyvame —
pouze ocistime vnéjsi povrch. Pokud se zda,
ze lozisko je poskozené, vymeénime jej. Montaz
nového loziska pii planované odstavce je
mnohem méné nakladné nez odstavka stroje
kvuli havarii loZiska.
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