Z.avazek do budoucnosti

Vyzkumné a vyvojové stiedisko SKF bylo
otevieno v roce 1972 a do dnedka zlstava
nejlepsim zafizenim tohoto druhu na svété.
Stredisko bylo zaloZzeno s cilem zachovat

a posilit postaveni SKF jako vedouci spoleg-
nosti ve vyvoji, vyrobé a dodavkach valivych
loZisek. Investice SKF viozené do stfediska
predstavuji vklad do budouciho rustu a vyvoje
ve svété rychlych technickych zmén.

Znalosti zde ziskané jsou vyuZivany poboé-
kami SKF na celém svété a pomahaji pri freseni
technickych problémiu a pfi konstrukei nej-
progresivngjsich loziskovych vyrobka,

Védei SKF zkoumaji chemii maziv, konzervacnich la-
tek, technickych materidld a brusnych emulzi. V-
sledky jejich prace fsou pouZivdny v tovdrnach SKF
po celém svéte. Obrazek ukazuje pouZiti atomové
absorbéni metody pro analyzu oceli a maziv.

Laboratof tepelnitho zpracovani  Hala Zivotnostnich zkouSek

Vyzkumné a vyvojové sifedisko SKF (SKF Enginee-
ring and Research Centre) sidli v aredlu o rozloze
17 000 m®, ktery se sklada ze tfi oddélenych budov
propojenych prosklenymi chodbami.
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Aplikovany vyzkum

Aplikovany vyzkum hraje duleZitou roli ve
vyvoji novych vyrobku, SKF vyvinulo zviastni
zafizeni pro simulaci provoznich podminek,
(inavové zkougky, zkouseni plastickych maziv
a tésnéni. Pred zavedenim do vyroby procha-
zeji materialy, dily a celé vyrobky naroénym
vyhednocenim.

Zkousky jsou navrZeny tak, aby bylo mozné
sledovat v8echny jevy, k nimz v lozisku docha-
zi pii prokluzu, odvalovani, zrychlovani a zpo-
malovani valivych téles. Jiné zkousky umoz-
fiuji zkoumat, jak razova zatizeni a vibrace
zpusobuji deformace stykovych ploch a vy-
tvareji sloZité pribéhy napéti.

SKF nashromazdilo znatné mnozstvi
znalosti o chovani loZisek. V soutasné dobé
pokraguji prace na zjistovani a odstranovani
zbyvajicich prekazek, které brani konstrukci
dokonalého loZiska.

Fri vylepsovani konsirukel kleci SKF provaddji inZenyri
vyzkumy s vyuZitim specialné modifikovaného pristro-
Jje pro zddnlivé zastaveni rotace, coZ je zafizeni s rotu-
Jicimi reflexnimi hranoly. Zkusebni slanice umaiiivje
zateZoval loZiska raznymi silami a otackami a pozoro-
vat v takovém reZimu, Ze klec zdanlivé stoji.
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Tyto zkudebni stanice fizené pocitacem vyhodnocuji
ucinnost tésnéni véech standardné vyrabénych utés-
nénych lozisek SKF, loZiskovych téles, automobilnich
kolovych a Zelezniénich népravovych jednotek i fozi-
sek. Pomahajl stanovit schopnost udrZeni tuku a oleje
uvnilf loZiska, ochranu proti vnikani necistot a vody,
mechanickou stabilitu, odér a dalsi duleZité parametry.
Tento vyzkum pomaha vyvijet loZiska, klera dosahuji
nizkého tfeni pii vysokém ucinku tésnéni.

Ultrazvukova kontroini zafizeni odhaluji povrchové

a podpovrchové vady materidld a vyrazuji potencidini
vyrobky nizké kvality béhem vyroby. Zkousenim me-
todou vifivych proudy se zjistuje povrchova tvrdost

a trhliny v prabéhu vyrobniho procesu (on-line), aby
bylo zajisténo 100% dodrzeni pfedepsanych para-
metrd vyrobku.




