Manipulace s lozisky

a péce o né

Spravna montaz a udrzba jsou podstatné pro
dosazeni maximalni Zivotnosti valivych lozisek.
Stejné jako Eistota, peélivy vybér loZiska a po-
uziti spravnych montaznich a udrzbarskych
pomucek. LoZiska musi byt chranena proti
necistotam a vihkosti a musi byt spravné
montovana a mazana. Konstrukce loZiskového
ulozeni, podminky utésnéni, druh mazani

a mazaci intervaly, spolu s odbornosti udrzby,
hraji stejné zivotné dulezitou roli.

vyjimat loZiska z jejich
ochrannych obald aZ
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pfikryt zafizeni igelitem, voskovym papirem nebo istou
a suchou nechlupatou latkou, aby se chranily nekryte
souéasti a nenamontovana loZiska
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V této prirucce jsou uvedena doporuceni jak
montovat, demontovat a provadeét adrzbu
valivych loZisek, aby se dosahlo co nejlepsich
provoznich vysledku. SKF muZe pomoci snizit
cetnost vyskytu poskozeni lozisek a zvysit
udrzbafské dovednosti odbornych pracovniki
pro zkraceni prostoju pfi montazi lozisek
a opravach na strojich.

nemeontovat loZiska v blizkosti stroji produkujicich
tiisky nebo prach

nepouzivat kladivo k pfimym
Uderum na loZisko
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PouZivat pfi montazi
montazni pouzdro a lis,

Mazat spravnym mnostvim
vhodného a &istého maziva ve
spravnych intervalech
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nebo hydraulicke
nafadi spolu 5 me-
todou tlakového oleje SKF, jakmil
je 1o moiné.
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