Tabulky loziskovych vali

Je nutné rozlisovat viuli nenamontovaneho
loziska a vuli namontovaného loziska, ktere
dosahlo provozni teploty (provozni vile lo-
Ziska). Vlle loZiska pfed montazi je vatsi
nez provozni vule, nebot viivem rozdilneho
presahu sty¢énych ploch a rozdilu tepelného
roztazeni loziskovych krouzku a souviseji-
cich dilu dochazi k roztazeni nebo stlaceni
krouzku.

Radialni vile loZiska ma rozhoduijici viiv na
uspokojivy provoz. Kulickova loziska by zpra-
vidla mela mit nulovou provozni vuli ¢i male
predpéti. Naopak u vale¢kovych a soudecko-
vych lozisek musi byt za provozu vzdy uréita
— i kdyZz mala — provozni vule. Totéz plati pro
kuzelikova loziska s vyjimkou ulozeni na néz
se kladou vysoké naroky z hlediska tuhosti,
napf. ulozeni kuzelovych pastorku, kdy
se loziska montuji s ur€itym pfedpétim.

Axialni vile a predpéti parovanych lozisek fady 60, 62 a 63

Loziskove vile oznacovane jako normalni
jsou stanoveny tak, aby se dosahlo vhodne
provozni vile po namontovani loziska na cepy
a do téles vyrobenych v obvyklych doporu-
cenych tolerancich a za normalnich provoz-
nich podminek. Pokud se provozni podminky
a tolerance ulozeni lisi od normalnich (napf.
ulozeni obou krouzku s pfesahem, neobvyklé
rozloZeni teplot atd.), je nutno volit vétéi nebo
mensi nez normalni vuli. V takovych pfipadech
je doporuceno vuli v lozisku po montazi zkon-
trolovat.

Nasledujici tabulky uvadsji hodnoty vile pro
ruzné typy lozisek. Pro parovana jednofada
kulickova, kulickova loziska s kosouhlym sty-
kem a kuzelikova loZiska, dvoufada kulickova
loziska s kosotihlym stykem a loZiska se &tyf-
bodovym stykem jsou uvedeny hodnoty axialni
vule, ktera ma vetsi vyznam pro konstrukci
ulozeni s témito lozisky.

Prumér diry Axizilni vale CA Predpéti GA

d LoZiska fady

ples véetng min. max. 60 62 63
mm um MN

- 10 15 35 30 30 -
10 18 20 40 50 50 100
18 30 25 45 100 100 100
30 50 K] 55 100 100 200
50 80 40 70 200 200 380
80 120 50 80 300 400 600
120 180 80 100 500 700 900
180 250 70 110 800 1000 1200

Hodnoty pro vétsi rozméry na vyzadani.
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LozZiskova vule

Kuli¢kova loziska

Jednofada a dvoufad4 kuliékova loZiska jsou
ve standardnim provedeni vyrabéna s normaini
vuli. Néktera jednorada loziska, predevsim

Mezni hodnoty radialni vule uvedené v ta-
bulce nize odpovidaji ISO 5753-1981 a plati
pro loziska s nulovym méficim zatizenim, pfed
montazi.

Informace o dostupnosti sdéli SKF na po-

loziska malych rozméru, se dodavaji rovnéz Sadant.

s vétsi nebo mensi nez normalni.
Radialni vale kulickovych lozisek
Prumér Radialni viile
diry c2 Normalni c3 c4 Ccs
d
pies véatné min. max. min, max. min.  max. min. max. min. max.
mm um
2,5 10 0 7 2 13 8 23 14 29 20 krd
10 18 0 9 3 18 1 25 18 33 25 45
18 24 0 10 5 20 13 28 20 36 28 48
24 30 1 1" 5 20 13 28 23 41 30 53
30 40 1 11 3] 20 15 33 28 45 40 64
40 50 1 11 ] 23 18 38 30 51 45 73
50 65 1 15 a8 28 23 43 as 61 55 a0
65 80 1 15 10 30 25 51 46 71 65 105
80 100 1 18 12 36 30 58 53 84 75 120
100 120 2 20 16 41 36 66 61 a7 90 140
120 140 2 23 18 48 4 81 Fal 114 105 160
140 160 2 23 18 53 46 91 81 130 120 180
160 180 2 25 20 61 53 102 9 147 135 200
180 200 2 30 25 rdl 63 17 107 163 150 230
200 225 4 32 28 a2 73 132 120 187 178 265
225 250 4 3% 31 %2 87 152 140 217 205 2%
250 280 4 39 36 97 97 162 152 237 255 320
280 315 8 45 42 110 110 180 175 260 260 360
315 355 8 50 50 120 120 200 200 280 280 405
355 400 8 60 80 140 140 230 230 330 330 480
400 450 10 70 70 1680 160 260 260 370 370 520
450 500 10 80 80 180 180 290 290 410 410 570
500 560 20 90 90 200 200 320 320 460 460 630
560 630 20 100 100 220 220 350 350 510 510 700
630 710 30 120 120 250 250 390 390 560 560 780
710 800 30 130 130 280 280 440 440 620 620 860
800 800 30 150 150 310 310 480 480 6890 690 960
900 1000 40 160 160 340 340 540 540 760 760 1040
1000 1120 40 170 170 aro 370 590 590 840 840 1120
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Kuli¢kova loziska s plnicimi

drazkami

Kuligkova loziska s plnicimi drazkami se Mezni hodnoty radialni vile uvedené v ta-
standardné vyrabéji s normalni radialni vali. bulce dole odpovidaji ISO 5753-1981 a plati
Loziska s vill v&t&i nebo men&i neZ normalni pro loZiska s nulovym méficim zatizenim, pred
mohou byt dodana také. montazi.

Radidlni vale kuliékovych loZisek s pinicimi drazkami

Pramér Radialni vile

diry c2 Normalni c3

d

pres véetné min. max. min. max. min.  max.
mm um

18 24 0 10 5 20 13 28
24 30 1 i 5 20 13 28
30 40 1 1 6 20 15 33
40 50 1 1 (-] 23 18 as
50 65 1 15 8 28 23 43
65 80 1 15 10 30 20 51
80 100 3 18 12 36 30 a8
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Loziskova vile

Naklapéci kulickova loZiska
Naklapéci kulickova loZiska SKF s valcovou

a kuZelovou dirou se vyrabéji ve standardnim
provedeni s normalni vuli. LoZiska s kuZelovou

Loziska se $irsim vnitfnim krouzkem maji

radialni vuli v rozsahu C2 + normalni.

Mezni hodnoty radialni vile uvedené v ta-
bulce nize odpovidaji ISO 5753-1881 a plati
pro loZiska s nulovym méficim zatizenim, pfed

dirou maji standardné i radialni vali C3. Lozis- montazi,

ka s radialni vuli vétsi nebo mensi nez stan-

dardni je mozZno dodat na objednani.
Radidlni vule naklépécich kuli¢kovych lozisek
Prameér Radialni vile
diry cz Normalni c3 ca
d
pies viaing min. max. min. max. min.  max. min. max.
mm um
Loziska s valcovou dirou
248 6 1 8 5 15 10 20 15 25
6 10 2 9 6 17 12 25 19 33
10 14 2 10 [ 19 13 26 21 35
14 18 3 122 8 21 15 ., 28 23 37
18 24 4 14 10 23 17 30 25 39
24 30 5 16 n 24 19 35 29 46
30 40 6 18 13 29 23 40 34 53
40 50 5 19 14 b 25 44 az 57
50 65 7 21 16 36 30 50 45 69
65 80 8 24 18 40 35 60 54 83
80 100 9 27 22 48 42 70 64 96
100 120 10 kil 25 56 50 a3 75 114
120 140 10 38 30 68 60 100 80 135
Loziska s kuzelovou dirou
18 24 7 17 13 26 20 33 28 42
29 30 9 20 15 28 23 39 33 50
30 40 12 24 19 35 29 46 40 59
40 50 14 27 22 39 33 52 45 65
50 65 18 32 27 47 41 81 56 80
65 80 23 39 35 57 50 75 69 98
80 100 29 47 42 68 62 20 84 16
100 120 35 56 50 81 75 108 100 139
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Kulickova loziska
s kosouhlym stykem

Jednorada loZiska

Axialni vile jednofadych loZisek se vymezi az
pri montazi a jeji velikost zavisi na nastaveni
vuci druhemu loZisku na hfideli, které zajituje
axialni vedeni v opa&ném sméru.

Loziska uréena pro univerzaini parovani
oznacena CB dodava SKF standardné pro
montaz ve dvojicich v libovolném uspo-
fadani.

Loziska s pfidavnym oznaéenim CA, CB
nebo CC se mohou montovat vedle sebe

v libovolném usporadani ve dvojicich nebo ve
vetsim poctu. Loziska s piedpétim v provedeni
GA, GB a GC se mohou montovat pouze ve
dvoijicich.

Hodnoty axidlni vile u provedeni CA, CB
a CC jsou uvedeny v tabulce vyse. Plati pro
loZiska montovana zady k sobé nebo cely
K sobé a pfi nulovém méficim zatizeni. Hodno-
ty predpéti pro provedeni GA, GB a GC jsou
vycCisleny v tabulce nize a plati pro loziskové
dvojice pred montazi.

Axialni vule jednofadych kulickovych loZisek s kosouhlym stykem fady 72 B(E) a 73 B(E) montovanych libovolng, cely

nebo zady k sobé

Pramér Axidlni vile

diry CA ce cC

d

pfes véetné min max. min. max. min.  max
mm um

- 10 4 12 14 22 22 30
10 18 5 13 15 23 24 32
18 30 7 15 18 26 32 40
30 50 2] 17 22 30 40 48
50 80 1 23 28 38 48 60
80 120 14 26 32 44 L1 87
120 180 17 29 3B 47 62 74
180 250 21 37 45 61 74 80
250 315 26 42 52 688 a0 106

Radiaini vile ~ 0,85 axialni vile

Predpéti jednofadych kulickovych loZisek s kosouhlym stykem rady 72 B(E) a 73 B(E) montovanych liboveolné,

cely nebo zady k sobé

Primér Predpéti

diry GA GB GC

d

pfes véetnd  min.  max, max. min. max.  min. max. min.  max. min.  max
mm pm N um N pm N

10 18 14 -4 80 -2 -10 30 330 -8 -16 230 860
18 30 +4 -4 120 -2 -10 40 480 -8 -16 340 a70
30 50 +4 —4 160 -2 =10 60 630 -8 -16 450 1280
50 80 +6 -6 380 -3 -15 140 1500 -12 —24 1080 3080
80 120 +8 -6 410 -3 -15 150 1600 12 -24 1150 3250
120 180 +6 -6 540 -3 -15 200 2150 =12 -24 1500 4300
180 250 +8 -8 840 —4 20 330 3700 16 -32 28650 7500
250 315 +B -8 1080 4 -20 380 4250 16 32 3000 8600
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Loziskova vile

Dvourada loziska
Dvoufada loZiska s nedélenym vnitinim krouz-
kem se dodavaji s normalni axialni vali. Mnoho
velikosti se vSak na objednavku vyrabii s vali
vétsi nebo mensi neZ normalni.

Dostupnost lozisek s nestandardni vuli je
nutno overit predem.

Hodnoty axialni vule plati pro loZiska pied
mont&Zi pfi nulovém méficim zatizeni.

Axiini vile dvoutadych kuligkovych loZisek s kosothlym stykem, fady 32 a 33

Pramer Axidlni vile

diry cz Normalni c3

d

pies vielné mirt. max. min. max. min.  max.
mm um

- 10 1 n 5 21 12 28
10 18 1 12 6 23 13 31
18 24 2 14 7 25 16 34
24 30 2 15 8 27 18 a7
30 40 2 16 9 29 21 40
40 50 2 18 1" 33 23 44
50 65 3 22 13 38 26 48
85 80 3 24 15 40 80 54
80 100 3 26 18 48 35 83
100 110 4 30 22 53 42 73

Radialni vale = 0,6 axialni vile

Axiaini vale dvouradych kulickovych loZisek s kosouhlym stykem a pinici drazkou, fady 52, 53 a 54 (hodnoty uvedeny v

0,001 mm)

Pramér Axialni vale

diry c2 MNormalni c3 c4

d

pfes véemné min. max. min. max. min.  max. min. max.

mm um

- 10 1 1 L] 21 22 38 40 60

10 18 1 12 8 23 23 41 42 B4

18 24 2 14 T 25 26 44 43 69

24 30 2 15 8 27 28 47 45 75

30 40 2 16 9 29 H 50 48 a4

40 50 2 18 1 33 33 54 51 90

50 65 3 22 13 36 36 58 55 26

65 80 3 24 15 40 40 64 61 106

80 100 3 26 18 46 45 73 70 123

100 110 4 a0 22 53 52 B3 B0 148
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Ctyfbodova loziska

Ctyfbodova loZiska jsou ve standardnim pro-
vedeni vyrabéna s normalni vuli. Vetsinu roz-
meru viak lze na objednavku dodal rovnez

s vuli vetsi ¢i mensi nez normalni.

Dostupnost lozisek s nestandardni vuli je
nutno ovéfit predem.

Hodnoty axidlni vile jsou uvedeny v tabulce

dole a plati pro loZiska pfed montaZi pfi nulo-

veém meéficim zatizeni.

Axialni vale étyrbodovych loZisek

Pramér Axialni vile

diry

d cz Normaini c3 c4

pfes vietng min max.  min. max. min.  max. min. masx.
mm um

10 18 15 55 45 a5 75 125 1156 165
0.3937  0.7087 6 22 18 33 30 44 45 85
18 40 26 66 56 106 96 146 136 186
0.7087 1.6748 10 26 22 42 38 57 54 73
40 60 36 86 78 126 116 168 156 208
1.5748  2.3622 14 34 30 50 46 85 81 81
60 80 46 96 86 136 126 176 166 226
23622  3.1496 18 38 34 54 50 69 65 89
80 100 56 106 96 156 136 196 186 2468
31496  3.9370 22 42 38 61 54 77 73 97
100 140 66 126 16 176 156 216 206 266
39370 5.5118 26 50 46 69 61 85 81 105
140 180 76 156 136 196 176 246 226 296
5518  7.0866 30 61 54 77 69 97 a9 118
180 220 96 176 156 226 206 276 256 326
7.0886 B.6614 38 69 61 89 81 108 m 128

Hadialni vile = 0,7 axialni vule

akKrF
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Loziskova vule

Valeckova loziska
Radialni vile
Jednorada valeckova loziska a valeckova
loziska s plnym poétem valivych téles SKF se
vyrabéiji ve standardnim provedeni s normalni
vuli. Vetsinu lozisek lze dodat rovnéz s radialni

Hodnoty vule odpovidaji DIN 620, ¢ast
4 pro rozsah velikosti uvedeny v této normé
a jsou uvedeny v tabulce nize. Hodnoty plati
pro loZiska pfed montazi pfi nulovém méficim

vili C3 a néktera i s vétai radialni vuli C4. Infor- zatizeni.

mace o dostupnosli sdéli SKF na pozadani.
Radialni vile valeékovych lozisek
Pramér diry Radialni vile
d c Norméini c3 ca
pies véetngé min, max. min. max. min.  max. min. max.
mm pm
- 24 0 25 20 45 3B 60 50 75
24 30 ] 25 20 45 35 60 50 75
30 40 5 30 25 50 45 70 60 85
0 50 5 35 30 60 50 80 70 100
50 65 10 40 4 70 60 90 80 10
65 80 10 45 40 75 69 100 80 125
80 100 15 50 500 85 75 110 105 140
100 120 16 56 50 B0 8 125 125 165
120 140 15 60 60 105 100 145 145 190
140 160 20 70 70 120 115 165 165 215
180 180 25 75 75 125 120 170 170 = 220
180 200 35 90 90 145 140 195 195 250
200 225 45 105 105 165 160 220 220 280
225 250 45 10 110 175 170 235 235 300
250 280 55 125 125 195 190 260 260 330
280 315 55 130 130 205 200 275 275 350
315 355 69 145 145 225 225 305 306 385
355 400 100 190 190 280 280 370 370 460
00 450 10 210 210 310 310 410 410 510
450 500 110 220 220 330 330 440 440 550
500 560 120 240 240 360 360 480 480 60O
560 630 140 260 260 380 380 500 500 620
630 710 145 285 285 42§ 425 565 565 705
710 800 150 310 310 470 470 630 830 790
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Axialni vule

Véleckova loZiska typu NUP a NJ s priloznym

krouzkem HJ, ktera mohou slouZit jako axialné

vodici v obou smérech, vyrabi SKF s axialni
vuli podle tabulky niZe. Vyjimku tvofi loZiska
pro trakéni motory oznaéena pfidavnym

oznacenim VA301 vyrabéna s axialni vuli podle
DIN 43283, ¢ast 1.

Hodnoty uvedené v dolni tabulce je nutno

povazovat pouze za smérné, nebot nasledkem

naklapéni valecku pfi méfeni je mozné zvet-

geni vile. Toto zvétdeni odpovida:

— u loZisek fady 10, 2, 3 a 4 pfiblizné hodnoté
radialni vale a
u lozisek fady 22, 23 pfiblizné 2/3 hodnoty

radialni vale.
AxidIni vule véle¢kovych lozisek
Prumér Axidlni vile lozisek Fady
diry NUP 2 NJ 2+HJ NUP 3 NJ 3+HJ NUP 4 NJ 4+HJ NUP 22 NJ 22+ HJ NUP 23 NJ 23+ HJ
d min. max, min, max. min. max. min. max. min. max. min, max. min, max. min. max. min. max. min. max.
mm pm
15 - - 42 165 -~ - 42 165 - - - - - - - - - - -
17 37 140 42 165 37 140 42 165 - - - - 37 140 42 165 47 155 52 183
20 37 140 42 185 37 140 42 185 - - - 47 155 52 185 47 155 52 183
25 37 140 42 165 47 155 52 185 - - - - 47 155 52 185 47 155 52 183
30 37 140 42 165 47 155 52 185 - - 60 200 47 155 52 185 47 155 52 183
35 47 155 52 185 47 155 52 185 55 155 60 200 47 155 52 185 62 180 72 215
40 47 1556 52 185 47 155 52 185 55 155 60 200 47 155 52 185 62 180 72 215
45 47 155 52 185 47 155 52 185 55 155 BO 200 47 185 652 185 62 18O 72 215
50 47 155 52 185 47 155 52 185 70 185 80 235 47 1556 52 185 62 180 72 215
55 47 156 52 185 47 155 52 185 70 185 80 235 47 155 52 185 62 180 72 215
60 47 156 52 186 62 180 72 215 70 185 B0 235 62 180 72 215 87 230 102 275
65 47 155 52 185 62 180 72 215 70 185 BO 235 G2 180 72 215 87 230 102 275
70 47 155 52 185 62 180 72 215 70 185 BO 235 62 1B0 72 215 B7 230 102 275
75 47 155 52 185 62 180 72 215 70 185 80 235 62 180 72 215 87 230 102 275
B0 47 156 52 185 62 180 72 215 - - B0 235 62 180 72 215 87 230 102 275
85 62 180 72 215 62 180 72 215 - - 110 280 62 180 72 215 87 230 102 275
90 62 180 72 215 62 180 72 216 - - 110 290 62 180 72 215 87 230 102 275
95 62 180 72 215 62 180 72 215 - - 110 290 62 180 72 215 87 230 102 275
100 B2 180 72 215 B7 230 102 275 - - 110 290 87 230 102 275 120 315 140 375
105 62 180 72 215 - - 102 275 - - 110 290 87 230 102 275 120 315 140 375
110 62 180 72 215 87 230 102 275 - 110 200 87 230 102 275 120 315 140 375
120 62 180 72 215 87 230 102 275 - - 110 310 87 230 102 275 120 315 140 375
130 62 180 72 215 87 230 102 275 - - = - 87 230 102 275 120 315 140 375
140 82 180 72 215 87 230 102 2V5 - - - - 87 230 102 275 120 315 140 375
150 g2 180 72 215 B7 230 102 275 - - - - 87 230 102 275 120 315 140 375
160 87 230 102 275 - - 110 310 - - - - - 140 376 - - 140 375
170 87 230 102 275 - - - - - - - - - - 140 375 - - -
180 87 230 102 276 - - - - - - - - - - 140 375 - - -
190 87 230 102 275 - - - - = - - - - - - - - - - -
200 87 230 102 275 - - - - - - - - - - - -
220 895 230 10 290 - - - - - - - - - = - - - -
240 - - 110 310 - - - - - - - - - - - - - - -
260 = 110 810 - = — = — = = ‘= = - = - - - = =
280 - - 110 310 - - - - - - - - - - - - - - =
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Loziskova vule

Loziska se zkfizenymi
vale€ky

Loziska se zkiizenymi valeéky SKF se dodavaji
standardné s normalni radialni vuli, avéak mo-
hou byt dodavana s vetsi ¢i mensivali nebo

s pfedpétim.

Hodnoty jsou uvedené v tabulce pro loziska
se zkfizenymi valeéky a plati pro loziska pred
montazi a pfi nulovém meéficim zatizeni. Ra-
dialni vule je stejné velka jako axidlni vile.

Radialni vule lozisek se zkfizenymi valecky

Prumér Radiélni vale”

diry c1 cz Normalni c3

d

pfes vieing min max. min. max. min.  max. mirn. max,
mm um

24 30 5 15 0 25 20 45 35 80
30 40 5 15 5 30 25 50 45 70
40 50 5 18 5 35 30 60 50 80
50 65 5 20 10 40 40 70 60 90
65 80 10 25 10 45 40 5 65 100
80 100 10 30 15 50 50 85 75 110
100 120 10 30 15 55 50 90 85 125
120 140 10 35 15 60 60 105 100 145
140 160 10 35 20 70 70 120 115 165
160 180 10 40 25 75 75 125 120 170
180 200 15 45 35 a0 a0 145 140 195
200 225 15 50 45 105 105 165 160 220
225 250 15 50 45 110 10 175 170 235
250 280 20 55 55 125 125 195 190 260
280 315 20 60 55 130 130 205 200 275
315 355 20 65 65 145 145 225 225 305
355 400 25 75 100 180 180 280 280 370
400 450 25 85 10 210 210 310 310 410
450 500 25 95 110 220 220 330 330 440

"' Hodnoty plati pouze pro loZiska ve stavu, v némz byla dodana, tj. s pfislugnymi krouZky.
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Jehlova loziska

Jehlova loZiska SKF s vnitfnim krouzkem se
dodavaji standardné s normalni vuli. LoZiska
s vétsi nebo mensi vuli mohou byt také

dodana. Dostupnost je nutno ovéfit pfedem.

Hodnoty vuli odpovidaji DIN 620, &ast 4.

Radialni vile jehlovych loZisek

Pramér Radialni vile

diry c2 Normalni c3 c4

d

pfes vEetnd min.  max. min.  max min.  max. min.  max.
mm um

- 24 0 25 20 45 35 60 50 75
24 30 0 25 20 45 35 60 50 75
30 40 5 30 25 50 45 70 60 85
40 50 =] 35 30 60 50 80 70 100
50 65 10 40 40 70 60 a0 B8O 110
85 80 10 45 40 75 65 100 a0 125
80 100 15 a0 50 85 75 110 105 140
100 120 15 56 50 90 85 125 125 165
120 140 15 60 &0 105 100 145 145 190
140 160 20 70 70 120 115 165 185 215
160 180 25 75 75 125 120 170 170 220
180 200 35 20 20 145 140 195 195 250
200 225 45 105 105 165 160 220 220 280
225 250 45 110 10 175 170 235 235 300
250 280 55 125 1256 185 180 260 260 330
280 315 S5 130 130 205 200 275 275 350
315 355 65 145 145 225 225 305 305 385
355 400 100 180 190 280 280 370 370 460
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Loziskova vule

Soudecékova loziska

Vétsina soudetkovych lozisek se dodava

standardné s normalni vili. Avéak jsou k dis-
pozici také s vili C3 nebo i C4, tedy vétsinez

je normalni. Dostupnost je nutno predem

oveérit. Nékteré rozméry je mozno dodat s vuli
C2, ktera je mensi nez normalni.

Hodnoty vule odpovidaji ISO 5753-1981 pro
d < 1000 mm a plati pro loZiska pfed montazi
a nulove méfici zatizeni.

Radialni vule soudeckovych | } all u dirou

Prameér diry Radiailni vale

d c2 Normalni Cc3 c4q Cs5

pfes vieini min. max.  min. max. min.  max. min. max. min. max.
mm pum

18 24 10 20 20 35 35 45 45 60 60 75
29 30 15 25 25 40 40 55 LE] 75 75 95
30 40 15 30 30 45 45 60 60 80 80 100
40 50 20 35 35 55 55 75 75 100 100 125
50 65 20 40 40 85 85 a0 90 120 120 150
65 80 30 50 50 80 a0 10 1o 145 145 180
80 100 35 60 60 100 100 135 135 180 180 225
100 120 40 75 7% 120 120 160 160 210 210 260
120 140 50 95 95 145 145 190 190 240 240 300
140 160 60 110 10 170 170 220 220 280 280 330
160 160 65 120 120 180 180 240 240 310 310 380
180 200 70 130 130 200 200 260 260 340 340 430
200 225 80 140 140 220 220 290 290 380 380 470
225 250 90 150 150 240 240 320 320 420 420 520
250 280 100 170 170 260 260 350 350 480 480 570
280 315 1o 180 190 280 280 370 370 500 500 630
315 355 120 200 200 310 310 410 410 550 550 690
355 400 130 220 220 340 340 450 450 600 600 750
400 450 140 240 240 370 370 500 500 660 660 B20
450 500 140 280 260 410 410 550 550 720 720 900
500 560 180 280 280 440 440 600 600 780 780 1000
560 630 170 310 310 480 480 650 650 850 850 1100
630 710 190 350 350 530 530 700 700 920 920 1190
710 800 210 390 390 580 580 770 770 1010 1010 1300
800 900 230 430 430 650 650 860 860 1120 1120 1440
900 1000 260 480 480 fal] 710 930 930 1220 1220 1570
1000 1120 280 530 530 780 780 1020 1020 1330 1330 1720
1120 1250 320 580 580 860 860 1120 1120 1460 1480 1870
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Radidlni vule soudeékovych loZisek s kuzelovou dirou

Pramér diry Radiéini vale

d c2 Normalni c3 ca Cs

pres véetné min. max. min, ma. min.  max min. max. min. max.
mm um

249 30 20 30 30 40 40 55 55 75 - -

30 40 25 35 35 50 50 65 65 a5 85 105
40 50 30 45 45 60 60 80 80 100 100 130
50 65 40 55 55 75 75 95 95 120 120 160
65 80 50 70 70 95 95 120 120 150 150 200
B8O 100 55 80 80 110 110 140 140 180 180 230
100 120 65 100 100 135 135 170 170 220 220 280
120 140 80 120 120 160 160 200 200 260 260 330
140 160 a0 130 130 180 180 230 230 300 300 380
160 180 100 140 140 200 200 260 260 340 340 430
180 200 10 160 160 220 220 290 290 aro 370 470
200 225 120 180 180 250 250 320 320 410 410 520
225 250 140 200 200 270 270 350 350 450 450 570
250 280 150 220 220 300 300 380 380 490 480 620
280 315 170 240 240 330 330 430 430 540 540 680
315 355 190 270 270 360 360 470 470 590 590 740
355 400 210 300 300 400 400 520 520 650 650 820
400 450 230 330 330 440 440 570 570 720 720 910
450 500 260 370 370 490 490 630 630 790 790 1000
500 560 290 410 410 540 540 680 680 870 870 1100
560 630 320 460 460 600 600 760 760 980 980 1230
630 710 350 510 510 870 670 850 850 1080 1080 1360
710 800 390 570 570 750 750 960 960 1220 1220 1500
800 900 440 640 640 840 840 1070 1070 1370 1370 1690
900 1000 480 710 710 930 930 1190 1190 1520 1520 1880
1000 1120 530 70 770 1030 1030 1300 1300 1670 1670 2050
1120 1250 570 830 830 1120 1120 1420 1420 1830 1830 2 250
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Loziskova vule

o f)
V722777

Pramér diry Zmenseni Axidlni posunuti " Minimélni pfipustng
loziska radialni vale Kuzelovitost 1:12 Kuzelovitost 1:30 zbytkova vile” po
d na priméru na praméry montazi lozisek

5 podateéni vali
pies viseing min max, min max, min. max. Normalni  C3 Cc4
palce palce palce palce
0.9449 11811 0.0006 0.0008 0.018 0.0138 = = 0.0006 0.0008 0.0014
1181 1.5748 0.0008 0.0010 0.0138 0.0157 = - 0.0006 0.0010 0.0018
1.5748 1.9685 0.0010 0.0012 0.0157 0.0177 = = 0.0008 0.0012  0.0020
1.9685 2.5501 0.0012 0.0016 00177 00236 - - 0.0010 0.0014 0.0022
2.5591 31406 0.0016 0.0020 0.0236 0.0295 - - 0.0010 0.0016 0.0028
3.1496 39370 0.0018 0.0024 0.0276 0.0354 0.0669 0.0866 0.0014 0.0020 0.0031
3.9370 4.7244 0.0020 0.0028 0.0295 0.0433 0.0748 0.1063 0.0020 0.0026 0.0039
47244 55118 0.0026 0.0035 0.0433 0.0551 0.1063 0.1378 0.0022 0.0031  0.0043
55118 6.2992 0.0030 0.0039 0.0472 0.0630 0.1181 0.1575 0.0022 0.0035 0.0051
6.2992 7.0866 0.0031 0.0043 0.0512 0.0669 0.1260 0.1654 0.0024 0.0039 0.0059
7.0866 7.8740 0.0035 0.0051 0.0551 0.0787 0.1378 0.1869 0.0028 0.0039 0.0063
7.8740 8.8583 0.0039  0.0055 0.0630 0.0866 0.1575 0.2165 0.0031 0.0047 0.0071
8.8583 9.8425 0.0043 0.0059  0.0869 0.0945 0.1654 0.2362 0.0035 0.0051 0.0079
9.8425 11.0238 0.0047 0.0087 0.0748 0.1083 0.1850 0.2638 0.0038 0.0055 0.0087
11.0236 12.4018 0.0051 0.0075 0.0787 0.1181 0.1969 0.2953 0.0043 0.0059 0.0095
12.4016 139764  0.0059 00083  0.0945 0.1299 0.2362 0.3228 0.0047 0.0067 0.0102
13.9764 157480  0.0067 0.0091 0.1024 01417 0.2559 0.3543 0.0051 0.0075 0.0114
157480 17.7165  0.0079 00102 01220 01575 0.3032 0.3937 0.0051 0.0079 0.0122
17.7165 18,6850 0.0083 0.0110 0.1299 01732 0.3228 0.4331 0.0063 0.0081 0.0138
19.6850 22,0472 0.0094 0.0126 0.1457 0.1969 0.3622 0.4821 0.0067 0.0088 0.0142
220472 2480301 0.0102 0.0138 0.1575 0.2126 0.3937 0.5315 0.0078 0.0114  0.0161
24.8031 27.8528 0.0118 0.0157 0.1811 0.2441 0.4528 0.6102 0.0083 00122 0.0177
27.9528  31.4961 0.0134 0.0177 0.2087 0.2756 0.6238 0.6890 0.0091 00138 0.0201
31.4961 35.4331 0.0146 0.0197 0.2244 0.3071 0.5630 0.7877 0.0108 0.0154 0.0224
354331 393701 0.0161 0.0217 0.2480 0.3346 0.6220 0.8268 0.0118 0.0169 0.0252
393701 440045 00177 0.0236 0.2677 0.3543 0.6693 0.9055 0.0126 00189 0.0276
44.0945 492126 00193 00256 02913 0.3858 0.7283 0.9843 0.0134 0.0213 0.0303

- 4

Plati pouze pro piné ocelove hiidele.
Zbytkovou vili je nutné kontrolovat, jestlize se potate€ni radidini vile nachazi v dolni poloviné tolerantniho pole a pokud za

provozu mize dojit k velkému tepelnému rozdiu mezi cbéma krouky loZiska. Zbytkova vile nesmi byt mensine
minimalni hodnota uvedena vyse.
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Kuzelikova loziska

Axidlni vile jednoradych kuZelikovych loZisek
se nastavi teprve pfi montazi sefizenim jedno-
ho loZiska vi&i druhému, které zajistuje axialni
vedeniv opaéném sméru.

Axialni viile parovanych jednofadych ku-
zelikovych loZisek zavisi na &ifce rozpérnych
krouzkt mezi obéma loZisky dvojice. Loziskove
dvojice se standardné vyrabeji s axialni lozis-
kovou vuli, kterd je uvedena v tabulce nize.
Hodnoty plati pro loziska pfed montazi pro
nasledujici hodnoty méficiho zatizeni:

— 100 N pro loziska s vn&j&im primérem
D <90 mm

- 300 N pro loZiska s vn&jSim pramérem
80 < D <240 mm

— 500 N pro loziska s vnéjsim promérem
D > 240 mm.

Standardni vile parovanych jednofadych kuzelikovych loZisek

Primér Axialni vile

diry Rada

d 320X 302, 322 313( X)
pfes véemné min max. min.  max. min.  max.
mm um

- 30 80 120 100 140 60 100
30 40 100 140 120 160 70 10
40 50 120 1680 140 180 80 120
50 65 140 180 160 200 100 140
65 80 160 200 180 220 10 170
80 100 180 230 210 270 10 170
100 120 220 280 220 280 190
120 140 240 300 240 300 220
140 160 270 330 270 330 240
160 180 30 370 310 370 - -
180 200 340 400 340 400 - -
200 225 390 450 390 450 =

225 250 440 500 440 600 - -
250 280 490 550 490 550 - -
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Loziskova vule

Loziska Y

Loziska Y se standardné vyrabéji s vuli, jejiz
hodnoty jsou uvedeny v tabulce nize. Vile
lozisek fad 17262(00)-2RS1 a
17263(00)-2RS1 odpovidaji ISO 5753-1981
pro normalni radialni vuli kulickovych lozisek.

Radiaini vule lozisek Y

LozZiska pro hfidele palcovych rozméru
maiji stejnou radiaini vuli jako odpovidajici
metricka loziska.

Pfipustné otacky lozisek Y jsou uvedeny
na vedlejsi strance.

Prumeér Radialni vule lozisek Y rady

diry YET 2 YEL2, 17262(00), 3620(00)
d YAR 2, YAJ2 17263(00)

pfes véeing min. max.  min, max. min.  max,
mm um pm pm

- 18 3 25 3 18 = =
18 30 5 26 5 20 30 50
30 40 & 33 8 20 30 50
40 50 & 36 6 23 =
50 65 8 43 8 28 = =
65 80 10 51 - - £ =
80 100 12 58 - = - -
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Doporuéené tolerance hidel pro loziska Y
Metricka loZiska

Provozni podminky Tolerance
Normaini h7

Lehka zatizeni a/nebo

nizké otacky ha

Velmi jednoduché ulozeni h11
Upinaci pouzdro h9/ITS
Loziska palcovych rozmérd

(lehké a normaini zatizeni) Tolerance

Prumér hfidele
AZ115/16" Jmenovity =0.0005"
2-4" Jmenovity =0.0010"

' Radné utazeni stavécich Sroubd je nutné pro
zajisténi dostatetné provozni Zivotnosti loZiska — viz
str. 166-167.

Pfipustné otééky lozisek Y
Primér  Pfipusiné otaéky pro loziska fady

diry YET 2, YEL 2, YAR 2, YAJ 2 3620(00) 17262(00),  17263(00)
pro hfidele vyrobené v toleranci

d h& h7 h8 h9 hi1

mm 1/min

12 9500 6000 4300 1500 950 - - -

15 9500 6000 4300 1500 950 - 13 000 -

17 9500 6000 4300 1500 950 = 12 000 -

20 8500 5300 3800 1300 850 8 500 10 000 -

25 7000 43500 3200 1000 700 7 000 8500 7 500

30 6300 4000 2800 900 300 6 300 7 500 6300

35 5300 3400 2200 750 530 5 300 6300 6 000

40 4800 3000 1900 670 480 4 800 5 600 5000

45 4300 2600 1700 600 430 = 5000 4 500

50 4 000 2400 1600 560 400 = 4 800 4300

55 3600 2000 1400 500 360 - - -

60 3400 1900 1300 480 340 - - -

85 3 000 1700 1100 430 300 = = —

70 2 800 1600 1000 400 280 - = =

80 2200 1400 90000 360 240 - = -

80 2000 1200 50000 320 200 - - -

100 1900 1100 75000 300 190 - - -
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