Demontaz lozisek

Demontaz miZe byt pfitinou vnitfiniho pos-
kozeni loziska. Do loziska mohou vniknout
necistoty nebo mize vzniknout zavada béhem
demontaZe. Proto je vhodné, pokud mozno,
vyhnout se demontazi neposkozeneho loziska.

V pripadé, Ze je nutné lozisko demontovat,
musime demontaZz provést vzdy s naleZitou
opatrnosti. Je tfeba zajistit zarazku nebo opéru
hfidele, jinak mohou byt loZiska poskozena
demontazni silou.

Cistota je také velmi dileZita. Je snazsi
chranit loziska pred znecisténim, nez je Cistit.
Mnoho typu loZisek je nerozebiratelnych, a je
proto velmi obtiZné je &istit.

Neposkozena loziska by méla byt pfi opétne
montazi osazena zpét na stejné misto hiidele
a ve stejné poloze. Kazdé loZisko pfi demonta-
#i oznaéime s ohledem na orientaci, napr.
ktera cast loZiska je horni, ktera sirana je
predni atd.

Presvédcit se, zda

Jje hiidel béhem
demontdZe fddné
opfen. DemontdZn sila
muZe snadno poskodit
obéZné drahy a valiva
1élesa a zkratit 2i-
voinost loZiska.
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Priprava

Ne&kolik minut vénovanych pfipravé mize
demontaz znacéné usnadnit. Prohlédneme
montazni vykres a prostudujeme uloZeni
loZisek. Pak miZeme pouZit tabulku na vedlejsi
strané pro vybér spravné demontazni metody.

Spravna metoda

Existuji celkem &tyfi rizné moznosti ulozeni
loZiska z hlediska montaze — na valcovem
éepu, na kuZzelovém &epu, na upinacim
pouzdre a na stahovacim pouzdie — a Ctyfi
riizné demontazni metody — mechanicka,
hydraulickd, tlakového oleje a ohfevova
metoda. Volba metody zalezi na velikosti
loZiska. Pokud je loZisko pomérné malé, mize
se pouzit mechanické nafadi. V&tsi loziska
mohou vyzadovat pouziti metody tlakového
oleje. SKF muZe na poZadani pomoci pi
rozhodovani, ktera metoda je pro uréitou
aplikaci nejlepsi.
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Ulozeni

Mechanicke

Valcovy &ep
mala loziska

stfedné velka loZiska

velka loziska

véletkova loZiska
fady NU, NJ, NUP
véech velikosti

Kuzelovy ce
bl mala loiska

stiedné velka loZiska

velka loZiska

Upinaci pouzdro )
. malé loZiska

stiedné velka loZiska

velka loZiska

Stahovaci pouzdro
= malé loziska

stiedné velka loZiska

velka loZiska

mala loziska: vnitini promér < 80 mm
stfedné velka loZiska: vnitini prumér 80-200 mm
velka loZiska: vnitini pramér > 200 mm

Demontazni naradi

Hydraulické

Tiakovy ole]

Ohfivate




Spravné naradi

Volba spravného naradi je pro demontazni
¢innost nejdulezitéjsi. Nejvhodnéjsi nafadi pro
Uspésnou demontéz je doporugeno v této
piiru¢ce. Literaturu, ktera obsahuje dal&i
informace o montaznim a demontaznim naradi,
doda SKF na pozadani.

UlozZeni

DemontaZni postupy zavisi do znaéné miry na
uloZeni loZiska na hrideli a v télese. Vétsinou je
ulozen s presahem bud vnitfni, nebo vnéjsi
krouzek. Jsou vsak také pripady, kdy jsou

s pfesahem uloZeny oba krouzky.

Véeobecné plati, Ze s pfesahem je uloZen
ten krouzek, ktery se otaci vzhledem k zatizeni
nezavisle na druhu zatizeni. Tato informace
muZe byt zjisténa z vykresu stroje.

Loziska metrickych rozmér( maji minusovou
toleranci vnitfniho i vnéjstho krouzku, zatimco
loZiska palcovych rozmért maji plusovou
toleranci obou krouzku.

Tésnéni
PryZova tésnéni vidy vyménime.
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Demontaz loziska s valcovou dirou

Mechanické naradi

Mala a stfedné velka lozZiska ulozena na hrideli
s pfesahem mohou byt demontovana pomoci
béznych stahovaku. Pokud je to mozné, za-
chytime stahovak za vnitfni krouzek a loZisko
stahneme stejnomérnou silou, dokud dira loZis-
ka zcela neopusti valcovy ¢ep.

Stahovak musi byt béhem demontaze dobie
vystiedén, jinak muze lehce dojit k poskozeni
cepu. Abychom predesli tomuto nebezpedi lze
pouzit samostfedici stahovaky.

Nejflepsi zplsob dementaZe loZiska uloZeneho na
vdlcovem Cepu je poulitilisu. Plesvédgit se, zda je
podepren pouze krouZek uloZeny s pfesahem (v tomio
pfipadé vnitfni krouZek).

Jestlize neni mozné zachytit stahovakem
vnitini krouZek, zachytime vngj&i krouzek. Je
v3ak nutné si uvédomit, Ze toto pfinasi ne-
bezpedi pogkozeni loZiska. Pokud ma byt
loZisko znovu pouzito nebo existuje jiny duvod
pro ochranu lozZiska pred poskozenim, musi se
vnejsi krouzek béhem demontaze otaéet. Toho
se dosahne napf. zajisténim demontaZniho
&roubu a rovnoma&rnym otagenim stahovaku az
do uvolnéni loZiska.

Mikdy nepouzivat kladivo k pfimym Gderim na
loZiskovy krouZek! PouZit lis nebo vhodné
vyraZzeci pouzdro. Lze pouZit bézné Kladivo
nebo paliéku s tlumicim G&inkem. Naopak, pfi
pouZiti kladiva z mékkého materialu se mohou
vvolnit Glomky, které by poskodily loZisko.

Mald loZiska mohou byt demontovédna za vnitini kroufek
PpouZitim stahovaku nebo kovového pouzdra a palicky
8 tlumicim ucinkem.

SKF

Pokud musi stahovék zachytit vnéj&i krouZek a loZisko mé
byt znovu pouiito, otdéet béhem demontdZe vnéjdim
krouZkem.
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UloZeni s pfesahem v télese

Casto je mozné k uvolnéni vnéjsiho krouzku

z télesa pouzit lis. Jinak musime pou?it staho- Lozisko ulozené v télese bez osazeni muze
vak. byt demontovano pfimymi Gdery kladiva na
Pii demontazi naklapécich lozisek lze pouzdro, které se opira o vnéjsi krouzek. Lze

vyklopit vnitini krouZek s kleci a valivymi télesy, pouzit bézné kladivo, ale nikdy kladivo z mek-
takze stahovak muze zachytit loZisko za vnéjsi kého materidlu, nebot muze dojit k uvolnéni

krouzek. U jinych typl lozisek, kdy stahovak ulomku a jejich vniknuti do loZiska.
musi zachytit vnitfni krouzek a loZisko ma byt SKF dodava kompletni soupravu narézecich
znovu pouzito, musime béhem demontaze pouzder.

otaéet vnitfnim krouzkem, aby se snizilo ne-
bezpedi poskozeni loziska.

Ulozeni l Priprava pro uc¢innou demontaz
s presahem
v télese

Drazky v osazeni hiidele,
které umoZni pouZiti sta-
hovaku, sni#f nebezped!
poskozen/ loXiska nebo
hiidele.

Z télesa bez osazeni mohou byt loZiska demonlovana
pouzdrem.

Tii zavitove otvory pro
vytlacovaci srouby jsou
vhodnéjéi ne2 pouziti
kladiva a vyréZeciho
trou.

PouZit vyréZeci trn z mékkého kovu nebo stahovék,
jestlize je mezi loZisky osazeni,

Nakidpéci loZisko muzZe oy :
byt vyklopeno, takze DraZky pro zachycen! vnéjéiho krou2ku loXiska
Ize pouZit stahovak. stahovakem
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Nerozebiratelng lo2iska jsou vytlacovana Z télesa
i s hiidelem... nebo z hiidele i s télesem.

Kuligkova loZiska mohou
byt demontovéna special-
nim stahovéakem kulic-
kovych loZisek.

SKF

UloZeni s pfesahem v télese
i na hfideli

Pro nerozebiratelna loziska ulozena s pre-
sahem v télese i na hiideli je nejlepsi metoda
vytlagit loZisko za vnéjsi krouzek z télesa spolu
s hiidelem. Tento zpusob zajisti, ze se demon-
tazni sila neprenasi pies valiva télesa.

Také Ize pouzit opany postup — stahnout
lo#isko za vnitfni krouZzek s hfidele spolu
s télesem.

S vyhodou muzeme vyuzit Srouby vika
loziskového télesa a specidlni desku, které se
opird o &elo loZiska, takZe se loZisko vytlacuje
z télesa spolu s hfidelem, viz obrazek.

Pokud se krouzek opira 0 osazeni a nejsou
vyrobena vybréni pro stahovék, mohou byt
kulickové loZiska demontovana pomoci spe-
cidlniho stahovaku. Toto nafadi zachyti loZisko
svymi tvarovanymi rameny za ob&znou drahu
vnéjéiho krouzku mezi valivymi télesy.
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Hydraulické naradi
a metoda tlakového oleje

Stredné velka loziska ulozena na hrideli s pre-
sahem ¢asto vyzaduji znacnou demontazni
silu. V tomto pfipadé je vhodngjsi hydraulické
nafadi nez mechanicke. Pro sily az do 500 kN
lze pouzit samostiedici hydraulicky stahovak.

Lozisko ulozené na hfideli vybaveném
privodnim kanalkem a rozvadéci drazkou,
muze byt demontovano pouzitim metody
tlakoveho oleje (podrobnosti viz str. 96-97).
Viskozita oleje by méla byt asi 1000 mm?/s pfi
okolni teploté. Pro nejlepsi vysledky pouzijeme
samostfedici stahovak. Demontazni sila je
mala, takze pokud je to nutné, stahovak muze
zachytit lozisko za vnéjsi krouzek.

Tento hydraulicky stahovak muizZe byt pouZit tam, kde
neni vdlcovy hiidel vybaven kandlky a draZkami.

mohou byt upraveny, viz str. 97.
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; Metoda akového oleje SKF Setfi

; znadnou namahu pfi demontai stredné
velkych a velkych loZisek. Olef se privddi pod
vysokym Hakem kandlky a drdzkami mezi
loZisko a hidel, dokud se povrehy neoddéll.
SKF doddvd sortiment potfebného
néfadi. Hridele bez kandiki a drdzek

A -
Samostredici hydraulicky stahovak usnadiiuje
demontaz stfedné velkych loZisek.
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Pro demontaz vnilinich krouZka valeckovyeh loZisek
pouit hlinikovy ohivaci krouZek...

... nebo pro éastou demontaZ krouzk( raznych velikosti
nastavitelny indukéni ohfivaci pfistroj SKF

SKF

Ohrev

Ohrev je vhodny pro demontaz vnitfnich
krouzkl valeckovych loZisek. SKF vyvinulo

a dodava specialni naradi pro tento ucel, vet-
né hlinkovych krouzku, které jsou vyrabény pro
véechny fady loZisek NU, NJ a NUP, 1j. lozisek
bez pfirub na vnitinim krouzku.

Metoda je jednoducha. Sejmeme vnéjsi
krouzek s kleci a valeéky a ob&znou drahu
vnitfniho krouZku potfeme oxidovzdornym
olejem. Hlinikovy krouzek ohraty na teplotu asi
280 ‘C nasuneme na vnitini krouzek lozZiska a
stiskneme rukojeti. Krouzek stahneme, jakmile
se uvolni.

Pii ¢asté demontazi vnitfnich krouzku je
vhodnéjsi pouzit induk&ni ohfivaci pfistroj SKF.
Pokud se jedn& o stejné krouZzky pouzijeme
jednouéelovy, pokud o krouzky riznych
pramértl, nastavitelny. Tyto ohfivace zvysi
teplotu indukovanymi vifivymi proudy.
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Demontaz lozisek s kuzelovou dirou

Loziska montovana

na kuzelovy ¢ep

Mala loziska mohou byt demontovana pouzitim

bézného stahovaku. Protoze lozisko je mon-

tovano na hfideli s pfesahem, stahovak by

mél, pokud moZno, zachytit za vnitfni krouzek.
Abychom predesli nebezpeci poskozeni

hidele, musi byt stahovak presné vystiedén.

Samostiedici stahovaky vylouéi nebezpeéi

poskozeni a demontaz je jednodudsi a rychlejsi.

Pro mald loZiska pouZit stahovak. Zachytit stahovakem
vnitini krouZek a loZisko demontovat.

= Otacet plynule
stahovakem

Zablokovani stahovaku

Pokud stahovék zabird za vnéjsi krouZek, otacet béhem
demontaZ?e loZiskem nebo stahovakem, aby se sniZilo
nebezpediposkozeni loZiska.
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Pouze v pripadech, kdy neni mozné zachytit
stahovak za vnitini krouzek, Ize vyuzit vnéjsiho
krouzku. Pokud ma byt loZisko znovu pouzito,
musi se béhem demontaZe otatet, aby se
snizilo nebezpeci pogkozeni loziska demon-
tazni silou. To Ize proveést zablokovanim Sroubu
a plynulym otacenim stahovaku, dokud se lo-
zisko neuvolni.

Hydraulické naradi

Sttedné velka loZiska &asto vyZaduji znacnou

demontazni silu, proto muze byt hydraulicky

stahovak vhodnéjsi nez mechanicky. Casto Ize

pouzit samostfedici hydraulicky stahovak.
Hydraulické stahovaky vyvinou sily aZ

500 kN. Stahovak by mél, pokud mozno,

zachytit lozisko za vnitfni krouzek.

Samostiedici hydraulicky stahovak usnadiuje demontaZ
stiedné velkych loZisek.
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Pro nepfili Gasté uZiti metody tlakového oleje je vhodny
Sroubovy olgjovy injektor.

TN
| Frivést tlakovy olej. Uvolnit
Tl liak, kdyZ olej prosakuje
{|  okololoziska.
i Povalit matici 0 nékolik
h

Zdvito a piivést znovu olej.

| g’ e

T

Tlakovy olej je uzitecny pii demontdzi loZisek. Je to
jednoduché a uginna metoda zaloZena na privadéni olefe
pod vysokym tlakem mezi éep a loZisko. Tim se vytvori
olgjovy film, ktery oddéli povrchy. Olej je priveden
privadnimi kanalky v hfideli (a) a (b) a rozvadi se
specidlng navrienou draZkou (c).

SKF

Metoda tlakového oleje SKF

Metoda tlakového oleje eti znaéné namahu pii
demontazi stredné velkych a velkych loZisek.
Olej se privadi pod vysokym tlakem pfivodnim
kanalkem a rozvadéci drazkou mezi ¢ep a vniti-
ni krouzek loZiska. Vytvoii se olejovy film, ktery
povrchy Uplné oddéli. Vznikne axialni sila a lo-
Zisko sklouzne s hridele.

SKF dodava radu zafizeni pro metodu tla-
kového oleje, jez mohou byt pouZita v riiznych
kombinacich pro urgité demontaZe loZisek
nebo jinych soucasti.

Hridele bez pfivodniho kanalku a rozvadeci
drazky mohou byt pro tlakovy olej pfizpuso-
beny. Pokyny a rozmérové vykresy jsou uve-
deny nastr. 97.

Tlakovy olej zpUsobi, Ze se loziska s
kuzelovou dirou prudce uvolni. Je proto nutné
zajistit néjakou zarazku, napr. upinaci matici,
abychom zabranili Gplnému seskoceni loZiska.
To musime provest jesté pred pfivedenim oleje
mezi povrchy.

Jakmile zacne olej prosakovat kolem lo-
ziska, je lozisko oddéleno od éepu. Tlak uvol-
nime a zarazku (matici) posuneme o malo vice
nez je axialni posuv. Znovu pfivedeme olej a lo-
zisko snadno sklouzne a zastavi se o zarazku.

Véeobecné se pouziva olej s viskozitou asi
300 mm?/s pfi okolni teploté.
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Loziska montovana na
pouzdrech

Naklapéci kulitkova loZiska a soudeckova
loziska jsou ¢asto uloZena na upinacich nebo
stahovacich pouzdrech. Tento zplsob ulozeni
ma nékolik vyhod — neni nutna takova presnost
obrobeni a montaz a demontaz je snadngjsi.

Koncova matice

Pojistna podioZka

Upinaci pouzdro

Mala a stredné velki loZiska na upinacim pouzdru

K demontazi malych a sifedné velkych loZisek pouZit kladivo

a naraZeci pouzdro piiloZené na hiidelovou matici nebo
vnitinf krouZek.

PriloZit naraZeci pouzdro na viitini
krouZek, pokud je matice
upsvnéna z vnilfni strany.
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Loziska na upinacich
pouzdrech

Malé a stfedné velka loziska na upinacim
pouzdru mohou byt demontovana Gdery kladiva
na narazeci pouzdro opirajici se o upinaci matici
nebo vnitfni krouzek loziska. Vyhneme se
pouziti vyrazeciho trnu, jinak se muZe snadno
poskodit lozisko nebo upinaci pouzdro.

Na hfideli oznacime polohu upinaciho
pouzdra, aby mohlo byt znovu namontovano
na spravné misto. Potom narovname jazytek
pojistné podlozky a povolime hfidelovou matici o
nékolik zavitll. Na matici pfilozime narazeci
pouzdro a nékolikrat na néj prudce udefime,
takze se lozisko uvolni. Vhodné demontazni
pouzdro, které napf. SKF dodava v soupravé
narazecich pouzder, by mélo mit idernou
plochu, aby byly Gidery kladiva spravné pie-
naseny.

Pouzijeme palicku s tlumicim Ucinkem
a vedeme pevné Udery doprostfed Gderné
plochy demontazniho pouzdra.

Jestlize nelze poulit nardzeci pouzdro, loZisko demontovat
ocelovim segmentem vyrobenym podie nédrtku niZe.
Nécrtek zobrazuje segment soustruzeného krouzku. Ciselné
hodnoty symbolt na obrdzku jsou pro dany typ loZiska
uvedeny v Hlavnim katalogu. Ffipadné se obrafte na SKF.
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Hydraulické matice SKIY

Pii pouZiti hydraufické malice pro demontaZ lodiska na
upinacim pouzdru musi byt loZisko montavano proti
osazenl, a pod timto krouzkem mus/ byt dostateéné velka
mezera, aby se tam mohlo upinaci pouzdro pfi demontazi
posunout. Obrazek ukazuje hiidelovy opérny krouZek
mezi osazenim a loZiskem.

Déle musi byt zajisténa zardka z jedno- nebo
dvoudiného krouZku, o kterou se miZe pist opiit, nebo
podiozka pfisroubovand na konec hiidele a rozpémé
pouzdro, viz také str. 112-113.

Drazka

Prstenec se zavitem

Mezikruhovy pist

O-krouZky

Hydraulické matice SKF (HMV)

Opérny krouZek

Mezera

Jednodilng

Demontazni prastor Kroudei

vetsi nez axialni
posunuti j& nezbylny

akF

Dvoudiny

Pokud je hfidelova matice montovana
dovnitf, pfilozime nardZeci pouzdro na vnitfni
krouzek loziska.

Jestlize je uloZeni navrzeno tak, Ze nelze
pouzit kladivo a naraZeci pouzdro, musime
loZisko demontovat specialnim nafadim.
Takové nafadi Ize jednoduse vyrobit v dilneé
podle naértku na str. 110.

Hydraulické naradi
Hydraulické matice se osvédcily jako velmi

uginny prostredek, ktery znac¢né Setfi namahu

a ¢as pfi demontazi loZisek na upinacich

pouzdrech. Pro pouZziti hydraulické matice musi

byt loZisko montovano proti osazeni, a pod
timto krouzkem musi byt dostatecné velka

mezera, aby se tam mohlo upinaci pouzdro pfi

demontézi posunout. Ddle musi konstrukce
umoZiiovat montaz vhodné zarazky, o kterou

Ize opfit pist hydraulické matice. Zarazka muze
byt vytvofena ze dvou &asti déleného krouzku,

vloZzenych do zapichu na hfideli a drzenych
pohromadé jednodilnym previeénym krouz-
kem. Pfipadné to mize byt podlozka nebo
deska pfisroubovana na konec hridele.
Hydraulicka matice se snadno pouziva.
Nasroubujeme ji do spravné polohy a ne-

chame mezi ¢elem matice a loziskem mezeru

vétsinez je axialni posunuti loZiska. Pak do
matice pfivadime olej s viskozitou 300 mm?/s
pfi teploté okoli, dokud se loZisko neuvolni.

=

Upinaci pouzdra SKF se od velikosti 44, priomér diry
200 mm, vyrabi standardné s pfivodnim kanalkem
a rozvadéc drédkou pro tlakovy olej.

M



Loziska na stahovacich
pouzdrech

Stahovaci pouzdro musi byt vzdy zajisténo,
nejéastéji hiidelovou matici nebo pojistnou
deskou, aby se neuvolnilo zpod loZiska, pokud
by tfeni mezi stykovymi povrchy pouzdra, lo-
Ziska a hiidele bylo malé.

Mala a stredné velka loziska na stahovacich

Mald a stfedné velka loZiska na stahovacich pouzdrech mohou
byt demontovana pojistnou matici a klicem.

pouzdrech miZeme demontovat pouZitim
pojistné matice a montazniho nebo mon-
tazniho masivniho klice. Precniva-li pouzdro
konec hridele, meéla by byt do otvoru pouzdra
vloZena podpérna viozka s prumeérem shod-
nym s prumérem diry pouzdra, aby nedoslo
k deformaci pouzdra.

Zavit pouzdra a ¢elo matice pfiléhajici
k lozisku namazeme molybden-disulfatovou
pastou nebo obdobnou latkou snizujici treni.
Matici utahujeme montaznim nebo montaznim
masivnim klicem, dokud se loZisko neuvolni.
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Hydraulické matice SKF dodavane se
zavity metrickych nebo palcovych rozmeéru
pfedstavuji éinné naradi, které Setfi praci.
Dalsi informace viz str. 98-99.

Hydrawlicks maltice usnadiiuje demontaZ, zviasié v pripadé
vétsich loZisek.

Hydraulicka demontaz

Pfi demontazi velkych lozZisek je pfednostné
vyuZivano hydraulické matice SKF. Tento
zptisob byl ovéfen jako velmi snadny pro
obsluhu a vysoce efektivni montaZnii de-
montazni postup.

Matici nasroubujeme na zavit pistem k lo-

‘zisku a lehce dotahneme, aby se pist opfel

o vnitini krouzek. Do matice pfivadime olej,
dokud se pouzdro neuvolni.

Velka stahovacl pouzdra maji zpravidla kandiky a drdzky pro
tlakovy olej. Olej se pfivadf mezi hfidel a pouzdro a mezi
pouzdro a loZisko.

SKF



Stahovaci pouzdra SKF pro velka loziska
jsou véeobecné vybavena dvéma pfivodnimi
kanalky a rozvadécimi drazkami pro tlakovy
olej.

Olej se pfivadi mezi hfidel a pouzdro jednim
kanalkem a mezi pouzdro a lozisko druhym
kanalkem. Tlakovy olej zmensuje silu potieb-
nou k demontazi lozisek.

Pfi demontazi velkych lozisek muze byt
vyuZita metoda tlakoveho oleje v kombinaci
s hydraulickou matici.

Fii demontazi velkych loZisek lze pouiit souéasné metodu
tlakového oleje a hydraulickou matici.

akF
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Demontaz velkych lozisek

Pfi demontaZi velkych loZisek se obvykle
mohou pouzit stejné metody jako pii demon-
tazi lozisek malych.

Tabulka na str. 101 uvadi navrhy demon-
taZnich metod pro rizna ulozeni a velikosti

i

| Za .velké" lozisko se die SKF povaiuje
loZisko s primérem diry 200 mm a vice.

|

lozisek. Je zde také uvedeno tfidéni lozisek
podle velikosti. Napf. za ,velké” loZisko se dle
SKF povazuje loZisko s pramérem diry

200 mm a vice.

Postupy na nasledujicich stranach popisuji
spravné demontazni metody pro Etyffada
valeckova loziska a soudeckova naklapéci
loziska, montované ve vétsi vzdalenosti od
konce hfidele.

Pokud je néktery krok demontazniho postu-
pu velkého loZiska nejasny, SKF miZe na po-
zadani nabidnout fedeni nebo i provést demon-
t4Zni prace.

Pouziti zdvihaciho zafizeni
pro snadnou manipulaci

P#i demontaZi velkych loZisek pouzivame
zdvihaci zafizeni. Velka loziska jsou pomérne
pruzné a mohou se snadno deformovat. Pokud
se ma lozisko znovu pouzit, musi byt sklado-
vano ve vodorovné poloze. Pfi manipulaci

s velkymi lozisky se umisti pas nebo femen
okolo loziska. Lozisko, se kterym se mani-
puluje nebo které je uskladnéno ve svislé po-
loze, musi mit v dife zkfizené podpéry.

Nikdy neskladovat loZisko ve svisle
poloze bez zkiizenych podpér v dife
a nikdy nezvedat loZisko bez podpér
zavésend jen v jednom bodé.
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Pii manipulaci nebo skladovani loziska
ve swvislé poloze pouZit zkfizené vyztuhy.

Skiadovat lo¥sko ve vodorovné poloze,
pokud mé byt znovu poufito.

SkKF



Velka valeckova loziska

Tato loziska jsou ¢asto vicefada, s jednim
&irokym jednodilnym krouzkem a dvéma
vnéjsimi nebo vnitfnimi krouzky. Nasledujici
piiklad je pro ¢tyffadé valeckové lozisko se
dvema vnitrnimi krouzky.

Vnéjsi krouZek s kleci a valecky Ize snadno
sejmout a zustane zpravidla v télese, zatimco
hiidel s vnitfnimi krouzky vysuneme (nebo
teleso stahneme s hiidele).

Nejlepsi metoda pro demontaz vnitfnich
krouzku s hfidele je pouZiti indukéniho ohfi-
vaciho pfistroje. Pfistroj nasadime na blizsi
krouZek a po jeho ohfati pfipravek o malou
vzdalenost posuneme. Uvolnény vnitini
krouzek posuneme pomoci mosazného klinku
a do vzniklé mezery vsuneme zapadku ohfi-
vaciho pfistroje.

Stahovani blizéiho vniténiho krouzku étyfradého valeékového

loziska

Pouht indukéni
ohfivaci pfistroj

Na konec hiidele umistime podpéru pro
ohfivany krouzek, napf. specialné vyrobené
montazni podpérné pouzdro, které ma stejny
prumeér a stejnou $irku jako oba krouzky.
Krouzek stahneme na montazni/demontazni
podpérné pouzdro a postup zopakujeme pro
zbyvajici krouzek.

Namisto indukéniho ohfivaciho pfistroje
muzeme pouzit predehféaty hlinikovy nebo
médény ohfivaci krouzek.

7

MNéktera loZiska maji

akF

draZky pro zapadku.
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Velka soudeckova
naklapéci loziska

Soudectkova loZiska jsou véeobecné demon-
tovana stejnym zpusobem bez ohledu na
velikost, Casto se pouziva metoda tlakového
oleje SKF (viz. str. 97). Av3ak v pfipadé, kdy
hiidel pfilis pfecniva loZiskové uloZeni a loZisko
maé vaélcovou diru, je vhodné pouzit specialni
stahovaci pfipravek.

Ptipravek, ktery Ize vyrobit dle naértku dole,
je uginny a snadny pro obsluhu, ale pred-
poklada se, Ze je hfidel pfipraven pro metodu
tlakoveho oleje. V nagem pfipadé je vnéjsi
labyrintovy krouzek vybaven zavitem pro pfi-
pojeni pfipravku. Jsou také mozné jiné rychlé
zpusoby pfipojeni.

Stahnout, jakmile olej oddéli povrchy.

Po sejmuti télesa pripevnime pripravek.
Pfivadime olej mezi vnitini krouzek loZiska
a hfidel, a jakmile zaéne prosakovat, loZisko
rychle, bez pferudeni stahneme. To je zvlasté
dulezité v koneéné fazi, kdyz lozisko pfekroci
olejovou rozvadéci draZku. Pokud se loZisko
v této fazi zablokuje, musime jej ohfat nebo
stahnout znagénou silou pomoci hydraulického
naradi.

V pfipade, ze Cep neni pripraven pro de-
montaz metodou tlakového oleje, je nutné
pouzit ohfev nebo vhodné hydraulické naradi
(viz kapitola ,Demontaz lozisek"). Po de-
montazi loZiska je pfilezitost vyrobit na hideli
nezbytné kanalky a drazky pro tlakovy olej.
Pfi&ti demontaz pak bude mnohem jedno-
dussi.

Zavit na labyrintovém krouzku

Lozisko rychle, bez e
pierugeni stdhnout.
B 2 Tlakovy olej
Pohybovy — Lo
Sroub il i

Fm
i

Stoupani zavitu

21 Axialni lozisko

— ) Z

Poudit co nejvétsi stoupani :

Sroubu, aby stahovani bylo
co nejrychlejsi.
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Tiakovy olej oddéli povrehy.
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