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Kuliékova loziska

SCHAEFFLER

Kulickova loziska - zakladni prehled

Radialni kuli¢kova loziska

Axialni kuliékova loziska

Kuliékova loZiska s kosouhlym stykem

Kuli¢kova loZiska s étyfbodovym kontaktem

Superpresna viretenova kuli¢kova loZiska
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Kuli¢kova loZiska - Zakladni prehled SCHAEFFLER

LoZiska s bodovym kontaktem

bodovy kontakt
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Kuligkové loziska - Zakladni prehled SCHAEFFLER

Kontaktni elipsa

E—3  velké pfimknuti obézné drahy

= velka kontaktni elipsa
I  malé primknuti obézné drahy
= mala kontaktni elipsa
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Kuli¢kova loZiska - Zakladni prehled SCHAEFFLER
Kontaktni dhel

Kontaktni dhel o = dhel mezi radialni rovinou kontaktni primkou

/X/a I«’ radialni rovina
!
kontaktni 3 !

primka E

o = kontaktni thel pti provozu
zatizené lozisko

a, = jmenovity uhel kontaktu
nezatizené lozisko
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Kuli¢kova loZiska - Zakladni pfehled

SCHAEFFLER

Radialni kuli¢kova loziska

Radialni kulickova
loziska

Kulickova loziska s kosouhlym
stykem
Jednorada

Dvourada

Superpresna
kulickova
loziska

Loziska s
¢tyrbodovym
kontaktem

Naklapéci kulickové loZiska
(soucast jiné kapitoly)

Axialni kuliékova loziska

l

Axialni kuli¢ckova Axialni kul. Loziska s
loZiska kosouhlym stykem dvourada
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Kuligkové loziska - Zakladni prehled SCHAEFFLER

Friedrich Fischer polozil zaklad pro cely pramysl valivych loZisek vynalezenim stroje na
brouseni kuli¢ek v roce 1883. Schaeffler nadéale stanovuje standard:
Kuliékova loZiska FAG
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Kuli¢kova loZiska - Zakladni pfehled

SCHAEFFLER

Celosvétova produkce

Schweinfurt
Stratford

Barden caldas @
Joplin @ @

[rapuato

Sorocaba

Elfershausen
Kysuce
Yinchuan -
. Jepn ju
Savli ' Changwon
Baroda

@ Bien Hoa

» Celosvétova produkce s logikou ,Vv regionu pro region"
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Radialni kuliékova loziska

Priklady pouziti - Obrabéci stroje
- Technologie pohond
- Elektrostrojirenstvi
- Silni¢ni vozidla
. Zelezni¢ni vozidla
- Dopravni technika
- Zemédélské stroje
- Cerpadla

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

SCHAEFFLER

?’la

- Lodarstvi

- Domaci spotrebice

- Papirenske stroje

- Zafizeni ocelaren a valcoven
- Potravinarsky pramysl

- Dalni pramysl a stavebnictvi
- Vzduchotechnika



Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Priklady pouziti

Aplikace, které jsou
kritické zejména z
hlediska hluku
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Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Priklady pouziti

Aplikace kritické z hlediska hluku

Motor pro olejové topeni

Picture source: Ziehl Abegg

Radialni ventilator klimatiza¢nich
jednotek budov Esmrpanst

Ventilator konvektorového topeni
(EBM/Pabst)
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Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Priklady pouziti

S\ Stredové slozeni

QRIS

]
%

%

Stredové slozeni se snimaé¢em otacek a
krouticiho momentu pro e-kola
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Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Priklady pouziti

Vibraéni bruska Uhlova bruska Vrtaci kladivo
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Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Priklady pouziti

» Kardanovy hridel
e Pastorkové lozisko rozvodového retézu

Picture source: K1300R; BMW Motorcycle Picture source: paralever system; BMW Motorcycle
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Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Priklady pouziti

Odstredivé cerpadlo KSB E-motor velkého ventilatoru

Loziskové jednotka ¢erpadla chladici
kapaliny
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Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Zakladni rady

S...= nerez (stainless) : vysoce legovana chromova ocel
X70Cr13 / X46Cr13
X102CrMo17 /X90CrMoV18
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Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Zakladni komponenty

. _ Vnéjsi
Vnitrni Klec Kuli¢ky krouzek
krouzek
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Radialni kuliekova loZiska SCHAEFFLER

Prenos sil / zatizeni

Pouzité jako:...... Axialné pevne lozZisko Axialné volné lozisko

K

o |
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Radialni kuli¢kova loZiska SCHAEFFLER
Kompenzace uhlové nesouososti

Nesouosost maze vést k nepriznivému chodu kulicky a vyvolat dalsi zatiZeni v loZisku, cozZ zkracuje Zivotnost.

Aby byla tato zatéZ udrZena na nizké arovni, jsou pro jednoradéa kulickova radialni loziska pripustné pouze malé
uhly nesouososti.

Series Adjustment angle for

low loads high loads
62,622,63, 623, 64 5"to 10’ 8'to 16’
618, 619, 160, 60 2'to 6 5 1619/

Katalog HR1 EN, strana 217
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Radialni kuliékova loziska

SCHAEFFLER

PFipony

Jednorada radialni kuli¢kova loziska

Suffix
3

M

MA
MB
€2

e

C4
M

2BRS

2HRS

2RSR
2RZ

2Z

BRS

ELS

2ELS

Description of suffix

Deep groove ball bearing, Generation C
Solid brass cage, ball-guided

Solid brass cage, guided on outerring rib

' Solid brass cage, guided on inner ring rib

Radial internal clearance C2 (smaller than normal)

'Radial internal clearance C3 (larger than normal)

Radial internal clearance C4 (larger than C3)

Radial internal clearance more closely toleranced
than normal

Non-contact seal on both sides (labyrinth seal)

' Contact seal on both sides (lip seal)

Contact seal on both sides (lip seal)

Non-contact seal on both sides

(rubberised gap seal)

Non-contact sealing shield on both sides
(sheet metal gap seal)

Non-contact seal on one side (labyrinth seal)

Contact seal on one side (lip seal)

Contact seal on both sides (lip seal)

Standard

Available
by agreement

Available
by agreement

Standard
for Generation C

Standard
for Generation C
Standard

Standard
Standard

Available
by agreement

Available
by agreement
for Generation C

Available
by agreement
for Generation C

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

Suffix
RSR

RZ

TVH

S0

S1

S2

Description of suffix

Contact seal on one side (lip seal)
Non-contact seal on one side (rubberised gap seal)

Solid cage made from glass fibre reinforced
polyamide PA66

Sheet brass cage

Non-contact sealing shield on one side
(sheet metal gap seal)

Dimensionally stabilised bearing
for operating temperatures up to +150 °C

Dimensionally stabilised bearing
for operating temperatures up to +200 °C

Dimensionally stabilised bearing
for operating temperatures up to +250 °C

Dvourada radialni kuli¢kova loziska

Suffix
B
TVH

Description of suffix
Modified internal construction

Solid cage made from glass fibre reinforced
polyamide PA66

Katalog HR1 EN, strana 225

Available
by agreement

Available
by agreement
Available
by agreement

Available
by agreement

Available
by agreement

Available
by agreement

Available
by agreement

Available
by agreement

Standard
Standard
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Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Typy Kleci

Nytovana ocelova klec Nytovana masivni Polyamidové (PA66)
(neznaci se) mosaznéa klec zaklapavaci klec
(-M,-MA) (-TVH)

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 21



Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Radialni a axialni vnit¥ni vale

Radialni
vnitrni vile

——  Axialni
vnitni vale
C2 — Mensi nez Normalni (CN) vale

CN - Normalni vile (neni uvadéno v oznaceni loziska)

C3 — Vétsi nez Normalni (CN) clearance A A

C4 — VétSi nez vale C3
C5 - Vétsi nez vale C4
R__. - Specificky rozsah radialni vile (um)

A . - Specificky rozsah axialni vale (um)

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 22



Radialni kuliékova loziska

SCHAEFFLER

Radialni a axialni vnit¥ni vale

+

6

O

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 -

P

21 03 Kulickova_loziska.pptx

Pomeér radialni a
axialni vnitfni vale
loziska zavisi na
vnitimi geometrii
loZiska (prFimknuti
obézne drahy).
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Radialni kuliékova loziska

SCHAEFFLER

Typy tésnéni / kryti

Suffix Type of seal

Z, non-contact

27 (sheet metal),
for standard
bearings and
Gen. C

RZ, non-contact

2RZ (elastomer),
for standard
bearings

BRS, non-contact

2BRS (elastomer),

for Gen. C

Katalog HR1 EN, strana 219

Seal characteristic

+++ = excellent

— = unsatisfactory

— Bezkontaktni tésnéni, plech

malé treni, vysoké otacky, uspokojivé tésnici vlastnosti

— Bezkontaktni tésnéni, elastomer vyztuzeny plechem

malé treni, vysoké otacky, uspokojivé tésnici vlastnosti

-%n ++ = very good
g £a |2 |£ + =good
o i ) =
bn @ b @ oo _ .
= = L 95 1 o = satisfactory
e @ e = = E o o
S &  wzI why g3
£ c EEE | EE8 (EEd
= I T2 WET w©mEbm
o = L B Q BOhu— © Bhuw_
- = Mmoo wmwo wnmwmo
++ +++ 0 o 0
Z,27
L A & ¢ o RZ, 2RZ
)
i N R S BRS,2BRS
)

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

— Bezkontaktni tésnéni labyrintove, elastomer
vyztuzeny plechem

malé treni, vysoké otacky, dobré tésnici vlastnosti (prach, tuk)
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Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Typy tésnéni / kryti
Katalog HR1 EN, strana 219
Suffix Type of seal Seal characteristic +++ = excellent
k=4 ++ = very good
£ g9 £fa 2 + =good
= @ ¥s ¥ ¥y o = satisfactory
-% § £E, E= 29 — = unsatisfactory
E |®= |EZ8|ELE|£E3
e M. |° ' = HRS,2HRS — Kontaktni tésnéni se zapichem a p¥idavnym
forGen. C tésnicim britem, gen. C, elastomer vyztuzeny plechem
vyssi treni, nizsi otacky, velmi dobré tésnici vlastnosti
il ke ¥ X e RSR,2RSR - Kontaktni tésnéni, elastomerové vyztuzené plechem
for standard Uy oav s tvwr s . Y .
bzrasriigsar vyssi treni, nizsi otacky, velmi dobreé tésnici vlastnosti
S . | vt ELS2ELS - Kontaktni tésnéni se zapichem a pridavnym
for Gen. C tésnicim britem, gen. C, dostupné po dohodé,
elastomer vyztuzeny plechem

snizené treni, vyssi otacky, vynikajici tésnici vlastnosti

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 25



Radialni kuliekova loZiska SCHAEFFLER

Typy tésnéni / kryti - Série H

Z - bezkontaktni kryti RSR - kontaktni tésnéni
FAG Standard Design SérieH FAG Standard Design

~

6200-H-2Z 6200-2Z 6200-H-2RSR 6200-2RSR
= Bezkontaktni krytl' konstrukéné podobné Generaci C (ZéplCh = FAG standard s radialné kontaktnim britem tésnéni
ve vnitnim krouzku) = Série H s axialné kontaktnim bfitem t&snéni (obdoba t&snéni
= Vysoka ucinnost diky labyrintu HRS lozisek Generace C)

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 26



Radialni kuliékova loziska

SCHAEFFLER

Provozni teplota

%3 Operating  Open deep groove
Permissible temperature ranges  tempera-  ball bearings
ture

with brass or with
sheet steel cage polyamide
cage PA66
Katalog HR1 EN, strana 219
: D =90 mm, -30°Cto
- -30°Cto +120°CY +120°C

90 mm < D = 240 mm,
—_— -30°C to +150 °CV
1) By agreement,
dimensionally stabilised D = 240 mm,
for higher temperatures. -30°C to +200 °CV

Sealed deep groove

ball bearings

with seals
BRS, 2BRS
ELS, 2ELS
HRS, 2HRS
RSR, 2RSR
RZ, 2RZ

-30°Cto
+110 °C,
limited by
the lubricant,
cage material
and seal
material

with gap seals
Z,27

-30°Cto
+120°C,
limited by
the lubricant,
cage material
and seal
material

Pro aplikace s vysokymi
provoznimi teplotami se
nabizeji loziska plnéna
specialnim tukem (typ tuku
zakodovan v oznaceni
priponou —L...) a s tésnénim z
materialu Viton (v oznaceni
loZiska prFipona -FKM, resp.
-FPM, limit +150°C).

Neutésnéna radialni kulickova loZiska mohou byt nasazena do provozni teploty +120°C. P¥i aplikacich nad +120°C nés pripadné

kontaktujte.

Loziska s pramérem D vétSim nez 240 mm jsou rozméroveé stabilizovana do +200°C (bez oznaceni S1 na lozisku).

Radialni kulickova loZiska utésnéna (napr.-2RSR, resp. -2HRS) mohou byt nasazena do provozni teploty o rozsahu od -30°C do +110°C,

cOZ je omezeno mazacim tukem a materialem tésnéni.

Zakrytovana loZiska (-2Z) je mozné nasadit od -30°C do +120°C

Pozor! LoZiska s klecemi z polyamidu, zesileného skelnymi vlakny jsou vhodna pouze pro provozni teploty do +120°C!

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx
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Radialni kuliekova loZiska SCHAEFFLER

Izolovana loziska

Poptavka po motorech s proménnymi
otackami prudce roste - cetnéjsi pripady
poskozeni zpisobeného elektrickym
proudem prochazejicim lozisky motoru -

PoSkozeni maziva Mikrokréatery od vyboju Drazkovani (Fluting)

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 28



Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Izolovana loziska

——— Keramicky povlak
(izolované lozisko)

pripona: J20AA 120AB 120A 1208 J20C predpona: HC

Keramicky Keramicky Keramicke

povlak na povlak na valivé
vnéjsim vnitfnim elementy
krouzku krouzku

Keramicke valivé elementy
(hybridni lozZisko)

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 29



Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Izolovana loziska
J20AA - keramicky povlak Insutect™ na vnéjSim krouzku,
FAG FAG ochrana do napéti U = 3000 DCV, tloustka povlaku s = 200um

J20C — keramicky povlak Insutect™ na vnitrnim krouzku,
ochrana do napéti U = 3000 DCV, tloustka povlaku s = 200um

Current-Insulating Bearings Ralling BEearings in Traction Motors §
-:-Icgcu-.:':iigt‘;:l.: :g*:ul;vh'!ﬁils:; rechmical froduct infermat o VDL “ %
5000
3000 J20AA + ]20C
T mimii, = U
1000 J20AB J20A
TP1 206 TP1 228
500 J20B

nwm
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Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Hybridni loZiska
Vyhody hybridnich lozisek:

* NejvysSi odolnost proti prichodu el. proudu

 NiZSi naroky na mazani

» Mensiopotrebeni pri nedostatecném mazani
(tzn. lepsi vlastnosti v nouzovém provozu)

» SnadnéjSi montaz oproti povlakovanym
loziskm (nehrozi nebezpeci poskozeni
povlaku)

» Mensinebezpedi prokluzu

o VYSSi limitni otacky

Priklad oznaé¢eni: HC6214-M-P6-C3

* Mensi treni a provozni teplota

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 31



Radialni kuliékova loziska

SCHAEFFLER

Dvourada radialni kuliékova loziska

42..-B i | , J
43..-B =B

-

medias®

gl e - | d,

Priklad oznaéeni : 4307-B-TVH

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

Vzhledem k jejich
vnitini konstrukci
nemaji dvourada
radialni kulickova
loZiska moznost
promeénného
kontaktniho uhlu.
PFi poufZiti téchto
loZisek proto neni
pripustna
nesouosost.

Pouziti neni éasté.
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Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Dvourada radialni kulickova loziska — pt¥iklad pouziti

Planetova prevodovka,
pohon pasu

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 33



Radialni kuliékova loziska
Vyrobni proces

za tepla tvarena
kulatina

valcovana trubka u U

Krouzky Vnitini krouzek

brouseni obézné brouseni vnéjsiho

drahy a nakruzka priméru honovani
soustruzeni kaleni brouseni ) obézné
cel brouseni vnéjSiho  prougeni ob&zné drahy

praméru

proméfeni a
zparovani
vnitfniho a

vnéjsiho krouzku

SCHAEFFLER

naplnéni plniciho
oblouku sortovanymi
kulickami

vycentrovani vnitfniho
krouzku

i [ @) @) & &) o
Kuli Cky ustfizeni lisovani  odstranéni
valcového dratu za otrepd kaleni  brouSeni lapovani leSténi
studena  (valcovani)
vystfizeni kruhového prostriizeni lisovani skalibrovani  wyvrtani
polotovaru vnitfniho priméru tvaru dér
) 1t
Montaz < L §
LB

sparovani a snytovani polovin
klece

baleni

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx
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Radialni kuliékova loziska

SCHAEFFLER

Vyroba kulic¢ek

ZIEHEN/PRESSEN / prawing/HEADING

oszillierend

Einschiabastift
: dd beaeeey Abschnittsstack

LR e ====~ Transportfingsr

Abschermesser
Abscherbachse

Ziehstein
Material

GLAS_ 0 1.DRw LS 1=Schbes=21.00. 1

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx
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Radialni kuli¢kova loZiska SCHAEFFLER
Vyroba kuliéek

Nejvetsi seriové
vyrabéna kuli¢ka :
@ 320 mm

Lisovani za studena: Lisovani za tepla:
do g 60 mm

do @42 mm

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 36



Radialni kuliekova loZiska SCHAEFFLER

Vyroba kuli¢ek

LAPPEN | / FRsT LAPPING

fl

ass_osrw Werkzeugschelbe umlaufend Werkzeugscheibe stilistehend

AAS_OTDRY LS—WK—K 1-Schise—22.03. 1993
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Radialni kuliekova loZiska SCHAEFFLER

Montaz radialniho kuliékového loziska

VloZeni kulicek
(sortovanych v
jednom toleranénim
stupni) do plniciho
oblouku

Plnici
oblouk

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 38



Radialni kuliekova loZiska SCHAEFFLER

Montaz radialniho kuliékového loziska

Vnitrni krouzek je vlozen
mezi prvni a posledni kulicku

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 39



Radialni kuliekova loZiska SCHAEFFLER

Montaz radialniho kuliékového loziska

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 40



Radialni kuliekova loZiska SCHAEFFLER

Montaz radialniho kuliékového loziska

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 41



Radialni kuliekova loZiska SCHAEFFLER

Montaz radialniho kuliékového loziska
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Radialni kuliekova loZiska SCHAEFFLER

Montaz radialniho kuliékového loziska
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Radialni kuliékova loziska

SCHAEFFLER

Montaz radialniho kuliékového loziska

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

Kulicky se v lozisku
rovnomeérné
rozmisti
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Radialni kuliékova loziska

SCHAEFFLER

Montaz radialniho kuliékového loziska

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

Kulicky se v lozisku
rovnomeérné
rozmisti
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Radialni kuliékova loziska

SCHAEFFLER

Montaz radialniho kuliékového loziska

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

Kulicky se v lozisku
rovnomeérné
rozmisti
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Radialni kuliékova loziska

SCHAEFFLER

Montaz radialniho kuliékového loziska

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

Kulicky se v lozisku
rovnomeérné
rozmisti
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Radialni kuligkova loZiska SCHAEFFLER

Montaz radialniho kuliékového loziska

Montéaz klece

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 48



Axialni kuli¢kova loZiska SCHAEFFLER

Priklad pouziti

Axialni kulickové lozZisko v oto¢ném stole
obrabéciho stroje
(v kombinaci s radialnim valeckovym loZiskem)

49
Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx



Axialni kuli¢kova loZiska SCHAEFFLER

Jednosmérna

GES)

511..
512.. L
513..
514..

Priklad oznaéeni: 51312
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Axialni kuli¢kova loZiska SCHAEFFLER

Jednosmérna
S plochym S télesovym M S télesovym krouzkem
télesovym _ krouzkem s kulovou @—" % s kulovou plochou s
krouzkem plochou bez podlozkou
podlozky u2..,U3..
- -medias® -medias®
Dy
Ay
s }
‘ ’ "
rS
dg
Dy
511..,512.. 532.. + U..
532.., 533..
513..,514.. 533.. + U..
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Axialni kuli¢kova loZiska SCHAEFFLER

Jednosmeérna - vlastnosti

hridelovy
krouzek

N\
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Axialni kuli¢kova loZiska SCHAEFFLER

Jednosmeérna - vlastnosti

hridelovy
krouzek

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 53



Axialni kuli¢kova loZiska SCHAEFFLER

Obousmérna

N

922..
523..

medias®

Priklad oznaéeni: 52312
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Axialni kuliékova loziska

SCHAEFFLER

Obousmérna

S plochymi
télesovymi
krouzky

522..,923..

S télesovymi
krouzky s kulovou
plochou bez
podlozky

&

é@} S télesovymi krouzky
i

s kulovou plochou s

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

542..,543..

podlozkou

= u2.., Us..
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Axialni kuli¢kova loZiska SCHAEFFLER

Obousmérna - vlastnosti

télesovy krouzek

hridelovy
krouzek

télesovy krouzek

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 56



SCHAEFFLER
.

Kuli¢kova loziska s kosouhlym stykem

N
b,
b
Priklady pouZiti - Elektrostrojirenstvi - Dopravni technika
- Obrabéci stroje -Cerpadla ,
. Technologie pohond - Zafizeni ocelaren a valcoven

A\ - Silni¢ni vozidla -+ Vzduchotechnika

57
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Kuligkova loZiska s kosothlym stykem SCHAEFFLER

Priklady pouziti
Hybridni loZisko uloZeni

kuli¢ckového Sroubu
(ZKLF)

Sroubovy kompresor

Picture source: York

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 58



Kuli¢kova loziska s kosouhlym stykem

SCHAEFFLER

Priklady pouziti

e vin'ﬂ“”{

bavbh‘“u“qijjq q‘ﬁ

;5,
eee a 9832
VIS & 8 6 4

—

UloZeni rotacniho stolu s primym pohonem IDAM s

2-radym kulickovym loZiskem s kosouhlym stykem
(ZKLDF)

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx
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Kuligkova loZiska s kosothlym stykem SCHAEFFLER

Priklady pouziti

|
B
!
|
|
|
|
|
|
|
9 i |
!
Rez odstiedivym cerpadlem Svisly e-motor LoZiskové jednotka vodniho cerpadla

Picture source: ITT Flygt
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Kuligkova loZiska s kosothlym stykem SCHAEFFLER

Priklady pouziti

PFirubova loZiskova Seci stroj
jed notka Picture source: Jumil

UloZeni diskd pluhu

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 61



Kuligkova loZiska s kosothlym stykem SCHAEFFLER

Priklady pouziti

Kolova loZiskovéa jednotka
TwinTandem

Senzorova kolova
loZiskova jednotka FAG

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 62



Axialni kuli¢kova loZiska SCHAEFFLER

Jednorada

;
Fy

@ @% Priklad oznaceni: 7210-B-XL-MP

70..-B
72..-B
73..-B
718..-B

@
Kontaktni uhel 40°

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 63



Axialni kuli¢kova loZiska SCHAEFFLER

Jednorada, utésnéna

‘ﬂ'd.u.;-
|:Ir

e better

. -
@i’“ @ ; === priklad oznaceni: 7307-B-XL-2RS-TVP

A ox

70..-B-2RS
72..-B-2RS
73..-B-2RS

B |

Kontaktni thel 40° h’ﬂ
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Axialni kulickova loZiska

SCHAEFFLER

Jednorada

primka
Vrchol stykového
Stykovy kuzele
kuZel

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

LozZisko je
nerozebiratelné!

\ !
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Kuligkova loZiska s kosothlym stykem SCHAEFFLER

Jednorada, pfipony Suffix  Description of suffix Katalog HR1 EN, strana 293
B Modified internal construction, Standard .
nominal contact angle o = 40° t &
|P Sheet steel cage Standard, oo o ety
: dependent —
MP Solid brass cage

on bore code
TVH, TVP  Solid cage made from glass fibre reinforced

polyamide PA66

P5 Bearing in tolerance class 5 Special design,
available
by agreement
2RS Contact seal on both sides (lip seal) Standard
UA Universal design for fitting in pairs,

bearing pair has a small axial internal clearance
in O and X arrangement

uB Universal design for fitting in pairs,
bearing pair has a smaller axial internal clearance
in 0 and X arrangement than in UA

UH Universal design for fitting in pairs, Available
bearing pair has a high preload by agreement
in 0 and X arrangement

UL Universal design for fitting in pairs, Standard

bearing pair has a light preload
in O and X arrangement

um Universal design for fitting in pairs, Available
bearing pair has a moderate preload by agreement
in O and X arrangement

uo Universal design for fitting in pairs, ' Standard
bearing pair is clearance-free
in 0 and X arrangement

XL X-life bearing, dependent on bore code and Standard
bearing type

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 66



Kuligkova loZiska s kosothlym stykem SCHAEFFLER

Jednorada - usporadani univerzalné parovatelnych lozisek

A 7 N

¥ 3 vy 3 y 3
/ : -/ 7
/// \ﬂ\‘ // / \\\ //’/ //
> — >l e T >y — e —
N / AN ya AN N\
N s/ AN / N AN
/ N ¥ N N
Usporéadani do X (-DF) Usporéadani do O (-DB) Tandemové usporadani (-DT)

Priklad oznaéeni: 7315-B-TVP-P5-UA
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Kuligkova loZiska s kosothlym stykem SCHAEFFLER

Jednofada — vyrobni proces, montaz

Vnéjsi krouzek (

L

Sestava klece a kuli¢ek

Vnitrni krouzek

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 68



Kuliékova loziska s kosothlym stykem SCHAEFFLER

Jednorada — vyrobni proces, montaz

gegy

)
v

I
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Kuli¢kova loziska s kosouhlym stykem

SCHAEFFLER

Jednorada — vyrobni proces, montaz

I A N

Schaeffler CZ - Zakladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx
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Kuligkova loZiska s kosothlym stykem SCHAEFFLER

Dvourada

e )

32, 33 38..-B, 30..-B Priklad oznaceni :
32..-B, 33..-B 3310-BD-XL-2HRS-TVH
Kontaktni uhel 35° Kontaktni uhel 25° Kontaktni thel 45°
() > plnici otvor (-BD Uhel 30°)  Deleny vnitini krouzek

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 71



SCHAEFFLER

Kuli¢kova loziska s kosouhlym stykem

Dvourada, utésnéna

{m}

75

ol

%t “
8 N e

B
|~—-—
LS
27 EL_.%{', \
-2RS d (‘\ -
2RSR - P19 N[ T ik
-2HRS . 3
£
a

Priklad oznaéeni: 3310-BD-XL-2HRS-TVH
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Kuli¢kova loziska s kosouhlym stykem

SCHAEFFLER

Dvourada, pfipony T
B

BD

C2
a3
C4
DA

M
MA
TVH

2HRS
2RS
2RSR
2RZ

2z

HRS
RS
RSR
RZ

XL

Description of suffix

Modified internal construction,
nominal contact angle a = 25°, without filling slot

Modified internal construction,
nominal contact angle « = 30°, without filling slot

Axial internal clearance C2 (smaller than normal)
Axial internal clearance C3 (larger than normal)
Axial internal clearance C4 (larger than C3)

Inner ring split,
nominal contact angle o = 45°

Solid brass cage, ball-guided
Solid brass cage, guided on outer ring

Solid cage made from glass fibre reinforced
polyamide PA66, ball-guided

Contact seal on both sides, axial contact (lip seal)
Contact seal on both sides, axial contact (lip seal)
Contact seal on both sides, radial contact (lip seal)

Non-contact seal on both sides
(rubberised gap seal)

Non-contact sealing shield on both sides
(sheet metal gap seal)

Contact seal on one side, axial contact (lip seal)
Contact seal on one side, axial contact (lip seal)
Contact seal on one side, radial contact (lip seal)
Non-contact seal on one side (rubberised gap seal)

Non-contact sealing shield on one side
(sheet metal gap seal)

X-life bearing, dependent on bore code and
bearing type

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

Standard

'Available

by agreement

' Standard

Standard,
dependent on
bore code

'Standard

Special design,
available
by agreement

Katalog HR1 EN, strana 322

-

ZI0VeN to be better
———
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Kuli¢kova loZiska s étyrbodovym kontaktem

Priklady pouziti - Elektrostrojirenstvi
- Obrabéci stroje
- Technologie pohont
- Silni¢ni vozidla

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

SCHAEFFLER

- Dopravni technika

. Cerpadla

- Zafizeni ocelaren a valcoven
- Vzduchotechnika
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Kuli¢kova loziska s étyfbodovym kontaktem SCHAEFFLER
Priklady pouziti

Cernéné kulickové lozisko
s ¢tyfbodovym kontaktem
(povlak Durotect B ™)

\

3
=
—

| '&\\_\

Transmission of a Windturbine
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Kuli¢kova loziska s étyfbodovym kontaktem SCHAEFFLER

Priklady pouziti

o ] Radialné volné =

by
1 \ | -f<‘>~\g NE _ Velka radialni

. — 1
' vule ulozeni I:I
‘B i vneéjsiho krouzku v —
1l 1 I télese
g s SN\ 7 © 1
- - - - - J0 _ _ e |
7 N e o .
| ] | E -
Nd X | H p

UloZeni vstupniho hridele prevodovky
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Kuli¢kova loziska s étyfbodovym kontaktem SCHAEFFLER

Priklady pouziti

Otocove lozisko s ozubenim na vnéjsSim krouzku,
nastaveni azimutu vétrné turbiny

Otocove (4-bodoveé kulickové)
lozisko s vnitinim ozubenim

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 77



Kuli¢kova loziska s étyfbodovym kontaktem SCHAEFFLER

Priklady pouziti

4-bodové tenkosténné
lozisko CT skeneru

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 78



Kuli¢kova loziska s étyfbodovym kontaktem SCHAEFFLER

N2 = 2 drazky pro zajisténi
proti pootoceni

Ble

Kontaktni thel 40° Priklad oznaceni: QJ320-N2-MPA

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 79



Kuli¢kova loziska s étyfbodovym kontaktem SCHAEFFLER

K—

Porovnani s dvojici kulickovych
loZisek s kosouhlym stykem

Montazni krouzek pro
snazsi manipulaci

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 80



Kuli¢kova loziska s étyfbodovym kontaktem SCHAEFFLER

Pripony Suffix Description of suffix Katalog HR1 EN, strana 356
C2 Axial internal clearance C2 Special design, [ T
(smaller than normal) available by agreement
C3 Axial internal clearance C3
(larger than normal)
C4 Axial internal clearance C4

(larger than C3)

MPA Solid brass cage, guided on outer ring Standard,
cage material dependent on

TVP Solid cage made from W : db d
glass fibre reinforced polyamide PA66 FRICIE SRIES ani e oo
XL X-life bearing Standard,
dependent on bore code and
bearing type
N2 Two retaining slots in outer ring Standard for larger bearings

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 81



SCHAEFFLER

Superpresna vietenova kulickova loziska

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx



AEFFLER
Kuliékova loziska s kosothlym stykem SCH

Priklady pouziti
Linearni systémy a
pohybové Srouby

Hlavni vieteno

Vlysoce presna loziska
rotacnich stol

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 83



Superpiesna vietenova kuli¢kova loziska SCHAEFFLER

Priklady pouziti

Turbodmychadlo

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 84



Superpiesna vietenova kuli¢kova loziska SCHAEFFLER

Priklady pouziti

>3 Letecké motory

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 85



Superpresna vietenova kulickova loziska

SCHAEFFLER

Zakladni rady

SCHAEFFLER

T
js}]

\
B719... |
B70.. 4
Super Precision Bearings B72 .. ‘\,
e HCB/719.. | -
HCB70.. |
HCB72.. /!
Katalog SP 1 j
Zakladni rada ///
;
./

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

HSS719..
HSS70..
HCS719..
HCS7/0..

Vysokootackova rada
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Superpresna vietenova kuliekova loZiska SCHAEFFLER

Tésnéni

Oboustrané utésnéna loziska jsou namazana na celou dobu
zZivotnosti. Jde o bezkontaktni tésnéni (gap seal) pro
minimalni treni.

Rada B7.. tésnéni -2RSD

Vysokootackova loziska HS doplnéna predponou S
(HSS, HCS)

Material tésnéni NBR = Nitril-butadienovy kaucuk
(omezeni do 100°C)

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 87



Superpresna vietenova kulickova loziska

SCHAEFFLER

Utésnéna loziska, zakladni rady

Zakladni rada

B719..2RSD.. HCB719..2RSD..
70..2RSD.. HCB70..2RSD..
B72..2RSD.. HCB72..2RSD..

HC — krouzky 100Cr6, kuli¢ky SizN,
Vysokootackova rada

HSS719.. HSS70.. HCS719.. HCS/0..

XCB719..2RSD..

XCB70..2RSD..

XC — krouzky Cronidur, kuli¢ky SizN,

HSS — ,,High Speed*“,Sealed“ HCS — ,,High Speed*,,Ceramic* (= kuli¢ky Si;N,) ,,Sealed”

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx
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Superpiesna vietenova kuli¢kova loziska SCHAEFFLER

Nova fada M

Loading capacity +++ | ;Q;;J Loading capacity +
Stiffness + ;Fih_w.fi Stiffness ++
Speed ++ . Speed +++
Robustness ++ Robustness 0
2 _ 4
Loading capacity +/+++ .- —
g capacity +/ <lite |
Stiffness + |

Speed +++

X-life High-Speed Spindle Bearings M
e saries forma:

e sperig sk Robustness +++

FaQ

Priklad oznaceni: VCM7014-E-DLR-T-P4S-UL-XL
Publikace/katalog SSD 40
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Superpiesna vietenova kuli¢kova loziska SCHAEFFLER

Nova rada M + material Vacrodur

- Vyrobek prasSkové metalurgie

- Velmi homogenni a jemnozrnné struktura
- Extrémni houZevnatost

- Vysoka tvrdost

VaCroDur® - Vysoka teplotni odolnost

Vanadium il

Chromium ——
Durability ———

Image: 100Cr6

Image: Vacrodur®

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 90



Superpresna vietenova kulickova loziska

SCHAEFFLER

Nova rfada M + material Vacrodur

Performance

Characteristics

Rings 100Cr6
Rolling elements 100Cr6
Thermally robust

High speeds

High load capacity

YyYYyYvyYYVYYyY

Customer benefits
p Economical and robust

FAG HCM series

Characteristics

Rings 100Cr6
Rolling elements Ceramic
Thermally robust

Very high speeds

High load capacity

yYyYyyvyy

Customer benefits
» High productivity
» High performance

Schaeffler CZ - Z&kladni produktové Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx

-

Characteristics

> Rings Vacrodur
» Rolling elements  Ceramic
» Thermally robust

> Highest speeds

> Highest load capacity

» High durability during

contamination
> Long service life at mixed
friction

Customer benefits

» Highest productivity

» Highest performance

p Maximum operational safety
» Minimum TCO

» New design possibilities

FAG VCM series

™

-

e
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Superpresna vietenova kuliekova loZiska SCHAEFFLER

Hybridni loZiska

Loziskové kulicky z keramického materialu (SizN,)

e Cca o 15% vy3si dosaZitelné otacky

sV ¥/

L]
=
N
0
~+
=<
D
=,
Q
—
)

j=a
o
=+
o}

AZ 0 100% dels[ Zivostnost mazaciho tuku

Keramicka
kuliéka

Mala potieba maziva

Nizké opotrebeni pfi nedostatku maziva

Elektroizola¢nl vlastnosti

NiZsi riziko prokluzu

LepsI vlasthosti v nouzovém rezimu ,
Ocelova B
kuliéka docel - dkeramika
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Superpresna vietenova kulickova loziska

SCHAEFFLER
Znaceni, pripony - priklad

B7012-C-T-P45-U L

Kontaktni uhel A Predpéti
C=15° *P4S

D = 20° Klec Uspofadani L = lehké

. - 3 tkani T (PASKY) Univerzalni M = stredni
E = 25° T = tvrzena tkanina Sy
*P4s =

Hlavni odchylky minimalné v podle 1SO tolerance tfidy 4. ** P4S-K5 = Dostupné po dohodé — zizené tolerance priméru.
Presnost chodu a rovnobéznost splriuji tiidu P2.

Rozsah odchylky zUZen na 1/3 ve stredu toleranéniho pole praméru.
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Superpresna vietenova kulickova loziska

SCHAEFFLER

PFipony

B 70 08-C T-P4S-UL
HSS 70 08-C T-P4S-UL
HCB 70 08-C DLR -T-P4S-UL

B 70 08-C'2RSD-T-P4S-UL

B 70 08-C -T-P4S-UL
Type | ] Preload
B Standard L Light
Steel balls M Medium
HCB  Hybrid standard H Heavy
Ceramic balls
RS High speed bearing Bearing arrangement
Steel balls : :
; . u Single bearing
HERS-High speed bearing Arrangement in any combination
Cerarmc b'alls pu 2 bearing set, universal bearings
H5 gle; erl'rl'jgamth Siiihallly TU 3 bearing set, universal bearings
HSS  Bearing with small balls QUi sbening e, unhersalbearing
Steel balls PU 5 bearing set, universal bearings
Sealed Accuracy
HC Bearing with small balls
Ceramic balls P4S FAG standard
HCS  Bearing with small balls better than P4 to DIN 620
Ceramic balls P45-K5 Restricted diameter
Sealed tolerance compared to P4S
XC Cronidur
Bearing with small balls Cage
Ceramic balls r v
XCS  Cronidur T Lan_'n:nated fabric, )
Bearing with small balls guidance on outer ring
Ceramic balls Sealing
Sealed

Dimension series

719  Light series

2ZRSD  Sealed on both sides
and greased
Direct Lube

70 Medium series DLR Direct lubrication,

72 Heavy series annular slots with O rings
Bore code Contact angle

00 10 mm C 15¢

01 12 mm

02 15 mm D 20:

03 17 mm E 25

04 4:5=20mm

05 5:5=25mm
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Katalog SP1 EN, strana 145

SCHAEFFLER

Super Frecision Bearings
Spincie hearings

Super pruzraun vy hmbive mile Gasrogs
Atial angulas cortact ball Bearings

PRO INFORMACI-

Cesky katalog
AC 41 130/7 CsAS,
vydano 03/2008,

Strana 18 -
vysvétleni znaceni

added
competence

Super pfesna loZiska
Super Precision Bearings

scHABFFLER GROUP
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. sy el ot SCHAEFFLER
Superpresna vietenova kulickova loziska
PFimé mazani — DRL (Direct Lube)

Radialni privod -
obvodova mazaci
drazka a radialni
mazaci otvory

Bézny privod oleje

Vyhody:
« Z4dné drazky pro O-krouzky v télese

= Snadna a spolehliva montaz

= Spolehliva dodavka oleje do lozZiska

Priklad oznaéeni: B7014-EDLR-T-P4S-UL

Schaeffler CZ - Z&kladni produktoveé Skoleni prodejct 2021 - 21_03_Kulickova_loziska.pptx 95



Superpiesna vietenova kuli¢kova loziska SCHAEFFLER

Loziskoveé sad :
y POZOR! LoZiska musi byt montovana ve spravném usporadani!

e EE B

Sada 2 lozisek

Duplex (D)
Usporadani do O Usporadani do X Tandemové usporadani
Sada 3 lozisek
Triplex (T)
TBT TFT 1T
Kombinace usporadani Kombinace usporadani Tandemoveé usporadani
do O a tandemu do X a tandemu
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Superpiesna vietenova kuli¢kova loziska SCHAEFFLER

LoZiskové » C . . N .
oZiskove sady Pridavné znaceni na vnéjsim primeéru loziska Sipem pres celou sadu!

Usporadanido O Usporadani do X T - usporadani T - O - Usporadani
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Superpresna vietenova kulickova loziska

SCHAEFFLER

Loziskoveé sady — cviceni: O jake jde sady?

B7020-C-2RSD-T-P4S-DBL

XC7020-C-T-P4S-DUL

HSS7020-C-T-P4S-TUL
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Superpresna vietenova kulickova loziska

SCHAEFFLER

Loziskoveé sady — cviceni: O jake jde sady?

B7020-C-2RSD-T-P4S-DBL

Dublex; Usporadanido O (Back to Back); Lehké predpéti.
Sada oznacena velkou Sipkou pfes obé loZiska k uréeni postupu montéze.

XC7020-C-T-P4S-DUL

Sada univerzalné parovatelnych loZisek / Dublex; Universal; Lehké predpéti.

LoZiska mohou byt uspofadanado O, do X i do Tandemu.

HSS7020-C-T-P4S-TUL

Sada univerzalné parovatelnych loZisek / Triplex; Universal; Lehké predpéti.

LoZiska mohou byt uspofadanado O, do X i do Tandemu.
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Superpiesna vietenova kuli¢kova loziska SCHAEFFLER

Znaéeni na lozisku — neutésnéna loziska

(1) Data matrix code

(2) Symbol indicating the load direction
of the outerring

(3) Trademark

(a) Short designation

(5) Country of manufacture
Internal code

(7) Internal code

Special material for outer ring

Actual value code for outside diameter/
actual deviation of width in um/

actual deviation from nominal projection
in wm/actual contact angle?

(10 Actual value code for bore
(1) Special material for inner ring

12 Symbol for largest wall thickness
of innerring
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Superpiesna vietenova kuli¢kova loziska SCHAEFFLER

Znaéeni na lozisku — utésnéna loziska

(1) Data matrix code

(2) Symbol indicating the load direction
of the outer ring

(3) Trademark

(4) Short designation

(5) Country of manufacture

Internal code

(7 Internal code

Special material for the inner ring

(9) Value code for bore/actual value code
for outside diameter/actual deviation

of width in wm/actual deviation from
nominal projection in ,udmé

actual contact angle?
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Superpiesna vietenova kuli¢kova loziska SCHAEFFLER

Znaceni na loZzisku — QR-kod

Ochrana proti padélatelstvia
zdznam skutec¢nych rozméra loziska
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Superpresna vietenova kulickova loziska

SCHAEFFLER

Znaceni na lozisku — Aplikace Schaeffler PrecisionDesk

Funkce

= Produktové informace
Schaeffler Added competence newsletter
MontézZni instrukce (Mazani...)
Skenovani QR-kodu (ochrana proti padélatelstvi)
Viytvoreni individuélnich méficich protokold

Prednosti
e Kompaktni forméat informaci
= Bezpapirové” méfici protokoly
« Jednoduché identifikace produktu a kontrola pavodu
= Veskera data dostupné v mobilnim telefonu

Vyhody pro zékaznika
= ZvySeni bezpecénosti produktu
« Digitalni dokumentace montéznich postupu
= MoZnost optimalizovaného fizeni zasob
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Superpresna vietenova kulickova loziska

SCHAEFFLER

Axialni kuliékova loziska s kosouhlym stykem

2344...

Dvourada

000156F3

Priklad oznaéeni: 234424-M-SP

Vnitfni pramér 120 mm; kontaktni Ghel 60°; mosazna klec;
presnost SP.
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BAX 50.. 200

Jednorada

Priklad oznaé¢eni: BAX100-F-T-P4S-DBL

Vnitfni pramér 100 mm; kontaktni ahel 30°; klec z tvrzené
tkaniny; presnost P4S; sada 2 loZisek do O; lehké predpéti.
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Superpresna vietenova kulickova loziska

SCHAEFFLER

Axialni kuliéckova loziska s kosouhlym stykem — kombinace se superpresnymi valeékovymi lozisky

|
f

Radiélné volné 1

[

1®;

!
:

Radialné volné

Pro ulozeni hlavnich vieten s vysokymi otackami a velkym axialnim zatizenim Schaeffler

vyvinul superpfesna loziska fady BAX.
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SCHAEFFLER

Dékujeme za
vasi pozornost

.
) ‘:é\g

Julius Bér S
-
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o Audi e-trc

SCHAEFFLER y
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