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Jako predniho svétového vyrobce valivych loZisek, linedrni techniky a posilovact
rizeni nds mlzete najit na témér kazdém kontinentu - s vyrobnimi zavody,
obchodnimi kancelaremi a technologickymi centry - protoZe nasi zakaznici
ocenuji flexibilitu, rychlé dodavky, lokalni podporu a sluzby.

Spolecnost NSK

NSK zahdjila svou ¢innost jako prvni japonsky vyrobce novych technologif, ale také na neustdlou optimalizaci

valivych loZisek v roce 1916. Od té doby neustéle kvality - v kazdé fazi procesu.

rozsifujeme a zdokonalujeme nejen nase portfolio

produktl, ale také rozsah nasich sluzeb pro riznd N3s vyzkum mimo jiné zahrnuje konstrukci vyrobk,
primyslova odvétvi. V tomto kontextu vyvijime simulacni aplikace za pou7iti analytickych systému

technologie v oboru valivych lozisek, linedrnf techniky, a vyvoj novych druht oceli a maziv pro valivd loZiska.
komponent pro automobilovy primysl a mechatroniky.

Nase vyzkumnad a vyrobni zafizeni v Evropé, Americe

a Asii jsou navzajem propojena v ramci globalnf

technologické sité. Zde se zaméfujeme nejen na vyvoj



Partnerstvi zalozené na divére -

a duvéra zalozena na kvalité

Totalni kvalita od NSK: Spoluprace v ramci nasi globalni sité technologickych center.

Jeden priklad toho, jak spliujeme nase pozadavky na vysokou kvalitu.

NSK je jednou z prednich spole¢nosti s dlouholetou
tradici v oblasti patentovanych aplikaci strojnich dild.

V nasich vyzkumnych centrech se zaméfujeme nejen
na vyvoj novych technologii, ale také na neustdlé
zvysovani kvality na zakladé integrované technologické

platformy tribologie, materidlové technologie,
analyzy a mechatroniky.

Vice informaci o NSK na www.nskeurope.com
nebo volejte +420 724 796 102
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Jednorada kulickova loziska jsou nejbéznéjsim typem valivych loZisek pouzivanych

v mnoha aplikacich; zejména tam, kde jsou vyzadovany vysoké otacky a nizky ztratovy

vykon. Jednorada kulickova loZiska spole¢nosti NSK jsou vhodna jak pro radialni,

tak i pro mensi axialni zatizeni v obou smérech. Jsou snadna pro montaz a mohou byt

provozovana v nejriznéjsich usporadanich.

Vyzkum a vyvoj

Ve spole¢nosti NSK investujeme rocné okolo

100 miliond EUR do vyzkumu a vyvoje novych
loZiskovych technologif, maziv, materiald

a vyrobnich proces. Nové produkty prochazeji
prisnymi simulacnimi testy na specidlnich
testovacich zafizenich tak, aby zajistovaly nejvy3si
kvalitu a spolehlivost, a to i v nejobtiznéjsich
provoznich podminkach.

Piidand hodnota

Nasi inZenyfi s vami Uzce spolupracuji. Maji praktické
zkusenosti s aplikacemi, jejich specifickymi poZzadavky
a poradi vdm, jaka je pro vas nejvhodnéjsi volba

7 nasf Siroké fady jednoradych kulickovych loZisek.

S nasim programem pro zvyseni ziskovosti (AIP),
diagnézou problém0 pfimo u zakaznika, asistenci

v pribéhu montdze 3 technickou literaturou nabizime
mnohem vice neZ pouhé dodanf loZiska.

NSK - vyhoda na vasi strané

» Investice do vyzkumu a vyvoje

» Nepretr7itd optimalizace kvality

» Vice nez 150 000 typl jednorfadych kulickovych loZisek

» Spolehlivost i v extrémnich podminkach
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NSK - kvalita v kazdém detailu

Protoze se disledné zamérujeme na kvalitu ve vSech fazich vyrobniho procesu,
ktery zacCina vybérem téch nejkvalitnéjSich surovin, zarucuji jednorada kulickova
loZiska od NSK vysokou vykonnost, tichy chod a bezudrzbovy provoz po mnoho let.
Kazda komponenta je peclivé mérena pomoci automatizovanych zarizeni, kazdé
loZisko prochazi pred expedici mnoha testy tak, aby byla zajisténa nejvyssi kvalita.

Z-ocel
» vysoce Cistd ocel prodluzujici Zivotnost loZisek
az 0 80 %

Moderni technologie mazani
» pro vyssf vykon a delsi Zivotnost

Vysoce piesné kulicky
» tichy a plynuly provoz
pii vyssich otackdch

0Obéiné drahy

» specidlné honované za tcelem minimalizace hlu¢nosti

» lepsi distribuce maziva prispivajici k delsi Zivotnosti
loZiska

Patentovand tésnéni
» zajistuji odolnost proti vniknuti necistot
i v nejtézsich podminkach

100% vystupni kontrola zajistuje totalni
kvalitu vyrobku.




Svétovy lidr v oblasti loZiskovych tésnéni
Kryty a tésnéni od NSK poskytuji mnohalety bezporuchovy provoz. Patentovana 11
labyrintova konstrukce zajistuje nejvyssi kvalitu tésnéni a diky nizkému tieni rovnéz Kryt
minimalizaci ztratového vykonu. Standardnim tésnicim materidlem je pryZovd smés
NBR, kterd je Setrnd k Zivotnimu prostfedi. K dispozici jsou i jiné materidly, napf. pro

o . . . L . ( )
poufZiti v prostiedi s vysokymi teplotami, nebo v korozivnim prostredi.
1z w DDW DDU \ /
Proti priniku prachu Dostacujici Dobré Vynikajici Vynikajici
Vv
Proti priniku vody Nevhodné Nevhodné Dostacujici Vynikajici Nekontaktni
tésnéni
Treni Velmi nizké Velmi nizké Nizké Dostacujici
Vysoké otacky Vynikajici Vynikajici Dobré Dostacujici
Zadrzeni maziva Dostacujici Dobré Vynikajici Vynikajici
o
RUzné klece pro rizné aplikace DDW
U nasich kulickovych lozisek si mizete vybrat z mnoha rdznych typu kleci. Tésnéni
Nejbéznéjsim typem je lisovand ocelovd klec. Pfesné kalibrované rozméry a vile s nizkym trenim
kleci snizuji treni a umoziujf vynikajici distribuci maziva. Lisované ocelové klece
N o . . , . . f )
maji rovnéz vyhodu odolnosti proti vysokym provoznim teplotdm.
Pro vysokorychlostni aplikace nabizi NSK klece vyrobené ze specilnich plastd.
Tyto prodluzujf Zivotnost, snizuji hlu¢nost a ztrdtovy vykon loziska. Plastové klece
maji navic vynikajici odolnost proti razdm a nesouososti.
DDU
Kontaktni
tésnéni
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Konstrukce, mazani a materialy:
vée odpovida vasim pozadavkim

Uzce s vami spolupracujeme prostirednictvim nasi sité autorizovanych distributord,
analyzujeme vase potreby a mozné problémové oblasti tak, abychom byli schopni vam
poskytnout spravnou radu, jak dosahnout efektivni vyroby. Nase vyrobky se mohou
vyznamne lisit ve svych specifikacich, ale jednu véc maji spolecnou: kvalitu.
Méritelnou kvalitu, kterou jsme méreni my sami.

Moderni technologie mazani - vysoky vykon, dlouha Zivotnost
Pro rizné aplikace jsme vyvinuli maziva, kterd jsou Setrnd k Zivotnimu prostfedi:

Provozni teplota (°C)

NSK ‘

mazivo Typické aplikace Charakteristiky
‘ MIN. ‘ MAX.
NS7 - 40 +130 Elektromotory, ventildtory, cerpadla, kompresory = Velmi nizky tfeci moment, nizkd hlu¢nost zejména pfi nizsich teplotach
NSC -30 +140 Elektromotory, ventildtory, cerpadla, kompresory | Velmi nizkd hlu¢nost i pii vy3sich teplotéch
ENS - 40 +160 Pfislusenstvi motord, elektromotory Odolnost proti vysokym teplotdm, vodé a necistotdm
EA3 -40 +150 Elektromotory vysavacu, ru¢ni naradi Vynikajici odolnost proti necistotdm, nizky tfeci moment a hlu¢nost

EAS ~40 +160 pratky, cerpadia, kompresory \Z/;/tr;%l;a[:;(c:;]odolnost proti vodé a korozi, dobrd vykonnost pfi vysokych
Dlouhd Zivotnost pfi vysokych teplotach, dobré odolnost proti

EA6 -40 +160 Indukéni motory, cerpadla, ventildtory opotiebeni a korozi

Z-ocel - unikatné cista

Dlouhodobé spolupracujeme s vyrobci oceli, abychom zdokonalili
procesy a podminky nutné k vyrobé Z-oceli. 99
Vysledkem je vakuovana ocel s nizkym obsahem necistot, 90
kterd mize prodlouzit Zivotnost loZiska az o 80 % v porovnani
s loziskem vyrobenym z bé7né loziskové oceli.

50 /

>
@
S standardni NSK
% loZiskova ocel ocel
=2
= 10
a
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Systém znaceni

Rozmérové fady Radidlni vile Trida hlucnosti Obsah maziva
R Palcovd fada €2 Mensi nez normalni E Snizend hlutnost L Nizky

60 Metrickd fada, rozmérova série 0 CN Normalni (pro elektromotory) S Normalnf
62 Metrickd fada, rozmeérova série 2 CM Vile pro ER Snizend hlutnost H Vysoky

63 Metrickd fada, rozmeérovd série 3 elektromotory (pro aplikace

68 Metrickd fada, rozmérova série 8 (3 Vetsi nez normalnf s max. pozadavkem

69 Metrickd fada, rozmérova série 9 tichého chodu)

BL3 Zvysena kapacita,
rozmery jako 62 (63)

Prameér diry Kryty a tésnéni Koéd maziva

Miniaturni  Normalni Bez. ozn.: Oteviené loZisko Ns7

1:1mm 00 : 10 mm /A Ocelovy kryt na jedné strané NSC

2:2mm  01:12mm 11 Oceloveé kryty na dvou strandch

3:3mm 02 : 15 mm \ Nekontaktni tésnénf na jedné strané ENS

az do 00 03 : 17 mm Vv Nekontaktni tésnénf na dvou strandch

04 : 20 mm DW Tésneni s nizkym tienim na jedné strané EA3

DDW Tésnénf s nizkym trenfm na dvou strandch

S;;,“ﬁfffs”)' loriska: pro 04 a vysst DU Kontaktni tésnénf na jedné strané EAS
DDU Kontaktni tésnéni na dvou strandch EA6

Klece Uchyceni

) Lisovana ocelova klec (neuvadf se) Bez ozn.: Hladky vnéjsi krouzek

W Lisovand ocelovad klec (miniaturnf loZiska) N Drézka pro pojistny krouzek ve vnéjsim krouzku

T1X Polyamidova klec NR  Drdzka pro pojistny krouzek ve vnéjsim

krouzku loZiska s pojistnym krouzkem
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Rada lozisek SPACEA™
— pro pouziti ve specialnich podminkach

Diky modernim materialdm, mazivim a technologiim povrchovych Gprav pro
specialni provozni podminky je rada kulickovych lozisek NSK SPACEA™ perfektni
volbou pro pouziti v podminkach, které jsou prilis naroc¢né pro bézna loziska.

Nase specialni loziska splni vase pozadavky na kvalitu a vykon i za provozu ve vakuu,
pri procesech zpracovani potravin s pozadavkem maximalni Cistoty ¢i nebezpecim
koroze, pri vysokych teplotach do +400 °C nebo ve vesmirnych technologiich.

Klicové oblasti vyvoje kulickovych lozisek fady SPACEA™:

Vysoce korozivzdorna keramika

Vyzkumny tym spolecnosti NSK vyvinul keramiku na bazi
karbidd a oxidl, vysoce odolnou vici korozi, pro pouZiti
v Cisticich a mycich technologiich.

Maziva pro cisté provozy
NSK maziva pro tzv. Cisté aplikace” poskytuji delsi

Zivotnost, nizsi tfeci moment a zajistuji minimalni
kontaminaci provozu.

Loziska Molded-0il™

Molded-0il™ je tuhd sloucenina slozend z polyolefinu

a nejméné 50% mazaciho oleje. V provozech, kde jsou
konvencni metody mazani nemozné (napi. prostred,
kde jsou loZiska vystavena plisobeni vody nebo prachu),
technologie Molded-0Qil™ prodluZuje intervaly pro udrzbu
a Zivotnost loZisek, ¢imZ prispiva ke snizeni provoznich
nakladu.
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Reseni pro pramysl - pro rizna odvétvi a aplikace
At u? vyvijime nové technologie nebo neustéle zlepsujeme kvalitu nasich vyrobku, nasim jedinym cilem je
nabidnout to nejlepsi feseni pro vase potieby.

Automobilovy pramysl|

Kulickova loziska jsou duleZitou souc¢asti kazdého
automobilu, at v pfevodovce nebo v alternatoru.

Diky specidlné vyvinutym materidlim, tepelnému
zpracovani, tésnéni a mazivu nabizeji jednofada
kulickovd loZiska od NSK vysoky vykon a spolehlivost.
Loziska v prevodovkach napfiklad vyuZivaji nase
patentované tésneni TM, které umozfiuje pritok oleje
pres loZisko, odfiltruje v3ak necistoty. U alterndtord,
kde se nejcastéji projevuje opotfebenf v disledku
mikro prokluzu a vibraci, NSK vyvinula mazivo HAB,
které Zivotnost lozisek vyrazné prodlouZi.

Elektrické aplikace

Nase technologie jsou zaloZeny na tzké spolupraci

s vyrobci. Vyvinuli jsme specidini EP™ ocel i EAS
mazivo pro pracky tak, aby se ztrojndsobila Zivotnost
loZiska bubnu; diky fadé loZisek GR™ jsme schopni
zvysit otacky motorl vysavacl; a nase nové vyvinuté
KPM fluorinové mazivo muze zlepsit vykon kopirek
pfi teplotach do 200 °C.

Elektromotory

Nase fada kulickovych lozisek navrzenych specidlné
pro elektromotory je rozsdhla. Patii mezi né také
loZiska CM se specidIni radidInf vali nebo loZiska ve
tiide hlu¢nosti E pro tissi chod. Kromeé toho nabizime
specidlni maziva, napt. NS7 a NSC, zajistujici nizky
treci moment, ¢imz7 je minimalizovan ztratovy vykon.

Vseobecné strojirenstvi

Kompresory, Cerpadla, pfevodovky a ventildtory patfi
mezi hlavni strojirenské aplikace, u kterych je spravna
volba materidlu loziska, tésnéni a maziva véci zcela
zdsadniho vyznamu. Proto jsme napfiklad pro loZiska
pouZivand v klimatizacnich jednotkdch vyvinuli
mazivo NSA, které eliminuje poskozeni loziska
zplisobené vibracemi ve chvili, kdy je loZisko v klidu.
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MOTION & CONTROL"

NSK Obchodni zastoupeni - Evropa, Stredni vychod a Afrika

Polsko a stiedni

a vychodni Evropa
NSK Polska Sp. z 0.0.
Warsaw Branch

Ul. Migdatowa 4/73
02-796 Warszawa
Tel. +48 22 645 15 25
Fax +48 22 64515 29
info-pl@nsk.com

Francie

NSK France S.A.S.
Quartier de I'Europe

2, rue Georges Guynemer
78283 Guyancourt Cedex
Tel. +33 (0) 130573939
Fax +33 (0) 130570001
info-fr@nsk.com

Italie

NSK Italia S.p.A.

Via Garibaldi, 215
20024 Garbagnate
Milanese (M)

Tel. +39 02 995 191
Fax +39 02 990 25 778
info-it@nsk.com

Jiini Afrika

NSK South Africa (Pty) Ltd.

27 Galaxy Avenue
Linbro Business Park
Sandton 2146

Tel. +27 (011) 458 3600
Fax +27 (011) 458 3608
nsk-sa@nsk.com

Nemecko, Rakousko, Svycarsko,

Benelux, Skandinavie
NSK Deutschland GmbH
Harkortstrafe 15

40880 Ratingen

Tel. +49 (0) 2102 4810
Fax +49 (0) 2102 4812290
info-de@nsk.com

Rusko

NSK Polska Sp. 7 o.0.

Russian Branch

Office 1703, Bldg 29,

18th Line of Vasilievskiy Ostrov,
Saint-Petersburg, 199178

Tel. +7 812 3325071

Fax +7 812 3325072
info-ru@nsk.com

Spanélsko

NSK Spain, S.A.

(/ Tarragona, 161 Cuerpo Bajo
23 Planta, 08014 Barcelona
Tel. +34 93 2892763

Fax +34 93 4335776
info-es@nsk.com

Navstivte také nase stranky: www.nskeurope.com
Globalni stranky: www.nsk.com

Stfedni vychod

NSK Bearings Gulf Trading Co.
JAFZA View 19, Floor 24 Office 2/3
Jebel Ali Downtown,

PO Box 262163

Dubai, UAE

Tel. +971 (0) 4 804 8202

Fax +971(0) 4 884 7227
info-me@nsk.com

Turecko

NSK Rulmanlar Orta Dodu Tic. Ltd. Sti
19 Mayis Mah. Ataturk Cad.

Ulya Engin is Merkezi No: 68/3 Kat. 6
PK.: 34736 - Kozyatagi - istanbul

Tel. +90 216 4777111

Fax +90 216 4777174
turkey@nsk.com

Velka Britanie

NSK UK Ltd.

Northern Road, Newark
Nottinghamshire NG24 2JF
Tel. +44 (0) 1636 605123
Fax +44 (0) 1636 643276
info-uk@nsk.com

Tato publikace byla vytvofena s maximalni peclivosti a snahou o to, aby informace v ni obsazené byly co nejpresnéjsi. r. Y
Presto zadna pravni zodpovédnost za piipadné chyby a nepfesnosti nemize byt akceptovéna. © Prawa autorskie NSK 2009. ‘O
Obsah této publikace je chranén zakonem na ochranu autorskych prav. Vytisknuto v Polsko. Ref: DGB/C/CZ/05.10
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