FAG-Gerate zum Ausrichten
Top-Laser: SMARTY2 - TRUMMY?2 - INLINE - SHIM
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SCHAEFFLER GRUPPE
INDUSTRIE



Inhalt

.GerrﬁtefilrrRiemern-undrKettenrtriebe7 2

Riemenscheibenausrichtgerat

FAG-Top-Laser SMARTY2 2
Riemenspannungsmessgerat

FAG-Top-Laser TRUMMY2 5
Geréte fiir Wellenkupplungen 7
Wellenausrichtgerdt FAG-Top-Laser INLINE 7
Hilfsmittel zum Ausrichten 13
Passplatten FAG-Top-Laser SHIM 13
Gegeniiberstellung der Bestellbezeichnungen 15

F’IS-Produkte, Services und Schulungen -
.allresausreinerHrandr N 16

Die Bezeichnungssystematik der Marken INA und FAG wurde
harmonisiert. In dieser Technischen Produktinformation fin-
den Sie die neuen Bestellbezeichnungen, die derzeit nur fiir
Europa gelten. Kunden auflerhalb Europas verwenden bitte
die alten Bestellbezeichnungen (siehe Gegeniiberstellung
auf Seite 15).



Gerdte fiir Riemen- und Kettentriebe

Riemenscheibenausrichtgerdat FAG Top-Laser SMARTY2

FAG-Top-Laser SMARTY2

Top-Laser SMARTY2 ist ein
kostengiinstiges Messmittel zum
Ausrichten von Riemenscheiben
und Kettenrddern.

Durch den Einsatz des Gerats wird
der Verschleifl an Riemen, Riemen-
scheiben, Lagern und Dichtungen
geringer. So entstehen weniger
Vibrationen und die Laufzeit und
Zuverlassigkeit von Maschinen
werden erhoht.

Merkmale und Vorteile

e Zeigt Parallelitdat und Winkel-
fehler beider Scheiben

e Arbeitet wesentlich schneller und
genauer als andere, herkdmmliche Ausrichten von Riemenscheiben
Methoden

e Fiir horizontal und vertikal
montierte Maschinen geeignet Erkennbare Fehler

e Zur Ausrichtung ist nur eine
Person erforderlich

e System ist auch an nicht magneti-
schen Radern oder Scheiben
einsetzbar.

Winkelfehler

Hauptanwendungen t
e Parallelversatz

Flachriemen Keilriemen

Zahnriemen Kettenrdder

Winkelfehler
+ Parallelversatz




Gerate fiir Riemen- und Kettentriebe

Riemenscheibenausrichtgerdt FAG-Top-Laser SMARTY?2

Einfache Anwendung

Der FAG-Top-Laser SMARTY2 ist in
wenigen Sekunden montiert.

Die Laserlinie ist deutlich auf den
Zielmarken zu erkennen. Wenn
sich durch Justagen die Laserlinie
mit den Schlitzen der Zielmarken

deckt, ist Ihre Maschine korrekt aus-

gerichtet. Einfacher geht es nicht.

Zielmarken

Die Zielmarken sind in optischer
und digitaler Form erhaltlich. Bei
der digitalen Zielmarke werden
Justierwerte in Echtzeit im Display
angezeigt. Winkelfehler werden in
Grad und Parallelitdtsversatz in mm
dargestellt.

So ist eine einfache Dokumentation
des Ausrichtvorgangs moglich.

Aluminiumscheiben

Wegen der geringen Masse des
Messgerdts konnen Sender und
Zielmarken mit einem starken,
doppelseitig haftenden Klebeband
an nicht magnetischen Antriebs-
scheiben befestigt werden.

Laserstrahladjustage

Der vom Messgerdt emittierte
Laserstrahl ist parallel zu den Halte-
magneten des Messgerdts justiert.
Bei Abweichungen kann dies auf
einer ebenen Flache vom Bediener
vor Ort gepriift und ggf. nachjustiert
werden.

FAG-Top-Laser SMARTY2 im Einsatz

ungenau

Ausrichtung am Beispiel eines Riemenantriebs

Bei Antrieben mit unterschiedlich breiten
Scheiben verschieben Sie die Markierungen
innerhalb der Zielmarken




Gerdte fiir Riemen- und Kettentriebe

Riemenscheibenausrichtgerdt FAG-Top-Laser SMARTY?2

Technische Daten

Lasersender
Riemenscheiben
Laserstrahl Winkel
Laserklasse
Messabstand
Batterien
Betriebsdauer
Ausgangsleistung
Wellenldnge des Lasers
Gehduse
Abmessungen Gerat
BxHxT

Masse

Zielscheiben

Messgenauigkeit

>60mmg

78°

2

10m

1 x R6 (AA) 1,5V

8 h ununterbrochen
<1mW

635...670 nm

ABS Kunststoff/Aluminium

145 x 86 x 30 mm
270 g

2 Magnetzielmarken

besser als 0,5 mm oder 0,2° *)

FAG-Top-Laser SMARTY2

*) Allgemeine Regel fiir die Abweichung (in Abhédngigkeit der Riementype):
weniger als 0,25° [4,4 mm/m]

Bestellbezeichnung und
Lieferumfang:

Laser-Messgerdt komplett inkl.

2 optischen Zielmarken, 2 Batterien
und Bedienungsanleitung in
geflittertem Etui:

LASER-SMARTY2

Ersatzteil:
1 optische Magnetzielmarke
LASER-SMARTY2.TARGET

Zubehor:

1 digitale Magnetzielmarke inkl.

1 Koffer fiir digitale Magnetzielmarke
und FAG-Top-Laser SMARTY2
LASER-SMARTY2.TARGET-DIGITAL

Sicherheitshinweis
Nicht in den Laserstrahl sehen und
nicht den Laserstrahl in die Augen

anderer Menschen richten. Digitale Magnetzielmarke (Zubehor)



Geradte fiir Riemen- und Kettentriebe

Riemenspannungsmessgerdt FAG-Top-Laser TRUMMY2

FAG-Top-Laser TRUMMY2

Der robuste und handliche Top-Laser
TRUMMY?2 ist ein optisch-elektroni-
sches Instrument zum Messen und
Einstellen der optimalen Riemen-
spannung (Trumkraft). Durch den
Einsatz des Gerdts kann die
maximale Leistung und optimale
Lebensdauer von Riementrieben,
Lagern und Dichtungen erreicht
werden.

Merkmale und Vorteile

Sichert die maximale Lebens-
dauer von Riemenantrieben
Verringert den Verschlei der
Antriebskomponenten

Senkt die Energiekosten und
erhoht die Wirtschaftlichkeit
Liefert absolut zuverldssige
Ergebnisse aufgrund von neuer
Messtechnik (getaktetes Licht)
Einfache und komfortable
Handhabung

Mehrsprachige Bedienerfiihrung.

Einfache Anwendung

Der mobil einsetzbare FAG-Top-Laser
TRUMMY?2 besteht aus einer kabel-
losen Messsonde, einer Messsonde
mit Kabel fiir schwer zugangliche
Stellen und einem Handgerit,

mit dem relevante Kenngréf3en zur
Riemenspannung wahlweise als
Frequenz [Hz] oder Kraft [N] ange-
zeigt werden. Durch einen Impuls
(z. B. Anschlagen des stillstehen-
den Riemens) wird der gespannte
Riemen in Eigenschwingung ver-
setzt. Die so erzeugte individuelle

Messen mit kabelloser Sonde

statische Eigenfrequenz wird von
der Sonde des FAG-Top-Laser
TRUMMY2 mithilfe von getaktetem
Licht in Sekundenschnelle gemessen
und angezeigt. Zur Berechnung der
Trumkraft des Riemenantriebs
werden vor dem Messvorgang die
Riemenmasse und Riemenldnge

in den FAG-TRUMMY?2 eingegeben.
Daraus errechnet das Gerdt die
Trumkraft, die mit dem vorgegebenen
Sollwert verglichen wird.
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Gerdte fiir Riemen- und Kettentriebe

Riemenspannungsmessgerdt FAG-Top-Laser TRUMMY2

Technische Daten

Messbereich
Digitaler Samplerfehler
Gesamtfehler
Betriebstemperatur
Gehduse
Abmessungen Gerat
Masse
Anzeige
Eingabegrenzen
freie Trumldange
Riemenmasse
Spannungsversorgung

10 Hz bis 800 Hz

<1%

< 5%

+10 °C bis +50 °C

ABS Kunststoff

80x 126 x37 mm

300 g

2 Zeilen LCD, 16 Zeichen

bis 9,990 m
bis 9,999 kg/m
9-Volt-Batterie

Bestellbezeichnung und Lieferumfang:
Laser-Messgerat in Kunststoffkoffer
inkl. 1 kabellosen Messsonde und 1 Messsonde mit Kabel:

LASER-TRUMMY2

FAG-Top-Laser TRUMMY2



Gerate fiir Wellenkupplungen

Wellenausrichtgerdt FAG-Top-Laser INLINE

FAG-Top-Laser INLINE

Mehr als die Halfte aller ungeplan-
ten Maschinenstillstande sind auf
Ausricht- und Auswuchtfehler
zurtickzufiihren. Diese konnen auch
bei der Verwendung von flexiblen
Kupplungen auftreten.

Der FAG-Top-Laser INLINE ist ein
PC-basiertes Ausrichtsystem fir
gekoppelte Wellen, mit dem sich
die Verfiigbarkeit von Maschinen
deutlich steigern lasst.

FAG-Top-Laser INLINE im Einsatz

Koffer

Haltestange
Kette

Spannkdrper

PC-Card Software

Reflektor

Kabel
Sender/Empfanger

Lieferumfang FAG-Top-Laser INLINE

Anwendung

Geeignet ist der FAG-Top-Laser
INLINE zur Ausrichtung gekoppelter
Wellen bei Motoren, Pumpen,
Ventilatoren und Getrieben

(mit Walzlagern).

Merkmale und Vorteile
e Einfach zu montieren
e Fehlerfreie Handhabung auch
fiir ungeschultes Personal durch
automatisches Mess- und
Positionierverfahren
e Genaueres Ausrichten als mit
konventionellen Verfahren
(Messuhr und Haarlineal)
Schnelle Messung durch ,,Conti-
nuous Sweep“ (kontinuierliche
Drehbewegung/patentiertes Ver-
fahren); 70° Drehbewegung zur
Messung ausreichend (Position
und Drehrichtung beliebig)
Optimiertes Messen durch ,,Single
Beam Technology“ (doppelter
Laserweg durch Reflexion)
Verringerte Schwingungs- und
Reibungsverluste
Erhohte Produktivitdat durch
langere Maschinenlaufzeiten
Deutlich geringerer Energie-
verbrauch
e Nutzbar mit handelsiiblichem
Laptop mit PCMCIA Schnittstelle.

Lieferumfang:

1 Sender/Empféanger (inkl. Kabel 3 m)
1 Reflektor

2 Spannkdorper

2 Ketten (300 mm)

4 Haltestangen (115 mm)

1 Software (Anleitung, Hilfe-CD)

1 Koffer

1 Serielle PC-Card

Bestellbezeichnung:
FAG Top-Laser INLINE komplett:
LASER-INLINE



Gerate fiir Wellenkupplungen

Wellenausrichtgerdt FAG-Top-Laser INLINE

Maf3nahmen vor dem
Ausrichten

Vor jedem Ausrichtvorgang sollte
ein eventueller Kippfu® (Maschinen-
fu3, der sich beim Losschrauben
vom Fundament abhebt) beseitigt
werden, um erhdhte Schwingungs-
neigung und Lagerschaden durch
Gehduseverspannungen zu
vermeiden.

Der Top-Laser INLINE hilft, den sog.
Softfoot schnell zu finden und zu
beseitigen. Dazu muss nur jede
einzelne FuBverschraubung gelost
werden. Der Rechner stellt eine
eventuelle FuBbewegung fest.

Mit Passplatten (siehe Seite 13)
kann der Kippfuf} beseitigt werden.

pistegsdeasortomy < 2 {1 1

] O B [ et e

Software mit Softfoot

Zubehor

Ein umfangreiches Zubehor-
programm erweitert die Einsatz-
moglichkeiten des Basisgerats
LASER-INLINE.

Die Zubehorteile konnen als Set in
einem handlichen, robusten Koffer
sowie auch — individuell
zusammengestellt — als Einzelteile
bestellt werden.

Zubehor zu Liefer- Bestellbezeichnung
FAG-Top-Laser INLINE umfang

Spannkette, 600 mm lang 2 Sthk 7 VLASER-INLINE.CHAIN6(V)07 7
Spannkette, 1500 mmrlarngr 2 Stﬂck ~ LASER-INLINE.CHAIN1500

Haltestange, 150 mm lang 4 Stiick ~ LASER-INLINE.POST150
Haltestange, 200 mm lang 4 Stiick ~ LASER-INLINE.POST200
Haltestange, 250 mm lang 4 Stiick  LASER-INLINE.POST250
Haltestange, 300 mm lang 4 Stiick  LASER-INLINE.POST300

:Magnethalter - 1Stick  LASER-INLINE.MAGNET
Zubehorkoffer, leer  1Stiick  LASER-INLINE.CASE-ACCESSORIES
Zubehor-Set, komplett 1 Stiick  LASER-INLINE.ACCESS-SET

Beinhaltet alle oben genannten
Inhalte mit Ausnahme der vier
Haltestangen, 150 mm lang

Ketten

Zur Montage der Spannkdrper auf
Wellen
e 600 mm lang
fur max. Wellen-g 200 mm
e 1500 mm lang
fur max. Wellen-g 500 mm

Haltestangen

Zur Montage von Messkomponen-
ten auf der Spannvorrichtung

e 150 mm lang

e 200 mm lang

e 250 mm lang

e 300 mm lang

Magnethalter

Zur raschen Montage und
Feinjustierung der Messkomponenten
an schmalen Kupplungsflanschen




Gerate fiir Wellenkupplungen

Wellenausrichtgerdt FAG-Top-Laser INLINE

Sender/Empfianger

Kompaktes, robustes Gebersystem
als Quelle und Empfanger fir
sichtbaren Laserstrahl (rot)

Bestellbezeichnung:
LASER-INLINE.TRANS

Kabel

Zur Spannungsversorgung
von Sender/Empfanger und
Datenaustausch mit Bedienteil

Bestellbezeichnung:
LASER-INLINE.CABLE

Sender/Empfanger

Reflektor

Dachkantprisma mit kompaktem
Gehduse, mit Hebel auf
Spannvorrichtung zu befestigen

Bestellbezeichnung:
LASER-INLINE.REFLECT

Spannkdrper

Basiselement der kompakten
Kettenspannvorrichtung

Bestellbezeichnung:
LASER-INLINE.BRACKET

2 Ketten, in den Langen
300 mm, 600 mm, 1500 mm

fiir max. Wellen-g 100 mm, 200 mm,
500 mm zur Montage der Spann-
korper auf Wellen

Bestellbezeichnungen:
LASER-INLINE.CHAIN300
LASER-INLINE.CHAIN600
LASER-INLINE.CHAIN1500



Gerate fiir Wellenkupplungen

Wellenausrichtgerdt FAG-Top-Laser INLINE

4 Haltestangen, in den
Lingen 115 mm, 150 mm,
200 mm, 250 mm, 300 mm
zur Montage von Messkomponenten
auf der Spannvorrichtung

Bestellbezeichnungen:

LASER-INLINE.POST115
LASER-INLINE.POST150
LASER-INLINE.POST200
LASER-INLINE.POST250
LASER-INLINE.POST300

Software

Windows-kompatibles PC-Programm
zum Abspeichern von Maschinen-
maBen und Ausrichtzustdnden,
Auswerten und Ausdrucken der
Ergebnisse

Bestellbezeichnung:
LASER-INLINE.SOFTW

Koffer

Schwarzer Kunststoffkoffer mit
Schaumstoffeinsatz zum schonenden
Transport des Gerdts

Bestellbezeichnung:
LASER-INLINE.CASE

PC-Card (Typ II)

Einschub in PC zum Anschluss des
FAG-Top-Laser INLINE

Bestellbezeichnung:
LASER-INLINE.PCCARD

10



Gerate fiir Wellenkupplungen

Wellenausrichtgerdt FAG-Top-Laser INLINE

Einfache Anwendung

Vor dem Ausrichten evtl. KippfuB beseitigen

(siehe Seite 8). Auf beiden Seiten der Wellenkupplung
die Ketten-Spannvorrichtung im selben Winkel
montieren.

Sender/Empfanger auf der als stationar festgelegten

Seite der Wellenkupplung befestigen (Pumpe, Ventilator).

Reflektor auf der als beweglich festgelegten Seite der
Wellenkupplung montieren (Motor).

Sender/Empfanger an die PC-Card anschlieen, Card in
Laptop einschieben. Die FAG-Top-Laser INLINE Software
wird gestartet.

DIM - Drei Maschinendimensionen eingeben,

siehe Beispiel ,,Eingabedaten der Kupplung*.

M - Position von Sender/Empfanger und Reflektor zur
Kupplung eingeben.

Der Laserstrahl wird gemdfs den Anordnungen auf dem
Bildschirm zentriert, siehe Beispiel ,Messaufnahme®.

Die Abweichungen in horizontaler und vertikaler
Richtung werden gemessen, indem man die gekuppelte
Welle um mindestens 70° dreht (beliebige Richtung).

ERG - Als Ergebnis erhdlt man die Betrdge in mm (inch),
um die der vordere oder der hintere Fu héher oder
niedriger einzustellen sind (Einfiigen oder Entfernen
von Passplatten FAG-Top-Laser SHIM, siehe Seite 13).
Zur horizontalen Ausrichtung werden die Fiile bewegt
(Live-Darstellung).

Abschliefend wird durch eine Kontrollmessung die
richtige Ausrichtung tberpriift.

+—215.0 mm—+—450.0 mm—

Eingabedaten der Kupplung

Messergebnisse

11
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Gerate fiir Wellenkupplungen

Wellenausrichtgerdt FAG-Top-Laser INLINE

Technische Daten

Messverfahren: koaxialer, reflektierter Laserstrahl
Schutzart: IP67 (staub- und tauchwasserdicht)
Schutz gegen Umgebungslicht: ja

Lagerung: —20 °C bis +80 °C

Betrieb: 0 bis 55 °C

Abmessungen (B x Hx T): ca. 107 mm x 70 mm x 49 mm
Masse: ca. 177 g

Laser (Ga-Al-As Halbleiterlaser)

Wellenldnge (typisch): 670 nm (rot, sichtbar)
Laserklasse: 2; FDA 21CFR 1000 & 1040
Strahlleistung: <1mWw

Interface: Serielle I/0 PCMCIA Karte Typ Il
Max. empfohlene Distanz: 3m

Messbereich: + 4 mm
Auflosung: 1pum
Genauigkeit: besser als 2 %

Inklinometer

Messbereich: 0 bis 360°
Auflésung: unter 1°

Reflektor
Type: 90° Dachkantenprisma

Schutzart: IP67 (staub- und tauchwasserdicht)
Genauigkeit: besserals 1 %

Lagerung: —20 °C bis +80 °C

Betrieb: —20 °C bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T): ca. 100 mm x 41 mm x 35 mm
Masse: ca. 65¢g

Transportkoffer

Material: Standard ABS, schwarz, fallgetestet (2 m)
Abmessungen (B x H x T): ca. 470 mm x 400 mm x 195 mm
Masse mit Standardkomponenten: ca. 6,8 kg

Anwendungsbereich

Wellendurchmesser: min. 12 mm, max. 500 mm (mit Zubehor)



Hilfsmittel zum Ausrichten

Passplatten FAG-Top-Laser SHIM

FAG-Top-Laser SHIM

Zur Beseitigung der mit den FAG-
Top-Laser-Gerdten festgestellten
vertikalen Fluchtungsfehler verwen-
det man die FAG-Top-Laser SHIM.
Diese Passplatten gibt es in sieben
Dicken (0,05; 0,10; 0,20; 0,50;
0,70; 1,00 und 2,00 mm) und vier
GroBen (MafR C = 15, 23, 32 oder
44 mm).

Lieferumfang eines Sets
(Grundausstattung):

Der handliche Koffer enthdlt je
20 Platten in 3 Groflen
C=15,23 und 32 mm

und 6 Dicken (0,05 bis 1,00 mm),
also insgesamt 360 Passplatten
plus 1 Ausziehhaken

Bestellbezeichnung:
LASER.SHIM-SET

—
A
g1
C
— B —

Lieferumfang Top-Laser SHIM

FAG-Top-Laser SHIM Set

Bestellbezeichnung  Abmessungen

Set A B C
mm

LASER.SHIM-SET 55 50 15
75 70 23
90 80 32

Dicke

0,05-1,0
0,05-1,0
0,05-1,0

Gesamtzahl

Masse

kg

6,7

13



Hilfsmittel zum Ausrichten

Passplatten FAG-Top-Laser SHIM

Einzel- bzw. Ersatzteile Einzelteile bzw. Ersatzteile zu FAG-Top-Laser SHIM

Als Einzel- bzw. Ersatzteile liefern Bestellbezeichnung Abmessungen Zahl der Masse
wir je 10 Passplatten in einer der A B G Dicke  Platten
oben angegebenen vier GroRen FAG mm g
(MaB C = 15. 23. 32 oder 44 mm) . , ooo...... | ,
und einer der sieben Dicken. LASER.SHIM15X0,05 10 11
LASER.SHIM15X0,10 10 22
LASER.SHIM15X0,20 10 44
Bestellbeispiele: LASER.SHIM15X0,50 10 110
LASER.SHIM15X0,70 10 155
e 10 Platten mit MaB C = 15 mm LASER.SHIM15X1,00 10 220
und 0,20 mm Dicke: LASER.SHIM15X2,00 10 440
LASER'SHIMISXO’ZO . . OUDRIIN
LASER.SHIM23X0,05 75 70 23 0,05 10 21
e 10 Platten mit MaB C = 44 mm LASER.SHIM23X0,10 75 70 23 0,10 10 42
und 0,10 mm Dicke: LASER.SHIM23X0,20 75 70 23 0,20 10 84
LASER.SHIM44X0,10 LASER.SHIM23X0,50 75 70 23 0,50 10 210
LASER.SHIM23X0,70 75 70 23 0,70 10 295
e 10 Platten mit MaR C = 23 mm LASER.SHIM23X1,00 75 70 23 1,00 10 420
und 2,00 mm Dicke: LASER.SHIM23X2,00 75 70 23 2,00 10 840
LASER.SHIM23X2,00 . -
LASER.SHIM32X0,05 90 80 32 0,05 10 29
LASER.SHIM32X0,10 90 80 32 0,10 10 58
LASER.SHIM32X0,20 90 80 32 0,20 10 115
LASER.SHIM32X0,50 90 80 32 0,50 10 290
LASER.SHIM32X0,70 90 80 32 0,70 10 410
LASER.SHIM32X1,00 90 80 32 1,00 10 580
LASER.SHIM32X2,00 90 80 32 2,00 10 1160
T LASER SHIM44X0,05 125 105 44 005 10 53
LASER.SHIM44X0,10 125 105 44 0,10 10 105
A LASER.SHIM44X0,20 125 105 44 0,20 10 210
LASER.SHIM44X0,50 125 105 44 0,50 10 530
J LASER.SHIM44X0,70 125 105 44 0,70 10 740
C LASER.SHIM44X1,00 125 105 44 1,00 10 1050
B LASER.SHIM44X2,00 125 105 44 2,00 10 2100




Gegeniiberstellung der Bestellbezeichnungen

Bestellbezeichnung fiir Europa

LASER-INLINE
LASER-INLINE.ACCESS-SET
LASER-INLINE.BRACKET
LASER-INLINE.CABLE
LASER-INLINE.CASE
LASER-INLINE.CASE-ACCESSORIES
LASER-INLINE.CHAIN300 (~600; ~1500)
LASER-INLINE.MAGNET
LASER-INLINE.PCCARD
LASER-INLINE.POST115 (~150; ~200; ~250; ~300)
LASER-INLINE.REFLECT
LASER-INLINE.SOFTW
LASER-INLINE.TRANS

LASER.SHIM-SET

LASER.SHIM15X0,05 (~0,10; ~0,20 ... ~2,00)
LASER.SHIM23X0,05 (~0,10; ~0,20 ... ~2,00)
LASER.SHIM32X0,05 (~0,10; ~0,20 ... ~2,00)
LASER.SHIM44X0,05 (~0,10; ~0,20 ... ~2,00)

LASER-SMARTY2
LASER-SMARTY2.TARGET
LASER-SMARTY2.TARGET-DIGITAL

LASER-TRUMMY2

Bestellbezeichnung fiir Linder auBerhalb Europas

LASER.INLINE
LASER.INLINE.ACCESS.SET
LASER.INLINE.BRACKET
LASER.INLINE.CABLE
LASER.INLINE.SUITCASE
LASER.INLINE.ACCESS.SUITCASE
LASER.INLINE.CHAIN300 (~600; ~1500)
LASER.INLINE.MAGNET
LASER.INLINE.PCCARD
LASER.INLINE.POST115 (~150; ~200; ~250; ~300)
LASER.INLINE.REFL
LASER.INLINE.SOFTWARE
LASER.INLINE.TRANS

LASER.SHIMS.SET

LASER.SHIMS15.0,05 (~0,10; ~0,20 ... ~2,00)
LASER.SHIMS23.0,05 (~0,10; ~0,20 ... ~2,00)
LASER.SHIMS32.0,05 (~0,10; ~0,20 ... ~2,00)
LASER.SHIMS44.0,05 (~0,10; ~0,20 ... ~2,00)

LASER.SMARTY2
LASER.SMARTY2.TARGET
LASER.SMARTY2.TARGET.DIGITAL

LASER.TRUMMY2

15
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F’IS Produkte, Services und Schulungen - alles aus einer Hand

FAG Industrial Services (F’IS) ist ein
Full-Service-Anbieter im Bereich der

zustandsorientierten Instandhaltung.

Mit dem Erwerb der hochwertigen
F’IS Produkte erhdlt der Kunde
daher gleichzeitig Zugriff auf eine
Reihe produktnaher Service-
angebote rund ums Walzlager:
angefangen bei der Montage, lber
die Wartung bis hin zur Walzlager-
aufbereitung (siehe Grafik).

Wilzlager-
wiederaufbereitung

Korrektive

* Auswuchten
= Ausrichten

i

T;chhische Beratung

Instandhaltung

Im Bereich Ausrichten bietet die
F’IS neben Serviceprodukten auch
professionelles Ausrichten als
Dienstleistung an. Bei Bedarf
kommt der F’IS Servicetechniker mit
den notwendigen Laserausricht-
systemen zum Kunden und richtet
die Komponenten der Anlage nach
Herstellervorgaben aus.
Anschlieend wird der Erfolg der
Arbeit dokumentiert.

Tribologie

- Dienstleistungen
rund um das Walzlager

Zustandsiiberwachung
* On- und Offline Messungen

= Teleservice

* Thermographie
* Modalanalyse

Im Rahmen von Produktprdsentatio-
nen weisen wir unsere Kunden auf
Wunsch gerne in die Bedienung und
Handhabung der Ausrichtgerédte
ein, sodass diese im Anschluss
Ausrichtarbeiten selbststandig
durchftihren kénnen.

Bei weiteren Fragen zu unseren
Services wenden Sie sich bitte
direkt an uns oder besuchen Sie
unsere Website.

Kundentrainings
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